SPIS TRESCI

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy elektrycznej zadania: zwigkszenia efektywnoS$ci energetyczne;j
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Goniagdzu — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana
zrédla ciepla (kottowni), montaz wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

Spis tresci

Opis techniczny

Rys. E-1 - RZUT PARTERU, ZAKRES 1/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-2 - RZUT I PIETRA, ZAKRES 1/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-3 — RZUT PIWNICY, ZAKRES 2/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-4 — RZUT PARTERU, ZAKRES 2/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-5 - RZUT DACHU, ZAKRES 1/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-6 - RZUT DACHU, ZAKRES 2/2 - instalacje elektryczne
Rys. E-7— SCHEMAT ZASILANIA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy elektrycznej zadania: zwigkszenia efektywnoS$ci energetyczne;j
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Goniadzu — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana
zrédla ciepta (kottowni), montaz wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

1. Zakres instalacji elektrycznych.

» Rozdzielnice i WLZ,

» Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP,
» instalacja gniazdowa,

» instalacja o§wietleniowa,

» Instalacja odgromowa,

» Instalacja fotowoltaiczna

» ochrona przeciwporazeniowa.

2. Parametry techniczne.

a) Napigcie zasilania -U =230/400 V
b) Moc zainstalowana projektowanych

obwodow elektroenergetycznych -Pi=11,36 kW
c) Moc szczytowa projektowanych

obwodow elektroenergetycznych - Ps =9,09 kW
d) Wspdtczynnik jednoczesnosci -kj=0,8
e) Wspdtczynnik mocy -cos =0.93

3. Rozdzielnice elektryczne i WLZ

Inwestycja nie wymaga zwickszenia mocy przylgczeniowej obiektu. Zasilanie obiektu
pozostawia si¢ jako istniejace. Projektuje si¢ rozbudowe rozdzielnicy gléwnej RG znajdujace;j
sic na kondygnacji parteru o aparaty pokazane na schemacie zasilania (rys nr E7). Z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢: nowa instalacje o$wietlenia zewnetrznego
(w postaci opraw awaryjnych przy drzwiach wyjsciowych), projektowane centrale
wentylacyjne, rozdzielnice kottowni RK, instalacje¢ fotowoltaiczng.

Z rozdzielnicy kottowni RK nalezy zasili¢ urzadzenia, instalacj¢ gniazdowa,
o$wietleniowg pomieszczen kottowni i palacza. Rozdzielnice RK wykona¢ w stopniu ochrony
min. IP54 z drzwiami transparentnymi zamykanymi na kluczyk. W rozdzielnicy nalezy
zachowac rezerwe miejsca min. 35%.

Na kondygnacji [ pigtra zaprojektowano rozdzielnice RPV dla instalacji
fotowoltaiczne;j.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonaé przewodami wg schematu zasilania E7. Linie
zasilajace w obrgbie budynku uktada¢ w listwach PCV.



4. Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP

Projektuje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowych wylacznikéw pradu PWP i PWP PV
w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynku. Wytacznik PWP bedzie odlgczat zasilanie na catym
obiekcie, poza instalacja fotowoltaiczng. Do odiaczenia zasilania instalacji fotowoltaicznej sg
projektowane wytgczniki PWP PV.

5. Instalacja gniazdowa

W pomieszczeniu kottowni i palacza projektuje si¢ nowg instalacje gniazdowa.
Gniazda nalezy zasili¢ z rozdzielnicy kottowni RK.

Instalacj¢ gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYzo3x2,5mm2 uktadanym w
korytkach stalowych ocynkowanych oraz w rurkach PCV.

Gniazda montowac na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wszystkie gniazda projektowane
na prad znamionowy 16A o stopniu ochrony 1P44.

6. Instalacja oSwietleniowa

Projektuje si¢ nowa instalacj¢ o$wietleniowa w pomieszczeniu kottowni i palacza.
Obwody os$wietleniowe nalezy wydzieli¢ z osobnych obwodéw. Oprawy zasili¢ z
rozdzielnicy RK. Instalacje wykona¢ przewodami tréjzytowymi YDY; oraz przewodami
czterozylowymi w przypadku zasilania opraw awaryjnych. Przewody oswietleniowe
prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych oraz w rurkach PCV. Stosowa¢ osprzet w
stopniu szczelnosci min. P44 i o pradzie znamionowym 10A. Laczniki montowaé na
wysokosci 1,4m od podtogi.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
zapewniajagce minimalne nat¢zenie o$wietlenia pomieszczeniach technicznych. Do
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykorzysta¢ oprawy awaryjne LED z
autotestem, o czasie podtrzymania min. 2h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Projektuje si¢ o$wietlenie zewne¢trzne w postaci opraw awaryjno-sieciowych
montowanych na elewacji w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynku. Oprawy beda zasilone z
rozdzielnicy giéwnej RG. Bedg zalaczane z zegara astronomicznego z opcjg wylgczenia.

7. Instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ w postaci projektowanych zwodéw poziomych oraz pionowych
sztucznych z drutu Fe/Zn ®8mm. W obrgbie hali sportowej pokrycie dachu blachg o
grumosci powyzej 0,5mm pozwala wykorzysta¢ ja jako naturalny zwéd poziomy. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn ®8mm prowadzonym w tynku, w rurach ostonowych
niepalnych. Przewody odprowadzajace potgczy¢é wuziemieniem poprzez zaciski kontrolne
umieszczone w p/t skrzynkach pomiarowych. Projektowang instalacje odgromowa nalezy
polaczy¢ z uziomem w sposob trwaty.

Panele fotowoltaiczne nalezy obja¢ ochrong za pomocg pionowych zwodéw o wysokosci 3m
w postaci masztow odgromowych z preta stalowego. Maszty podlgczy¢ do istniejacej
instalacji odgromowej za pomocg drutu DFeZn ¢8.

Uziom wykona¢ jako otokowy z bednarki FeZn30x4mm. Bednarke uktada¢ w
odleglosci min. Im od S$cian zewnetrznych budynku na glebokosci 0,5m. Wszystkie
polaczenia Bednarki w wykopie wykona¢ jako spawane. Warto$¢ rezystancji uziemienia



powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci uziemienia
nalezy wykona¢ lokalne uziemienia pionowe.

8. Instalacja fotowoltaiczna

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje si¢ instalacje paneli o
sprawnos$ci  pomiedzy 18,0% a 18,5%. W tym celu nalezy zastosowa¢ panele
monokrystaliczne o mocy co najmniej 300W.

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.
Na dachu projektuje si¢ montaz 17 sztuk paneli. Panele mocowa¢ do konstrukcji pod
katem 35 st. do poziomu.

Inwertery

Inwertery nalezy zainstalowa¢ na dachu na wspdlnej konstrukcji z panelami
fotowoltaicznymi. Wydajno$¢ europejska inwerteréw bedzie powyzej 97%.

Projektuje si¢ montaz 1 szt. Inwerteréw 1-fazowych o mocy SO00VA.

Instalacja PV

Poszczegdlne panele PV zostang polaczone w tancuch a nastgpnie do inwertera
DC/AC kablami solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki srodowiskowe. Kable taczace
panele prowadzone beda bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.
Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC tlancucha zrealizowane bedzie poprzez
zabezpieczenie przet¢zeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC w poblizu Inwerteréw.

Inwertery beda podiaczone bezposrednio do ogdlnej instalacji elektrycznej w
rozdzielni gtéwnej. Strona AC inwerterow zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu
YKYzZo. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym i wylacznikiem réznicowopradowym typu B zlokalizowanymi w rozdzielnicy
RPV na kondygnacji I pigtra.

Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi
powigzang bedzie z rozdzielnig giéwng pod wzgledem zasilania i sterowania z urzadzen
pomiarowych. Przed uptywnos$cia energii do sieci uktad bedzie chroniony poprzez Zespoi
Automatyki Zabezpieczeniowej (ZAZ) poprzez pomiar pradu na fazie instalacji
fotowoltaicznej. Instalacjc PV nalezy podpia¢ w RG pod te samg faze co centrale
wentylacyjna.

W rozdzielnicy RPV zaprojektowano réwniez zabezpieczenie przed praca wyspowa
elektrowni co realizowane bedzie przez przekaznik kontroli napigcia i czestotliwosci >U, U<,
>f, f<.

Proponowane nastawy kryteriéw zabezpieczeniowych:

- U>1,05Un, t=1s;

- U< 0,8Un, t=5s

- f>51Hz, t=0,5s;

- f<49Hz, t=0,5s.



W razie ryzyka wystgpienia uptywnosci energii do sieci, system PV obnizy moc na
inwerterze dzigki zainstalowanemu w RG miernikowi energii elektrycznej wraz z
dedykowanym przektadnikiem. Miernik ten powinien by¢ kompatybilny z inwerteram,
systemem do ich kontroli i komunikacji.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownikéw i ilo$ci wytwarzanej energii
elektrycznej, inwerter wyposazony zostanie w modul komunikacyjny RS485, do ktérego
zostanie podigczona zewnetrzna brama do kontroli i komunikacji, umozliwiajaca
odczytywanie danych z inwertera poprzez sie¢ Ethernet-owg na dowolnym komputerze w
budynku.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami

przepi¢¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami lgczeniowymi w
oparciu o ograniczniki klasy II ograniczajace przepigcia do wartosci <1.2 kV
zainstalowanymi w rozdzielnicy RPV, ograniczniki DC klasy 1 zainstalowanymi w
rozdzielnicy RDC.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong¢ przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja czgéci czynnych (przewoddéw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe, roztgczniki
bezpiecznikowe. Ponadto zaprojektowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidlowego dziatania wylacznikow réznicowopragdowych ma
izolacja przewodu neutralnego N /material oraz sposéb uktadania przewodéw/. W zwigzku z
powyzszym ukladanie przewodéw nalezy wykonaé ze szczegélng staranno$cig. Nalezy
pamigta¢ o tym, ze za wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowopradowym przewdd
ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto
za wyltacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie spelnienie tych wymogéw
bedzie powodowac btedne zadziatania wylacznika.

10. Uwagi koncowe

» przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,

» calos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

» do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty,



po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.
po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane
rozdzielnice,

w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione
schematy danej rozdzielnicy.

mgr inz. Robert Grodzki
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
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