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GRUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,038 W/MK; ISTN. POSADZKA PODLORZE BETONOWE GRUNT RODZINIY SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White PODKLAD CEMENTOWY PODSYPKA PIASKOWA PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
- SIATKAZ WELOKNA SZKLANEGO np.. Baumit SarTex IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PROJ. TYNK MOZAIKOWY
- PODKLAD GRUNTLLIACY np. Baumit PromiumPimer PODLORZE BETONOWE PRZEKROJ A-A
PODSYPKA PIASKOWA

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelan|d[e]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
maqr inz arch Krzysztof Szerszefi  nr upr. Bi-Pdokk/106/2007

WSPO(PRACA*ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
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ISTN. OBROBKA BLACHARSKA

DO LIKWIDACJI

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA

KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY,
ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

PROJ. ELEMENT STYROPIANOWY GR.10cm

PROJ. KOLANKO RURY SPUSTOWEJ,

[T

ZAMIENNIE ODSADZKA GZYMSU

PROJ. RURA SPUSTOWA

OBEJMA

KOLKI DO SCIAN OCIEPLONYCH

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

COORAXKTKAIKAKKA

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

. ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE SKUC

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

: PODKtAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE
np.: Baumit NanoporTop

>

NAZWA RYSUNKU

DETAL A - OBROBKA OKAPU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgqr inz arch Krzysztof Szerszen  ur upr. Bi-PdoKK/106/2007

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: X X
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

‘ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

ADRE:! DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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] ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE
/\ PRZEZNACZONE DO WYMIANY
MOCOWANIE PROFILU COKOLOWEGO KOLKAMI TYPU
np.LTS 8/60 Z UNIWERSALNYM WKRETEM HARTOWANYM
OCYNKOWANYM Z NACIECIEM KRZYZOWYM 5x60
L (3 KOLKI NA 1mb LISTWY)
\\/ SAMOWIERCACE WKRETY STALOWE Z LBEM
—_— - SZESCIOKATNYM 4,8x19mm
i USZCZELNIENIE SILIKONOWE
L .
\ \ OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA PLASKA STALOWA POWLEKANA
& >< KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY, ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017
N PROFIL COKOLOWY
i i ><
5 :
g . ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
¥ - ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
. ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
. BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI OGRZEWANEJ-
STYROPIAN XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,038 W/MK; (LUB: PROJ.
IZOLACJA TERMICZNA SALI GIMNASTYCZNEJ, ORAZ SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI
NIEOGRZEWANEJ- STYROPIAN XPS GR. 11cm PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ
POZIOMU GRUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,032 W/MK);
. BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
>< . PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
>< . PROJ. TYNK MOZAIKOWY
><>< R PROJ. RURA SPUSTOWA
g - \ R ‘ OBEJMA
\ KOLKI DO SCIAN OCIEPLONYCH
S~ KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
N Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm
NAZWA RYSUNKU ”
DETAL B - OBROBKA COKOLU
1 5% JEDNOSTKA PROJEKTOWA
s mlelaln|d[e]r pracownia architektury
- Z = < 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
/ / NAZWA ZADANIA .
i y h ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
Z \ \\ N\ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
A y \ \ ~ |WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
. PLYTKA‘CHODNIKOWA 35x35x5¢m N ‘ AN / AN WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
h ~PIASEK 2 Lo / / 0 MOCY 5 kWp.
L GRUNTRODZMY - 4 Vs T
¢ ’ N mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr. B/—PdOKK/106/2007‘
- F 4 WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA:
R S : AN N . -
o e mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz
‘1_ Y /\ \ \ FAZA PROJEKTU BRANZA
pasissac 4 H KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM /\/ ‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
7 3 ) H VA TWORZYWA SZTUCZNEGO’01Q¢210mm_¢, h ADRE: DATA OFR. SKALA NR_RYS.
\/‘ YN\ AN N\ \ Konstytucji 3 Maja 18
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- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE SKUC

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

: PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE
np.: Baumit NanoporTop

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/240mm

SZCZELNA DYLATACYJNA MIEDZY RAMA A POWIERZCHNIA MURU

USZCZELNIONE PIANKA POPLIURETANOWA
LISTWA USZCZELNIAJACA Z SIATKA

NAROZNIK Z SIATKA LUB PROFIL Z KAPINOSEM

OSCIEZNICA OKNA

Okna pev w kolorze biatym, profil 5 komorowy, gteboko$¢ zabudowy 70 mm, $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspoiczynniku k=1,0 (EN 674), wspoiczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1
W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

SKRZYDLO OKNA

ISTNIEJACE OKNA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- PRZEZNACZONY DO SKUCIA

WARSTWA ZAPRAWY DO WYPELNIENIA UBYTKOW MURU NAKLADANA W
PROCESIE PRZYGOTOWANIA MURU DO MONTAZU OKNA

GRUNT /PODKLAD TYNKARSKI,

GOTOWA ZAPRAWA TYNKKARSKA

LUB BIALA

FARBA SILIKONOWA W KDLORZE DOPASOWANYM DO ISTNIEJACEJ FARBY,

NAZWA RYSUNKU

DETAL C - OSADZENIA OKNA
PRZEKROJ PIONOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgqr inz arch Krzysztof Szerszen  ur upr. Bi-PdoKK/106/2007

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: X X
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

ADRE: DATA_OPR. SKALA NR _RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
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ISTNIEJACE OKNA DO LIKWIDACJI

SKRZYDLO OKNA

Okna pcv w kolorze biatym, profil 5 komorowy, glebokos¢ zabudowy 70 mm, cianki profilu gr.
3 mm w klasie A. Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), wspdtczynnik
Uw dla okna referencyjnego 1,1 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

OSCIEZNICA OKNA
SZCZELIWO NA BAZIE SILIKONU

LISTWA PODOKIENNA PROGOWA

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ZAPOBIEGAJACA WNIKANIU WILGOCI ZEWNETRZNEJ

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.1,5mm

KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY, ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

TASMA USZCZELNIAJACA Z PIANKI POLIETYLENOWE

PIANKA POLIURETANOWA Z PISTOLETU

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

PROJ. PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU

WARSTWA ZAPRAWY DO WYPELNIENIA UBYTKOW MURU NAKLADANA
W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MURU DO MONTAZU OKNA

Qj ﬂD PIANKA POLIURETANOWA
=5
@i { ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
b
A==
Ml
e O IR V""I “"' ""‘ @ g N

NS

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

e
TRPRR

=

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

_ ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

~ ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. WSZYSTKIE TYNKIDAJACE GEUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE 1|
ZAWILGOCONE SKUC

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

: PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE
np.: Baumit NanoporTop

NAZWA RYSUNKU

DETAL C,- OSADZENIA OKNA
PRZEKROJ PIONOWY, PARAPET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,

WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen — ar upr. B/—PdOKK/IOﬁ/ZOW‘
WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA:

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
ADRE! DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
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DRTPORT

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |

ZAWILGOCONE SKUC

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

r PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE

np.: Baumit NanoporTop

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

a3
24

=2
=2

inaieyaina
e

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

I

>10 cm

O GRAMATURZE 145g/m?,

LISTWA NAROZNIKOWA Z ALUMINIUM LUB PCV

Z WKLEJONA SIATKA ZBROJACA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

O GRAMATURZE 145g/m?,

NAZWA RYSUNKU

DETAL E - WZMOCNIENIE I ZBROJENIE
NAROZNIKOW ELEWACII

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADA

NIA
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgqr inz arch Krzysztof Szerszen  ur upr. Bi-PdoKK/106/2007

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: X X
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
ADRE! DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdz
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POCHWYT - RURA STALOWA POLEROWANA 70x40x2.5mm

ISTAL NIERDZEWNA/ L=1330mm

BLACHA STALOWA POLEROWANA =3 50x50x5mm
LACZENIE SPAWEM/

RURA STALOWA MALOWANA 70X25X2.5MM

JKONSTRUKCJA BALUSTRADY/ \’s
RURA STALOWA MALOWANA 70X25X2.5MM

/KONSTRUKCJA BALUSTRADY/

7,9

75
4

|

|
s
\r\_\

54,5

DETAL 2

NAZWA RYSUNKU

DETAL F- BALUSTRADA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr B/—PdOKK/ms/zow‘
WSPGLFRACA—ARCH\TEKTURA: , ,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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110

N — POCHWYT - RURA STALOWA POLEROWANA 70x40x2.5mm
< +— [— ISTAL NIERDZEWINAI L=1330mm | -
B $RUBA M8 Z LBEM IMBUSOWYM, POLEROWANA o
>
s {E BLACHA STALOWA POLEROWANA = 50x50x5mm | @ ]
pe ! JLACZENIE SPAWEM/ ! 0,
o3 — || RURASTALOWA MALOWANA 70X25X2.5MM | _°
~ | JKONSTRUKCJA BALUSTRADY/ | T
N
| | |
| PRET STALOWY 12X12MM, MALOWANY | |
JLACZENIE SPAWEM/ ]
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
5 | | &9
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
L
| | |
ok RURA STALOWA MALOWANA 70x25x2.5mm -
N | T /KONSTRUKCJA BALUSTRADY/ l l al
To)
Te}

POCHWYT - RURA STALOWA POLEROWANA 70x40x2.5mm

ISTAL NIERDZEWNA/ L=1330mm

RURA STALOWA 70x25x2.5mm

DETAL "2" MOCOWANIA BALUSTRADY SKALA 1:5

L O 1 / ) .
‘ . ZAPIECIE BALUSTRADY KLODKA TRZPIENIOWA P w2 -}H:g
‘ B i o (WIS
a1 iy KOLEK ROZPOROWY @12MM Z £ BEM IMBUSOWYM N fL
s X POLEROWANY 4 ~
‘ BLACHA STALOWA =8 65X100X5MM ¢ |

MALOWANA

POLEROWANA

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIESTABILNOSCI ELEMENTU:
ALTERNATYWNIE DO ZAMOCOWANIA ZASTOSOWAC DWIE KOTWY @8MM W ROZSTAWIE 15MM OD KRAWEDZI BLACHY

DETAL "1" MOCOWANIA BALUSTRADY SKALA 1:5

NAZWA RYSUNKU

DETAL1,2 MOCOWANIE BALUSTRADY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. BI-P4OKK/106/2007

WSFGLPRACA—ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Goigoz 6100015 | 15 | 17
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ZALECENIA DOBORU LACZNIKOW MECHANICZNYCH NA 1 m2 OCIEPLANEJ POWIERZCHNI

. MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA
ZALECENIA Dgﬁggg;ﬁﬁé'méw “gﬁmgiﬁm;gg%oeow’w“\ PLYT WYSOKOSC WYSOKOSCI WYSOKOSCI
cm DO 8,0 m NAD POZ. TERENU OD 8 DO 20m NAD POZ. TERENU |POWYZEJ 20m NAD POZ. TERENU
o STREFA STREFA STREFA STREFA STREFA STREFA
PODLOZE RODZAJ LACZNIKA GLEBOKOSC | «RAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA
ZAKOTWIENIA SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY
beton i bloczki betonowe facznik z trzpieniem z tworzywa
cegla petna ceramiczna facznik z trzpieniem stalowym wbijanym >50 mm
cegta petna silikatowa facznik z trzpieniem stalowym wkrecanym =
ceramika szczelinowa, silikaty szczelinowe |lacz. z trzpieniem z tworzywa z wydiuzong, 6szt./1m? 4szt./1m? 8szt./[1m? 6szt./1m? 12szt./1m? 8szt./1m?
pustaki z betonu lekkiego, strefg rozporu, >
keramzytobeton, tacz. z trzpieniem stalowym wbijanym z 280 mm
beton komérkowy wydluzong strefa rozporu
tacz. z trzpieniem stalowym wkrecanym z
wydiuzong strefa rozporu
a 10cm ‘ WYZNACZANIE SZEROKOSCI STREFY KRAWEDZIOWE
Jx | ,Jx KL J> min (at;a2)
% T g K ko4 = 8 I
® &® ®
® ® ® ® ® 1,0m<K<20
§® ® ® | om om
R I —
c i 1m? I 1m?
& &® & o~
= | ® ® @ @ ® BUDYNEK OBJETY S
‘;: & & & TERMOMODERNIZACJA
T ® i
® ® ® {
| & ® ® ® ® = J}
® ® ® K
R " R 5B SR a1
—_
] T [T T T
a 10cm ‘ ~
® é } é é é 1. Rc ie taczniko t ych nalezy
w istniejacym budynku A do mocowania istniejacego ocieplenia
® ® ® ‘ ® ® ® budynku, oraz do mocowania projektowanego ocieplenia
< o = ) cokotu w budynku B
g i A I m? 2. Szerokost strefy krawedziowej (brzegowej), w ktorej konieczne jest
5 stosowanie zwigkszonej ilosci tacznikow uzalezniona jest od
8 ® ® &% ® ® geometrii budynku i jest réwna 1/8 krotszego wymiaru budynku, ale
< % & | nie mniej niz 1 metr i maksymalnie 2 metry.
B ! 3. Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
R ® ® | ® ® ® stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich aprobat
technicznych.
% % t % & % 4. Zastosowanie facznikow mechanicznych nie moze spowodowaé
* ? ‘ ‘T’ Kr Kf g wichrowania i wybrzuszania sig plyt styropianowych
a 10cm ‘ =
+—A—F (%2}
N 2
® ) DY & & g
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o
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3| 8| g
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® ® |
& ® ® ® | ® ® ® ® ®
RN |
‘ NAZWA RYSUNKU
a+10cm

strefa krawedziowa - K {

ot

DETAL G - ROZMIESZCZENIE
LACZNIKOW MECHANICZNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m/elaln|d]e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen

nr upr. deom/mﬁ/zow‘

WSFOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgqr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY

‘ ARCHITEKTURA

ADRES

DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja
19-110 Gonigdz

18

16102015 | 150 | 18
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=

WYCIETE W NAROZU PLYTY

STYROPIANOWEJ

ZBROJENIE NAROZY

OTWOROW PASAMI SIATKI

PARAPET

SZCZEGOL A

KOLEJNOSC ZBROJENIA NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

.
% 6’0
e
2 .
: ET
%) o) i
o |
| \
10-15 cm.
1. SIATKA ZBROJACA DIAGONALNIE NAROZA OTWOROW 2. SIATKA ZBROJACA KRAWEDZIE OTWOROW

min.15 cm.

3. SIATKA ZBROJACA WEWNETRZNE NAROZA OTWOROW

NAZWA RYSUNKU

DETAL H - ZBROJENIE KRAWEDZI
I NAROZY W OBREBIE OTWOROW

OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. B/—PdOKK/mﬁ/zow‘
WSFGLPRACA—ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdz 16.10.2015 | 1:20 19
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

skala 1:100

[190 ]
[1200]

- Plyta drzwiowa

0 grubosci 45 mm, z tréjstronng,
cienka przylga, grubos¢ blachy
1,5 mm, usztywniona
ptaskownikiem stalowym.

- Ocieplenie- plyta z wiokien
mineralnych,

- 3 stalowe trzpienie
zabezpieczajace przed
wywazeniem, umieszczone od
strony zawiasow.

Oécieznica

-Oscieznica katowa, spawana
albo skrecana, z tréjstronna,
uszczelkq z tworzywa
sztucznego EPDM i
przyspawanymi kotwami do
zamurowania lub pod kotki
rozporowe.

- Powierzchnia zewnetrzna-
Plyta drzwiowa i o$cieznica
cynkowane, gruntowane
warstwa farby proszkowej na
kolor biaty

- Plyta drzwiowa

0 grubosci 45 mm, z tréjstronng,
cienka przylga, grubos¢ blachy
1,5 mm, usztywniona
ptaskownikiem stalowym.

- Ocieplenie- plyta z wiokien
mineralnych,

- 3 stalowe trzpienie
zabezpieczajace przed
wywazeniem, umieszczone od
strony zawiasow.

Oscieznica

-Oscieznica katowa, spawana
albo skrecana, z tréjstronng,
uszczelkg z tworzywa
sztucznego EPDM i
przyspawanymi kotwami do
zamurowania lub pod kotki
rozporowe.

- Powierzchnia zewnetrzna-
Plyta drzwiowa i o$cieznica
cynkowane, gruntowane
warstwa farby proszkowej na
kolor biaty

wyposazone w pochwyt stalowy
malowany proszkowo, drzwi w kolorze
biatym, zamek rolkowy,
samozamykacz.

szybowy 4/16A/44.2TM, uszczelki
czarne, wyposazone w pochwyt
stalowy malowany proszkowo, drzwi w
kolorze biatym, zamek rolkowy,
samozamykacz.

|
Dw2| wo
H— @ ~—W
SCHEMAT GRAFICZNY ”
\\ /,’ 7,
* i E + =
SYMBOL Dw1 Dwia Dw2 Dw3 Dw4 EI60 Dw5 EI60
wymiar (przejécia) 80x210 90x200 90x200 120x205+90 100x200 90x200
RODZAJ L P L P L P L P L P L P
PIWNICA 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - - 1
PARTER - - - - - - - - -
IPIETRO : : - - : : - - -
RAZEM 1 1 3 1 1 1
UWAGI |- Drzwi stalowe zewewngtrzne | - Drzwi stalowe wewngtrzne | Dr2wi zewnglrzne - aluminium cieple - Drzwi zewngirzne - aluminium cieple, | Drzwi zewewngtrzne EI60 Drzwi wewngtrzne EI60
jednoskrzydiowe, jednoskrzydiowe, poelne, glebokos¢ zabudowy 70 mm, - |giebokos¢ zabudowy 70 mm, pakiet | wykonane z profili aluminiowych | wykonane z profili aluminiowych

faczonych ze sobg przekfadka,
termiczna z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym, tworzacych
profil trzykomorowy. komory profili
wypetnione wktadami
silikatowo-cementowymi oraz
specjalne przektadki ktore spelnig
niezbedng izolacje termiczng,
podczas pozaru. np.:alufire
minimalne wymiary drzwi w
Swietle oscieznicy 100x200cm
szerokos¢ Swiatta przejécia dla
skrzydia czynnego, kolor
biato-szary, na bazie RAL 9002.

taczonych ze soba przektadka
termiczna z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, tworzacych
profil trzykomorowy. komory profil§
wypelinione wkiadami
silikatowo-cementowymi oraz
specjalne przektadki ktére spetnig]
niezbedng izolacje termiczng,
podczas pozaru. np.:alufire
minimalne wymiary drzwi w
Swietle oscieznicy 90x200cm
szeroko$¢ Swiatta przejscia dla
skrzydta czynnego, kolor
biato-szary, na bazie RAL 9002.

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY SLUSARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY SLUSARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY

MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRE SLONEGO
SYSTEMU/MATERIALOW.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANI.

A
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen

o upr. 5/%0KK/105/2007‘

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: , ,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY | arcrEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Conigdz 16.102015 | 1:100] 20
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ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

80

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliwgglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspoéiczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 W/im2*K.

SCHEMAT GRAFICZNY| 123
(wym. w Swietle muru) * )

SYMBOL oziL | oztP ozzL | ozp oL | oz ozl | oxp
wymiar(w $wietle muru) 100x47 116x35 123x80 137x47
PIWNICA 1] T 2 | I

RAZEM 2 2 3 2
UWAGI okno zsypowe okno zsypowe okno zsypowe okno zsypowe

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspoétczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 Wim2*K.

stalowe jednoskrzydtowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspotczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 W/im2*K.

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspétczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.

3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.

4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m/elaln|d[e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen
WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: X X
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

o upr. B/—PdOKK/106/2007‘

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdz

16.10.2015 | 1:100 21
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

N

150

SCHEMAT GRAFICZNY| B & VA o N i1 P 2
(wym. w $wietle muru) AN S g 2N S S
e, o, L] L ) LA
134 136 136
SYMBOL 01 02 05 012a 013 014 015 016 016a 017 022 023 025
wymiar(w $wietle muru) 87x50 103x167 108x167 134x202 135x216 135x216 135x217 136x205 135x205 136x205 147x144 147x217 150x50
PARTERU 2 1 1 1 2 2 4 17 1 4 1 16 6
RAZEM 2 1 1 1 2 2 4 17 1 4 1 16 6
UWAGI Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, | Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym,

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674)
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na |  wyposazone w nawiewniki | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
Kluczyk. kluczyk. Kluczyk. Kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. higrosterowalne. w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. Kluczyk. Kluczyk.
Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674)
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspdtczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

szklo bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

szkto bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gleboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspdtczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Profil poszerzajacy o szerokosci
10cm. Okna musza by¢

szkto bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢é
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674)
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

szklo bezpieczne i
antywlamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspdtczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspdtczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4ATM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

U

1.

WAGA:

PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.

PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ2

JEDNOSTKA PRQJEKTOWA

‘mfelan|dfelr pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

O MOCY 5 kW,

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

p.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mar inz arch Krzysztof Szerszen

nr upr. BI=P

d0KK,/106/2007 ‘

WSPOtPRACA*ARCHITEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

7

63

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
Kluczyk.

szkio bezpieczne i
antywlamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674)
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet z PLEXI 4/16A/4TM.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

szkio bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

116
SCHEMAT GRAFICZNY| —0
(wym. w $wietle muru)
SYMBOL 06 07 08 0o9L ‘ 0o9P 010L ‘ 010P 018 018a 020 0z7

wymiar(w $wietle muru) 116x35 120x63 125x35 126x113 126x113 137x47 137x47 138x88 146x144
PIWNICA 2 1 1 T I 7 1 5 7

RAZEM 2 1 1 1 2 7 1 5 7

UWAGI Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym,

szklo bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na
kluczyk.

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen

o upr. 5/%%/105/2007‘

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: , ,
mgqr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY \ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

A ] 74,
SCHEMAT GRAFICZNY, 1 & k= N A2 o =N N < V7 N
(wym. w Swietle muru) = = —— W || e I|m|| & IS p
E’z ZZZ 107 E’Z zz\z = T 167
135 126 10
136
SYMBOL 02 03 05 o1 012 016 0O16a 019 020a 022 023 024 025 026
wymiar(w $wietle muru) 103x167 107x137 108x167 130x247 135x202 136x205 136x205 137x150 143x108 147x144 147x217 147x220 150x50 167x135
I PIETRA 1 2 1 6 1 9 1 6 - 2 17 1 6 -
SALA GIMNASTYCZNA - - - - - - - - - - - 8
PODDASZE NIEUZYT. - - - - - 1 - - - - -
RAZEM 1 2 1 6 1 9 1 6 1 2 17 1 6 8
UWAGI Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze biafym, | Okna pev w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, | Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze bialym,
profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é szklo bezpieczne i profil 5 komorowy, gteboko$¢ | profil 5 komorowy, glebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokosé szkto bezpieczne i profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é
zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywtamaniowe, rofil 5 zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywltamaniowe, rofil 5 zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$¢ profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$¢ profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o zabudowy 70 mm, Scianki | Pakiet szybowy 4/16A/4ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/4ATM o zabudowy 70 mm, Scianki | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4ATM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspoiczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | profilu gr. 3 mm w klasie A. | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspétczynniku k=1,0 (EN 674), | wspétczynniku k=1,0 (EN 674),|  profilu gr. 3 mm w klasie A. | wspolczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspoétczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna Pakiet szybowy 4/16A/4TM o |  wspdtczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspoétczynnik Uw dla okna Pakiet szybowy 4/16A/4TM o |  wspoiczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), referencyjnego 1,1 W/m2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | wspdiczynniku k=1,0 (EN 674),| referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka wspdtczynnik Uw dla okna Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka wspétczynnik Uw dla okna Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 W/im2*K. dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 W/m2*K. dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie Okna musza by¢ wyposazone Profil poszerzajacy o Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | szybowym - polimerowa TGI. | w nawiewniki higrosterowalne. | szerokosci 10cm. Okna musza | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. |  szybowym - polimerowa TGI. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone| Klamki okienne zamykane na | by¢ wyposazone w nawiewniki | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. Kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. higrosterowalne. kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk.
Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk.
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|dle[r p

racownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen
WSPO&PRACA*ARCH\TEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

o upr. B»—Pdow/m/zaw‘

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
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UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowa¢ sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

—
—
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|

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA 1-1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mfelaln|d]elr pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr. Bi-PdoKK/106/2007

WSPO'LPRACA*ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdz 16.10.2015 | 1:100, 29
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WSZYSTKIE ISTN. ELEMENTY TYPU WYWIEWKI
,J" WENTYLACYJNE WYMIENI C NA NOWE | PRZENIESC NA
// PROJ. IZOLACJE TERMICZNA

/ WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO
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NAZWA RYSUNKU
ELEWACIA 2-2
UWAGA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac m[elaln|d/e|r pracownia architektury
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem NAZWA ZADANIA -
wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
itp. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
UWAGI | UZGODNIENIA: WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ

BB - OBROBKIBLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

EEEE - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr uor. B/—Pdow/ms/zow‘
WSPO'LPRACA*ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigosz 16.10.2015 | 1:100, 20
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PROJ. WYMIANA CEGLY PRZY USZKODZENIACH
/ WIEKSZYCH NIZ 15% JEJ POWIERZCHNI,

‘ /W INNYM PRZYPADKU CEGLE NALEZY

// UZUPELNIC ZAPRAWA NAPRAWCZA DO CEGIEL
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021 021
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

/ WYMIANY WYMIANY \\
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NAZWA RYSUNKU
ELEWACJA 3-3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UWAGA: mfelaln|d[e]r_pracownia architektury

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sig¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.
UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

| ]
| ]
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr m—PdOKK/m&/QW‘

WSFOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 5 Maja 18
19-110 Gonigdz

16.102015 | 1100 27
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2XPAPANALEPIKU - —
SZLICHTA CEMENTOWA' ISTNIEJACA DRABINE OCZYSCIC, POMALOWAC FARA

PLYTA KOTYTKOWA ANTYKOROZYJNA | PRZENIESC NA PROJ. IZOLACJE TERMICZNA
PUSTKA PODDASZA

IZOLACJA STROPODACH! VANEGO-GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ GR. 21cm LAMBDA <0,040 Wil :
1x PAPA SM.

PROSZEK TORFOWY 6cm

STROP DZ3 I |

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |

N Of6a 016 016 Of6 016 — Of6 016 016 016 0T
ZAWILGOCONE SKUC i |
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact —_STN. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY, -
White ISTN. SCIANA WEWNETRZNA Z CEGLY DZIURAWKI| [
STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 WimK ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | |8 —
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPAGHLOWA - Baumit taCorizet I | H | | | | | H | | PAPA TERMF ZGRZEWALNE 531 | | | | | H
D i

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumi StarTex 'P;JY TKE%%BT[;%";/E @ H |
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer in
SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W 1ZOLACJRISTROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANU} TEM Z WE ENY —
MASIE np.: Baumit NanoporTop MINERALNEJ GR. 21cm LAMBIDA <0,040 W/MK; —

STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm —
TYNK CEMENTQWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA
TROCINOBETON
1x PAPA SM. NA LEPIKU

1X PLYTA PILSNIOWA MIEKKA
STROP DZ.3

-
I

[
A

H H H | H | H H H |

016 Di
H H

ISTN. POSADZKA
TROCINOBETON
1x PAPA SM. NA LEPIKU

1X PLYTA PILSNIOWA MIEKKA
STROP DZ.3

IO

AN

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEKROJ B-B

Y
§§ ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ISTN. POSADZKA

CNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White g —ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA PODKLAD CEMENTOWY
FOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI OGRZEWANEJ - g ~ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PIAN XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO UK LADANIA PONIZEJ POZIOMU g WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE SPECHERZONE | PODLORZE BETONOWE

RUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEP LA: LAMBDA <0,038 WIMK; 2 ZAWILGOCONE SKUG PODSYPKA PIASKOWA

CNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumil StarContact White BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex White

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
PROJ. TYNK MOZAIKOWY ——

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact
White

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODK{AD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W
PRZEKROJ C-C MASIE np.: Baumit NanoporTop

ISTN. POSADZKA

SZLICHTA 50m 4 M 4
2x PAPA SM. NA LEPIKU

CHUDY BETON 15¢m

PODSYPKA PIASKOWA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 4-4, PRZEKROJ B-B, C-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UWAGA.’. ' ‘ . ) m[elaln|d[e|r pracownia architektury
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac 15-365 Bialystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z E——
technologii dostawey skontaklowac sig z projektantem ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
g;ym/ary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
ZJ@AG/ | UZGODNIENIA: WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
o WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
B - OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA O MOCY 5 kWp.
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017 BEOJEKTANCI._
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. B/f/:dam/ms/zow‘
B - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT) WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, FAZA PROJEKTU BRANZA
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70, PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
Baumit Life 0188 ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
[ -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, Konstytucji 3 Majo 18
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35, 19110 Goniqdz 16.102015 | 1:100] 28
Baumit Life 0905
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

WYMIANY

LI

UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowa¢ si¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:
- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

I
I
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
——

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 5-5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelajn|d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
maqr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. Bi-Pdokk/106/2007

WSPOLPRACA*ARCH\TEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Gonigdz 16.10.2015 | 1:100, 29
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PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTY KORYTKOWE

PUSTKA PODDASZA
IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ GR. 21cm LAMBDA <0,040 W/MK;

STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |

ZAWILGOCONE SKUC

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact
White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact
White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W
MASIE np.: Baumit NanoporTop

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.. Baumit StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI OGRZEWANE. -
STYROPIAN XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO UK LADANIA PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPtA: LAMBDA <0,038 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKt AD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
PROJ. TYNK MOZAIKOWY

ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA

PODKLAD CEMENTOWY

WARSTWA OCHRONNA - PAPA ASFALTOWA
STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA

PODKEAD CEMENTOWY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODtLORZE BETONOWE
PODSYPKA PIASKOWA

PRZEKROJ D-D

)

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

—

—
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

[ 1] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,

Baumit Life 0905

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 6-6, PRZEKROJ D-D

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelajn|d[e]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
maqr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. Bi-Pdokk/106/2007

WSPOlPRACA*ARCH\TEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
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UWAGA:
| S

_ wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem proc

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z
‘ technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem
H OZGH H OZGH H OZGH H ozeH H OZGH H OZGH H OZSH H 026” wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.

| I I = I I = = | e e
‘ — OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

B - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

‘ [ ] -SAMOCZYSZCZACY,CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

[] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

/
WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE /

| WszYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE 7 7
PRZEZNACZONE DO WYMIANY I 7 PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA 7-7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr. 81-P4oKK/106/2007

WSPO'LFRACA—ARCHITEKTURA: , ,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
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UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

I
I
1 :
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188
"] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,

Baumit Life 0905

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 8-8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
\WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen o upr. BI-PdOKK/106/2007

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: , ,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
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19-110 Gonigdz 16.10.2015 | 1:100| 32

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!






