potgczenie z uziemieniem zakresu 1/2

/

RURA sPUsTOWA
00N STALOVWA POWLEKAN

N |
N | AN
“\_RURA SPUSTOWA , \_RURA SPUSTOWA
@100MM STALOWA POWLEKANA 2100MM STALOWA POWLEKANA

potaczenie z instalacjg
odgromowa zakresu 1/2 |
/ I |

[ OBROBKA
[ BLACHARSK

OBROBKA

, [ OBROBKA
BLACHARSKA\ ' /

S e NE]

B K

potaczenie z instalacjg
odgromowa zakresu 1/2

OBROBKA
BLACHARSKA ™!
™

[ OBROBKA
BLACHARSKA\

OBROBKA
~BLACHARSKA™.__

\

potaczenie z uziemieniem zakresu 1/2

pofaczenie przewodu odprowadzajgcego
ze zwodem poziomym na dachu

przewod odprowadzajacy z drutu FeZn @8
w rurze w tynku
zacisk kontrolno - pomiarowy w drzwiczkach metalowych

z[9]

przewod uziemiajgcy -
- bednarka FeZn 30x4 4

uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4

@100MM STALOWA POWLEKANA

projektowane zlgcze kontrolno-pomiarowe

migjsce taczenia
projektowany drut FeZn @8
projektowana bednarka FeZn 30x4
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UWAGA!
— projektuje sie wykonanie instalacji adgromowej z zastosowaniem  zwodéw poziomych
i pionowych sztucznych wykonanych z drutu ocynkowanego o &renicy #8mm,
— przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowiq zwody pionowe, ktdre
nalezy prowadzic w tynku, w rurach osfonowych niepalnych o gr. min. Smm,
przewody odprowadzajgce potqczy¢ z uziemienem poprzez zaciski kontralne
IK umieszczone w p/t skrzynkach pomiarowych
— w przypadku rynien, rur i innych elementdw przewodzqeyh nalezy przylgezye

do instalacji odgromowej za pomocq drutu ocynkowanego o Srenicy #8mm,
— elementy przewodzqce, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed

bezposrednimi wytadowaniami- atmosferycznymi zwodami  pionowymi,

podwyzszonymi, podioczonymi do instalacji odgromowej,
- wartos¢ rezystancji uziemienia otokowego powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,
— do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom otokowy z bednarki FeZn30x4
— wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami oraz przepisami.
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NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU, ZAKRES 2/2
- instalacje elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m|elaln|d]e]r pracownia architektury

15-365 Bialystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA
Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu

Szkolno—Przedszkolnego w Gonigdzu — termomodernizacja, wymiana
instalacji c.o., wymiana zrédta ciepta (kottowni), montaz wentylacji

mechaniczne] oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

PROJEKTANT-INSTAL. ELEKTRYCZNE:

mgr inz Robert Grodzk

upr.”budowlane do proj. b/o v specj. instalocyjnej w zokresie s
9. POL/0101/POOE/06

WSPOLPRACA-INSTAL, ELEKTRYCZNE:

mgr inz Cezary Wojtach

instalacyi 1" urzqdzert elektrycznych

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

ADRES DATA OPR. SKALA NR _RYS.
Konstytucji 3 Maja 18

19-110 Coniadz 15102015 | 1100 EB

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ Z60DY AUTORA — ZABRONIONE!




