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- ZDEMONTOWAĆ STROP NAD SKŁADEM ŻUŻLA (OTWÓR O WYMIARACH 125cm x 120cm)
- PO wprowadzeniu kotła PRACE PORZĄDKOWE ORAZ MONTAŻ  KLAPY stalowej OTWIERANEJ

DO GÓRY (wg proj. arch)
DO WYCIĄGANIA POJEMNIKA  Z ŻUŻLEM

OTWÓR MONTAŻOWY NIEZBĘDNY DO WYMIANY KOTŁA C.O.:

OTWÓR MONTAŻOWY O SZEROKOŚCI 125cm, PRZEZNACZONY
DO ODTWORZENIA PO MONTAŻU KOTŁAC.O.

10
0

20
0

EI 60
Dw4

ISTNIEJĄCY PRÓG MIĘDZY SKŁADEM ŻUŻLA,
A KOTŁOWNIĄ WYPROFILOWAĆ LIKWIDUJĄC RÓŻNICE POZIOMÓW

Rozebrać nawierzchie - beton lany
wykonać wykop głebokości 3,0m

po wprowadzeniu  kotła zasypać zagęszczając
odtworzyć nawierzchnię (płyta betonowa 20cm)

13
5

212

FUNDAMET POD KOTŁY WYSOKOŚCI 10CM
Z OBRAMOWANIEM Z KĄTOWNIKA

70
33

5

229 185

FUNDAMET POD NACZYNIE WZBIORCZE WYSOKOŚCI
10CM Z OBRAMOWANIEM Z KĄTOWNIKA

90

75 223
odkładana balustrada

balustrada

próg min. 15cm

balustradawymienic istn. schody i podest
(wg oprac.arch)

RZUT KOTŁOWNI

K.6

pracownia architektury

m e a n d e r

15-365  Białystok  ul. Pogodna  63/1,    tel. 509 406 850 

– 

wymagania budowlane


