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NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU, ZAKRES 1/2
- instalacje elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m|elaln|d]e]r pracownia architektury
15-365 Bialystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA
Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu
Szkolno—Przedszkolnego w Goniadzu — termomodernizacja, wymiana
instalacji c.o., wymiana zrédta ciepta (kotlowni), montaz wentylacji

mechaniczne] oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

PROJEKTANT-INSTAL. ELEKTRYCZNE:

mgr inz Robert Grodzki

upr.”budowlane do proj. b/o v specj. instalocyjne] w zakresie sieci instalacji | wrzgdzent elekiryeznych
9. POL/0107/PO0E/06

Emuorg.»n»l,zm;_{ ELEKTRYCZNE:
mgr inz Cezary Wojtach

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 5 Majo 18

19-110 Gonigdz 15.102015 | 1:100, E1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!




