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Zawartos¢ opracowania
Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

» Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Gonigdzu — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana zZrédta ciepta (kottowni),
montaz wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp”

1. Opis techniczny
2. Wykaz ksztaltek

3. Rysunki
e Wentylacja — rzut przyziemia 1:100 WMI.
e Wentylacja — rzut poziom gérny 1:100 WM2.

e Wentylacja — przekrdj 1:100 WM3.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji c.o., technologii kottowni i wentylacji sali gimnastycznej w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Goniadzu ul. Konstytucji 3-go Maja 18 w ramach zadania ,,Zwigckszenie
efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Gonigdzu — termomodernizacja,
wymiana instalacji c.0., wymiana Zrédla ciepta (kottowni), montaz wentylacji mechanicznej oraz instalacji

fotowoltaicznej o mocy 5 kWp”

1. Zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie wentylacji mechanicznej w :starej” sali gimnastycznej w budynku

szkolnym.

2. Charakterystyka budynku.
Obiekt jest budynkiem szkolnym w sktad ktérego wchodza:

® budynek dydaktyczny z salg gimnastyczng (stara)

e sala gimnastyczna (nowa)

e dom nauczyciela
Budynek dydaktyczny jest budynkiem dwukondygnacyjnym cz¢$ciowo podpiwniczonym. Sala gimnastyczna
(stara) polaczona jest z czgécia dydaktyczna poprzez wspdlny tacznik stanowigcy przejscie do nowej sali
gimnastycznej. Dom nauczyciela jest przedtuzeniem budynku dydaktycznego.

»otara” sala gimnastyczna nie byla do tej pory wentylowana w sposéb wymuszony

2.1 Wentylacja sali gimnastycznej.

2.1.1  Opis wentylacji.
W sali zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z rekuperacjg. Ilos¢

powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie krotnosci wymian (N=1w/h). Iloé¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego wynosi 1200m3/h.

Nawiew i wywiew realizowane bedg przez uklad kanaléw uzbrojonych w kratki

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnej podwieszana typu
REGO 1200U HE-EC-C5. Centrala pozwala na czeSciowy odzysk ciepta poprzez wymiennik
obrotowy. Centrala umieszczona zostanie pod stropem w magazynie sprzetu sportowego.
Zamontowana zgodnie z wymogami producenta. Czerpanie powietrza czerpnig $cienna. Wyrzut
wyrzutnig Scienng.

Uklad wentylacyjny uruchamiany bedzie poprzez indywidualny wylacznik umieszczony na Scianie
w wentylowanym pomieszczeniu.

Sterowanie parametrami powietrza - stala temperatura wywiewu (zadana temperatura +16°C).
Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowaé beda przy zalozeniu stalego sprezu (sterowanie

falownikami).



2.1.2  Materialy i urzadzenia.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Polgczenia kolnierzowe
kanaléw uszczelniaé¢ przekladkami gumowymi. Mocowanie kanatéw wykonaé¢ na podporach lub
podwieszeniach wg KB 1-37.8(1) i (2). Miedzy kanalem a konstrukcja mocujaca stosowaé podktadki
z plyty pilsniowej gr. 5 mm.

2.1.3 Izolacja termiczna kanatéw
Kanaty blaszane izolowaé termicznie z wykorzystaniem mat izolacyjnych typu KLIMAFIX firmy

ROCKWOOL mocowanymi do kanatu metoda klejenia. Grubo$¢ izolacji 40 mm (100mm miedzy czerpnig a
centrala)

Izolacje wykonac¢ §ci§le przestrzegajac zalecen zawartych w instrukcji producenta.

2.2 Uwagi koncowe.

e calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych cz.II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

o Wszystkie zaproponowane urzadzenia i armatura podano jako

referencyjne. Na etapie realizacji mozliwe jest zastosowanie zamiennikow

o parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych niz okreslono w

dokumentacji

Projektant:  mgr inz. Andrzej Leszek ZMIEJKO

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony §réd.
nr BL/12/88 1 BL/140/94
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KOMPAKT REGO 1200 U

Grubosc¢ scianek 45 mm g
komifovey =
Masa V/H 195 kg , |, g
Strumien powietrza 1200 m*h 22
v 9
Napiecie znamionowe (E) 3~400V §¢
Napiecie znamionowe (W) 1~230V B g
Maksymalny prad obcigzenia (E) 125A % ~§
Maksymalny prad obcigzenia (W) 6,5A § g
Kolor malowania RAL 7035 1= } e
Automatyka KOMFOVENT C5 | 53
REGO 1200 UH
L 248 400 6 3 71 24 5 b 28 400
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REGO 1200 UV L.
H Konstrukcja
~ I I b | 1 1. Obrotowy wymiennik ciepta 7. Przewdd zasilajacy
. _| 2. Elektryczna albo wodna nagrzewnica 8. Przytacza wodne tylko dla W
H ! 3. Filtr powietrza nawiewanego 9. Odptyw skroplin (konieczne jest
4 : i 4. Filtr powietrza wycigganego zainstalowanie rurki odwodnienia
! ! 5. Wentylator powietrza nawiewanego z syfonem D=15 mm) tylko dla W
: " F ! 6. Wentylator powietrza wywiewanego
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56 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



Filtry. Nawiew / Wywiew

Klasa filtrowania EN779:2011 M5/F7*
Typ Ptaski
800x400x46 mm

Wymiary bxhxI

Silniki wentylatoréw EC

Moc przy przeptywie 1200 m3/h i 100 Pa sprezu 180 W
Predkosc¢ obrotow 1820 rpm
Klasa bezpieczenstwa, IEC 34-5 IP 54
Elektryczna nagrzewnica (E)
Moc 4,5 kW
Temperatura powietrza, At 11,1°C
*Opcja
Efektywno$¢ cieplna wymiennika

Nawiew Wywiew
Temperatura wlotowa, °C ~ -23 -15 -10 -5 0 20
Temperatura wylotowa, °C 13,2 144 152 160 168
Wodna nagrzewnico - chtodnica (CHW)

Zima Lato

Temperatura wody zasilanie/powrét, °C 90/70 80/60 60/40 45/35 7/12
Moc, kW 36 36 36 36 70 60
Przeptyw wody, dm3/h 144 144 144 324 1188 1044
AP wody, kPa 1 1 1 1 3,5 2,7
Podtaczenie, ” 1/2
Temperatura 30/50-26/70-

wlot/RH-wylot/RH,°C/% 13,2-22 18/89 18/95

Dane akustyczne

Poziom hatasu srednio wazony L A, dB(A).
Punkt pracy: 840 m3/h (233 I/s), 100 Pa.

Pasma $redniej
czestotliwosci, Hz 63 125 250 500 1000 200040008000 taczny

REGO 1200 UH(V)E

Wilot nawiewu 34 40 47 50 49 47 44 34 55,0
Wylot nawiewu 39 47 53 56 56 54 52 44 61,7
Wilot wywiewu 34 40 47 50 49 48 45 35 55,3
Wylot wywiewu 39 47 53 56 56 54 52 44 61,7
Obudowa 35 42 46 42 42 38 32 24 49,9

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L A. Wartos¢ ta nie powinna by¢ mylona z ci$nieniem
akustycznym LA.

Cisnienie akustyczne srednio wazone L A, dB(A), pomieszczenie izolowane
standardowo, 10 m?, odlegto$¢ od zrédta hatasu — 3 m.

Otoczenie 27 34 33 30 33 27 22 14 39,2

komfovent

Wydajnos¢ REGO 1200 U

Strumier powietrza (m3/s)
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Strumier powietrza (m*/h)

P[kW]= SFP[kW/(m?3/s)] - V[m?/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe:
filtr M5, obrotowy wymiennik ciepta - L. Wspétczynnik korygujacy dla H/VW ok. 30 Pa
przy 1200 m*/h. Wspétczynnik korygujacy dla filtréw klasy F7 wynosi 70 Pa.

Sprawnos¢ temperaturowa
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Dodatkowy spadek ciénienia
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Strumien powietrza (m3/h)

M - opdja, L - standard, XL - opcja

Wszystkie parametry mozna zweryfikowaé w programie doborowym KOMPAKT.

Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu. 5 7





