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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

I. DANE OGOLNE.

1. NAZWA ZADANIA: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Go-
nigdzu - termomodernizacja, wymiana instalacji c.0., wymiana Zrddta ciepta (kottowni), montaz wentylacji me-
chanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

2. INWESTOR: Urzad Miasta Gonigdz, Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Goniadz.
3. ADRES BUDOWY: ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Goniadz, nr. geod. dziatki 642
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Biatystok

5. PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Szerszenr nr upr. Bt-PdOKK/106/2007

6. WSPOLPRACA:
ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Kuczmierowicz, mgr inz. arch. Ewa Kuczmierowicz, mgr inz. arch. Marta Roszkowska

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Zlecenie inwestora — umowa
2.2 Audyt energetyczny.
2.3 Mapa zasadnicza.

Ill. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt ,gtebokiej” termomodernizacji majgcej na celu zwiekszenie
efektywnosci energetycznej przektadajacej sie na zmniejszenie zuzyci paliw, zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych.

IV. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowang termomodernizacjg objety jest budynek zespotu szkolno przedszkolnego w Goniadzu. W
zakresie termomodernizacji jest: docieplenie przegréd zewnetrznych ($ciany, dach), wymiana instalacji c.o.,
wymiana Zrédta ciepta (modernizacja kottowni), montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta sali
gimnastycznej, montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy skWp.

V. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek szkoty stanowi czes¢ kompleksu budynkdw zwigzanych z edukacjg. Budynek zespotu szkét
sktada sie z kilku budynkdw potaczony w jedng catos¢. Czes¢ gtdwna z f3cznikiem i mata salg gimnastyczng jest
najstarsza z okresu Il wojny swiatowej. Skrzydto wschodnie bezposrednio potaczone ze starg czescig. W skrzydle
wschodnim jest wyodrebniony budynek wspdinoty mieszkaniowej — dom nauczyciela. Mata sala gimnastyczna
potaczona jest z najnowsza czescig obiektu szkolnego jakim jest sala gimnastyczna z zespotem szatniowym.

Budynek szkoty wybudowany w latach 30 tych i 70 tych jest w dobrym stanie technicznym wymaga jednak
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, ktdrych celem jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej i
wyréwnanie do obecnych i przysztych standarddw.

Budynek szkoty objety opracowaniem sktada sie z trzech elementdw: czes¢ gtéwna, skrzydto wschodnie i
tacznik z matg salg gimnastyczna. Budynek jest w czesci podpiwniczony gdzie znajduja sie szatnie, kottownia, sktad
opatu i pomieszczenie po stotédwce, ktéra obecnie nie funkcjonuje. Budynek stanowiagcy czes¢ dydaktyczng jest
obiektem dwukondygnacyjnym, parter i | pietro, sala gimnastyczna jest niepodpiwniczona.

Wymiary budynku: czes¢ gtdwna: dtugosé 53,37 m, szerokos¢ 13,66 m i wysokosci 12,07 m mierzong od poziomu
terenu przy wejsciu gtéwnym. Budynek sali gimnastycznej z facznikiem: dtugos¢ 23,22 m, szerokos¢ 20,41 m i
wysokosci 6,12 m. Skrzydto wschodnie: dtugos¢ 72,64 m, szerokos¢ 15,22 m i wysokosci 11,64 m (podane wymiary
stanowig skrajne wartosci gdyz skrzydto wschodnie jest znaczgco rozrzezbione).
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Budynek posiada niezbedne media potrzebne do funkcjonowania: energia elektryczna, woda z sieci gminnej,
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej. Ciepto wytwarzane jest w budynku kottowni zasilanej paliwem statym: wegiel.
Kottownia obstuguje réwniez budynek domu nauczyciela i nowa sale gimnastyczng. Ciepta woda uzytkowa
wytwarzana jest na rézne sposoby. W okresie zimy c.w.u. przygotowywana jest w ramach wytwarzania ciepta do
ogrzewania, w okresie letnim c.w.u. wytwarzana jest przez system solarny.

Przegrody w budynku szkoty s3g typowe dla tego typu obiektdw z lat 30-tych i 70 tych wykonane z cegty petnej
ceramicznej i pustakéw ceramicznych (skrzydto wschodnie). Przekrycie stanowi stropodach wentylowany a nad sala
gimnastyczng i sala rekreacyjng stropodach nie wentylowany na konstrukcji z dZzwigaréw deskowych.

W budynku szkoty wymieniona jest czes¢ okien w czesci dydaktycznej. Sg to okna PCV przeznaczone do
zachowania.

VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA (objety opracowaniem)
POW. ZABUDOWY 1670,40 m?
POW. UZYTKOWA 3334,21 M2
KUBATURA 12699,5 m3
POW. NETTO BUD. 3344,6 m?
ILOSC KONDYGNACJI Il + podpiwniczenie

VIl. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE - STAN ISTNIEJACY.

Posadowienie budynku: brak jakiejkolwiek dokumentacji nie pozwala na okreslenie posadowienia budynku. Prace
odkrywkowe nie byty prowadzone.

Sciany zewnetrzne: skrzydta dydaktyczne cegta petna ceramiczna gr. od 32cm do 67cm, $ciany zewnetrzne budynku s3 z
cegly petnej ceramicznej, stropy w najstarszym skrzydle budynku Zzelbetowe kanatowe, w drugim skrzydle dydaktycznym
stropy DZ.3. Wszystkie Sciany sg otynkowane z zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropy: zelbetowe z ptyt kanatowych gr. 24cm, oraz DZ.3

Dach: wentylowany z ptyt korytkowych opartych na scianach azurowych gr. 12cm

Rdzenie i podciagi: zelbetowe

Nadproza drzwiowe i okienne: typowe prefabrykowane z belek Zelbetowych typu L19 oraz indywidualne zelbetowe
monolityczne

Wierice i gzymsy: zelbetowe monolityczne

Kominy wentylacyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej

Schody wewnetrzne: zelbetowe monolityczne

Schody zewnetrzne i pochylnia: betonowe na gruncie

Pokrycie dachu: stropodach wentylowany z warstwa papy utozonej na ptytkach korytkowych

Wykoriczenie wewnetrzne.

Posadzki: w salach -wyktadzina PCV, posadzka drewniana; na korytarzach terakota na posadzce betonowej, lastryko; w matej
sali gimnastycznej nawierzchnia syntetyczna ; w tazienkach i wc terakota na posadzce betonowe;.

Tynki: cementowo-wapienne

Malowanie i oktadziny $cian: farba emulsyjna oraz olejna, fazienki -glazura.

Stolarka drzwiowa: drzwi wejscie gtdwne - aluminiowe w kolorze biatym z naswietlem w skrzydle oraz nad drzwiami, drzwi
zewnetrzne, oraz w skrzydle sportowym aluminiowe biate; Drzwi wewnetrzne typowe, ptytowe drewniane; w skrzydle
sportowym aluminiowe;

Stolarka okienna: okna do wymiany- okna drewniane zespolone malowane farba olejna w kolorze biatym. Okna wymienione
okna PCV w kolorze biatym

Wykoriczenie zewnetrzne.

Cokét: kamieri tupany

Tynki: cementowo-wapienne

Kominy: tynki cementowo-wapienne,

Obrébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny i rury spustowe: stalowe malowane farba olejng na kolor brgzowy, oraz aluminiowe
Schody zewnetrzne : betonowe na gruncie obtozone gresem przeciwposlizgowym
Pochylnia: ptyta betonowa na gruncie
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Balustrady schodéw zewnetrznych i pochylni: z rur stalowych umocowanych do stupkéw stalowych

Instalacje:

elektryczna: oswietleniowa, gniazda 220V, dobry stan techniczny

instalacja odgromowa, dobry stan techniczny

zaopatrzenie w wode, dobry stan techniczny

telekomunikacyjna, dobry stan techniczny

c.0., zty stan techniczny

odprowadzenie wdd opadowych: z terendw utwardzonych, oraz z dachu promieniscie na wtasng dziatke.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne:

wodociggowa: instalacja wodociggowa do celéw socjalno-bytowych z rur stalowych ocynkowanych - dobry
stan techniczny

kanalizacyjna: z rur zeliwnych i PCV o $r. 50 i 11omm t3czone za pomocg uszczelek gumowych z odprowadze-
niem do kanalizacji sanitarne;j.

elektryczna: gniazda 220V i 380V oraz oswietleniowa - dobry stan techniczny

CO. Zrédto ciepta dla budynku jest dostarczane z lokalnej kottowni znajdujgca sie w budynku. W kottowni zain-
stalowano dwa kotty wrzutowe o mocy 300kW. Sa to kotty opalane weglem.

instalacja odgromowa - zty stan techniczny

telekomunikacyjna - dobry stan techniczny

odprowadzenie wéd opadowych: odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo

c.w.u. — przygotowanie w budynku kottowni w okresie zimy przez kotty weglowe natomiast w okresie letnim
przez uktad solarny zamontowany na dachu szkoty.

VIIl. ZAKRES PRAC | DANE MATERIAXOWE.

KOLEJNOSC REALIZACJI - prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

Sciany zewnetrzne dokfadnie sprawdzi¢, tynk dajacy gtuchy odgtos, zasolone, odparzone i zawilgocone sku¢
na elewacjach, w przypadku na trafienia na zarysowania muru w miejscach skuwania tynku nalezy sprawdzi¢
wielkos¢ rysy odstaniajac jg catg, przy gtebokiej rysie spinac pretami np. HeliBar wklejanymi na warstwe za-
prawy np. HeliBond, w innym przypadku wypetni¢ masa naprawcza - zamiennie mozna zastosowac stalowe
prety gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigzga-
cej

Sciany nalezy przygotowac jako jedna réwna ptaszczyzna

Zdemontowanie parapetéw zewnetrznych

Zdemontowanie istniejacych obrébek blacharskich scian attykowych

Zdemontowanie istniejacych rynien i rur spustowych

Zdemontowanie stolarki okiennej

Odkopac sciane fundamentowa na gt. min. 1,60 m - od strony frontowej (stara czes¢), 2,50-2,70 m skrzydto
wschodnie, 1,40 m f3cznik i mata sala gimnastyczna; w celu wykonania proj. izolacji termicznej (w przypadku
uszkodzenia istn. izolacji przeciw-wodnej pionowej podczas wykopu nalezy miejsce to naprawi¢ podobnym
materiatem stosujgc zaktad w promieniu min 50cm od miejsca uszkodzenia)

Przed natozeniem projektowanych warstw ocieplajacych, sciany nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowad grun-
tem ogdlnego stosowania.

Zdemontowac instalacje odgromowg do miejsca potaczenia z odcinkiem wychodzacym z ziemi w rurce ostono-
wej.

Gruz wywieZ¢ poza teren budowy na przeznaczone do takich celéw miejsce wskazane przez zamawiajacego.
Demontaz urzgdzent zamontowanych na elewacji: kamery monitoringowe, sprzet nagtosnieniowy, oswietlenie
zewnetrzne, urzadzenia alarmu oraz puszki rewizyjne, kratki wentylacyjne, ktdre nalezy przenies¢ na nowg
elewacje, jezeli sg w ztym stanie technicznym w/w elementy wymieni¢ na nowe.

PROJEKTOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

1.

STOLARKA OKIENNA:

montaz nowej stolarki okiennej PCY w kolorze biatym, profil 5 komorowy, gtebokos¢ zabudowy 70 mm, scianki profilu gr. 3
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mm w klasie A. Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), wspétczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1
W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢ wyposazone w
nawiewniki higrosterowalne min. po jednym na kazde pomieszczenie.

2.

4.

PAS COKOtU:

naprawa rys w murze: po skuciu tynku sprawdzi¢ czy na murze wystepuja rysy, jezeli ukryte rysy pod tynkiem
istnieja nalezy sprawdzi¢ czy jest na catg szerokos¢ muru, przy gtebokiej rysie spina¢ pretami np. HeliBar wkle-
janymi na warstwe zaprawy np. HeliBond, w innym przypadku wypetni¢ masg naprawczg — zamiennie mozna
zastosowac stalowe prety gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy monta-
zowej szybkowigzace;j.

wykonanie docieplenia $cian fundamentowych podpiwniczonych i niepodpiwniczonych styropianem funda-
mentowym ekstrudowanym XPS o wspt. lambda 0,038 W/m*K, nasiakliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)4 <4%, gr. 15 cm, montaz na zaprawe klejowo szpachlowa w kolorze biatym z wtéknami polipropyleno-
wymi. Zaprawa do przyklejania musi by¢ przystosowana do przyklejania styropianéw XPS zamiennie mozna
zastosowac klej z pistoletu

natozenie warstw wykoriczeniowych pasa cokotu: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z widknami
polipropylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z wtékna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia
warstwy szpachlowej w systemie ociepleri, wielkos¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2

podktad gruntujgcy uniwersalny

tynk mozaikowy kolor brgzowy o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego piasku kwarcowego ze spoiwem z
zywicy syntetycznej, np. Baumit MosaikTop — kolor M317.

SCIANY ZEWNETRZNE:

wykonanie napraw istniejgcego tynku scian masa tynkarska oraz natozenie gruntu ogdlnego stosowania
istniejgce przewody antenowe utozone na elewacji zabezpieczy¢ przeprowadzajac je w rurkach ostonowych PCV
@20mm mocowanych do sciany i ukry¢ w projektowanym dociepleniu.

naprawa rys w murze j. w.

wykonanie projektowanego docieplenia scian zewnetrznych ptyta styropianowg EPS S gr. 15 cm, wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,040 W/m*K.

natozenie warstw wykoriczeniowych elewacji: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wtéknami poli-
propylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z wtdkna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemie ocieplen, wielkos¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2, podkfad gruntujgcy uniwer-
salny, tynk mineralny, samoczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, uziarnienie 1,5
mm. Tynk z efekt samoczyszczenia (fotokataliza) oraz odporny na porastanie alg glonéw i plesni, kolor bezowy
nr 0188, kolor jasny szary nr 0905, kolory ustalono w oparciu o wzornik firmy BAUMIT.

W celu zminimalizowania mostkéw termicznych na osciezach okien i drzwi zaprojektowano ocieplenie osciezy
ptyta termoizolacyjng z poliuretanu o gr 2 cm i wspétczynniku lambda 0,021 W/mK.

DOCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHOW (cze$¢ budynku A i B):

Ocieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego nad czescig starg i skrzydtem wschodnim warstwa granulatu z wetny
mineralnej z zastosowaniem metody nadmuchowej. Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropodachu 21 cm warstwa
granulowanej wetny mineralng o gestosci nasypowej 40 kg/m2, wspdtczynniku lambda 0,040 W/m*K.

Sposdb wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu:

wykonanie otwordéw technologicznych w stropodachu o srednicy @120mm i rozstawie umozliwiajacym réwno-
mierne utozenie izolacji.

wdmuchniecie granulowanej wetny mineralnej za pomocg specjalnego agregatu z elastycznym wezem zakori-
czonym dyszg wprowadzona we wczesniej wykonane otwory. Grubos¢ warstwy granulatu — 21 cm.

kontrola grubosci i réwnomiernosci nanoszonej warstwy izolacji za pomocg podswietlanego peryskopu lub ka-
mery wprowadzonej w przestrzen wentylowana.

zamontowanie w miejscach otwordéw technologicznych kominkdw wentylacyjnych @ 70-8omm w ilosci 1 komi-
nek na ok. 25m2 powierzchni stropodachu. Pozostate otwory nalezy zastoni¢ blachg przymocowang do stropo-
dachu i zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

ponad warstwa dociepleniowg nalezy wykonac¢ otwory wentylacyjne zaréwno od strony nawietrznej jak i za-
wietrznej. Rurki doprowadzajace powietrze powinny by¢ osadzone skosnie, ze spadkiem na zewnatrz budynku.

DOCIEPLENIE STROPODACHU (sala gimnastyczna i rekreacyjna):
demontaz istniejacych wewnetrznych ptyt pilsniowych
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6.

oczyscic przestrzeni miedzy belkami (wigzarami deskowymi) z trocin (polepy)

montaz miedzy belkami (wigzarami) folii dachowej paroprzepuszczalnej - 1200 mg/m2, montaz za pomoca zszy-
wek

wykonanie izolacji termicznej z natryskowej piany otwartokomdrkowej gr. 18 cm. Lambda 0,037 W/mK (opdr R
= 4,86 m*K/W

montaz ptyty OSB gr 188mm za pomocg wkretéw odpowiedniej dtugosci

malowanie ptyty OSB farbg emulsyjng na kolor biaty

KOMINY

Zakres prac zwigzanych z naprawa komindw:

oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw materiatowych zaprawa cementowa
malowanie dwukrotne farbg silikonowa w kolorze jasnym szarym

wykonanie obrébek blacharskich czapek kominowych

wykonanie zabezpieczer przeciwwilgociowych kominédw papa termozgrzewalna

7. PRACE WYKONCZENIOWE

e Prace remontowe wewnetrzne zwigzane z wymiang okien: po montazu okien nalezy obrobi¢ otwory okienne
gotowa zaprawg tynkarska uzupetni¢ powierzchnie farbg emulsyjng w kolorze dopasowanym do istniejacej
farby, parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu jasny bez gr. 3 cm.

e  Obrdbki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej w kolorze czekoladowo-bragzowym RAL 8017 gr. rdzenia 0,6
mm. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe nachylenia daszkdw i zakoriczenie okapdw, a uksztatto-
wanie kapinoséw powinno uniemozliwi¢ sciekanie wody opadowej na elewacje. Szczeline miedzy gzymsem, a
obrdbka blacharska uzupetnic pianka poliuretanowa z pistoletu. Po wykonaniu napraw, obrébke blacharska
nalezy uszczelni¢ na taczach.

e Rynnyirury spustowe: zaprojektowano nowe rynny 18omm i rury spustowe @120mm z blachy stalowej powle-
kanej w kolorze RAL 8017, np. system rynnowy 180/120 firmy ANN DACH. Do mocowania rur spustowych zasto-
sowac kotki do scian ocieplonych.

8. PRACE ADPTACYJNE W KOTtOWNI
W zwigzku ze zmiang Zrédta ciepta a w szczegdlnosci paliwa (pellet) w kottowni nalezy wykonac prace remon-
towe zwigzane z przystosowaniem do nowych warunkdw.

e Odkopanie sciany zewnetrznej do gt. Ok. 3,00 m

e Rozbidrka sciany od sktadu zuzla min szer 120 cm.

e Powiekszenie otwordw drzwiowych miedzy pom. zuzla a kottownig oraz pomieszczeniem sktadu
opatu i kottowni, montaz nadprozy typu L19 dt 180 cm w bruzdach sciennych na zaprawe cementowa,
nadproze owiniete siatka stalowg, otynkowane tynkiem cementowo wapiennym

e Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EI60

e  Skucie nieréwnosci posadzki

e  Wykonanie nowej posadzki z wyprofilowaniem w kierunku odptywdéw

e Wykonanie ptyty betonowej B25 pod kotty

e Remont scian i sufitdw w kottowni i pomieszczeniu palaczy - czyszczenie, gruntowanie, malowanie
farba emulsyjng

e  Wymiana drzwi do pomieszczenia palaczy

e Odbudowa sciany i montaz klapy rewizyjnej

9. Instalacje c.0., wentylacji mechanicznej oraz instalacji odgromowej elektrycznej i PV opisane w czesci branzo-
wej.

10. UWAGI:

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu
na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantem.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem interesu 0séb trzecich, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwai higieny pracy, polskimi normamii przepisami pod nadzorem oséb uprawnionych
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu
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materiatami budowlanymi.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach
informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych lub
lepszych parametréw technicznych i jakosciowych.

Kolorystyke elewadiji i stolarki okiennej nalezy przed zamdwieniem i wykonaniem ustali¢ ostatecznie z Inwestorem i
projektantem.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

Podane wymiary otworu w murze podano przy zatozeniach, ze zostanie skuty tynk.

IX. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Budynek i zaprojektowane w nim rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury technicznej nie
stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz obiektdw sasiednich, a takze nie wptyna negatywnie na zdrowie ludzi
i bezpieczeristwo uzytkownikdw.

Biatystok 09.2015r.
Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Szerszen

upr. budowlane do projektowania b/o w specjalnosci architektonicznej
B+-PdOKK/106/2007
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE.
NAZWA ZADANIA: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Go-
nigdzu - termomodernizacja, wymiana instalacji c.0., wymiana Zrddta ciepta (kottowni), montaz wentylacji me-
chanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.
INWESTOR: Urzad Miasta Goniadz, Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Goniadz.
ADRES BUDOWY: ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Goniadz, nr. geod. dziatki 642

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Biatystok

ZESPOt PROJEKTOWY:
- ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Szerszen nr upr. Bt-PdOKK/106/2007

WSPOEPRACA: ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Ewa Kuczmierowicz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Biatystok 09.2015r.
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1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektdw
e Przygotowanie terenu budowy, prace ziemne

e Termomodernizacja budynku szkoty
e Budowa instalacji wewnetrznych
e Porzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowe dziatki objete zakresem inwestycji s3 zabudowane budynkami szkoty podstawowej i liceum, kottowni,

internatu i biblioteki, urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyc zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na projektowanym terenie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. S3 to

urzadzenia podziemne takie jak sieci i przytacza elektroenergetyczne, cieptownicze - przesyt z budynku kottowni.

4.Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji rob6ét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich wystepowania
e Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Takie roboty wystapia
przy wykonywaniu wszelkich prac wewnatrz budynku — wykoriczenie, montaz instalacji.
e Roboty, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwia-
zane z wykonaniem docieplenia scian i dachéw, wykonywaniem pokrycia i obrébek blacharskich, montazem
rusztowania.

e Wykonywaniem instalacji elektrycznych, montazem tablic rozdzielczych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Bezposrednio przed przystapieniem do prac kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w punkcie 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét zgodnie z przepisami BHP

wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywanych robét budow-
lanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne narzedzia pracy i
sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne.
Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy
zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowa¢, aby te srodki byty stosowane

zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan. Zaleca sie
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wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napiecia oraz zastosowad odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- prawo budowlane.
5.Uwagi koricowe

1. Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy. Prace zimne
wykonad wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Sporzadzi¢ protokoty badarn i sprawdzen.

4. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Biatystok 09.2015r.

Opracowali:
BRANZA: PROJEKTANCI: Podpis:

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszen
upr. budowlane do proj. b/o w spec. arch. B-PdOKK/106/2007




