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BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-5ZPACHLOWA np.- Baunil StarContact White PODKLAD CEVENTOWY PODSYPKA PIASKOWA GRUNT RODZIMY PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumil PremiumPrimer
A STLANEGO np. Baumil SlarTex IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA et e
A " PROJ TYNK MOZAKOWY PODLORZE BETONOWE PRZEKROJ A-A
: PODSYPKA PIASKOWA
NAZWA RYSUNKU ”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m|elaln|d]e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCIz

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr. B1-P4OKK/106/2007

WSFOLPRACA—ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 5 Maja 18

19-110 Gonigdz 12.10.2015 | 1:100 10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 253 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!




ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE.

skala 1:100

0 grubosci 45 mm, z tréjstronng
cienka przylga, grubo$¢ blachy
1,5 mm, usztywniona
ptaskownikiem stalowym.

- Ocieplenie- plyta z widkien
mineralnych,

- 3 stalowe trzpienie
zabezpieczajgce przed
wywazeniem, umieszczone od
strony zawiasow.

Oscieznica

-Oscieznica katowa, spawana
albo skrecana, z tréjstronng
uszczelkg z tworzywa
sztucznego EPDM i
przyspawanymi kotwami do
zamurowania lub pod kotki
rozporowe.

- Powierzchnia zewnetrzna-
Plyta drzwiowa i ocieznica
cynkowane, gruntowane
warstwa farby proszkowej na
kolor biaty

0 grubosci 45 mm, z tréjstronng
cienka przylga, grubos¢ blachy
1,5 mm, usztywniona
ptaskownikiem stalowym.

- Ocieplenie- plyta z widkien
mineralnych,

- 3 stalowe trzpienie
zabezpieczajace przed
wywazeniem, umieszczone od
strony zawiasow.

Oscieznica

-Oscieznica katowa, spawana
albo skrecana, z tréjstronng,
uszczelkg z tworzywa
sztucznego EPDM i
przyspawanymi kotwami do
zamurowania lub pod kotki
rozporowe.

- Powierzchnia zewnetrzna-
Ptyta drzwiowa i o$cieznica
cynkowane, gruntowane
warstwa farby proszkowej na
kolor biaty

malowany proszkowo, drzwi w kolorze
biatym, zamek rolkowy,
samozamykacz.

czarne, wyposazone w pochwyt
stalowy malowany proszkowo, drzwi w
kolorze bialym, zamek rolkowy,
samozamykacz.

SCHEMAT GRAFICZNY]| ’E
* - - =
SYMBOL Dw1 Dwi1a Dw2 Dw3 Dw4 EI60 Dw5 EI60
wymiar (przejscia) 80x210 90x200 90x200 120x205+90 100x200 90x200
RODZAJ L P L P L L P L P L P
PIWNICA 1 - 1 1 1 - - - 1
PARTER - - - - - - - - - -
I PIETRO - - - - - - - - - -
RAZEM 1 1 3 1 1 1
UWAGI |- Drzwi stalowe zewewnetrzne |- Drzwi stalowe wewnetrzne Drzwi zewngtrzne - aluminium ciepte  Drzwi zewnetrzne - aluminium ciepte, |Drzwi zewewnetrzne EI60 Drzwi wewnetrzne EI60
jednoskrzydiowe, jednoskrzydiowe, poelne, glebokosc zabudowy 70 mm, - glebokosc zabudowy 70 mm, pakiet | wykonane z profili aluminiowych | wykonane z profili aluminiowych
- Plyta drzwiowa - Plyta drzwiowa wyposazone w pochwyt stalowy szybowy 4/16A/44.2TM, uszczelki faczonych ze soba przekladka | faczonych ze soba przekladka

termiczna z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, tworzacych
profil trzykomorowy. komory profili
wypetnione wktadami
silikatowo-cementowymi oraz
specjalne przekiadki ktore spetnig
niezbedng izolacje termiczng,
podczas pozaru. np.:alufire
minimalne wymiary drzwi w
Swietle oscieznicy 100x200cm
szeroko$¢ $wiatla przejscia dla
skrzydfa czynnego, kolor
biato-szary, na bazie RAL 9002.

termiczna z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, tworzacych
profil trzykomorowy. komory profili
wypetnione wktadami
silikatowo-cementowymi oraz
specjalne przekiadki ktore spetnig]
niezbedng izolacje termiczng
podczas pozaru. np.:alufire
minimalne wymiary drzwi w
Swietle oscieznicy 90x200cm
szeroko$¢ $wiatta przejécia dla
skrzydta czynnego, kolor
biato-szary, na bazie RAL 9002.

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY SLUSARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY SLUSARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY

MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRE SLONEGO
SYSTEMU/MATERIALOW.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelan|dfe]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

0O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mqr inz arch Krzysztof Szerszen

nr upr. 5¢—Pd0}<x/705/2007‘

WSPOLPRACA*ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

| ARcriTEK TURA

ADRES

DATA OPR. SKALA NR RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdz
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ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspoétczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 Wim2*K.

stalowe jednoskrzydtowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspotczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 W/im2*K.

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspoéiczynnik Uw dla okna

referencyjnego 1,1 W/im2*K.

e ]
116 - =
SCHEMAT GRAFICZNY| 123
(wym. w $wietle muru) )

SYMBOL oziL | oztP oz2L | ozp o3l | o oL | ozp
wymiar(w $wietle muru) 100x47 116x35 123x80 137x47
PIWNICA T T 2 |1 T

RAZEM 2 2 3 2
UWAGI okno zsypowe okno zsypowe okno zsypowe okno zsypowe

stalowe jednoskrzydiowe z
otwieralnym skrzydtem z
poliweglanem komorowym
Pakiet 4/16A/4TM.
Wspoétczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR SLUSARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.

3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACUI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr. Br—PdOKK/ms/zow‘

WSFOLPRACA—ARCH\TEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZ

PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

e B //; 2 E 137 137
SCHEMAT GRAFICZNY| e AT
(wym. w $wietle muru) % %
— —
SYMBOL 06 07 08 oL | o9P oL |  ofop 018 O18a 020 0z7
wymiar(w $wietle muru) 116x35 12063 125x35 126x113 126x113 137x47 137x47 138x88 146x144
PIWNICA 2 1 1 1 e 1 I 7 1 5 7
RAZEM 2 1 1 1 2 7 1 5 7
UWAGI Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym,
profil 5 komorowy, gteboko$¢ | profil 5 komorowy, glebokos¢ | profil 5 komorowy, glebokos¢ | profil 5 komorowy, glebokosé szkto bezpieczne i profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é szkto bezpieczne i szklo bezpieczne i
zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywtamaniowe, rofil 5 zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywtamaniowe, rofil 5 antywtamaniowe, rofil 5
profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$¢ profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$¢ komorowy, gteboko$¢
Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o zabudowy 70 mm, $cianki Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet z PLEXI 4/16A/4TM. zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, cianki
wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674),| wspotczynniku k=1,0 (EN 674),| wspotczynniku k=1,0 (EN 674),| profilu gr. 3 mm w klasie A. | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), Uszczelki szare. Ramka profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A.
wspotczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspdtczynnik Uw dla okna dystansowa w pakiecie Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K. | wspdiczynniku k=1,0 (EN 674),| referencyjnego 1,1 W/im2*K. | szybowym - polimerowa TGI. | wspétczynniku k=1,0 (EN 674),| wspétczynniku k=1,0 (EN 674),
Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka wspdtczynnik Uw dla okna Uszczelki szare. Ramka wspdtczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna
dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 Wim2*K. dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K.
szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka
Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie
w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | szybowym - polimerowa TGI. | w nawiewniki higrosterowalne. szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI.
Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone
kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk.
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

0 MOGCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen

o upr. Bf—PdOKK/ms/zow‘

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: X X
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

‘ PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

ADRE: DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 3 Maja 18
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

72

150

SCHEMAT GRAFICZNY| = = 4 ~ 8 g
(wym. w $wietle muru) e ks & §
777
™ 136 136
SYMBOL 01 02 05 012a 013 014 015 016 016a 017 022 023 025
wymiar(w $wietle muru) 87x50 103x167 108x167 134x202 135x216 135x216 135x217 136x205 135x205 136x205 147x144 147x217 150x50
PARTERU 2 1 1 1 2 2 4 17 1 4 1 16 6
RAZEM 2 1 1 1 2 2 4 17 1 4 1 16 6
UWAGI Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, | Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biatym,

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoiczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na |  Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na |  wyposazone w nawiewniki | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. higrosterowalne. w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowaine. kluczyk. kluczyk.
Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk.

profil 5 komorowy, gtebokos$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, glebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoiczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoétczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

szklo bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoiczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

szkio bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoétczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

profil 5 komorowy, gtebokos$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Profil poszerzajacy o szeroko$ci
10cm. Okna musza by¢

szkio bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674)
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 W/im2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

szklo bezpieczne i
antywtamaniowe, rofil 5
komorowy, gteboko$¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

profil 5 komorowy, gtebokos¢
zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspotczynniku k=1,0 (EN 674),
wspoiczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K.
Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

u

1.

WAGA:

PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.

DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.

DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO

PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mfelaln|dfe]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen

nr upr. 5/%%/706/2007‘

WSFOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
Konstytucji 5 Maja 18

19-110 Gonigdz 12.10.2015 | 1:100 14
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ARKUSZ NR




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

SCHEMAT GRAFICZNY, = g g g 212k 1 v
(wym. w $wietle muru) I|m|| — p
137
103 108
136
SYMBOL 02 03 05 o1 012 016 O16a 019 020a 022 023 024 025 026
wymiar(w Swietle muru) 103x167 107x137 108x167 130x247 135x202 136%205 136%205 137x150 143x108 147x144 147x217 147x220 150x50 167x135
I PIETRA 1 2 1 6 1 9 1 6 2 17 1 6 -
SALA GIMNASTYCZNA - - - - - - - - - 8
PODDASZE NIEUZYT. - - - - - 1 - - - -
RAZEM 1 2 1 6 1 9 1 6 1 2 17 1 6 8
UWAGI Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, | Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze biafym, | Okna pcv w kolorze biatym, Okna pcv w kolorze biafym, Okna pcv w kolorze bialym, Okna pcv w kolorze biafym,
profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é szklo bezpieczne i profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, glebokos¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é szklo bezpieczne i profil 5 komorowy, gteboko$¢ | profil 5 komorowy, gtebokos¢ | profil 5 komorowy, glebokos¢ | profil 5 komorowy, gteboko$é
zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywtamaniowe, rofil 5 zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki antywtamaniowe, rofil 5 zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki zabudowy 70 mm, $cianki
profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$¢ profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. komorowy, gteboko$é profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A. profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/ATM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o zabudowy 70 mm, $cianki | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o zabudowy 70 mm, écianki | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o | Pakiet szybowy 4/16A/4TM o
wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspétczynniku k=1,0 (EN 674), |  profilu gr. 3 mm w Klasie A. | wspoiczynniku k=1,0 (EN 674), | wspoiczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), | wspotczynniku k=1,0 (EN 674), |  profilu gr. 3 mm w klasie A. | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), | wspdtczynniku k=1,0 (EN 674),
wspdtczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna Pakiet szybowy 4/16A/4TM o |  wspdiczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna Pakiet szybowy 4/16A/4TM o |  wspdiczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspdtczynnik Uw dla okna wspotczynnik Uw dla okna
referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K. | wspétczynniku k=1,0 (EN 674), referencyjnego 1,1 W/m2*K. | referencyjnego 1,1 W/im2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | wspoiczynniku k=1,0 (EN 674),| referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 Wim2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K. | referencyjnego 1,1 W/m2*K.
Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka wspdtczynnik Uw dla okna Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka wspdtczynnik Uw dla okna Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka Uszczelki szare. Ramka
dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 Wim2*K. dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie referencyjnego 1,1 W/im2*K. dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. Uszczelki szare. Ramka szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI. | szybowym - polimerowa TGI.
Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie Okna musza by¢ wyposazone Profil poszerzajacy o Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone dystansowa w pakiecie Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone | Okna musza by¢ wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | szybowym - polimerowa TGI. | w nawiewniki higrosterowalne. | szerokosci 10cm. Okna musza | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. |  szybowym - polimerowa TGI. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne. | w nawiewniki higrosterowalne.
Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na | by¢ wyposazone w nawiewniki | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Okna musza by¢ wyposazone | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na | Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. kluczyk. higrosterowalne. kluczyk. kluczyk. w nawiewniki higrosterowalne. Kluczyk. kluczyk. kluczyk. kluczyk.
Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na Klamki okienne zamykane na
kluczyk. kluczyk. kluczyk.
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALE ZY USTALIC NA BUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
3. WPRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
4. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mela/n|dle|r p

racownia architektury

15-365 Biatystok

ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

0 MOCY 5 kWp.

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen

or upr. Brfpdom/ms/zow‘

WSPGLFRACA—ARCH\TEKTURA: X .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU

BRANZA

‘ PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 5 Maja 18
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WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!

ARKUSZ NR




WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
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NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 1-1

UWAGA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac ‘mlelaln|dfe]r pracownia architektury
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem NAZWA ZADANIA -
wymiary podano w stanie surowym bez wykorczenia: tynku, terakoty, glazury ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
itp. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
UWAGI | UZGODNIENIA: WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTELOWNI), MONTAZ
EEEEEE - OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017 O MOCY 5 kWp.
PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:
B - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT) mar inz arch Krzysztof Szerszefi  nr upr. B/deOKK/mﬁ/zow‘
WSPO(PR’AC.AfARCHITEKTURA: ) )
] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz _
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70, FAZA_PROJEKTY ERANZA
Baumit Life 0188 PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, Konsiviuci 3 Maia 18
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35, 19 7{0 G/ d ) 1 6
Baumit Life 0905 - oniqaz 12.10.2015 | 1:100
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 7 23 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA ~ ZABRONIONE!




WSZYSTKIE ISTN. ELEMENTY TYPU WYWIEWKI
ff' WENTYLACYJINE WYMIENIC NA NOWE | PRZENIESC NA
/ PROJ. IZOLACJE TERMICZNA

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO
WYMIANY '\
\

WYMIANY / WYMIANY
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NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA 2-2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac m[ela/n|dfe|r pracownia architektury
sprawdzi¢ na migjscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem NAZWA ZADANIA -
wymiary podano w stanie surowym bez wykoniczenia: tynku, terakoty, glazury ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
itp. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
UWAGI 1 UZGODNIENIA: WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
EEEEEN - OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017 S— O MOCY 5 kWh.
ARCHITEKTURAA:
I - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT) mgr inz arch Krzysziof Szerszen ar yr. 5/*Pd0W/705/2007‘
WSPOLFRAC.A—ARCHITEKTURA: X X
[ -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz ‘
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70, FAA RO ERANZA
Baumit Life 0188 PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, Konstvtucii 3 Maia 18
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35, 19-1 {0 (Jj‘oquz J ) 1 7
Baumit Life 0905 12.10.2015 | 1:100
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 7 23 lutego 1994r. poz. 83 | ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!




PROJ. WYMIANA CEGLY PRZY USZKODZENIACH
/ WIEKSZYCH NIZ 15% JEJ POWIERZCHNI,

‘ /W INNYM PRZYPADKU CEGLE NALEZY

// UZUPELNIC ZAPRAWA NAPRAWCZA DO CEGIEL

Dz3

021 021
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

/ WYMIANY WYMIANY \\
NAPRAWA RYS: \
/PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZI ¢ \
/' CZYRYSA JEST NA CALA SZER. / \
/' MURU, / \ —
/ PRZY GLEBOKIEJ RYSIE SPINAC | \ —
/ KOTWAMI / \
/ GWINTOWANYMI, W INNYM / \\
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NAZWA RYSUNKU
ELEWACJA 3-3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UWAGA: mfelaln|d[e]r_pracownia architektury

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sig¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.
UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

| ]
| ]
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen  ar upr m—PdOKK/m&/QW‘

WSFOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 5 Maja 18
19-110 Gonigdz

12.10.2015 | 1:100 18
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2x PAPA NA LEPIKU

SZLICHTA CEMENTOWA ISTNIEJACA DRABINE OCZYSCIC, POMALOWAC FARA

PLYTA KOTYTKOWA ANTYKOROZYJNA | PRZENIESC NA PROJ. IZOLACJE TERMICZNA
PUSTKA PODDASZA

IZOLACJA STROPODACHUWENTYLOWANEGO-GRANUEATEM Z WELNY

MINERALNEJ GR. 21cm LAN
1x PAPA SM.

PROSZEK TORFOWY 6cm
STROP DZ.3 — 1 L ]

T
A-<0-A4A A L
A <0,040 WIMK;

. ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE SPECHERZONE | : Of6a 016 016 016 016 (I 016 016 016 016 016

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA anA B ot ST, TVNK CEMENTOWO-WAPIERY | L
White ISTN. SCIANA WEWNETRZNA Z CEGLY DZIURAWKI L

STYROPIAN gr.15cm, WSPOt CZYNNIK PRZEWODNO SCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 1
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit Starc()\?me I = TERM{: TERETAIA — —

H H H | H | H H H | H | H H

‘\ D i B i B i D i B i ) ) D i

H H H H H H H H H | H |

- - PLYTY KORYTKOWE @
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex KA PODDASZA |

it Star PUSTI

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W IZOLACJR STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANU} TEM Z WE LNY ]
MINERALNEJ GR. 21om LAMBIDA <0,040 WIMK; (-

MASIE np.: Baumit NanoporTop 5
STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm L
TYNK CEMENTQWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA
TROCINOBETON
1x PAPA SM. NA LEPIKU

1X PLYTA PILSNIOWA MIEKKA
STROP DZ.3

-

I

[
NN

[STN. POSADZKA § =
TROCINOBETON g
1x PAPA SM. NA LEPIKU £
. ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1X PLYTA PILSNIOWA MIEKKA 'é )
'ST“:ETJG%\S&AT%ﬁ%"é%gﬁ@&ﬁo"”xig‘{a‘m\é STROP DZ.3 g ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY PRESEROIES s postozia
CNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White §§ ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA E%?&/jz gsyggmeomom
FOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI OGRZEWANE! - H " ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
PIAN XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO UK LADANIA PONIZEJ POZIOMU g WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE, SPECHERZONE | Eggggﬁ gi‘rs?(hlo(‘),vVZ\E
RUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,038 WIMK; = ZAWILGOCONE SKUC
CNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit Starcfxm?
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np. Baumit StarTex \ ; : e
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNO$CI CIEPLNEJ A = 0,040 WimK
PROJ. TYNK MOZAIKOWY | — = BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarCowictt
——— ite

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKtAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

6 SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W
PRZEKROJ C-C MASIE np.: Baumit NanoporTop

ISTN. POSADZKA
SZLICHTA 5¢m

[
2x PAPA SM. NA LEPIKU
CHUDY BETON 15¢cm
PODSYPKA PIASKOWA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 4-4, PRZEKROJ B-B, C-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UWAGA.’O . ) m[elaln|d[e|r pracownia architektury
wszysthg wymiary no rysunku nalezy kaz‘domzowq przed rozpoczgciem prac 15-365 Bialystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z —
technologii dostawey skontaktowac sie z projektantem ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
g;ym/ory podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
ZJ[V)VAG/ | UZCODNIENIA: WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODEA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
' WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
e - OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA O MOCY 5 kWp.
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017 PROJEKTANCI:
. mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr B/—Pdom/mﬁ/zow‘
I - COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT) WSPOLPRACA-ARCHITEKTURA: ) )
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz
[ 1 -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, FAZA PROJEKTY BRANZA
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70, PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
Baumit Life 0188 ADRES DATA OFR. SKALA NR RYS.
[ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, Konstytucji 3 Majo 18
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35, 19-110 Gonigaz 12102015 | 1100, 19
Baumit Life 0905
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO

WYMIANY

012]

022 022

I

LI

|\ =l==)

UWAGA:

022

i i

—
[ |
[ |

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sig¢ z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 5-5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mfelalnldfe]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. BI-P4OKK/106/2007

WSFOLPRACA—ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA

‘ PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA NR RYS.
Konstytucji 5 Maja 18

19—110 Gonigdz 12.10.2015 | 1:100 20
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PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTY KORYTKOWE

PUSTKA PODDASZA
IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ GR. 21cm LAMBDA <0,040 W/MK;

STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |

ZAWILGOCONE SKUC

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact
White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact
White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKtLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W
MASIE np.: Baumit NanoporTop

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI OGRZEWANE. -
STYROPIAN XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO UK LADANIA PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU; WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPA: LAMBDA <0,038 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKtAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
PROJ. TYNK MOZAIKOWY

ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA

PODKtLAD CEMENTOWY

WARSTWA OCHRONNA - PAPA ASFALTOWA
STROP ZELBETOWY KANALOWY GR. 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTN. POSADZKA

PODKLAD CEMENTOWY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODLORZE BETONOWE
PODSYPKA PIASKOWA

PRZEKROJ D-D

UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowa¢ sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

il

il

==}

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE

PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 6-6, PRZEKROJ D-D

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mfelaln|dfe]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCIz

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. B1-P4OKK/106/2007

WSFOLPRACA—ARCH\TEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
‘ PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 5 Maja 18
19—110 Gonigdz 12.10.2015 | 1:100 21
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UWAGA:

e _—
N, /52/Sikie Wymiory n0 rysunku nalezy kazdorozowo przed rozpoczeciem proc

‘ sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowa¢ sie z projektantem
H 026 H H 026 H H 026 H H 026“ H 026 H H 026 H H 026” H OZGH wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.
| [ I L [ IS || L | e e
- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188

[ ]
[ ]

‘ [ ] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
]

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,
Baumit Life 0905

\\ /
“ /

| WszYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE 7 7 WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE /
PRZEZNACZONE DO WYMIANY I 7 PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA 7-7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘mlelaln|d[e]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODEA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
maqr inz arch Krzysztof Szerszen  nr upr. 81-PdokK/106/2007

WSPO'LPRACA*ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA QPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Gonigdsz 12.10.0015 | 1:100] 22
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UWAGA:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac

sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z

technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:

- OBROBKI BLACHARSKIE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA STALOWA
POWLEKANA KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

- COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM (NP.: M317 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

I
I
1 :
BARWIONY W MASIE, KOLOR BEZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 70,
Baumit Life 0188
"] -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 35,

Baumit Life 0905

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 8-8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNO$CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIADZU - TERMOMODERNIZACJA,
\WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODLA CIEPLA (KOTLOWNI), MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
0 MOCY 5 kWp.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen o upr. BI-PdOKK/106/2007

WSPOLFRACA—ARCHITEKTURA: , ,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY ‘ ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.

Konstytucji 3 Maja 18
19-110 Conigdz 12102015 | 1:100] 23
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