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Zawartos¢ opracowania
Technologia kotlowni

»Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Gonigdzu — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana Zrédla ciepta (kottowni),
montaz wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp”
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e Rzut kottowni — wymagania budowlane 1:50 K.6



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego technologii kotlowni w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Gonigdzu ul. Konstytucji
3-go Maja 18 w ramach zadania ,,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Gonigdzu - termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana zrddta ciepta (kottowni), montaz wentylacji mechanicznej

oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp"

1. Zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie technologii kottowni wodnej opalanej opatem typu pellet.

2. Charakterystyka budynku.
Obiekt jest budynkiem szkolnym w sktad ktérego wchodza:
® budynek dydaktyczny z salag gimnastyczng (stara)
® sala gimnastyczna (nowa)
¢ dom nauczyciela
Budynek dydaktyczny jest budynkiem dwukondygnacyjnym czg¢sciowo podpiwniczonym. Sala gimnastyczna (stara)
potaczona jest z czgécia dydaktyczng poprzez wspdlny tacznik stanowigcy przejscie do nowej sali gimnastycznej. Dom
nauczyciela jest przedtuzeniem budynku dydaktycznego.
Ciepto do wszystkich czgéci wytwarzane jest w kottowni weglowej usytuowanej w podpiwniczeniu czesci dydaktyczne;.
W kottowni przygotowywana jest ciepta woda poprzez instalacje solarng z powigzaniem z instalacjg kotlowa. Ciepta woda z

kottowni dostarczana jest do wybranych tazienek (fazienki bezposrednio nad kottownia)
4. Opis instalacji kottowni

4.1 Instalacja technologiczna.

W kotlowni zastosowane zostang dwa kotty na pellet typu MAXPell GREEN LINE 200kW firmy HEIZTECHNIK o mocy
200kW kazdy. Sa to kotly tréj ciaggowym z poziomym uktadem wymiennika spaliny- woda (poziomy przeptyw spalin)
spetniajg wymagania klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) - oznacza to sprawnos¢ powyzej 89 % i emisje pytow ponizej
40 mg/m3. Wyposazone bgda we wspdlny zasobnik paliwa, palniki wrzutkowe z ptynna regulacja (modulacjg) mocy w
zakresie 30 - 100 %, wentylatory nadmuchowe i automatyke nakotlowa do sterowania praca poszczegdlnych jednostek.

Kotly MAX PELL posiadajg palniki.

Kotly posiadaja systemem szybko wylaczalny palnik samogasnacy, nie posiadaja dodatkowego rusztu i sgwyposazone w
regulator temperatury STB. Zgodnie z punktem 3.38 normy PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze. Cz¢$¢ 5: Kotly grzewcze
na paliwa state z r¢cznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW przez co mozliwe jest

stosowania w/w kotta w uktadzie ci$nieniowym (zgodnie z PN- EN 303-5: 2013)

W uktadzie technologicznym przewidziano sprzggto hydrauliczne, zespoty pomp obiegowych i zabezpieczeniem instalacji
naczyniem wzbiorczym przeponowym z zaworami bezpieczefistwa (zgodnie z normg PN-91/B-02414). Dodatkowo w celu
zabezpieczenia kottow przed zbyt niska temperatura powrotu (wymagania producenta kotléw) zamontowane zostang pompy
kotlowe sterowane termostatem (ustawienie na 60°C). Temperatura fadowania buforéw 80°C. Zawory regulacyjne

tréjdrogowe i system sterowania kottownig firmy SIEMENS

4.2 Rurociagi i armatura
Rurociagi instalacyjne wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN/H-74200 taczonych przez spawanie Jako

armature przewidziano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych i kolierzowych PN 1,0 MPa, temp. 100°C (dotyczy



réwniez zaworéw na odpowietrzeniach i odwodnieniach, lecz o potaczeniach gwintowanych) zawory zwrotne gwintowane i
migdzykotnierzowe, filtry siatkowe gwintowane i kotnierzowe.

Po wykonaniu instalacji kotlowej rurociagi czysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie do II stopnia czystosci

Malowanie a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie np. farba o nazwie srebrzanka termoodporna produkcji FFiL SNIEZKA
S.A.

4.3 Izolacja termiczna instalacji c.o.

Lezaki instalacji c.0. prowadzone w korytarzach i przewody do zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej musza
by¢ izolowane termicznie. Rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i

wsp6lczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany '/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 9 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Preferowana izolacja - otulina termoizolacyjna FLEXOROCK z welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowe;j.

4.4 Instalacja odprowadzenia spalin
Odprowadzenie spalin z kotléw zaprojektowano poprzez istniejacy komin posiadajacy jeden kanal spalinowy w ktory
zostang wprowadzone wklady kominowe stalowe zaroodporne jedno i dwuscienne (wg zalaczonego wykazu). Wolne

powierzchnie na wylocie komina zamkna¢

4.5 Instalacja przygotowania cieptej wody.

Przygotowanie cieptej wody realizowane jest w podgrzewaczu dwuwezownicowym powigzanym z instalacja solarng i
czynnikiem grzewczym podawanym z istniejacych kottéw. Wezownica wodna podgrzewacza zostanie powigzana z nowa
instalacja kottowni. System sterowania przygotowaniem cieptej wody realizowany bedzie tak jak do tej pory z automatyki

solarne;j.

4.6 Wentylacja kotlowni.

Wentylacja hali kotlow
® nawiew powietrza do hali kottéw kanalem wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym 500x400 mm zakonczy¢ kratka nawiewna typu K1 umieszczona 30 cm nad posadzka

®* wywiew poprzez istniejace kanaty wywiewne w bloku kominowym

4.7 Stacja uzdatniania wody.
Woda wodociggowa przewidziana do uzupelniania wody w instalacji centralnego ogrzewania poddana bedzie procesowi

uzdatnienia. Do tego celu wykorzystana zostanie stacja zmigkczania wody np. typu AQASET 500 o wydajnosci 1,2m’/h.



4.8 Automatyczna regulacja i sterowanie.

Sterowanie parametrami pracy kotla i obiegéw grzewczych z wykorzystaniem regulatoréw R.Control 890 z uzupetnieniem
o modut B. Regulator jest urzadzeniem elektronicznym przeznaczonymi do sterowania praca kotta pelletowego z
wykorzystaniem optycznego czujnika jasno$ci ptomienia. Moze sterowal pracg bezposredniego obiegu centralnego
ogrzewania, pracg obiegu cieptej wody uzytkowej a takze pracg pigciu mieszaczowych obiegéw grzewczych. Temperature
zadang obiegéw grzewczych zadawana jest na podstawie wskazan czujnika pogodowego. Mozliwo§¢ wspdipracy z
termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla kazdego obiegu grzewczego, sprzyja utrzymywaniu temperatury komfortu w
ogrzewanych pomieszczeniach.

Do uzupetniania ztadu przewidziano zawér do automatycznego uzupetniania ztadu firmy Honeywell typu VF126. Nastawa

na zaworze 1.0 bar.

4.9 Pomiar ciepla.

Zaprojektowano uktady pomiarowe przeznaczone do pomiaru ciepta poszczegélnych obiegéw ztozone z:
- przeptywomierza typu ULTRAFLOW 65

- przelicznika typu Multical® 602-C 020 2 0B 12

- parg czujnikéw temperatury Pt500

4.10 PRACE BUDOWLANE:

® drzwi do pomieszczenia kottowni powinny by¢ wykonane ze stali i wyposazone w dwa zamki patentowe,

powinny otwiera¢ si¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia kottowni,

® Sciany i strop nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych

® Sciany i strop pomieszczen kotlowni powinny by¢ gltadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci,

® podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany

temperatury; nalezy ja wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schtadzajace;j,

® pod kotty i naczynie wzbiorcze nalezy wykona¢ podlewke z betonu C20 wys. 10 cm obwiedzione rama z

katownika L50

® Istniejaca studnia schtadzajaca 600x700mm oczyscié, poglebi¢ 1,0m ponizej posadzki wyposazy¢ w krate stalowa
i pompe WILO - typu TMW 32/8A

® Wykonac¢ kanalizacj¢ odwadniajgca posadzke w kottowni z rur zeliwnych kanalizacyjnych (wg czgsci graficznej
y 1€ jaca p ¢ y yjny g czescL g )

opracowania), odptywu z przyboréw z PVC

®  Wyposazy¢ kottowni¢ w zlew i zawdr ze ztaczka do weza, odptyw ze zlewu do kanalizacji z wykorzystaniem np.

urzadzenia pompowego SOLOLIFT2 D-2 firmy Grundfos i rur typu 40x6,7 STABI PN20

® pomieszczenia palacza wyremontowa¢ z wymiang przyboréw sanitarnych i armatury

® na istniejacych i projektowanych przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy kotlowni, sktadu opatu i
zuzlowni wykona¢ przejécia ppoz w klasie odpornosci przegrod

® schody i podest stalowy do sktadu opatu zdemontowac¢ i wykonaé nowy (wg oprac. arch.)

4.7 Uwagi koncowe.
® calo$¢ robSt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

* Wszystkie zaproponowane urzadzenia i armatura podano jako referencyjne. Na

etapie realizacji mozliwe jest zastosowanie zamiennikow o parametrach

technicznych rownowaznych lub lepszych niz okreslono w dokumentacji




4.1.

OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepta

istniejgcy budynek domu nauczyciela Qcoz = 37100 W
sala gimnastyczna c.o. Qcol = 82940 W
sala gimnastyczna wentylacja Qw1 = 37370 W
budynek szkoty po tremomodernicacji Qco, = 205771 W
Q= 363181 w
moc wezownicy podgrzewacza c.w. Qcw = ow
Parametry czynnika
obieg kottowy
zasilanie tz = 85 °C
powrét tp = 65 °C
obieg mieszajacy - szkota
zasilanie tz = 80 °C
powrét tp = 60 °C
obieg mieszajacy - sala gimnastyczna
zasilanie tz = 80 °C
powrét tp = 60 °C
cieptawoda tcw = 60 °C
wodazimna  twz = 10 °C
Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw wody instalacyjnej Gi=Q/(t,-t,) = 15,617 t/h
Dobor urzadzen
Doboér kotta
Zapotrzebowanie ciepta Qx 363,2 kW
sprawnosc kotta 90 %
Wymagana moc kotta Qy 403,6
Przyjeto kociot firmy HEIZTECHNIK
typ Q MAX PLUS
Nominalna moc kotta 200 kW
llo$¢ kottow 1 szt.
pojemnos¢ wodna jednego kotta 940 dm®
Istniejgce kotty firmy HEIZTECHNIK



typ
Nominalna moc kotta
llos¢ kottow

pojemnos¢ wodna jednego kotta

taczna moc kottow
taczna pojemnos$¢ wodna kottéw

4.2. Zabezpieczenie instalacji kottowej-kotly olejowe

Dobor naczynia wzbiorczego

Pojemos¢ uzytkowa Vu=V*pl *Av

pojemnos¢ instalacji szkolnej V4

pojemnos¢ instalacji sali gimnastycznej  V, =

pojemnos¢ przytacza cieplnego do sali ginastycznej V3

pojemnos¢ instalacji domu nauczyciela 'V,

pojemnos¢ kotta Vs
razem

rezerwa (5%)

pojemnos¢ catkowita V=V +Vo+Vz+V,4+Vs=

gesto$é wody (10°C)  py

przyrost objetosci wtasciwej Av

temperatura zasilania  t,

Pojemnos¢ catkowita V=V, ™ (Pmax+1)/(PmaxP) =

maksymalne obliczeniowe cisnienie  Pmax =

rzedna gory najwyzej potozonego grzejnika

rzedna poziomu posadzki w kottowni

réznica wysokosci

ci$nienie hydrostatyczne pg =

cisnienie wstepne w naczyniu (wg PN-B-02414:1999) p=pst+0,2=
Przyjeto naczynie typu

Rura wzbiorcza d=0,7* Vu =

Przyjeto rure wzbiorcza

4.3. Doboér pomp.

4.3.1. Dobor pompy obiegowej - sala gimnastyczna

Q MAX EKO
200 kW
1 szt.
940 dm®

400 kKW
1880 dm®

zgodnie z PN-B-02414
138,6 dm®
0,445 m®
1,131 m°
0,209 m*
0,445 m°
1,88 m
411 m®
0,21
432 m°
999,7 kg/m®
0,0321 dm’/kg

85 oC

990 dm®
1,5 bar

9,5
0
95 m
0,95 bar
1,15 bar
N 1000/6

8,2 mm

025

PM1



4.3.2.

4.3.2.

4.3.5.

Obliczeniowy przeptyw wody ~ Gi, = 5,173 m%h

Wymagana wydajnosé pomp obiegowyc  Gp, = 1,1 * Gi, = 5,69 m’/h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w instalacji c.o.  Hi, = 30000 Pa
Opor zaworu regulacyjnego Hzr, = 4100 Pa
Opor obiegu H, = 34100 Pa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hp,=1,1* H, = 37510 Pa
Hp2 = 3,8 m.s.w.
Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typu MAGNA3 25-120
97924248
Dobor pompy obiegowej - szkota PM2
Obliczeniowy przeptyw wody ~ Giy = 8,85 m’h
Wymagana wydajno$¢ pomp obiegowyc  Gps = 1,1 * Gig = 9,74 m*h
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.o.  Hiz = 40300 Pa
Opor zaworu regulacyjnego Hzrs = 4700 Pa
Opor obiegu Hs = 45000 Pa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hpz=1,1* Hs= 49500 Pa
Hps = 5 m.s.w.
Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typou ~ MAGNA3 32-120 F
97924259
Dobor pompy obiegowej - dom nauczyciela PM3
Obliczeniowy przeptyw wody ~ Gis = 1,6 m°h
Wymagana wydajnosé pomp obiegowyc  Gps = 1,1 * Gig = 1,76 m*h
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.o.  Hiz = 30000 Pa
Opor zaworu regulacyjnego Hzrs = 6200 Pa
Opor obiegu Hs = 36200 Pa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hpz=1,1* Hs= 39820 Pa
Hps = 4 M.s.w.
Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS tyou ~ ALPHA2 25-80 180
98649757
Dobér pompy kottowej PB1, PB2
Obliczeniowy przeptyw wody ~ Gi = 8,6 m¥h
wspdtczynnik doboru kpg, = 1,3
Obliczeniowy przeptyw wody G, = 11,18 m%h
Wymagana wydajnosé¢ pompy mieszajacej Gey =1,1* Gm = 12,3 m*h
Hpy = 3 m.s.w.

Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typu MAGNA 50-60 F
96513627



4.3.6.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.2.

6.1.

Dobér mieszajaca kotta

Obliczeniowy przeptyw wody  Gi =
wspdtczynnik doboru kpg,

Obliczeniowy przeptyw wody G, =

Wymagana wydajnos¢ pompy mieszajgcej Gpy=1,1* Gy,

Hpm =

Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typu

Dobér zaworéw mieszajacych
Dobér zaworu mieszajacego - obieg sali gimnastycznej

Obliczeniowy przeptyw wody Gy =

zaktadana strata cisnienia na regulatorze Apco =
gestos¢ wody pl1 =

wymagane Kv=

wymagane Kvs =1,25*Kv=

Przyjeto zawor regulacyjny typu VBG31.40 ¢ 40

Rzeczywisty opdr zaworu Apr

Dobor zaworu mieszajgcego - obieg szkoty

Obliczeniowy przeptyw wody Gy

zaktadana strata cisnienia na regulatorze Apco
gestos¢ wody  pl1 =

wymagane Kv=

wymagane Kvs =1,25*Kv=

Przyjeto zawér regulacyjny typu VBF21.20 ¢ 20
Rzeczywisty opdr zaworu Apr =

Dobér zaworu mieszajacego - obieg domu nauczyciela

Obliczeniowy przeptyw wody G, =

zaktadana strata cisnienia na regulatorze Apco =
gestos¢ wody pl1 =

wymagane Kv=

wymagane Kvs =1,25*Kv=

Przyjeto zawor regulacyjny typu VBG31.20 ¢ 20
Rzeczywisty opdr zaworu Apr =

Dobér licznika ciepta glownego

Przeptyw wody sieciowej w zimie

Zamontowany zostanie licznik ciepta

PK1, PK2

8,6 m’h
0,3
2,58 m®h
2,84 m®h
2 M.S.W.
MAGNA3 25-60
97924245

5,173 m’h
0,1 bar
968 kg/m®

16,36 m¥h

20,5 m¥h
25 m%h
0,041 bar

8,85 m®h
0,1 bar
968 kg/m®

27,99 m*h
35 m’h
40 m%h

0,047 bar

1,6 m’h
0,1 bar
968 kg/m®
5,06 m¥h
6,3 m’h
6,3 m’h
0,062 bar

5,173 m*h

z przeptywomierz ultradzwiekowym ULTRAFLOW QN3,0 m3/h, 190mm, G1 ", PN16, Gwint zew, Powr6t

K, =

Opér przeptywu w zimie

13,4 m*h
14,9 kPa



6.2.

6.2.

Licznik sktadac sie bedzie z:
przeptywomierza typu Ultraflow 65-S-CHAG
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12

pary czujnikéw temperatury Pt500 do montazu w tulejach z kablem L = 3,0 m nr kat. 65-00-0B0
= 65 mm nr kat. 65-57-324

Dobor licznika ciepta - centralne ogrzewanie LC2

Przeptyw wody sieciowej w zimie
Zamontowany zostanie licznik ciepta
z przeptywomierz ultradzwiekowym ULTRAFLOW QN1,5 m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zew, Powr6t
K, =
Opér przeptywu w zimie
Licznik sktadac sie bedzie z:
przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-C1AJ
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12

z tulejg do czujnika L

8,85 m¥h

3,2 m%h
764,87 kPa

pary czujnikéw temperatury Pt500 do montazu w tulejach z kablem L = 3,0 m nr kat. 65-00-0B0 z tulejg do czujnika L = 65

mm nr kat. 65-57-324
Dobor licznika ciepta - centralne ogrzewanie LC3

Przeptyw wody sieciowej w zimie
Zamontowany zostanie licznik ciepta
z przeptywomierz ultradzwiekowym ULTRAFLOW QN1,5 m3/h, 110mm, G3/4 ", PN16, Gwint zew, Powr6t
K, =
Opér przeptywu w zimie
Licznik sktadac sie bedzie z:
przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-CDAA
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12

1,6 m¥h

3,2 mh
25 kPa

pary czujnikéw temperatury Pt500 do montazu w tulejach z kablem L = 3,0 m nr kat. 65-00-0B0 z tulejg do czujnika L = 65

mm nr kat. 65-57-324



Obiekt:
Adres:

Dobér zaworu bezpieczenstwa

Zespot Szkol
Gonigdz

Wzory do obliczen wg PN-81/M-35630

przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa(3)
przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa(4)

obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu(5)
Dane i wyniki

przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

nowminalna wydajnosc¢ cieplna kotta

ciepto parowania

wspolczynnik poprawkowy wg PN-81/M-35630
dopuszczalny wspélczynnik wyptywu dla par i gazéw
obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu
cisnienie robocze kotta

maksymalne nadcisnienie przed zaworem

zaktadana ilo$¢ zawordéw bezpieczenstwa

zaktadana srednica nominalna zaworu bezpieczenstwa
wynikowa $rednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa

m = Q/r

m=10*K,*o*A*(p;+0,1)

A=r*d¥/4

Przyjeto zawor bezpieczenstwa

typ

$rednica nominalna
Srednica dolotowa
cisnienie nastawy
ilo§¢ zaworéw

m 319 [kg/h]
Q 200 [kW]
r 2257 [kJ/kg]
Ky 0,54 [-]
o 0,48 []
A 384,6 [mm?]
p 0,2 [MPa}
o 0,22 [MPa}
1 [szt.]
32 [mm]
d 22,1 [mm]
1915
11/4"
25 [mm]
0,2 [MPa}

1 [szt.]



Wykaz urzadzen i armatury

Ozn. Nazwa elementu llosé Uwagi
KW1  |kociot na pellet typu MAXPell GREEN LINE 200kW 1 | HEIZTECHNIK
KW2  |kociot na pellet typu MAXPell GREEN LINE 200kW 1 | HEIZTECHNIK
R1 Regulator kotta R.Control 890 1 HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
R2 Regulator kotta R.Control 890 1 | HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
Modut B |Regulator kotta R.Control 890-modut B 1 | HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
T1 Czujnik temperatury wody 1 HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
T2 Czujnik temperatury wody 1 | HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
T3 Czujnik temperatury wody 1 | HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
T5 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 HEIZTECHNIK | w dostawie kotta
TR1  |Termostat zanurzeniowy TTM2 35-950C 1 SIEMENS
TR2  |Termostat zanurzeniowy TTM2 35-950C 1 SIEMENS
SM1 |Zawdr obrotowy typu VBG 31.40 + sitownik typu SQL33.00 1 SIEMENS
SM2 |zawér obrotowy typu VBF 21.50 + sitownik typu SQL33.00 1 SIEMENS
SM3 |Zawor obrotowy typu VBG 31.20 + sitownik typu SQL33.00 1 SIEMENS
SH  [Sprzeglo hydrauliczne SPP 100/300 1 TERMEN
PM1  |Pompa typu MAGNA3 25-120 (230V) 1 GRUNDFOS
PM2 |Pompa typu MAGNA3 32-120 F (230V) 1 GRUNDFOS
PM3 |Pompa typu ALPHA2 25-80 180 (230V) 1 GRUNDFOS
PB1 |Pompa typu MAGNA 50-60 F (230V) 1 GRUNDFOS
PB2 |Pompa typu MAGNA 50-60 F (230V) 1 GRUNDFOS
PK1 |Pompa typu MAGNA3 25-60 (230V) 1 GRUNDFOS
PK2 |Pompa typu MAGNA3 25-60 (230V) 1 GRUNDFOS
SUW  |stacja zmigkczania wody typu AQASET 500 1 EPURO
Z1 Zawér kulowy gwintowany ¢ 15 (PN6) 11
Z2 Zawér kulowy gwintowany ¢ 20 (PN6) 2
Z3 Zawér kulowy gwintowany ¢ 25 (PN6) 3
Z4 Zawor kulowy gwintowany ¢ 32 (PN6) 6
Z5 Zawér kulowy gwintowany ¢ 50 (PN6) 5
26 Zawor kulowy gwintowany ¢ 65 (PN6) 4
z7 Zawor kulowy gwintowany ¢ 80 (PN6) 8
Z8 Zawér kulowy kotnierzowy ¢ 100 (PN6) 3 ZETKAMA
ZZ1 Zawor zwrotny gwintowany ¢ 25 (PN6) 1
ZZ2  |Zawér zwrotny gwintowany ¢ 32 (PN6) 2
ZZ3  |Zawér zwrotny gwintowany ¢ 50 (PN6) 1
ZZ4  |Zawoér zwrotny plytkowy miedzykotnierzowy ¢ 50 fig 275.71 2 ZETKAMA
ZZ5 |Zawér zwrotny gwintowany ¢ 65 (PN6) 1
ZZ6  |Zawér zwrotny gwintowany ¢ 80 (PN6) 1
NwW Naczynie wzbiorcze typu N 1000/6 1 REFLEX
ZB1 Membranowy zawér bezpieczenstwa typ 1915 1 '/, i ci$nieniu zadziatania 2 bary firmy SYR 2 SYR
ZB2  |zawoér bezpieczenstwa typu 2115 1/2" i cisnieniu zadziatania 2 bar 1 SYR
SuU Zlgcze samoodcinajgce Reflex SU R 1" nr kat. 7613100 1 REFLEX
ZU Zawér do automatycznego uzupetniania - reduktor cisnienia (2bar) 1
FS Filtr siatkowy o potgczeniach kotnierzowych ¢ 100 PN6, T<100°C typ FS1 1
R, Rozdzielacz ¢ 150 L=1200mm 1

Rozdzielacz ¢ 150 L=1200mm




M Manometr tarczowy M-160 zakres pomiarowy 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym nr kat. 528
11
T Termometr techniczny prosty 0-100 °C 12
201 Zbiornik odpowietrzajacy przeptywowy ¢125 H = 200 mm z odpowietrznikiem samoczynnym 6
202 Zbiornik odpowietrzajacy przeptywowy $200 H = 300 mm z odpowietrznikiem samoczynnym 4
SYR |Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1 firmy SYR 5 | HUSTY
Licznik ciepta Multical 602 - zasilanie, zasilanie bateryjne
LCA przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-CHAG 1 KAMSTRUP
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12 1
pary czujnikéw temperatury Pt500 1
Licznik ciepta Multical 602 - zasilanie, zasilanie bateryjne
LC2 przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-C1AJ 1 KAMSTRUP
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12 1
pary czujnikéw temperatury Pt500 1
Licznik ciepta Multical 602 - zasilanie, zasilanie bateryjne
LC3 przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-CDAA 1 KAMSTRUP
przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12 1
pary czujnikéw temperatury Pt500 1
Licznik ciepta Multical 602 - zasilanie, zasilanie bateryjne
LC4 przeptywomierza typu Ultraflow 65-5-CAAA 1 KAMSTRUP

przelicznika typu Multical® 602-C 0 20 2 0B 12

pary czujnikéw temperatury Pt500

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen zamiennych réwnowaznych techniczne przyjetym w dokumentacji




WYKAZ ksztaltek kominowych

KPKK Wyczystka ¢ 250 + przedtuzenie+drzwiczKi 1 |MKSZ Premium
ODKK Odkraplacz ¢ 250 1 |MKSZ Premium
RPK 1000 [Rura jednoscienna ¢ 250/1000 20 [MKSZ Premium
TRK 87  |Trojnik ¢ 250/ 90° 1 |MKSZ Premium
RPK 1000 [Rura jednoscienna ¢ 250/500 2  |MKSZ Premium
RTZ 1000 |Rura dwuscienna ¢ 250/500 2 |MKDZ Premium
RTZ 500 Rura dwuscienna ¢ 250/1000 1 MKDZ Premium
BGTZ 90 |Kolano dwuscienne ¢ 250/90° 1 |MKDZ Premium
BGTZ 45 |Kolano dwuscienne ¢ 250/45° 1 |MKDZ Premium
A Parasol ¢ 250 1 MKSZ Premium
KPKK Wyczystka ¢ 250 + przedtuzenie+drzwiczki 1 |MKSZ Premium
ODKK Odkraplacz ¢ 250 1 |MKSZ Premium
RPK 1000 [Rura jednoscienna ¢ 250/1000 20 [MKSZ Premium
TRK 87 Trojnik ¢ 250/ 90° 1 |MKSZ Premium
RPK 1000 |Rura jednoscienna ¢ 250/500 2 |MKSZ Premium
RTZ 1000 |Rura dwuscienna ¢ 250/500 2 |MKDZ Premium
RTZ 500 |Rura dwuscienna ¢ 250/1000 3 |MKDZ Premium
BGTZ 90 |Kolano dwuscienne ¢ 250/90° 1 |MKDZ Premium
BGTZ 45 |Kolano dwuscienne ¢ 250/45° 2 |MKDZ Premium
A Parasol ¢ 250 1 MKSZ Premium




Wykaz ksztattek - kottownia Goniadz

Nazwa elementu Wielkos¢ llos¢
NK 1 |Czerpnia scienna 500x400 1
NK 2 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/730 1
NK 3 [kuk 400x500/90°/100 1
NK 4 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/2000 1
NK 5 |Kanat wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 500x400/390 1
NK 6 [kuk 400x500/90°/100 1
NK 7 |Kratka nawiewna K1 500x400 1
WK 1 kratka wywiewna na kanale murowanym 600x250 1




MAXPell

Trojciggowe, stalowe kotty z palnikiem
wrzutkowym do spalania pelletu. |

Konstrukcja kotta MAXPell oparta jest na wysokowydajnym
wymienniku ciepta Heiztechnik. Kociot wyposazony jest
w nowoczesny palnik wrzutkowy.

Palnik kotta posiada wewnetrzny podajnik slimakowy, ktory
zakonczony jest palcem zgarniajgcym szlake powstaty

w efekcie spalania paliwa. Palnik posiada zapalarke

i fotoelement dla kontroli ptomienia. Kociot (w zaleznosci od
mocy) moze by¢ wyposazony w palnik rotacyjny System R*,
ktéry umozliwia spalanie pelletéw - w czasie spalania
nastepuje obrdt komory spalania i samoczyszczenie palnika.

IE, Heiztechnik

\

Automatyka kotta moze pracowad w systemie Fuzzy Logic
dzieki temu kociot automatycznie dostosowuje sie do
wielkosci zapotrzebowania ciepta. Kotty o mocy powyzej
300 kW wyposazone sg w dwa palniki. Kotty o mocy od 120
do 300 kW wyposazone sg w sonde lambda. Automatyka

kotta, poza obstugg palnika posiada mozliwosé obstugi

zaawansowanej instalacji grzewczej w systemie pogodowym T

==

z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego oraz steruje {
systemem CWU, poprzez dotgczenie dodatkowych
modutéw (B, C) mozemy sterowaé dodatkowymi

elementami instalacji grzewczej. Automatyka moze 9 OO

posiada¢ modut internetowy*. “ O : %

W zaleznosci od potrzeb kociot moze by¢ wyposazony O
w réznej wielkosci zbiornik (zbiorniki) paliwa lub cate

systemy do podawania paliwa z tzw. silosow lub bunkréw. A O o o
Kociot moze by¢ wyposazony w system automatycznego
odpopielania.

Certyfikowane kotty spetniajg wymagania dotyczgce
ochrony srodowiska oraz efektywnosci energetycznej dla
klasy 5 (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012.

(*opcja)

Paliwo podstawowe

Sterowanie

RControl890 | ®, ®,. ®, ™ * [g [0 - W

Modut B ®ZAW ®ZAW ©BUFORA_T_ _T_ :‘I: @ @ %
® (49 (9

Modut C ®ZAw AW ©CYRKUL _T_ _T_ é/
MAXPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne
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kw kW Pa °C L “ mm kg ° cm cm cm cm cm
80 25-80 24 85 250 21/2 200 | 886 84 | 132 | 149 | 122 | 30,5
100 | 30-100 | 25 85 370 21/2 200 | 1050 84 | 147 | 149 | 122 | 30,5
120 | 35-120 | 26 85 490 21/2 200 | 1350 84 | 172 | 149 | 122 | 30,5

108 | 191 | 189 | 160 | 35
108 | 221 | 189 | 160 | 35
108 | 232 | 209 | 178 | 35
108 | 262 | 209 | 178 | 35
147 | 255 | 216 | 186 | 35
147 | 285 | 216 | 186 | 35
147 | 325 | 216 | 186 | 35

150 | 45-150 | 26 | 85 | 610 3 250 | 1500
200 | 60-200 | 28 | 85 | 920 3 250 | 2000
250 | 75-250 | 26 | 85 | 1040 3 300 | 2200
300 | 90-300 | 27 | 85 | 1160 3 300 | 2400
450 (135-450| 26 | 85 | 1730 | Dn100 | 400 | 3000
550 |165-550| 27 | 85 | 2130 | Dn100 | 400 | 3500
630 |185-630| 28 | 85 | 2600 | Dn100 | 400 | 4000

alalalalalalalalalals

Podane wymiary mogg ro6zni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




w Heiztechnik

Skarszewy, dnia

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze system spalania w kotle MAX PELL 200 jest systemem
szybko wytgczalnym, zgodnie z punktem 3.38 normy PN-EN 303-5:2012 Kotty
grzewcze. Czes¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.

Z powazaniem

Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Drogowcow 7 = 83-250 Skarszewy « tel.: +48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57 « fax: +48 58 588 08 21

F . . heiztechnik.pl
w He’ZtEChn’k e-mail: bi[lj:.’rg(ghegtechn;k.pl

NIP 592-214-17-34 « REGON 220362773 + KRS 0000334644 - Kapitat zaktadowy: 2 500 000,00zt
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