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Kottownia

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
Kottownia opalana pelletem
1 Kotlownia
11 Kotly na pellet
1/KNNR 4 Dostawa i montaz kottéw stalowych na pellet np typu MAXPell GL 200 kW z  |szt.
d.1./0503-06 regulatorami R Control 890 , modutem B, czujnikami temperatury wody oraz
1|analogia okablowaniem
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 4 Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.1.|0531-03
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-08 Termostat zanurzeniowy np. typ TTM2 35-95 oC szt
d.1.|0102-02
1|poz. zastep-
cza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Urzadzenia
4/KNR 7-07 Pompa np typ MAGNAS 25-120 kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 7-07 Pompa np typ MAGNAS 32-120F kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR 7-07 Pompa np typ MAGNA3 25-60 kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 7-07 Pompa np typ MAGNA 50-60 F kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 7-07 Pompa np typ ALPHA2 25-80 kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe np typ N 1000/6 Reflex szt.
d.1.|0511-10
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Montaz zlgcza samoodcinajacego np. typ SU fi 25 mm Relex szt.
d.1.|0430-03
2|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Stacja zmigkczania wody np. typ AQASET 500 kpl.
d.1./0512-06
2|poz. zastep-
cza
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne np. typ SPP 100/300 szt.
d.1.|0526-09
2|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-08 Montaz licznika ciepta np. typ Multical 602 - przeptywomierz typu Ultraflow 65- |kpl
d.1./0102-04 5-CHAG, przelicznik Multical 602-C oraz para czujnikow temperatury Pt500
2|poz. zastep-
cza
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR 7-08 Montaz licznika ciepta np. typ Multical 602 - przeptywomierz typu Ultraflow 65- |kpl
d.1.]0102-04 5-CAAA, przelicznik Multical 602-C oraz para czujnikéw temperatury Pt500
2|poz. zastep-
cza
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 7-08 Montaz licznika ciepta np. typ Multical 602 - przeptywomierz typu Ultraflow 65- |kpl
d.1./0102-04 5-CJAJ, przelicznik Multical 602-C oraz para czujnikéw temperatury Pt500
2|poz. zastep-
cza
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 7-08 Montaz licznika ciepta np. typ Multical 602 - przeptywomierz typu Ultraflow 65- |kpl
d.1.]0102-04 5-CDAA, przelicznik Multical 602-C oraz para czujnikéw temperatury Pt500
2|poz. zastep-
cza
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Rurociagi i armatura
17/\KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
3
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
3
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
24/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach |m
d.1./0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
3
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
25/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32x2,9 mm o potgcze- |m
d.1./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1.|0514-04
3
24 m 2.400
RAZEM 2.400
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28/KNNR 4 Zawor obrotowy gwintowany np. typ VBG 31.20 z sitownikiem SQL 33.00 szt.
d.1.|0519-02
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Zawor obrotowy gwintowany np. typ VBG 31.40 z sitownikiem SQL 33.00 szt.
d.1.|0519-05
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Zawor obrotowy kotnierzowy np. typ VBF 21.50 z sitownikiem SQL 33.00 szt.
d.1.|0521-06
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-09 Montaz zabezpieczenia stanu wody np. typ 933.1 szt.
d.1.|2501-02
3|poz. zastep-
cza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typu 2115 fi 15 mm szt.
d.1./0524-01
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typu 1915 fi 32 mm szt.
d.1./0524-04
3|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/ KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy typ FS1 fi 100 mm szt.
d.1.|0526-09
3|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 20 mm szt.
d.1.|0519-02
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1./0519-03
3
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 32 mm szt.
d.1.|0519-04
3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 50 mm szt.
d.1.|0519-06
3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 65 mm szt.
d.1.|0130-07
3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany fi 80 mm szt.
d.1.|0130-08
3
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41/KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy fi 100 mm szt.
d.1.|0521-09
3
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany fi 25 mm szt.
d.1./0519-03
3
1.0 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
43|/KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany fi 32 mm szt.
d.1.|0519-04
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany fi 50 mm szt.
d.1.|0519-06
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany fi 65 mm szt.
d.1.|0130-07
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany fi 80 mm szt.
d.1.|0130-08
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy fi 50 mm szt.
d.1.|0521-06
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/KNNR 4 Odpowietrzenia zaworem kulowym gwintowanym fi 15 mm kpl.
d.1.|2206-01
3|poz. zastep-
cza
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
49/KNNR 4 Odwodnienia rurociggéw zaworami kulowymi gwintowanymi fi 20 mm kpl.
d.1./2208-01
3|poz. zastep-
cza
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNNR 4 Odwodnienia rurociggéw zaworami kulowymi gwintowanymi fi 32 mm kpl.
d.1.|2208-02
3|poz. zastep-
cza
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNNR 4 Odwodnienia rurociggéw zaworami kulowymi gwintowanymi fi 50 mm kpl.
d.1./2208-04
3|poz. zastep-
cza
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0531-03
3
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0531-04
3
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54/ KNNR 4 Zbiornik odpowietrzajgcy przeptywowy fi 125 mm H=200 mm z odpowietrzni- |szt.
d.1./0434-01 kiem samoczynnym
3|poz. zastep-
cza
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 4 Zbiornik odpowietrzajgcy przeptywowy fi 200 mm H=300 mm z odpowietrzni- |szt.
d.1./0434-01 kiem samoczynnym
3|poz. zastep-
cza
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 Proby szczelnosci i uruchomienie kottowni
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56| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.1.|0406-02
4
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
57|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |proba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
4
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNNR 4 Ptukanie instalacji cieplnej w budynkach m
d.1./0128-01
4
114.0 m 114.000
RAZEM 114.000
60|/KNNR 4 Proby szczelnosci kottowni szt.
d.1./0528-01
4|poz. zastep-
cza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.1.|0529-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Izolacje termiczne
62 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1./0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
3.49 m?2 3.490
RAZEM 3.490
63 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1./0101-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5
19.15 m?2 19.150
RAZEM 19.150
64|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
5
22.64 m?2 22.640
RAZEM 22.640
65 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
5
3.49 m?2 3.490
RAZEM 3.490
66 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1./0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
5
19.15 m?2 19.150
RAZEM 19.150
67 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1./0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
5
3.49 m?2 3.490
RAZEM 3.490
68 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1./0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
5
19.15 m?2 19.150
RAZEM 19.150
69|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 20 mm - rura fi 15 mm |m
d.1.|01
5
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
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70|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 20 mm - rura fi20 mm |m
d.1.|01
5
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
71|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 25 mm -rura fi25 mm |m
d.1.|02
5
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
72|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 30 mm -rura fi 32 mm |m
d.1.|03
5
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
73|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 50 mm - rura fi50 mm |m
d.1.|04
5|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
74|/KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 60 mm - rura fi65 mm |m
d.1.|04
5|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
75/KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 80 mm - rura fi80 mm |m
d.1.|04
5|analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
76|KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. FLEXOROCK gr. 100 mm - rura fi 100 m
d.1./04 mm
5|analogia
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
77|KNR 2-16 Izolacja sprzegta hydraulicznego matami z wetny mineralnej w ostonie folii alu- |m2
d.1./0302-01 miniowej gr. 100 mm
5|poz. zastep-
cza
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
78/KNR AT-13 |Osadzenie przej$cia p.poz. na rurze stalowej fi 50 mm z kotnierzem ogniood- |kpl
d.1./0103-09 pornym
5|analogia
5.0 kpl 5.000
RAZEM 5.000
79|KNR AT-13 |Osadzenie przej$cia p.poz. na rurze stalowej fi 65 mm z kotnierzem ogniood- |kpl
d.1./0103-09 pornym
5|analogia
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o §r.nom.150 mm szt.
d.1./0122-01
5
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.6 Komin jedno/dwuscienny fi 250 mm
81 Dostawa i montaz komina fi 250 mm kpl
d.1.|analiza indy-
6|widualna
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Wentylacja mechaniczna
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
7.31 m?2 7.310
RAZEM 7.310
83|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o wym. 500x400 mm szt.
d.1.|0146-03
7
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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84|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw murowa- |szt.
d.1./0137-02 nych - 600x250 mm
7
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.1./0138-04 wych - 500x400 mm
7
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Zuraw typ ZS-250
86|KNR 7-03 Montaz zurawia typ ZS-250 mocowanego do stropu sktadu zuzla szt.
d.1./0101-02
8|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Odwodnienie kottowni
87|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - posadzka
9
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
88/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 mo gteb.do 1.5 |m3
d.1./0101-03 m w gruncie suchym kat. Ill z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
9
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
89|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
9
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
9/0108-10
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
91/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzek z betonu monolitycznego B-15 m3
d.1./0203-01
9
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
92 Istniejacg studzienke schtadzajgcg o wym. 600x700 mm oczy$cié, pogtebi¢ do |kpl
d.1.|analiza indy- |1,0 m ponizej posadzki iwyposazy¢ w kratg stalowg
9|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0201-07 budynkéw uszczelnione folig aluminiowa
9
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
94|/KNNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1./0201-08 natrz budynkoéw uszczelnione folig aluminiowg
9
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
95/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. 50 |szt.
d.1./0209-03 mm
9
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96/KNNR 4 Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1./0216-01
9
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP STABI fi 20x2,8 mm , na $cianach w bu- |m
d.1./0112-01 dynkach niemieszkalnych
9
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
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98/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP STABI fi 40x6,7 mm, na scianach w bu- m
d.1./0112-04 dynkach niemieszkalnych - do odprowadzenia wod brudnych
9
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
99|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-08 wordw baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
9 20 mm
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
100|KNNR 4 Zawory kulowe mate do podejcia do baterii i ptuczki fi 15 mm szt.
d.1./0132-01
9
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
9
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
9
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
104|KNNR 8 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.50 mm z uszczelnieniem piers- |szt.
d.1./0208-05 cieniem gumowym na $cianie
9
Obmiar dodatkowy - dtugosc rury
1 m 1.000
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 8 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.110 mm z uszczelnieniem pier- |szt.
d.1./0208-07 Scieniem gumowym na $cianie
9
Obmiar dodatkowy - dtugosc rury
1 m 1.000
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl
d.1./0216-01
9
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" kpl
d.1./0218-03
9
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 KNNR 4 Zlew stalowy szt.
d.1./0229-01
9
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-02
9
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Pompa do wody brudnej np. typ TMW 32/8A szt.
d.1.|0145-06
9|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNNR 4 Montaz kompaktowego agregatu odprowadzajgcego $cieki np. typ SOLOLIFT2|szt.
d.1.|0235-04 D-2
9|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
1.10 Otwér technologiczny do wniesienia kottow
112/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych - wykucie otworu montazowe- |m3 bet.
d.1./0403-04 go w stropie gr. 12 cm
10
0.18 m3 bet. 0.180
RAZEM 0.180
113|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych - $ciany betonowej gr. 35 cm |m3 bet.
d.1.|0403-04
10
1.13 m3 bet. 1.130
RAZEM 1.130
114|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1./0801-03
10/0801-04
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
115/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 migteb.do 3.0 mw m3
d.1./0102-02 gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
10
8.59 m3 8.590
RAZEM 8.590
116|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.1./0206-01 betonu B-15
10
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
117|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m2
d.1.|0206-05 betonu
10 Krotnos¢ = 15
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
118|KNR 2-02 Montaz klapy otwieranej o wym.125x120 cm szt.
d.1./1219-01
10|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 6 Nawierzchnia betonowa gr. 20 cm m2
d.1./0109-03
10|analogia
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
10/0108-10
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
1.11 Roboty demontazowe
121/KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego - 11 cztonow kpl
d.1.|0529-05
11|analogia
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
122/KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego - 6 cztonéw kpl
d.1.|0529-04
11|analogia
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123 KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.|40201-02 nym i obwodzie do 2200 mm - 500x600 mm
11
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
124|KNNR 8 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody - lezagcy - o poj. do 2000 szt
d.1.|0533-04 dm3
11
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
125/KNNR 8 Demontaz pompy typu PJM szt
d.1.|0503-07
11|analogia
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
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126/ KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego skosnego fi125 mm szt
d.1.|0513-05
11
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
127/KNNR 8 Demontaz zaworéw gweintowanych fi 20-65 mm szt
d.1.|0412-03
11|analogia
20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000
128 KNNR 8 Demontaz zaworu zwrotnego gwintowanego fi 50 mm szt
d.1.|0412-03
11|analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
129/KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.200 mm do urzgdzen i instalacji |m
d.1./0534-02 C.0. - rozdzielacz przy kottach
11
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
130/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego fi 32-65 mm m
d.1.|0502-03
11|analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
131|KNR-W 4-01 |Rozebranie czopucha murowanego o wym. 80x80x500 cm m2
d.1.|0351-03
11|poz. zastep-
cza
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
132|KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworu w $cianie komina o wym. 80x80 cm m2
d.1./0303-02
11|analogia
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
133|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-02 grubosci do 15 cm - fundamenty pod pompy
11
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
134 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian - konstrukcja wsporcza pod podgrzewacz - z cegiet naza- |m3
d.1./0348-02 prawie cementowo-wapiennej
11
1.06 m3 1.060
RAZEM 1.060
135|KNR 2-05 Demontaz podestu stalowego nad kottami o dt. 5,4 m wraz ze schodami - t
d.1./0208-05 orientacyjpawaga-1,3 T
11|z.0.7.
poz. zastep-
cza
1.3 t 1.300
RAZEM 1.300
136|KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
11
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
137|KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku elementéw stalowych - okoto 5 T t
d.1.|0106-05
11|analogia
5.0 t 5.000
RAZEM 5.000
138 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
11/0109-10
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
139|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
11/1107-04
5.0 t 5.000
RAZEM 5.000
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