- kostka betonowa brukowa

8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 25cm
- warstwa mrozochronna 25cm

podtoze gruntowe/nasyp zagezczone do skaz. 1,0

- nawierzchnia trawiasta

- warstwa zyznej ziemi kompostowej
- ubita warstwa drenazowa piasku

- grunt rodzimy
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

kraweznik najazdowy (15x22x1 00)‘

kraweznik skosny (15x30-22x100) ‘

kraweznik prosty lekki (15x30x100) ‘

grubosé: 8 em

ilosé m? na palecie: 7,8%

waga palety: 1350 kg

* dotyczy powierzohni po UioZeniu

kraweznik fukowy typu lekkiego
R=3,0m (15x30x78)

cigg pieszo-jezdny
kostka brukowa grubosci 8cm

wielkosci ptyt w zestawie 42,5x28,5; 32x28,5;

21x16; 27x16; 30x16; 39x16
wielkos$¢ catego zestawu 117x83 cm
kostka z faktura linearng w kolorze srebrnym

39x22,5;

ciag pieszo-jezdny
kostka brukowa grubosci 8cm

wielkos$ci ptyt w zestawie 42,5x28,5; 32x28,5;

21x16; 27x16; 30x16; 39x16
wielko$¢ catego zestawu 117x83 cm

kostka z faktura linearng w kolorze grafitowo-szarym

39x22,5;

ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych

kolor zielony RAL 6005

H=1500 mm @5 mm oczko 55 mm mocowanych

obejmami stalowymi

Stupek panelowy zielony H=2200 60x40x1,25 mm

Grubos¢ Scianki: 1,25 mm
z uchwytami stalowymi

kraweznik najazdowy (15x22x1 00)‘
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KOSTKA BRUKOWA NA WJEZDZIE

Plyta cokotowa wibroprasowana gtadka L=2500 mm

H=200 mm S=40 mm

usuniecie fragmentu nawierzchni asfaltowej

: L P o =
NAWIERZCHNIA GRAFITOWA

28 a2 2

N1 T7 T 17

s
T/
TTTY 7TTY TTY

21 . 21 a0 ®

Wk

Wi

EX

14

07 117

5

[

TN yALRN

usunigcie frabgmentu istniejgcego chodnika

PROJEKT:

istniejgcy chodnik

usunigcie istniejgcego ogrodzenia

PRACCVWVAI N 1A P ROD T CONWAIMA,

T OIS

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Biatystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i URZADZENIA PLAZY NA
TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1 (CZESC);
436/1 (CZESC) W GONIADZU

( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIl )

INWESTOR:

projektowany kabel instalacji teletechnicznej

URZAD MIEJSKI W GONIADZU
PLAC 11 LISTOPADA 38
19-110 GONIADZ

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
nr upr. BL-POKK/16/2003

SKALA 1:100

DATA
07.11.2016.

NR. RYS.
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SKALA
1:25, 1:100

ITYUL RYSUNKU

DZIALCE

D02 - UTWARDZENIE PRZEJAZDU NA
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