200 mm

40 (60) mm

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 40x60
obejma montazowa

ptyta cokotowa

uchwyty stalowe do ptyty

Rozstaw osiowy stupkéw = K—| 2 56 m

[mm] Srednica

H HHH | pretéw
=] =S II
- M | 2
[ A I H=5.0mm
I| || T —
[ 7 L V=5.0mm
|}
I| I|
|
| i
I| III E *
I| || IS 8
o o™
= __J. I| 8 é
=i mfl t
| il I| I
( wymiary oczka:
‘ 50x200mm (osiowo)
E F M P
|II 'I o
| o
- = J - N
= H | Y [Te)
m H f .% ~ — =
ul u NV
50x50 = 2500 mm N ® |50]

Mocowanie stupkéw stalowych

Plyta cokotowa - dane techniczne:

2

] lokalna strefa

|. 0.80 - 1.40m | przemarzania gruntu ‘

3 2500 mm

2560 mm

<
|\

n ptyta cokotowa
E uchwyt stalowy

beton monolityczny minimum C12/15

w monolitycznym fundamencie

fundamencie:

N~ Ao

N

Wariant utwierdzenia stupkéw panelowych w monolitycznym

UWAGA:
- panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia

terendw szkoét przedszkoli i przystankéw autobudowych i innych
zaleca sie wykona¢ wg specjalnego zalecenia polegajgcego na
tym, iz panel pozbawiany jest goérnych koncowekj drutéw
(zgrzebienia). Zapobiega sie w ten sposob ewentualnej mozliwosci
zranieniaos6b w sposéb niedozwolony przechodzic przez
ogrodzenie
- w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o
dtugosci <2,5m nalezy dokonac skrécenia w miejscu instalacji ( na
placu budowy). Czynnos¢ cigcia paneli realizujemy za pomocg
nozyc (umozliwiajgcych ciecie pretdw do 8mm). Panel skrecamy
modularnie co 50mm, moztiwie blisko grzewu. Przeciete prety
zabezpieczamy zaprawka lakierniczg w danym kolorze.
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otwor wykonany przy uzyciu wiertnicy mechanicznej

wypetnienie: beton klasy B-15 (C-12)
w ostatniej fazie nawiercania nastepuje poszerzenie spodu

ITYUL RYSUNKU

fundamentu, co znacznie zwigksza jego statecznos$¢
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