humus pod boiskioem do usuniecia na gtgboko$¢ min. 50cm stupek na fundamencie betonowym 40x40x70cm (wierzch bloku - w petni przesiany i ptukany piasek o frakcji 0-3mm  40cm
powierzchni fundamentowego winien by¢ przysypany 10cm ponizej- poziomu teremu) - geowoknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2
z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentéw nalezy wykona¢ podtoze z - zwir 10 cm
__|istniejgce boisko z nawierzchnig piaszczystg , chudego betonu C8/10
istniejacy piasek do usuniecia o gr. 10cm do po-ziomu - 0,8 m ponizej poziomu terenu. Posadowienie ] ' trawa naturalna
minimum 100cm poza linig ograniczajgca boisko do siatkéwki. ; \ '
obrzeza betonowe 8x30x100cm utozone na podsypce cemento-wo - piaskowej 1:4
- przestawione istniejgce trybuny o grubosci 3cm i fawie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10.
Dno piasku (nad warstwg zwiru) nalezy wytozy¢ wodoprzepuszczalng geowtokning
w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem sig¢ z podbudowa.
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1 | obrzeza betonowe 8x30x100cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
: : o grubosci 3cm i tawie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10. L
| | Dno piasku (nad warstwg zwiru) nalezy wytozy¢ wodoprzepuszczalng geowtdkning
: : w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem sie z podbudowa.
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BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ SKALA 1:25

Elementy wyposazenia: . ) . o . . )
- stupki ‘do” siatkéwki stalowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120 mm (jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki) z ptynng regulacjg wysokosci zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry), kolor biaty,
- siEtk?Odo1 ry bezweztowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone. Grubo$¢ splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, wielko$¢
oczka 10 x 10 cm,
[J stanowisko sedziowskie stalowe, malowane proszkowo, wyposazone w bezstopniowg regulacje wysoko$ci podestu.
wagi:
- elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie,
- sportowe wyposazenie boisk do siatkowki plazowej musi by¢ zgodne z wytycznymi FIVB oraz spetnia¢ odpowiednie normy dotyczgce urzgdzen sportowych,
- montaz wyposazenia boisk zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta,
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty,
- po zakonczeniu inwestycji, teren przylegly nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego, ) o . o
- roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.
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