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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7lipca 1994 prawo budowlane, o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy i urzadzenia plazy na terenie Stanicy Wodnej na dz. nr 432; 433; 435/1
(czes¢); 436/1 (czes¢) w Gonigdzu.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Spis tresci

2. O$wiadczenie

3. Zaswiadczenia izba i uprawnienia

4. Zatgczniki formalno- prawne:

4.1 Uchwatg Nr XIX/75/04 Rady miejskiej w Gonigdzu z dnia 28 kwietnia 2004r.
5. Mapa do celéw projektowych - orginat 1 egzemplarz

|. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1.0. CzeS¢ opisowa

1.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.2. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego.
1.3. Opis techniczny konstrukcyjny dot. wiaty

2.0. Czes¢ graficzna

nr rysunku | nazwa rysunku skala
01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
02 DO01- miejsce postojowe dla kamperéw 1:100
03 D02 - utwardzenie przejazdu na dzialce 1:100
04 D03 - utwardzenie miejsca na obstuge kamperéw 1:100
05 D04/1 - rysunek bramy
06 D04/2 - rysunek furtki
07 D04/3 - ogrodzenie
08 DO5 - boisko do siatkéwki plazowej 1:200
09 D06 - boisko do badmintona 1:100
10 D07/1 - elementy rekreacyjne 1:100
11 D07/2 -wycigg gérny wyciskanie siedzgc
12 D07/3 - orbitrek
13 D07/4 -stot z potkrzykami
14 D07/5 -stét do tenisa
15 D07/6 -stot do szachow
16 D08 - altana biesiadna 1:100
17 DQ9 - rysunek podestu pod saune 1:50
18 D10/1 - rysunek wiaty grillowej / rzut 1:100
19 D10/2 - rysunek wiaty grillowej / rzut wiezby dachowej 1:100
20 D10/3 - rysunek wiaty grillowej / rzut dachu 1:100
21 D10/4 - rysunek wiaty grillowej / przekroj a-a 1:100
22 D10/5 - rysunek wiaty grillowej / rzut fundamentow 1:100

Il. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
[ll. INFORMACJA BIOZ




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU .
PRZEBUDOWY i URZADZENIA PLAZY NA TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1
(CZESC) W GONIADZU.

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzad Miejski w Gonigdzu, Plac 11 listopada 38, 19-110 Gonigdz.

1.2. Adres budowy: dz. nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Goniadzu.

1.3. Projektant: mgr inz. arch. tuniewski Dariusz, mgr inz. Adam Popko, inz. Janusz Karski, mgr inz. Pawet
Modzelewski

2. Podstawa opracowania:

2.1.Uchwatg Nr XIX/75/04 Rady miejskiej w Gonigdzu z dnia 28 kwietnia 2004r.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest projekt przebudowy oraz urzadzenia plazy i trendw rekreacyjnych na terenie
Stanicy Wodnej a w szczegdlnoci:

3.1.uporzadkowanie istniejacego placu zabaw wraz z uzupetnieniem o matg architekture

3.2.przebudowa boiska wielofunkcyjnego piaszczystego do gry w siatkéwke o wymiarach 16,0n x 8,0m oraz
gier zespotowych pitka plazowa itp.

3.3.budowa boiska do kometki 0 wymiarach 13,40m x 7,10m,

3.4.budowa kacika fitness z dwoma urzgdzeniami

3.5.budowa altany,

3.6. budowa sauny typu ,ruska bania”

3.7.uporzadkowanie , wyréwnanie terenu przeznaczonego pod pole hamiotowe

3.8.budowa dwoch matych altanek biesiadnych

3.9.przeniesienie istniejacej wiaty na kajaki .

3.10.przebudowa miejsca postoju dla kamperéw wraz z nasadzeniem niskiej zieleni

3.11.utwardzenie dojazdu i dojscia do miejsca zrzutu Sciekow oraz poboru wody dla kamperéw oraz
utwardzenie miejsca pod kontenery do segregaciji $mieci

3.12.budowa instalacji zrzutu Sciekdw do kanalizacji sanitarnej oraz poboru wody dla kamperéw.

3.13.przebudowa ogrodzenia oddzielajacego plaze od pola kamperowego.

na dz nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Goniadzu.

4, Stan istniejacy zagospodarowania terenu

4.1.Teren przeznaczony na proponowang inwestycje, przebudowe i urzadzenia plazy na terenie istniejace;
stanicy Wodnej to teren obecnie funkcjonujacy w niezmienionej formie, jako plaza i miejsce rekreacii.

Na terenie znajduje sie¢ plaza, pole namiotowe, ogrodzone pole kamperowe, boisko wielofunkcyjne,
budynek stanicy, niewielki budynek gastronomiczny wraz z infrastrukturg techniczna, plac zabaw,

Plaza posiada instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczng oSwietleniowa.

W potudniowo zachodnim narozniku dziatki znajduje sie budynek sanitarny.
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4.2.Teren objety opracowaniem okreslony w planie miejscowym jako 10 UT ( tereny ustug w zakresie turystyki i
wypoczynku.) §10.1. punkt 10
Teren oznaczony symbolem ZZ obejmujacy tereny zagrozone zasiegiem fali powodziowej rzeki Biebrzy
oznaczonej na rysunku planu symbolem FP na wyznaczonej rzednej 109,5m.n.p.m. zg. z §15.1. punkt 2.2 i
§26.1. punkt 3.3) zgodnie z planem miejscowym.

4.3.Teren objety opracowaniem nieutwardzony, zadrzewiony drzewostanem liSciastym, w znacznej czeSci
poro$niety trawa.

4.4 Teren zabudowany budynkami stanicy wodnej, budynkiem gastronomicznym, wiata— sceng zadaszong, -
budynki poza zakresem opracowania.

4.5.Teren nieznacznie zrdznicowany wysokosciowo. Rdznice terenowe wahajg sie w granicach od
107.50m.n.p.m przy brzegu rzeki. do 109.50m.n.p.m.przy miejscu kamperéw w gtebi dziatki

4.6.0d strony zachodniej teren objety opracowaniem graniczy z terenami przeznaczonymi pod ogrody

dziatkowe
Od pétnocy tereny przylega bezpo$rednio do rzeki Biebrzy
Od potnocnego wschodu teren graniczy droga powiatowa ul. Rybacka.

Od potudniowego wschodu teren graniczy drogg gminng ( dziatka nr 437) z ktorej znajduje sie wjazd na

teren Stanicy - wjazd istniejacy bez zmian

4.7.Teren posiada bezpos$redni dostep do drogi publicznej poprzez droge dojazdowg ( dziatka nr 437) na ktorej

Zlokalizowane sg parkingi do ul. Demokratyczne;.
4.8.Teren uzbrojony w cze$ci ogrodzony

5. Zestawienie powierzchni.

Rodzaj powierzchni: Pow. (m?)
Pow. terenu opracowania na dziatkach nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) 18 557,0 m?2
Projektowana powierzchnia utwardzona

- kostka betonowa nr 1 - cigg pieszo jezdny 627,0 m?
- kostka betonowa nr 2 - pod wiatg grillowg i wiatg na kajaki, 2 altany biesiadne mate 180,0 m?
- kraweznik prosty lekki 74 mb

- kraweznik tukowy typu lekkiego R=3,0m (15x30x100) 9szt.

- kraweznik najazdowy (15x22x100) 12 szt

- kraweznik skosny (15x22x100) 4 szt.

- obrzeza proste wokét placu zabaw pod wiatg grillowa i wiatg na kajaki (8x30x100) 126 szt.
Projektowane boisko do pitki siatkowej, plazowej - wielofunkcyjne ( 26x18) 468,0 m?
Projektowana boisko do badmintona plazowego ( 13,40x7,10 m) 95,14 m?
Projektowana powierzchnia piaszczysta placu zabaw 49,70 m?
Projektowana powierzchnia piaskowa - wymiana istniejacej nawierzchni 170m,0 m?
Projektowana ogrodzenie panelowe 181 mb

- projektowana furtka szerokosci 1,2m w ogrodzeniu panelowym 1 szt.

- projektowana brama szeroko$ci 4,8m w ogrodzeniu 2 szt
Wyrdwnanie terenu trawiastego, nasianie trawy 3737,0 m2
Projektowana powierzchnia geokrata - utwardzenie pod kampery 340,0 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy (WIATA) 92,3 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy (2 MALYCH - WIAT) 9,0 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy (PODEST POD SAUNE) 58,7 m?
Projektowane przeniesienie wiaty na kajaki 24,0 m2
5. 1.Zestawienie powierzchni. ELEMENTY DO USUNIECIA

Diugos¢ ogrodzenia przeznaczonego do usuniecia 141,35mb
Utwardzenie asfaltowe na wjezdzie 5,0 m?2
Utwardzenie chodnik przy wjezdzie 1,7 m?
Utwardzenie chodnik 29,55m?
Usuniecie utwardzen betonowych z plazy 152,64m?
Usuniecie piasku z istniejacego boiska 118,8 m?
Usuniecie humusu pod projektowane boiska i przy placu zabaw 452,0 m?
Usuniecie humusu oraz warstw ziemi pod wyréwnanie i uporzadkowanie terenu 4480,0 m?
Istniejacy prysznic wolnostojacy przeznaczony do usuniecia 9,0 m2
Przeniesienie wiaty na kajaki 24,0 m?
Usuniecie karp drzew 10 szt.




6.0.0pis rozwiazan przestrzenno- funkcjonalnych.
Na dziatkach objetych opracowaniem zaprojektowano przebudowe plazy z wydzieleniem na poszczegdine
strefy ( plaza, kacik fitnes, boiska, kampery, pole namiotowe wraz z dojazdem, dojsciem i obstugg
techniczna w sktad ktorych wejda;

6.1.Zaprojektowano przebudowe istniejacego boiska wielofunkcyjnego - piaszczystego ( boisko do pitki
siatkowej, plazowej) w czesci pétnocno- wschodniej terenu terenu inwestycii:

e wymiary boiska - 8,0x 16,0m.

o Wymiary terenu piaszczystego pod boisko - 18,0m x 26,0m.

o Obrzeza betonowe 8x30x100 utozone na podsypce cementowo - piaskowej o gr 3cm. | fawie betonowej z
opornikiem z chudego betonu C8/C10. Nad warstwg zwiru gr 10cm utozy¢é wodoprzepuszczaing
geowtokning
Zaprojektowano usuniecie istniejacego piasku na gteboko$¢ 50 cm, utoZzenie nowego piasku ptukanego o
frakcji 0-3mm gr 40cm.

o Wyposazenie boiska:

Stupki stalowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120mm( jeden z napinaczem Srubowym
siatki drugi z elementami zaczepowymi siatki) w kolorze biatym,

stanowisko sedziowskie,

siatka do gry bezweztowa w kolorze czarnym z obszyciem czerwonym o wymiarze 8,5x1m wielko$¢ oczka
10x10cm( zg. z zat. graficznym)

6.2.Zaprojektowano budowe boiska do badmintona - piaszczystego o wymiary boiska - 6,10m x 13,40m.

o Wymiary terenu piaszczystego pod boisko - 7,10m x 16,40m.

e Obrzeza betonowe 8x30x100 utozone na podsypce cementowo — piaskowej o gr 3cm. | tawie betonowej z
opornikiem z chudego betonu C8/C10. Nad warstwg zwiru gr 10cm utozyé wodoprzepuszczalng
geowtokning
Zaprojektowano usuniecie istniejacego piasku na gtebokos¢ 50 cm, utozenie nowego piasku ptukanego o
frakcji 0-3mm gr 40cm.

o Wyposazenie boiska:

Stupki stalowe ocynkowane wys. 1,8m z profilu owalnego 40x40mm( jeden z napinaczem $rubowym siatki
drugi z elementami zaczepowymi siatki) w kolorze biatym,

siatka do gry bezweztowa w kolorze czarnym z obszyciem czerwonym, grubo$¢ splotu 2mm, o wymiarze
6,0m x 1,0m, wielko$¢ oczka 18mm x 18mm( zg. z zat. graficznym)

6.3.Zaprojektowano utwardzenie istniejacego miejsca na kampery panelowg systemowa kratg trawnikowg o
powierzchni 340,0m2

o Systemowy panel o gr. 4cm wypetniony trawiasta mieszankg w proporcji: piasek 40%, glina 30%, kompost
lub torf 30%, warstwa wyréwnujgca gr 7cm z mieszanki piasku i humusu 40;60, warstwa wyréwnujaca
geowtdknina 400g/m2, warstwa no$na - 50cm mieszanka zwirowa lub tucznia frakcji 32-45mm, grunt
rodzimy

o Nawierzchnia na przejazdach przy stanowiskach kamperéw zaprojektowana w nawierzchni trawiastej na
warstwie zyznej ziemi kompostowej 20cm, ubitej warstwie drenazowej piasku 10cm, warstwie no$nej 50cm
mieszanki zwirowej lub tlucznia frakcji 32-45mm, na gruncie rodzimym.

6.4.Zaprojektowano o$wietlenie wraz punktem na podtaczenie kampera do energii elektrycznej - 2 szt.
na $rodku placyku postojowego.

6.5.Zaprojektowano nasadzenia wokdt miejsc postojowych kamperow- pecherznica kalinolistna, odmiana
luteus - 81 sztuk

6.6.Zaprojektowano demontaz istniejacego ogrodzenia na stupkach stalowych z paneli stalowych z siatkg,

6.7.Zaprojektowano ogrodzenie siatkg stalowa panelowg systemowg o wys. 1,5 m na odcinku D-G ( wg
zatgcznika graficznego)

o Ogrodzenie na projektowanym odcinku posiada 2 bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 4,50m oraz jedng
furtke 1,0m

6.8.W centralnej czeSci plazy zaprojektowano kacik fitness wyposazony w przyrzady do Cwiczen fitness
zewnetrznych, zapewniajacych petny zakres C¢wiczen rekreacyjnych zaréwno sitowych jak i
lekkoatletycznych.

o Nawierzchnie kacika fitness stanowi¢ bedzie trawa.

o Wyposazenie kacika fitness 2- sztuki urzadzen

6.9.Przy istniejacym placu zabaw zaprojektowano miejsce rekreacji - wypoczynku wyposazone w:

o Nawierzchnig stanowi¢ bedzie po demontazu starych ptyt betonowych i utwardzen zasiana trawa.

o \WyposaZzenie miejsca rekreacji stanowi 1 szt.- stét do tenisa stotowego, 2 szt.- stotow do gry w chirnczyka i
szachow, 1- szt. stolika do gry w pitkarzyki.



6.10.Zaprojektowano wymiane nawierzchni piaszczystej na istniejacym placu zabaw obejmujacy
powierzchnie o wymiarach 12,70x 13,40m

o Na obszarze projektowanego placu zaprojektowano wymiane nawierzchni piaszczystej oraz zabezpieczenie
powierzchni kraweznikiem z naktadka.

6.11.Zaprojektowano uzupetnienie plazy o matg architekture:

o 2 sztuki tawek ogrodowych

o 1szt.- kosz na $mieci

o |stniejace kosze oraz fawki do zachowania

6.12.Zaprojektowano wiate - altane na spotkania i organizacje ogniska w potnocnej czesci dziatki w migjscu
wykorzystywanym obecnie na ognisko i spotkania.

e Zaprojektowano wiate oSmiokatng w konstrukcji drewnianej z bala drewnianego o najwiekszych wymiarach -
10,56m

o Wysoko$¢ wiaty - 7,32m

e Zadaszenie w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 300-57%

o Powierzchnia zabudowy wiaty - 92,3m?

6.13.Zaprojektowano 2 szt matych zadaszonych wiat z siedziskami ( tzw. altanki biesiadne ) w miejscu
istniejacego pola namiotowego

e Zaprojektowano prostokatng wiatke w konstrukcji drewnianej z bala drewnianego o najwigkszych
wymiarach: 2,10m x 2,92m, powierzchnia zadaszenia - 2,80m x 3,50m

o Wysoko$¢ wiaty - 2,60m

e Zadaszenie w konstrukciji drewnianej o kacie nachylenia 309-57% pokrycie gontem

o Powierzchnia zabudowy wiaty dwdch wiat — 2,x 6,13m? razem: 12,26m?

6.14.Zaprojektowano saune- tzw. ,Ruska Bania” Kontener o wymiarach zewnetrznych 5,00x2,00m budynek
sauny usytuowany - ustawiony na podkonstrukcji drewnianej na podescie drewnianym, wyposazony w
instalacje o$wietleniowa.

o Budynek sauny w konstrukcji drewnianej w formie beczki o wysokosci - 2,10m pokrytej drewnianymi
deskami i gontem bitumicznym

o Podest wykonany w konstrukcji drewnianej na palach usytuowanych na siatce 2,10m x1,50m. powierzchnia
podestu drewnianego - 58,0m?

o Nawierzchnia w miejscu altany utwardzona — kostka betonowa

6.15.Zaprojektowano przeniesienie wiaty istniejacej stalowej z siatki do pdtnocno- wschodniego naroznika
dziatki.

e Istniejgca wiata w konstrukcji stalowej pokryta daszkiem dwuspadowym z blachy. Sciany panelowe z siatki
stalowej. Posadzka z kostki betonowej istniejgca do demontazu.

e Zaprojektowano utwardzenie w nowym miejscu usytuowania wiaty na kajaki -

o wymiar istniejacej wiaty stalowej - 5,90m x 4,0m

6.16.Zaprojektowano ciag komunikacyjny: Ciag pieszo- jezdny przechodzacy do kamperowiska o szerokosci
7,62m od istniejacego wjazdu do projektowanego wjazdu na teren postoju kamperow.

o Nawierzchnig ciggu pieszo- jezdnego zaprojektowano z kostki betonowej typu "polbruk™ gr. 8 cm, na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 4cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm na zaggszczonym podiozu gruntowym

e nawyposazenie ciggu sktadajg sie krawezniki najazdowe, skosne, proste

6.16.1.Przy realizacji potaczenia istniejacej nawierzchni asfaltowej na wjezdzie z projektowang kostkg
betonowg zaprojektowano demontaz odcinka asfaltu o szerokosci 4,50 i diugosci 1,11m w celu
potaczenia z projektowang powierzchnig z kostki betonowe;.

6.17.Zaprojektowano o$wietlenie pod wiatg - altang oraz w saunie. Projektowane o$wietlenie z istniejacego
przytacza na dziatce inwestora, na warunkach i na podstawie aktualnej umowy. Zapotrzebowanie na
energie elekiryczna nie zwigkszy sie.

6.18.Zaprojektowano uporzadkowanie zieleni w zakresie pielegnacii istniejacej trawy oraz wykonanie nasadzen
przy kamperowisku ( opis powyzej). Pielegnacja zieleni okre$lona na zataczniku graficznym.

o Powierzchnia przewidziana pod pielegnacje i odtworzenie trawnikéw - 3737,0 m?

7.0.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych. Plac oraz urzadzenia dostepne z poziomu terenu.
8.0.Zapewnienie dostepu do sanitariatow. Bez zmian w budynku Stanicy oraz w istniejacym budynku
sanitarnym na terenie objetym opracowaniem.
9.0.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie narusza interesow 0séb trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu.
10.0.Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdow.



11.0.0Obstuga komunikacyjna — istniejagcym zjazdem z ul. Demokratycznej poprzez dziatke (nr 437) — bez zmian
12.0.Zaopatrzenie w media: na podstawie uméw i na warunkach uzyskanych przez inwestora od
poszczegoinych gestordw sieci.
e Zasilenie w energie elektryczng na warunkach PGE Dystrybucja S.A. - istniejace bez zmian
o Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej — istniejace bez zmian
13.0.Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
14.0.0Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Biatystok 25.11. 2016r. Opracowat:
magr inz. arch. Dariusz tuniewski
Nr upr. B£-POKK/16/03



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO .
PRZEBUDOWY i URZADZENIA PLAZY NA TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1
(CZESC) W GONIADZU.

1.0. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzad Miejski w Gonigdzu, Plac 11 listopada 38, 19-110 Gonigdz.

1.2. Adres budowy: dz. nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Gonigdzu.

1.3. Projektant: mgr inz. arch. tuniewski Dariusz, mgr inz. Adam Popko, inz. Janusz Karski, mgr inz. Pawet
Modzelewski

2. Podstawa opracowania:

2.1.Uchwatg Nr XIX/75/04 Rady miejskiej w Gonigdzu z dnia 28 kwietnia 2004r.

3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji jest projekt przebudowy oraz urzadzenia plazy i trenéw rekreacyjnych na terenie
Stanicy Wodnej a w szczegdlnoSci:

3.1.uporzadkowanie istniejacego placu zabaw wraz z uzupetnieniem o matg architekture

3.2.przebudowa boiska wielofunkcyjnego piaszczystego do gry w siatkébwke o wymiarach 16,0n x 8,0m oraz
gier zespotowych pitka plazowa itp.

3.3.budowa boiska do kometki 0 wymiarach 13,40m x 7,10m,

3.4.budowa kacika fitness z dwoma urzadzeniami oraz montazem.

3.5.budowa altany,

3.6. budowa sauny typu ,ruska bania”

3.7.uporzadkowanie , wyrownanie terenu przeznaczonego pod pole namiotowe

3.8.budowa dwoch matych altanek biesiadnych

3.9.przeniesienie istniejgcej wiaty na kajaki .

3.10.przebudowa miejsca postoju dla kamperdéw wraz z nasadzeniem niskiej zieleni

3.11.utwardzenie dojazdu i dojscia do miejsca zrzutu Sciekow oraz poboru wody dla kamperéw oraz
utwardzenie miejsca pod kontenery do segregaciji Smieci

3.12.budowa instalacji zrzutu $ciekéw do kanalizacji sanitarnej oraz poboru wody dla kamperow.

3.13.przebudowa ogrodzenia oddzielajacego plaze od pola kamperowego.

na dz nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Goniadzu.
3.0.0g6lny opis budowlany. Projekt dostosowany jest do:
Stref klimatycznych PN-76/B-03420 - okres letni i okres zimowy
PN-81/B-03020 gruntowej (min. h=1.2m) wg ,Posadowienie bezposrednie budowli”
Normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa)
Normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki)
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001- Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011- Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem
PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe
PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

4.0.Warunki gruntowo-wodne podtoza, Dotyczy ustalenia kategorii — do projektowane;j altany.
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Warunki gruntowo-wodne podtoza charakteryzuje si¢ jako
proste — | kategoria geotechniczna posadowienia fundamentow.

5.0. Opis rozwiazan przestrzenno- funkcjonalnych.

5.1.Projektowane nawierzchnie: ( zg. z zatacznikiem graficznym)

5.1.1. Nawierzchnia placu zabaw

e Na placu zaprojektowano odtworzenie nawierzchni piaszczystej pod wyposazeniem w urzadzenia
rekreacyjne

o Powierzchnia piaszczysta o wymiarach - 12,70x 13,40m o ziarnie 0,2 do 2, bez czagsteczek mutu lub gliny.

o Na obszarze projektowanego placu zaprojektowano wymiane nawierzchni piaszczystej oraz zabezpieczenie
powierzchni po obwodzie terenu kraweznikiem z naktadka ( 1,0m ) o dtugosci sumarycznej - 54,0m

5.1.2.Wykonujac powyzszg nawierzchnie nalezy przewidzie¢C usuniecie humusu na powierzchni
zaprojektowanej wokot.

5.2.Zaprojektowano nasadzenia wokdt miejsc postojowych kamperdw- pecherznica kalinolistna, odmiana
luteus - 81 sztuk. Wokdt kamperowiska i przy $mietnikach.



¢ Rozstawa sadzenia co 1,50m z obowigzkowa zaprawg dotéw ( 50cm ) ziemig urodzjna.

o Materiat ro$linny pojemnikowany, wielkos¢ pojemnika 3 litry, o 4-6 pedach. Dtugo$¢ pedéw 40-60cm.
Rosliny zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych, wolne od chordb i szkodnikéw. System korzeniowy zdrowy
z widocznym przyrostem korzeni. Korzenie nie sfilcowane

5.3.Nawierzchnia trawiasta. Przed zatoZzeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie
kamieni, $mieci, korzeni, humusu itp.).
Po przekopaniu terenu (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe
kompostu, mieszajac go z ziemia.
Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.
Podtoze nalezy przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczacé.
W celu skrdcenia tego okresu mozna zastosowac Srodki chwastobojcze.
Zakupu dami lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiaste.

5.4.Zaprojektowano przebudowe istniejacego boiska wielofunkcyjnego - piaszczystego ( boisko do pitki
siatkowej, plazowej) o wymiarach boiska - 8,0x 16,0m i wymiarach terenu piaszczystego pod boisko -
18,0m x 26,0m.

5.4.1.0brzeza betonowe 8x30x100 utozone na podsypce cementowo - piaskowej o gr 3cm. | tawie betonowej z
opornikiem z chudego betonu C8/C10. Nad warstwg zwiru gr 10cm utozyé wodoprzepuszczalng
geowtokning

5.4.2.Zaprojektowano usuniecie istniejgcego piasku na gteboko$¢ 50 cm, utoZenie nowego piasku ptukanego o
frakcji 0-3mm gr 40cm.

5.4.3.Wyposazenie boiska:
Stupki stalowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120mm( jeden z napinaczem $rubowym
siatki drugi z elementami zaczepowymi siatki) w kolorze biatym,
stanowisko sedziowskie,
siatka do gry bezwezlowa w kolorze czarnym z obszyciem czerwonym o wymiarze 8,5x1m wielko$¢ oczka
10x10cm( zg. z zat. graficznym)

5.5.Zaprojektowano budowe boiska do badmintona - piaszczystego o wymiary boiska - 6,10m x 13,40m. i
wymiarach terenu piaszczystego pod boisko - 7,10m x 16,40m.

5.5.1.0brzeza betonowe 8x30x100 utozone na podsypce cementowo — piaskowej o gr 3cm. | tawie betonowej z
opornikiem z chudego betonu C8/C10. Nad warstwg zwiru gr 10cm utozy¢é wodoprzepuszczalng
geowtokning

5.5.2.Zaprojektowano usuniecie istniejacego piasku na gtebokos¢ 50 cm, utozenie nowego piasku ptukanego o
frakcji 0-3mm gr 40cm.

5.5.3.Wyposazenie boiska w stupki stalowe ocynkowane wys. 1,8m z profilu owalnego 40x40mm( jeden z
napinaczem $rubowym siatki drugi z elementami zaczepowymi siatki) w kolorze biatym, siatka do gry
bezwezlowa w kolorze czarnym z obszyciem czerwonym, grubos¢ splotu 2mm, o wymiarze 6,0m x 1,0m,
wielko$¢ oczka 18mm x 18mm( zg. z zat. graficznym)

5.4.Zaprojektowano utwardzenie istniejagcego miejsca na kampery panelowg systemowa kratg trawnikowg o
powierzchni 340,0m2

5.4.1.Systemowy panel o gr. 4cm wypetniony trawiastg mieszanka w proporcji: piasek 40%, glina 30%, kompost
lub torf 30%, warstwa wyrdwnujgca gr 7cm z mieszanki piasku i humusu 40;60, warstwa wyréwnujgca
geowtdknina 400g/m2, warstwa no$na - 50cm mieszanka zwirowa lub tucznia frakcji 32-45mm, grunt
rodzimy

5.4.2.Nawierzchnia na przejazdach przy stanowiskach kamperéw zaprojektowana w nawierzchni trawiastej na
warstwie zyznej ziemi kompostowej 20cm, ubitej warstwie drenazowej piasku 10cm, warstwie no$nej 50cm
mieszanki zwirowej lub tlucznia frakcji 32-45mm, na gruncie rodzimym.

5.5.Zaprojektowano ciag komunikacyjny:
Ciag pieszo- jezdny przechodzacy do kamperowiska o szeroko$ci - 7,62m od istniejgcego wjazdu do
projektowanego wjazdu na teren postoju kamperow.

5.5.1.Nawierzchnie ciggu pieszo- jezdnego zaprojektowano z kostki betonowej typu “polbruk™ gr. 8 cm, na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 4cm, podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm na zaggszczonym podtozu gruntowym

® na wyposazenie ciggu skladajq sie krawezniki najazdowe, skosne, proste

5.5.2.Przy realizacji potaczenia istniejacej nawierzchni asfaltowej na wjezdzie z projektowang kostka betonowg
zaprojektowano demontaz odcinka asfaltu o szerokosci 4,50 i dtugosci 1,11m w celu potaczenia z
projektowang powierzchnig z kostki betonowej. W miejscu potaczenia dwoch nawierzchni zastosowac



kraweznik najazdowy na szerokosci projektowanego dojazdu.
5.5.3.Kolor kostki szary ,srebrny” i grafitowy jako rozdzielenie ciggu pieszego od jezdnego.

6.0.Altana drewniana w gtebi dziatki na placyku za istniejacym budynkiem Stanicy zaprojektowano zadaszenie
chronigce przed deszczem, podczas zaje¢ w terenie w postaci drewnianej wiaty z paleniskiem i siedziskami.

6.1.Na potrzeby niniejszego opracowanie nie wykonano badan gruntowych. Zatozono:

al grunty powierzchniowe reprezentowane przez grunty prochnicze zalegajace do gtebokosci 0,30m.
b/ pod gruntami powierzchniowymi zalegajg pokfady piasku drobnego.

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. Fundamenty zaprojektowano na odpér gruntu
wynoszacy 150kPa.

6.2.Konstrukcja wiaty z okraglakéw struganych @ 30cm, taczonych na zaciosy, Sruby

o Krokwie, ptatwie, zastrzaty z okraglakow @ 20cm — wykonac z tarcicy iglastej obrzynane.
Przy pofaczeniach z fundamentami oraz belkami gtéwnymi nalezy wykonaé¢ zaciecia o gtebokosci 5¢cm w
celu zapewnienia ptaskiej powierzchni kontakty z dochodzacymi elementami.

6.3.Fundament pod stupy zaprojektowano w postaci stop wylewanych zelbetowych z betonu C20/25, zbrojone
stalg B500SP i S235J.

e Pod fundamentami przewidziano 10cm warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10). Minimalne otulenia
zbrojenia gtownego od gruntu 5¢cm. Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 60cm.

o Prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia robét ulegajacych zakryciu potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.

o Wytyczne prowadzenia robot
W trakcie prowadzenia robdt nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym. Wykopy pod fundamenty winny
by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace
sprzetem mechanicznym nalezy przerwa¢ ok.15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang cze$¢
gruntu usunaé bezposrednio przed wykonaniem stop sposobem recznym.

6.4.W centralnej cze$ci wiaty zaprojektowano palenisko. Miejsce na ognisko o érednicy 1,40m + obudowane
Scianka murowang z cegly petnej gr. 25cm, na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5 MPa, obtozona
kamieniem polnym,

o Palenisko wyposazone w ruszt stalowy z elementami oku¢, zawieszone na tancuchu pod sufitem.
Zamontowane do dwoch bloczkdéw w celu opuszczania rusztu nad ognisko.

6.5.0rewno wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng, przed dziataniem ognia i
dodatkowo przed wptywami atmosferycznymi. Czota i wreby nalezy starannie nasaczy¢ impregnatem
przed wbudowaniem elementu.

Laczenie elementéw na zaciosy ciesielskie, Sruby i klamry ciesielskie. Styk drewna z murem i betonem
izolowac papa.

e Klasa drewna - C24. Wilgotnos¢ drewna nie moze przekracza¢ 15%.

6.6.Dach pokryty deskami gr. 2,5¢cm- jedna warstwa, oraz papa podktadowg i papa wierzchniego krycia — gont.

6.7.Podtoga utwardzona z kostki betonowe gr 6cm. Wykona¢ warstwy pod posadzke z podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10cm.

e pow. utwardzona pod altang - 89.0m?

6.8. Poziom terenu w miejscu usytuowania altany: +/-0.00=108.15m.n.p.m.

Posadowienie faw stop fundamentowych na gtebokosci minimalnie: -1.2m od poziomu istniejacego terenu,
na poziomie: 106,50m.n.p.m.)

6.9.Impregnacja drewna. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez
zaimpregnownie $rodkiem grzybobojczym np.:"SOLTOX", ,BORAMON C30” lub podobnym analogicznie,
zgodnie z instrukcjg zataczong przez producenta, a nastepnie powlec np.:"PYROLAKIEM W-1" lub
analogicznym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Wszystkie elementy impregnowaé cisnieniowo, natomiast pokrycie dachowe dranicg - impregnowac
powierzchniowo.

6.10.Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg projektowanej altany, poniewaz jest to
obiekt o kubaturze do 1000m?3 przeznaczona do prowadzenia dziatalnoSci turystycznej - na podstawie
paragrafu § 213, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

7.0.Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z siatkg stalowa panelowg systemowg o wys. 1,5 m na odcinku
D-G ( wg zatacznika graficznego) w rozstawie osiowym stupkow stalowych co 2,56m, w kolorze zielonym.

7.1.Fundament pod ogrodzenie z betonu monolitycznego wylewanego C12/15 posadowiony na gteboko$¢ -
1,20m od poziomu terenu na danym odcinku. ( ponizej strefy przemarzania

7.2.0grodzenie na projektowanym odcinku posiada 2 bramy dwuskrzydtowe o szeroko$ci 4,50m oraz jedng
furtke 1,0m.



8.0.Zaprojektowano Beczkowg saung- tzw. ,Ruska Bania”o wymiarach zewnetrznych 5,00x2,00m.
wyposazong w piec na drewno oraz instalacje oswietleniowa.

8.1. Poziom terenu w miejscu usytuowania wiaty: 108.00m.n.p.m.
Poziom posadowienia tarasu sauny +/-0.00=108.45m.n.p.m.

8.2.Wysoko$¢ sauny wraz z podestem - 2,75m

8.3.Zaprojektowano podest drewniany o wymiarach 9,0m x 6,31m, utozonym na krawedziakach debowych o
wymiarach 8x20cm, na siatce stupdw o wymiarach 2,10m x1,50m z pali debowych @25¢m zabitych ponizej
gruntu rodzimego, ponizej strefy przemarzania.

o Na tarasie zaprojektowano deski debowe ryflowane gr. 2,8cm.

e powierzchnia podestu drewnianego - 58,0m?

8.4.Budynek sauny w konstrukcji drewnianej z drewna —$wierk syberyjski z drewna suszonego, w formie beczki
0 wysokosci - 2,10m pokrytej drewnianymi deskami i gontem bitumicznym. Wraz z podkonstrukcjg
wysokos¢ 2,30m

o Pomieszczenie sauny posiada 3,0m saung, przebieralnie 2,0m.

e Sciana tréjwarstwowa gr. 70mm z obejmami ze stali nierdzewnej.

e Sauna wyposazona w piec na drewno oraz podwojny ze stali nierdzewnej wraz z ostong zaroodporng pod
piec oraz $cianki wokot pieca

o Wykonczenie wnetrza sauny z drewna olchowego wraz ze $ciankg wewnetrzng. Dodatkowe wyposazenie
kraty z drewna na podtoge, kanat wentylacyjny

o Drewno do konstrukcji nalezy zaimpregnowac.

o Pokrycie dachowe z gontu bitumicznego potréjnego w kolorze zielonym

9.0.Zaprojektowano 2 szt malych zadaszonych wiat z siedziskami ( tzw. altanki biesiadne ) w miejscu
istniejacego pola namiotowego

o Zaprojektowano prostokatng wiatke w konstrukcji drewnianej z bala drewna sosnowego o najwigkszych
wymiarach: 2,10m x 2,92m, powierzchnia zadaszenia - 2,80m x 3,50m

o Wysoko$¢ wiaty - 2,60m

o Zadaszenie w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia: 30%-57% pokrycie gontem

o Poziom posadowienia utwardzenia pod wiatkami: 109.40m.n.p.m.

9.1.Powierzchnia zabudowy wiaty dwéch wiat — 2,x 6,13m? razem: 12,26m?
9.2.Pod wiatke zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowej i podbudowie z
kruszywa naturalnego ( wg zat graficznego) stabilizowanego mech wraz z obrzegowaniem

10.0.Zaprojektowano przeniesienie wiaty istniejacej stalowej z siatki stalowej do pdtnocno- wschodniego
naroznika dziatki. Istniejaca wiata w konstrukcji stalowej pokryta daszkiem dwuspadowym z blachy. Sciany
panelowe z siatki stalowej. Wymiar istniejacej wiaty stalowej - 5,90m x 4,0m

o Posadzka z kostki betonowej istniejaca do demontazu.

10.1.Zaprojektowano utwardzenie w nowym miejscu usytuowania wiaty na kajaki wykorficzone kostkg betonowg
gr 6cm. ( wykonczenie jako nawierzchnia chodnik j.w.)

10.2.Fundament pod konstrukcje - 4 sztuki stupki zaprojektowano z betonu monolitycznego wylewanego C12/15
posadowiony na gteboko$¢ -1,20m od poziomu terenu na danym odcinku. ( ponizej strefy przemarzania

10.3.Poziom posadowienia utwardzenia +/-0.00=108.30m.n.p.m.

11.0. Wyposazenie placu. Zaprojektowano wyposazenie placu w urzadzenia oraz elementy matej architektury;
11.1.Urzadzenia (wg zatgcznika graficznego)

o Wyciag gorny, wyciskanie siedzac - szt. 1

o Orbitrek - szt 1.
11.2. Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujacym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.
Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Inne opisy robdt budowlanych zgodnie z rysunkami.
11.3.Wyposazenie (wg zatgcznika graficznego)

o Stét z pitkarzykami - szt 1

e Stot do tenisa - szt 1

o Stotdo szachdw i chifczyka - szt. 2

e Kosz na $mieci - szt. 1



Istniejacy kosz na $mieci na plazy
o tawki diugosci 2,20m z oparciem - sztuk 14 ze stotami 0,70m x 2,20m — sztuk 7- drewniane w wiacie
grillowej wykonane z bala drewnianego ( zgodnie z zatacznikiem graficznym rys rzut wiaty grillowej)

tawki ogrodowe — dostosowane wzorem do istniejacych - sztuk 2

: e e i
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Istiejqca fawka usytuowana na plazy- projektowana fawka dostosowana wzorem.

12.0.Instalacje elektryczne - wg opisu i zatgcznika wykonanego przez projektanta instalacji elektrycznych inz.
Janusza Karskiego

12.1.Zaprojektowano o$wietlenie pod altang oraz w saunie. Projektowane o$wietlenie i zasilenie w energie
elektryczng z istniejacego przytacza na dziatce inwestora, na warunkach i na podstawie aktualnej umowy.

12.2.Zaprojektowano demontaz istniejgcego stupa drewnianego oraz utozenie trasy kabla zasilajgcego
monitoring

12.3.Zaprojektowano oswietlenie wraz punktem na podtaczenie kampera do energii elektrycznej - 2 szt. na
$rodku placyku postojowego dla kamperéw.

13.0.Instalacje sanitarne.
o Zaprojektowano instalacje wodociggowa punkt poboru wody w postaci ztaczki z zaworem i ztaczkg do weza.
Waz o diugosci 20m - zamykane w skrzynce stalowej o wymiarach skrzynki 40x60x120cm.
¢ Instalacja wodociggowa z projektowanej studzienki D32PE L=5m do studzienki wodomierzowe;.
o Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej — zrzutnia nieczysto$ci kamperdw.
Instalacja kanalizacji sanitarnej D160 L=5m i=5%

14.0.Uwagi.Zastosowane materialy, wyroby budowlane i wykonfczeniowe podlegajace certyfikacji powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢é pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | - ,Roboty ogélnobudowlane”.

W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem przed podjeciem czynnosci
na budowie.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od projektu moga nastgpi¢ wytacznie za zgodq inwestora i autora
projektu.

W przypadku podanych dokifadnych materiatow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie innych
produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Biatystok 25.11.2016r. Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz tuniewski
Nr upr. Bt -POKK/16/03



INFORMACJA B.1.0.Z. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY i URZADZENIA PLAZY NA TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1
(CZESCQ); 436/1 (CZESC) W GONIADZU.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1.1.1.uporzadkowanie istniejacego placu zabaw wraz z uzupetnieniem o matg architekture
1.1.2.przebudowa boiska wielofunkcyjnego piaszczystego do gry w siatkéwke o wymiarach 16,0n x 8,0m oraz
gier zespotowych pitka plazowa itp.

1.1.3.budowa boiska do kometki 0 wymiarach 13,40m x 7,10m,

1.1.4.budowa kacika fitness z dwoma urzadzeniami

1.1.5.budowa altany,

1.1.6. budowa sauny typu ,ruska bania”

1.1.7.uporzadkowanie , wyréwnanie terenu przeznaczonego pod pole namiotowe

.1.8.budowa dwoch matych altanek biesiadnych

.1.9.przeniesienie istniejgcej wiaty na kajaki .

.1.10.przebudowa miejsca postoju dla kamperéw wraz z nasadzeniem niskiej zieleni

1.11.utwardzenie dojazdu i dojscia do miejsca zrzutu Sciekow oraz poboru wody dla kamperdéw oraz
utwardzenie miejsca pod kontenery do segregacji $mieci

1.1.12.budowa instalacji zrzutu Sciekéw do kanalizacji sanitarnej oraz poboru wody dla kamperéw.

1.1.13.przebudowa ogrodzenia oddzielajgcego plaze od pola kamperowego.

1
1
1
1

1.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace demontazowe oraz rozbidrkowe

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych usuwanie karp po drzewach
- prace geodezyjne

- prace ziemne

- prace wykorczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

2.1.Teren przeznaczony na proponowang inwestycje, przebudowe i urzadzenia plazy na terenie istniejgce;
stanicy Wodnej to teren obecnie funkcjonujacy w niezmienionej formie, jako plaza i miejsce rekreacji.
Na terenie znajduje sie plaza, pole namiotowe, ogrodzone pole kamperowe, boisko wielofunkcyjne,
budynek stanicy, niewielki budynek gastronomiczny wraz z infrastrukturg techniczna, plac zabaw,
Plaza posiada instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczng o$wietleniowa.
W potudniowo zachodnim narozniku dziatki znajduje sie budynek sanitarny.

2.2.Teren objety opracowaniem nieutwardzony, zadrzewiony drzewostanem liSciastym, w znacznej czeci
poro$niety trawa.

2.3.Teren zabudowany budynkami stanicy wodnej, budynkiem gastronomicznym, wiatg— sceng zadaszong, -
budynki poza zakresem opracowania.

2.4.Teren nieznacznie zrdznicowany wysokoSciowo. Rdznice terenowe wahajg sie w granicach od
107.50m.n.p.m przy brzegu rzeki. do 109.50m.n.p.m.przy miejscu kamperéw w gtebi dziatki

2.5.0d strony zachodniej teren objety opracowaniem graniczy z terenami przeznaczonymi pod ogrody
dziatkowe
Od pétnocy tereny przylega bezposrednio do rzeki Biebrzy
Od pétnocnego wschodu teren graniczy drogg powiatowa ul. Rybacka.
Od potudniowego wschodu teren graniczy drogg gminng ( dziatka nr 437) z ktorej znajduje sie wjazd na
teren Stanicy - wjazd istniejacy bez zmian

2.6.Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez droge dojazdowg ( dziatka nr 437) na ktérej
Zlokalizowane sg parkingi do ul. Demokratyczne;.

2.7.Teren uzbrojony w czesci ogrodzony

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang i dokumentacjg projektowa nie
wystapig na dziatce zadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych nalezy okresli¢ trasy przebiegu urzadzen
podziemnych ( sieci kanalizacji sanitarnej w szczegdlnosci ewentualnych kabli energetycznych, telefonicznych



instalacji wodociggowej itp ). W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robt ziemnych,
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji- nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych do
gtebokos$ci nie wiekszej niz 2 m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.
Przy wykonywaniu wykopdw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokét wykopu ustawi¢ porecze
ochronne zaopatrzone w napis: ,0sobom postronnym wstep wzbroniony". Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktorym stoi. Przy pracach na drabinach,
klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem podfogi lub ziemi,
nalezy zapewni¢ aby: Drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie. Powierzchnia pomostu
powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw. Podloga powinna byé
pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu. W widocznym miejscu pomostu
powinny by¢é umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia. Przy pracach
wykonywanych na rusztowaniach na wysokoSci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podtogi lub terenu
zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnoSci: Zapewni¢ bezpieczenstwo
przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy. Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy). Przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokoSci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w szczegéino$ci: Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$C na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywana zmiana potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukeji lub urzadzen majgcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci jak: szelki bezpieczenstwa z
linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméow
ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko$ci. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne,
schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i
posypywac piaskiem. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku
ochronnego. Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, mieé stale
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i
posiada¢ instalacje odgromowa. Rusztowania musza posiadaC co najmniej dwa pomosty - roboczy i
zabezpieczajacy. Deski pomostowe rusztowan musza byé usztywnione i szczelnie utozone. Pomosty robocze
musza byC zabezpieczone poreczami ochronnymi. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie na
catej powierzchni Sciany, przy ktdrej znajduje sie rusztowanie. Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki
ochronne. Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé préby jego pracy, zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa producenta. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywa¢ jednocze$nie wigcej 0sob
niz przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnetrzne (na koziach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione
na réwnym, zwartym podtozu, a nogi winny opiera¢ sie cala powierzchnia. ROBOTY MUROWE Wykonywanie
rob6t murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow zgodnie
z warunkami okre$lonymi dla robét ziemnych. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej
znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniej 03 m. Zabrania si¢ chodzenia po Swiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania si¢ o bariery. Zabrania sie
zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdw, a takze wykonywanie robét
murowych i tynkowych z drabin przystawnych.



ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE
Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikdw, nalezy uktada¢ przeno$ne mostki zabezpieczajace.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie¢ rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg szelek ochronnych wyposazeniem.
Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt
2 m. Robdt dachowych nie nalezy wykonywa¢ w czasie silnych wiatrow, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokrytych szronem. Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a
takze powycigga¢ wszystkie gwozdzie. Roboty ciesielskie mozna wykonywaé tylko z pomostéw petnych, na
ktérych zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rabanie siekiera czy ciecie pita. Przy montowaniu rur
spustowych, blacharze nie mogq pracowaé jeden pod drugim. Do krycia komindw, opasek i naczétkéw oraz
przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszacych. Przy
mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien by¢ zabezpieczony
dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa. Drabiny linowe uzyte
do rob6t dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane do statych cze$ci budynku, naciggniete i
zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow
materiatow, narzedzi i innych przedmiotow.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow szczegdlnie
niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikdéw. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego
egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg
odpowiednich przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegoéinego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystapienia pozaru, awarii
lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie
odbywac z drogi gtéwnej bezposrednio przylegajacej do realizowanej inwestycii.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W
OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED
ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Biatystok 25.11.2016r.

Autor opracowania:
mgr inZ. arch. Dariusz t.uniewski



INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

1.0. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Urzad Miejski w Gonigdzu, Plac 11 listopada 38, 19-110 Gonigdz.

1.2. Adres budowy: dz. nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Goniadzu.

1.3.Projektant: mgr inz. arch. tuniewski Dariusz, konstr. mgr inz. Pawet Modzelewski, inst. sanit. mgr inz. Adam

Popko, inst. elektr. inz. Janusz Karski

2. Podstawa opracowania:

2.1.Uchwatg Nr XIX/75/04 Rady miejskiej w Gonigdzu z dnia 28 kwietnia 2004r.

2.2.Umowa na wode oraz odprowadzenie $ciekow - istniejace przytacza

2.3.Umowa na sprzedaz energii elektrycznej oraz Swiadczenie ustug przem. Zaktad energetyczny- istniejace
przytacze

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz urzadzenia plazy i trendéw rekreacyjnych na terenie Stanicy
Wodnej a w szczegolnosci:

3.1.uporzadkowanie istniejacego placu zabaw wraz z uzupetnieniem o matg architekture

3.2.przebudowa boiska wielofunkcyjnego piaszczystego do gry w siatkéwke o wymiarach 16,0n x 8,0m oraz
gier zespotowych pitka plazowa itp.

3.3.budowa boiska do kometki 0 wymiarach 13,40m x 7,10m,

3.4.budowa kacika fitness z dwoma urzadzeniami

3.5.budowa altany,

3.6. budowa sauny typu ,ruska bania”

3.7.uporzadkowanie , wyréwnanie terenu przeznaczonego pod pole namiotowe

3.8.budowa dwdch matych altanek biesiadnych

3.9.przeniesienie istniejgcej wiaty na kajaki .

3.10.przebudowa miejsca postoju dla kamperéw wraz z nasadzeniem niskiej zieleni

3.11.utwardzenie dojazdu i dojscia do miejsca zrzutu $ciekdw oraz poboru wody dla kamperéw oraz
utwardzenie miejsca pod kontenery do segregacji $mieci

3.12.budowa instalacji zrzutu Sciekow do kanalizacji sanitarnej oraz poboru wody dla kamperéw.

3.13.przebudowa ogrodzenia oddzielajacego plaze od pola kamperowego.

na dz nr 432; 433; 435/1 (CZESC); 436/1 (CZESC) w Goniadzu.

4.0. Obszar oddziatywania
Planowana przebudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dziatce - tzn. tereny ustug w zakresie turystyki i wypoczynku.
W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujq sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowe;
dziatce:

o budynek stanicy wodnej,
budynek gastronomiczny,

o wiata— sceng zadaszong, -
budynki poza zakresem opracowania.

5.0.Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi ze wzgledu na brak ich wystepowania a teren przeznaczony jest na turystyke i rekreacje
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku altany oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg,
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6.0.Jak wynika z zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety opracowaniem
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej, znajduje sie w obszarach ograniczonych zapisami
dotyczacymi obszaréw NATURA 2000 ( Biebrzanski Park Narodowy)

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w
krétkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku.
Po zakonczeniu budowy nie bedq wystepowaé negatywne oddziatywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
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