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TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1 (CZEŚĆ);
436/1 (CZEŚĆ) W GONIĄDZU
( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII )

DATA
07.11.2016.

SKALA
1:200

TYUŁ RYSUNKU

PROJEKT:

NR. RYS.
08

D05 - BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474,  kom. 501099632     www.autoris.com.pl

ARCHITEKTURA

 

mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski
nr upr. BŁ-POKK/16/2003
 

1 
80

0
50

0
80

0
50

0

10
0

500 1 600 500
2 600

800 800

10
40

humus pod boiskioem do usunięcia na głębokość min. 50cm
powierzchni

słupek na fundamencie betonowym 40x40x70cm (wierzch bloku
fundamentowego winien być przysypany 10cm poniżej- poziomu teremu)
z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentów należy wykonać podłoże z
chudego betonu C8/10
o gr. 10cm do po-ziomu - 0,8 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie
minimum 100cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki.

- przestawione istniejące trybuny
obrzeża betonowe 8x30x100cm ułożone na podsypce cemento-wo - piaskowej 1:4
o grubości 3cm i ławie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10.
Dno piasku (nad warstwą żwiru) należy wyłożyć wodoprzepuszczalną geowłókniną
w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem się z podbudową.

- w pełni przesiany i płukany piasek o frakcji 0-3mm      40cm
- geowóknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2
- żwir 10 cm

obrzeża betonowe 8x30x100cm ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
o grubości 3cm i ławie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10.
Dno piasku (nad warstwą żwiru) należy wyłożyć wodoprzepuszczalną geowłókniną
w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem się z podbudową.

istniejące boisko z nawierzchnią piaszczystą ,
istniejący piasek do usunięcia

strefa bezpieczna

linie boczne boiska
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Elementy wyposażenia:
- słupki do siatkówki stalowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120 mm (jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki) z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry), kolor biały,
- siatka do gry bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone. Grubość splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, wielkość
oczka 10 x 10 cm,
- stanowisko sędziowskie stalowe, malowane proszkowo, wyposażone w bezstopniową regulację wysokości podestu.
Uwagi:
- elementy sprawdzić i pasować na budowie,
-  sportowe wyposażenie boisk do siatkówki plażowej musi być zgodne z wytycznymi FIVB oraz spełniać odpowiednie normy dotyczące urządzeń sportowych,
- montaż wyposażenia boisk zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta,
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty,
- po zakończeniu inwestycji, teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK

trawa naturalna
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