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- krata trawnikowa 4 cm z wypełnieniem trawiastym
mieszanka w proporcji  - piasek 40%

  - glina 30%
  - kompost lub torf 30%
- warstwa wyrównująca 7cm z mieszanki piasku i humusu
 40:60
- warstwa wyrównująca - geowłóknina 400g/m2

- warstwa nośna - 50 cm, mieszanka żwirowa lub tłucznia
 frakcji 32-45mm
- grunt rodzimy - nawierzchnia ze spadkiem 1,5%

- warstwa trawiasta
- warstwa żyznej ziemi kompostowej 20cm
- ubita warstwa drenażowa piasku 10cm
- warstwa nośna - 50 cm, mieszanka żwirowa lub tłucznia
 frakcji 32-45mm
- grunt rodzimy - nawierzchnia ze spadkiem 1,5%

KONSTRUKCJA NAWIEWRZCHNI
POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA KAMPERÓW

KONSTRUKCJA NAWIEWRZNI
NA PRZEJAZDACH
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obsadzenie miejsc dla kamperów krzewami
Pęcherznicy kalinolistnej, odmiana luteus - 65 sztuk

krata trawnikowa jako utwardzenie osmiu miejsc
postojowych dla kamperów109,10109,10109,06109,06
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przejazd dla kamperów

latarnia wraz z zasilaniem do kamperów wg proj.
elektrycznego

projektowany kabel instalacji elektrycznej niskiego
napięcia
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