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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i URZĄDZENIA PLAŻY NA
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- kostka betonowa brukowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego
 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 25cm
- warstwa mrozochronna  25cm
 podłoze gruntowe/nasyp zagężczone do skaź. 1,0

- nawierzchnia trawiasta
- warstwa żyznej ziemi kompostowej 20cm
- ubita warstwa drenażowa piasku 10cm
- grunt rodzimy

1,
5%

1,5%1,5%

150 150 150 150 150 150 150 150 150

1 350

15
0

15
0

15
0

45
0

12
6

15
0

15
0

15
0

45
0

12
6

10
0

60
35

6

463 90 221 516

149 258 1 032

25
8

25
8

51
6

1 290

258 258 258 258 258

51
6

25
8

25
9

51
6

1 290
R 300

obsadzenie miejsc dla kamperów krzewami
Pęcherznicy kalinolistnej, odmiana luteus - 16 sztuk

usunięcie istniejącego utwardzenia
z polbruku

KRATKA ŚCIEKOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 60x90cm z osłoną -
SPUST NIECZYSTOŚCI  Z KAMPERÓW

punkt poboru wody
zawór zamknięty w stalowej szafce 40x60,
wysokości 1,20m
W szafce wąż gumowy o długości 20mb.

miejsce na pojemniki na odpady

usunięcie istniejącego przyłacza wody

ogrodzenie systemowe z paneli
ogrodzeniowych
kolor zielony RAL 6005
H=1500 mm Ø5 mm oczko 55 mm
mocowanych obejmami stalowymi
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI SKALA  1:25
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