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INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GONIADZU
PLAC 11 LISTOPADA 38
19-110 GONIĄDZ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i URZĄDZENIA PLAŻY
NA TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1
(CZEŚĆ); 436/1 (CZEŚĆ) W GONIĄDZU
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ELEMENTY ISTNIEJĄCE - bez zmian

istniejące budynki
w obszarze opracowania1

istniejące budynki
poza obszarem opracowania

istniejąca nawierzchnia piaszczysta

istniejąca nawierzchnia trawiasta

istniejące drzewa

istniejące ogrodzenie

istniejące ławki

istniejące kosze na śmieci

istniejąca latarnia

istniejący słup energetyczny

istniejąca studnia

istniejąca instalacja wodociągowa

istniejący hydrant

istniejąca inst. kanalizacji sanitarnej

istniejące studzienki kanalizacyjne

istniejąca instalacja energetyczna

ELEMENTY ISTNIEJĄCE - do zmiany, usunięcia

fragment istniejącego asfaltu na
wjeździe do usunięcia4

5

6

7

8

istniejący prysznic wolnostojący
z osłonami do rozbiórki (ściany z luksefów)

istniejące przyłacze wodociągowe
do usunięcia

usunięcie istniejącego utwardzenia
z polbruku

usunięcie fragmentów płyt
betonowych

usunięcie piasku z istniejącego boiska

istniejące trybuny stalowe do
przeniesienia
istniejący słup teletechniczny do
usunięcia

przeniesienie wiaty na kajaki,
usunięcie istniejącej płyty betonowej 24,0 m2

5 m2

9,0 m2

29,55 m2

152,64 m2

10 szt.usunięcie istniejących karp

118,8 m2

usunięcie humusu pod projektowane
boiska i przy placu zabaw 452,0 m2

istniejące ławki do przestawienia 2 szt.
istniejący betonowy kosz na śmieci
do przestawienia 1 szt.

5 szt.

1 szt.
istniejąca linia tlelekomunikacyjna
napowietrzna do rozbiórki

istniejące domki letniskowe do
usunięcia - wg odrębnego opracow.
usunięcie humusu oraz warstwy ziemi pod
wyrównanie i uporzadkowanie terenu 4480 m2

ELEMENTY PROJEKTOWANE

9 szt

627 m2

74mb

ciąg pieszo-jezdny

krawężnik prosty lekki (15x30x100)
krawężnik łukowy typu lekkiego R=
3,0m (15x30x78)

krawężnik najazdowy  (15x22x100) 12 szt

krawężnik skośny (15x22x100) 2 szt. - lewy
2 szt. - prawy

istniejące ogrodzenie do usunięcia 141,35 mb

fragment istniejącego chodnika przy
wjeździe do usunięcia 1,7 m2

kostka brukowa pod wiatą grilowa i
wiatą na kajaki i altanami biesiadnymi 180,0 m2

obrzeża proste wokół placu zabaw, pod wiatą grillową
i wiatą na kajaki i atlana biesiadną (8x30x100) 136 szt

projektowana wiata grillowa
projektowane altany biesiadne
3,52x2,8

1 szt.

2 szt.

projektowane urządzenia
zewnętrznej siłowni

2 szt.

projektowany stół z piłkarzykami 1 szt.

projektowany stół do tenisa 1 szt.
projektowany stół do gry w szachy i
chińczyka 2 szt.

projektowane boisko do piłki
siatkowej plażowej (26m x 18m)
projektowane boisko do badmintona
plażowego (13,40m x 7,1m)

468 m2

95,14 m2

projektowane powiększenie powierzchni
piaszczystej istniejącego placu zabaw 49,7 m2

wymiana i dowiezienie 40 cm piasku na i
istniejący plac zabaw 170 m2

usunięcie istniejącego piasku z placu
zabaw 120,0 m2

nakładka elastyczna na obrzeże gr.=8cm
kolor zielony 54 szt.

projektowane przeniesienie wiaty na
kajaki

projektowane ławki

przeniesione ławki

2 szt.

2 szt.

projektowany betonowy kosz na
śmieci 1 szt.

obrócenie i przeniesienie istniejących
trybun stalowych 5 szt.
projektowane ogrodzenie panelowe
systemowe 181 mb
projektowana furtka szerokości 1,2m  w
ogrodzeniu panelowym 1 szt.
projektowana brama szerokości 4,5m  w
ogrodzeniu panelowym 2 szt.
projektowane miejsce na pojemniki na
odpady
utwardzenie terenu geokratą w kolorze
zielonym o wys.15 cm  oraz zasianie trawy 340 m2

projektowana zieleń - Pęcherznica
kalinolistna, odmiana luteus 81 szt.

wyrównanie terenu trawiastego,
nasianie nowej trawy 2840,0 m2

projektowana ruska sauna bania
ogrodowa 500x200 1 szt.
projektowany podest pod banię z desek
kompozytowych 59 m2
projektowana kratka do spust
nieczystości z kamperów
projektowany pobór wody dla
kamperów
projektowane zasilanie dla kamperów
wraz z latarnią

1 szt.

1 szt.

2 szt.

A -B-...-I
obszar objęty opracowaniem

istniejący betonowy kosz na śmieci
do przestawienia 3 szt.

świetlica w istniejącym budynku1A

1B sanitariaty w istniejącym budynku

prysznice w istniejącym budynku

kuchnia w istniejącym budynku

1C

1D

istniejąca scena2

3 istniejący budynek małej gastronomii

9

10

nasianie nowej trawy na  wyjeżdzonych
ścieżkach 370,0 m2

SPIS SZCZEGÓŁÓW

utwardzenie przejazdu na działce

podest pod saunę

miejsce postojowe dla kamperów

utwardzenie miejsca na obsługe
kamperów

D1

detal ogrodzenia, bramy i furtki

boisko do satkówki plazowej

boisko do badmintona

elementy rekreacyjne

altana biesiadna

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

wiata grilowaD10

11
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wjazd na działkę

wejście do pomieszczeń
gospodarczych

wejście do świetlicy

wejście do sanitariatów w budynku

wejście do pryszniców

wejście do kuchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. terenu opracowania na działkach nr
432; 433; 435/1 (część);
436/1 (część)

18 557,0 m²

Projektowana powierzchnia utwardzona
ciąg pieszo jezdny, pod wiata grilową,
wiatą na kajaki, altanany biesiadne małe 807,0 m²

pow. (m2)

przejazdy dla kamperów 945,0 m2

Projektowana powierzchnia piaszczysta :
boisko do siatkówki, boisko do
badmintona, plac zabaw

144,84 m²

Projektowana powierzchnia trawiasta -
wyrównanie i nasianie nowej trawy,
utwardzenia z geokratami pod kampery,
przejazdy dla kamperów na polu
kamperowym

4495,0 m²

Projektowana powierzchnia zabudowy:
wiata grilowa

wiaty biesiadne
podest pod saunę

wiata na kajaki

92,3 m²
9,0 m²

58,7 m²
24,0 m²
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przyłącze kan sanit D160 L=5m i=2%

przyłącze wodociągowe  D32PE L=5m

enN projektowana instalacja elektryczna
doziemna wg proj. elektrycznego

t projektowana telekomunikacyjna linia
kablowa
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