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- kostka betonowa brukowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego
 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 25cm
- warstwa mrozochronna  25cm
 podłoze gruntowe/nasyp zagężczone do skaź. 1,0

- nawierzchnia trawiasta
- warstwa żyznej ziemi kompostowej 20cm
- ubita warstwa drenażowa piasku 10cm
- grunt rodzimy
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krawężnik prosty lekki (15x30x100)

krawężnik najazdowy  (15x22x100)

krawężnik łukowy typu lekkiego
R=3,0m (15x30x78)

ciąg pieszo-jezdny
kostka brukowa grubości 8cm
wielkości płyt w zestawie 42,5x28,5; 32x28,5; 39x22,5;
21x16; 27x16; 30x16; 39x16
wielkość całego zestawu 117x83 cm
kostka z faktura linearną w kolorze srebrnym

ciąg pieszo-jezdny
kostka brukowa grubości 8cm
wielkości płyt w zestawie 42,5x28,5; 32x28,5; 39x22,5;
21x16; 27x16; 30x16; 39x16
wielkość całego zestawu 117x83 cm
kostka z faktura linearną w kolorze grafitowo-szarym

ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych
kolor zielony RAL 6005
H=1500 mm Ø5 mm oczko 55 mm mocowanych
obejmami stalowymi

Płyta cokołowa wibroprasowana gładka L=2500 mm
H=200 mm S=40 mm

krawężnik skośny  (15x30-22x100)

krawężnik najazdowy  (15x22x100)

Słupek panelowy zielony  H=2200 60x40x1,25 mm
Grubość ścianki: 1,25 mm
z uchwytami stalowymi

usunięcie istniejącego ogrodzenia

istniejący chodnik

usunięcie frabgmentu istniejącego chodnika

usunięcie fragmentu nawierzchni asfaltowej

projektowany kabel instalacji teletechnicznej

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI SKALA  1:25

KOSTKA BRUKOWA NA WJEŹDZIE SKALA  1:100

NAWIERZCHNIA SREBRNA NAWIERZCHNIA GRAFITOWA
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