dachoéwka bitumiczna
wierzchniego krycia - gont

bitumiczny prostokatny w kolorze
zielonym

na papie podktadowej
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- kostka betonowa brukowa
- podsypka piaskowa
- podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
- podfoze gruntowe/nasyp
zageszczone do wskaznika min.0.97 15cm

100

STREFA BEZPIECZNA

WYMIARY:
Pole strefy bezpieczenstwa: 25.44 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 20.2 mb

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.5 m IR S ED WA TN A [P PR [ TS VA
Wysokosé catkowita urzadzenia: 2.55 m ALIT OrvIsS

s . ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Bialystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632  www.autoris.com.pl
Szeroko$¢ urzadzenia: 2.8 m .- - - -
Dtugos¢ urzadzenia: 3.52 m PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i URZADZENIA PLAZY NA
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.8 m TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 43511 (CZESC),
Dtugos¢ strefy bezpieczehstwa: 6.65 m 436/1 (CZESC) W GONIADZU

( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIl )

Altana biesiadna wyposazona w stét i dwie fawki.
Zadaszona szeroko rozpostartym dachem.
materiatowo - konstrukcyjne:

INWESTOR: URZAD MIEJSKI W GONIADZU
PLAC 11 LISTOPADA 38

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, gtéwnie toczone 19-110 GONIADZ

cylindrycznie z rdzeniem, réwniez bezrdzeniowe o |ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Dariusz tuniewski

Srednicy od 6 nr upr. Bt-POKK/16/2003

do 14 cm lub w postaci krawedziakéw, impregnowane

proézniowo-cisnieniowo bezchromowym Srodkiem Impralit- DATA NR_RYS. SKALA
KDS. 07.11.2016 16 1:100
kaczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i — = =

podktadkami we wszystkich taczeniach, zagtebione w TYUE RYSUNKU
sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowe;j D08 - ALTANABIESIADNA
koputce.




	16 D08 - ALTANA BIESIADNA

