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Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

34922100-7 Oznakowanie drogowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
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KPK-PROJEKT
DLUGOBORZ DRUGI 8, 18-300 ZAMBROW
Data utworzenia: 2016-03-10

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103366B W MIEJSCOWOSCI SZAFRANKI Odc.A- km

rob.0+000,00 - 0+280,20(od skrzyzowania z DW 670 do wsi Szafranki)

Spis dziatdow przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8
1.1. D-01.01.01 ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 45111200-0
1.2. D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW 45100000-8
1.3. D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 45112210-0
1.4. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PASA 45100000-8
DROGOWEGO

2. ROBOTY ZIEMNE 45111000-8
2.1. D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW 45111000-8
2.2. D-02.03.01 WYKONYWANIE NASYPOW 45111000-8
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 45111240-2
3.1. D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI 45111240-2
4. PODBUDOWY 45112730-1
4.1. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA 45112730-1
4.2. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 45112730-1
4.3. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 45112730-1
4.4. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 45112730-1
5. NAWIERZCHNIE 45112730-1
5.1. D-05.03.05A WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 45112730-1
5.2. D-05.03.05B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 45112730-1
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45112730-1
6.1. D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW 45112730-1
7.D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 45112730-1
8. D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 45112730-1
9. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 45112730-1
9.1. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 34922100-7
9.2. D-07.07.01 ZNAKI POZIOME 34922100-7
10. ELEMENTY ULIC 45112730-1
10.1. D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE 45112730-1
10.2. D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 45112730-1




KPK-PROJEKT
DLUGOBORZ DRUGI 8, 18-300 ZAMBROW
Data utworzenia: 2016-03-10

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103366B W MIEJSCOWOSCI SZAFRANKI Odc.A- km
rob.0+000,00 - 0+280,20(od skrzyzowania z DW 670 do wsi Szafranki)

Tabela przedmiaru robot

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. .OSC
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 ODTWORZENIE | WYZNACZENIE
TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,30
Trasa drég w terenie rowninnym tras

y
droga gminna nr 103366B: 0,3 0,30000
Dziat nr 1.2. D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
[CPV: 45100000-8 ]

2 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,00
drzew do 15cm
pozyskany materiat do przekazania dla Inwestora: 1 1,00000
miejsce skladowania nalezy uzgodni¢ z Inwestoerm:
wediug wykazu:

3 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc.. Transport dtuzyc na sktadowisko m-p 0,20
wskazane przez Inwestora.

0,2 0,20000

4 D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi. Transport i utylizacja. m-p 0,15
kalkulacja wtasna: 0,15 0,15000

5 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw. Krzaki i ha 0,01
podszycia geste powyzej 60% powierzchni
nalezy uwzglednic utylizacje krzakéw: 0,0120 0,01200
zgodnie z wykazem:

Dziat nr 1.3. D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
[CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby]

6 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 889,33
spycharek z transportem poza plac budowy. Grubos$¢ warstwy
do 15 cm
humus wzdtuz drogi + pod zjazdami: ((206,87+19,5)-92,97)/0,15 889,33333

7 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 929,70
spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm. Materiat
przeznaczony do wbudowania przy humusowaniu skarp
929,7 929,70000
Dziat nr 1.4. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
I INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PASA
DROGOWEGO
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]

8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiérka reczna. m2 76,50
na skrzyzowaniu z DW 670: 76,5 76,50000
materiat do wykorzystania:

9 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na tawie betonowe;j. m 29,00
29 29,00000




1.4. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. osc

przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6

10 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowe;j. m 15,00

15 15,00000

1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - m2 22,00
rozbiérka mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm

nawierzchnia na $ciezce rowerowej: 22 22,00000

12 D-01.02.04 Zatadowanie i wytadowanie mechaniczne gruzu. Wyz6z i m3 6,00
utylizacja przy pomocy samochodéw samowytadowczych.

utylizacja z rozbiérki: 6 6,00000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111000-8 ]

Dziat nr 2.1. D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]

13 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 116,43
transportem urobku samochodami samowytadowczymi poza
plac budowy. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kat.lll-1V; transport samochodami 10-15t

KALKULACJA WEASNA: 116,43000
(280,94+1,2+18+20,5+33,5+(0,7+0,2*8))-240,01

wykopy pod droge+zjazdy(wraz z fawa pod przepustem)+row
bezodptywowy+przepusty pod korong drogi:

14 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 252,01
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km w celu wbudowania w nasyp (zuzycie na
miejscu). Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kat.lll-1V; transport samochodami 10-15t

nasypy pod droga i zjazdami: 240,01+12 252,01000

zgodnie z tabelg robét:

Dziat nr 2.2. D-02.03.01 WYKONYWANIE NASYPOW
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]

15 D-02.03.01 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 252,01
kat. I-1l zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi 10t
- grunt z wykopu.

zgodnie z tabelami robét ziemnych i wykazem robét na zjazdach: 252,01000
240,01+12

Dziat nr 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
[CPV: 45111240-2]

Dziat nr 3.1. D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA
DROGI
[CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu]

16 D-03.01.01 tawy fundamentowe pod przepusty z kruszywa naturalnego m3 10,84
gr. 30cm

zg z dokumentacjg projektowg:

przepust w lokalizacji 0+224,75: (1,2*0,3*13,5+1,6) 6,46000

przepust w lokalizacji 0+279,00: (1,2*0,3*9,1+1,1) 4,37600

17 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 60 m 22,60
cm

analogia: 13,5+9,1 22,60000

18 D-03.01.01 Zasypanie wykopow z zageszczaniem mechanicznym. m3 31,50
Zageszczanie spycharkami 110kW, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie luznym 30cm, grunt kat. I-1l

analogia: 20+11,5 31,50000




3.1. D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

Nr

Kod
pozycji

przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

4

DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC KOSZT ZAKUPU 38 m3 materiatu
mrozoodrornego zg z dok projektowa:

Dziat nr 4. PODBUDOWY
[CPV: 45112730-1]

Dziat nr 4.1. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania
terenu]

19

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
lI-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

m2

1957,00

droga gtéwna(profilowanie i zageszczenie istn. naw. zwierowej wraz z
wykonaniem poszerzen) + zjazdy: 1957

+ Sciezka:

1957,00000

Dziat nr 4.2. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i
autostrad]

20

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm emulsjg
asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,8kgm2

m2

1795,00

droga gtéwna: 1675

1675,00000

zjazdy: 75

75,00000

$ciezka rowerowa: 45

45,00000

21

D-04.03.01

Skropienie warstwy wigzgcej lub wyréwnawczej asfaltem
drogowym

m2

1614,00

droga gtéwna+zjazd na droge boczng: 1614

1614,00000

Dziat nr 4.3. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i
autostrad]

22

D-04.04.01

Warstwa podbudowy zasadniczejj z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm

m2

125,50

podbudowa i nawierzchnia na zjazdach: 125,5

125,50000

23

D-04.04.01

Warstwa podbudowy zasadniczejj z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm

m2

90,00

podbudowa i poszerzenie na skrzyzowaniu z DW 670: 90

90,00000

Dziat nr 4.4. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i
autostrad]

24

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm. Warstwa grubosci 20 cm

m2

834,30

jezdnia+zjazd na dr bocznag+skrzyzowanie z DW 670:
46*5,55+501,5+77,5

834,30000

25

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm. Warstwa grubosci 10 -12 cm pod
poszerzeniami nawierzchni.

m3

28,70

28,7

28,70000

26

D-04.04.02

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego
0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Srednia grubosé
warstwy zg z profilem 16cm.

m3

152,55

jezdnia gtéwna+$lad Sciezki rowerowej+odcinek do granicy pasa
drogowego DW 670: 147,55+5

152,55000




5. NAWIERZCHNIE

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 5. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i
autostrad]
Dziat nr 5.1. D-05.03.05A WARSTWA SCIERALNA Z
BETONU ASFALTOWEGO
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i
autostrad]
27 D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 1579,00
$cieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S, samochdod
samowytadowczy 5-10 t
droga gtéwna+zjazd na droge boczna: 1579 1579,00000
28 D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 23,50
Scieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S, samochdd
samowytadowczy 5-10 t
nawierzchnia bitumiczna na zjazdach: 23,5 23,50000
pozycja zastepcza:
29 D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 45,00
Scieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8S, samochod
samowytadowczy 5-10 t
przebudowa Sciezki rowerowej: 45 45,00000
pozycja zastepcza:
Dziat nr 5.2. D-05.03.05B WARSTWA WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i
autostrad]
30 D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 1614,00
wigzgca AC 16W) grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm,
samochod samowytadowczy 5-10t
droga gtéwna i zjazd na droge boczng: 1614 1614,00000
pozycja zastepcza:
Dziat nr 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i
autostrad]
Dziat nr 6.1. D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP | ROWOW
[CPV: 45112730-1]
31 D-06.01.01 Umocnienie poboczy i skarp brukowcem kamiennym na m2 45,00
podsypce cem,-piask. gr. 10cm
wloty i wyloty przepustéw pod korong drogi: 45 45,00000
brukowiec z odzysku:
KALKULACJA WEASNA:
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
32 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi na m2 95,00
podsypce piaskowej gr. 5cm
zgodnie z dokumentacjg techniczng: 95 95,00000
33 KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z m2 914,70
0507-0100 obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 10cm
humus pozyskany ze zdjecia: 91,47/0,1 914,70000

pozycja zastepcza:




7. D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7. D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie odwadniania gruntu]
34 D-06.02.01 tawy fundamentowe pod przepusty z kruszywa naturalnego m3 1,52
gr. 20cm
zg z dokumentacjg projektowa: 0,2*0,7*8+0,4 1,52000
35 D-06.02.01 Przepusty rurowe PEHD pod zjazdami # 40 cm m 8,00
8 8,00000
36 D-06.02.01 Zasypanie wykopow z zageszczaniem mechanicznym. m3 2,80
Zageszczanie spycharkami 110kW, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie luznym 30cm, grunt kat. I-1l
wg tabeli robét na zjazdach: 2,8 2,80000
DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC KOSZT ZAKUPU 3,4 m3 materiatu
mrozoodrornego zg z dok projektowa:
Dziat nr 8. D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY
KRUSZYWEM NATURALNYM STABILIZOWANYM
MECHANICZNIE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i
autostrad]
37 D-06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym m2 571,50
mechanicznie 0/31.5 mm. Warstwa gérna grubosci 10 cm
droga gtéwna i zjazd na dr boczng: 530 530,00000
tuki wyokraglajgce na skrzyzowaniu: 31 31,00000
Zjazdy: 10,5 10,50000
Dziat nr 9. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 45112730-1 Oznakowanie drogowe]
Dziat nr 9.1. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]
38 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 13,00
13 13,00000
39 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 4,00
informacyjne o pow.do 0.3 m2
typ foliinr 1 , rozmiar: mate
A-1:1 1,00000
B-33 30km/h: 1 1,00000
B-34 30km/h: 1 1,00000
B-33 60km/h: 1 1,00000
40 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Tabliczka o pow.do 0.3 m2, typ folii szt 1,00
odblaskowej 2
T-0 150m: 1 1,00000
folia nr 2:
41 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
A-7 ($redni, typ folii nr 2): 2 2,00000
42 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
D-6a (Sredni, typ folii nr 2): 2 2,00000
rozmiar $rednie:
43 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 4,00
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, folia typ 1
C-13:2 2,00000




9.1. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
A-6b: 1 1,00000
A-6¢c: 1 1,00000
rozmiar srednie:
44 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o szt 2,00
pow.ponad 0.3 m2
folia typ 1
E-4 P Szafranki0,5: 1 1,00000
E-4 L Szafranki0,5: 1 1,00000
zgodnie z dokumentacjg techniczna:
Dziat nr 9.2. D-07.07.01 ZNAKI POZIOME
[CPV: 34922100-7 ]
45 D-07.07.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. m2 2,75
Sposob malowania - mechaniczny.
P-11:5,5*0,5 2,75000
Dziat nr 10. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i
autostrad]
Dziat nr 10.1. D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i
autostrad]
46 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie m 6,00
betonowej z oporem wg szczegétu konstrukcyjnego.
pozycja zastepcza: 6 6,00000
Dziat nr 10.2. D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
[CPV: 45112730-1]
47 D-08.03.01 Obrzeza betonowe, szare o wymiarach 30x8 cm na fawie m 34,00
betonowej z oporem wg szczegétu konstrukcyjnego.
34 34,00000




