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3  gr. 20cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

5 mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym 

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski

18-300 Zambrów

D‡ugobórz Drugi 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWAZAMAWIAJACY

GMINA GONI¥DZ

19-110 Goni„dz

Plac 11 Listopada 38

/Ilo�æ ark.:
Nr ark.

MAZ/0042/POOD/13
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woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goni„dz, m. Szafranki

Projektant

Podpis

Nr str.:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

Nr uprawnieæ/Specjalno�æ

Stadium:

Adres obiektu:

Data:

Skala

Zespó‡ autorski

Cze�æ:

Bran¿a:

ImiŒ i nazwisko

1/1

Tytu‡ rysunku:

mgr in¿. Krzysztof Polakowski spec. drogowa

DROGOWA

warstwa wi„¿„ca AC 16W gr. 5cm  

warstwa �cieralna AC 11S gr. 4cm

(od skrzy¿owania z DW 670 do wsi Szafranki)
Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo�ci Szafranki
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OZNACZENIA:

 gr. 20cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

cementowo-piaskowej gr. 10cm
umocnienie brukowcem kamiennym 13/16cm na zaprawie 

7 przepust HDPE �r. 40cm

fundament kruszywowy gr. 20cm8

Marzec 2016r.

1:100; 1:50

Szczegó‡y wykonania zjazdów

mgr in¿. Andrzej Czapski spec. drogowa

497/66
Sprawdzaj„cy

1a warstwa �cieralna AC 11S gr. 5cm

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

skala 1:100

      **  kierunek spadku zgodny z pochyleniem 
pod‡u¿nym drogi

UWAGI:

 Z
J

A
Z

D
U

�
O

J
E

Z
D

N
IA

J
E

Z
D

N
IA

POBOCZE

do istniej„cego terenu max. 3%

      *   spadek wynikaj„cy z nawi„zania   

POBOCZE

Widok z góry

8%

1.00

B

B

8%

1
.0

0

P
O

B
O

C
Z

E

JEZDNIA

P
O

B
O

C
Z

E

zdjŒcie warstwy humusu

5
1

2

JEZDNIA

A-A

B-B

skala 1:100

1

2

konstrukcja drogi

skala 1:100

      **  kierunek spadku zgodny z pochyleniem 
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skala 1:100

skala 1:50

      **  kierunek spadku zgodny z pochyleniem 
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konstrukcja zjazdu

zasypka nad przepustem
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zasypka nad przepustem
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fundament kruszywowy

¿wirowe o gran. 0-32mm

¿wiry, pospó‡ki, mieszanki

kruszywo mrozoodporne

zasypka przepustu-

blisko�ci rury dop. wsk. zag. 0,95

norm„ PN-B-0605  w bezpo�redniej 

zagŒszczenia min 0,98 zgodnie z 

zasypka zagŒszczona do wska�nika 

PRZEPUSTÓW
SCHEMAT WYKONANIA 
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Schemat wykonania zjazdu na drogŒ 
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1. Profil pod‡u¿ny zjazdu nale¿y dozstosowaæ do 

indywidualnych
Schemat wykonania zjazdów 
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