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Czes¢ opisowa
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 103366B bieghgcej od miejscowosci
Gonigdz poprzez wie$ Szafranki, do skrzyzowania z drogg wojewédzkg nr 670.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek od drogi wojewddzkiej nr 670 do styku z projektowang przebudowg
wg opracowania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Szafranki - odc. | km rob. 0+000-0+700". Dlugosc¢
projektowanego odcinka 280,20m.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA GONIADZ
Plac 11 Listopada 38
19-110 Gonigdz

1.2 Jednostka projektowa
Jednostka projektujgcy jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
Dlugob6rz Drugi 8,
18-300 Zambréw

1.3 Materialy i dane wyj s$ciowe stanowi gce podstaw e do projektowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

*  Woyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.

* uzgodnienia z inwestorem

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: moniecki
Miejscowos¢: Szafranki

Zestawienie dziatek:
Obreb ewidencyjny Szafranki: dz. nr ew. 350, 336 (pasy drogowe drég gminnych)
Obreb ewidencyjny tazy: dz. nrew. 2/2 (pas drogowy DW nr 670)

2 Istniej acy stan zagospodarowania terenu
Istniejgca droga przebiega w terenie réwninnym, w otoczeniu gruntéw rolnych lesnych. Odcinek
drogi objety opracowaniem stanowi fragment drogi gminnej nr 103366B biegngcej od miasta
Gonigdz, poprzez wies Szafranki, do drogi wojewddzkiej nr 670. Przebudowywana droga posiada
nawierzchnie zwirowg oraz posiada podigczenie do drogi wojewddzkiej w postaci skrzyzowania
zwyktego. Wilot skrzyzowania z drogg wojewddzkg posiada nawierzchnie brukowg na diugosci ok
25m od styku z krawedzig jezdni drogi gtéwnej. Wzdluz DW 670 biegnie dwukierunkowa sciezka
rowerowa, ktéra przecina istniejgcg drogg gminng. Sciezka posiada nawierzchnie bitumiczng na
podbudowie z kruszywa tamanego i jest ograniczona obrzezami betonowymi. Od prawej strony
wlotu (od strony m. Gonigdz) pomiedzy sciezkg rowerowg a drogg wystepuje réw odwodnieniowy.
Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest bardzo niskie, a w strukturze rodzajowej dominujg
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pojazdy rolnicze oraz osobowe. Pomiar SDR dla drogi wojewddzkiej nr 670 na odcinku Osowiec-
Suchowola wg GPR 2010 wyniést 850 poj./dobe przy udziale pojazdéw ciezarowych ponizej 5%.
Istniejgca droga gminna ma nastepujgce parametry techniczne:

szerokos¢ jezdni -4.0-45m
szerokosé poboczy - 0.75-1.25m
rodzaj nawierzchni - zwirowa/brukowa (na wlocie skrzyzowania z DW 670)

3 Istniej gca infrastruktura techniczna
Na odcinku przebudowy drogi gminnej nr 103366B objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- napowietrzna siec¢ teletechniczna (wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 670)
Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

4 Warunki wodno-gruntowe
W ramach przygotowania projektu budowlanego wykonano badania rozpoznania podioza gruntowego do
glebokosci 3,0m. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze naturalne mineralne podioze
projektowanego obiektu, stanowig grunty niespoiste w stanie od luznego do $rednio zageszczonego,
przykryte miejscami warstwg gruntdw antropogenicznych (nasypowych) pozostajgcych w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym. W poditozu stwierdzono obecnos$¢ ciggtego poziomu wodonosnego, ktérego
lustro wody, w dniu bada stabilizowato sie na gt. 1,6-2,0m ponizej poziomu terenu. Podwyzszong wilgotnos¢
gruntéw obserwowano na gt 1,3-1,5m ponizej poziomu terenu. W istniejgcym podtozu dominuje
wystepowanie piaskéw drobnych.
Na podstawie warunkéw wodnogruntowych zakwalifikowano podioze pod konstrukcje drogowg na catym
przebudowywanym odcinku do grupy no$nosci G1 wg Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
dnia 2 marca 1999 r.
Analizujgc zakres rob6t przewidzianych do realizacji nalezy uzna¢, ze projektowy obiekt nalezy do | kategorii
geotechniczne;j.

5 Opis rozwi gzan projektowych
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o dlugosci ok. 280m poprzez
realizacje nastepujgcych robot:

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa

- przebudowa i budowa zjazdéw na posesje

- umocnienie poboczy i skarp

- usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew

- budowa odwodnienia drogi

- wykonanie oznakowania pionowego oraz ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

5.1 Parametry techniczne drogi

Klasa techniczna -L

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 40km/h (na terenie zabudowy 30km/h)
Szerokos¢ jezdni -5,00m

Szerokos¢ poboczy -1,0m

Projektowany odcinek w rejonie tuku poziomego usytuowany jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe
zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku, z czym na
odcinku od poczatku tuku poziomego R=30.0m do konca opracowania przyjeto parametry techniczne drogi
jak dla terenu zabudowy.
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5.2 Konstrukcja nawierzchni
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nawierzchni bitumicznej o nastepujacej konstrukcji:

Tabela 1 Nowa konstrukcja nawierzchni na DG 103366B
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Tabela 2 Konstrukcja wzmocnienia istniej  gcej nawierzchni  zwirowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
3 Warstwa wyr6wnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16
0/31,5mm (Srednia grubosc)
Istniejgca nawierzchnia -
Tabela 3 Konstrukcja na poszerzeniach istniej  gcej hawierzchni zwirowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
3 Warstwa wyr6wnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16
0/31,5mm ($rednia grubos¢)
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10-12
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni na skrzy zowaniu z drog @ wojewddzk 3 oraz na
poszerzeniach nawierzchni brukowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
1 Warstwa $cieralna AC 11S 4
2 Warstwa wigzgca AC 16W 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3 20
0/31,5mm
4 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15

Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze
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Tabela 5 Konstrukcja wzmocnienia ist. nawierzchni b rukowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
3 Warstwa wyr6wnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 18
0/31,5mm ($rednia grubos¢)
Istniejgca nawierzchnia -
Tabela 6 Konstrukcja przebudowywanej  $cie zki rowerowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
1 Warstwa $cieralna AC 8S 4
Warstwa wyr6wnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10

0/31,5mm ($rednia grubos¢)

Istniejgca podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

o ist. grubos¢é
mechanicznie

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ dla drég KR1 zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinny posiadaé nastepujgce parametry:

- wskaznik zageszczenia ls = 1.0

- wtérny modut odksztatcenia E, =2 100 MPa

5.3 Rozwi gzanie sytuacyjno-wysoko $ciowe

Geometria drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej jezdni, w taki spos6b aby w mozliwie
najwiekszym stopniu wykorzystac jej konstrukcje. Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg zaprojektowano tuki
wyokraglajgce o promieniu R=10m oraz poszerzenie istniejgcego wlotu drogi zwirowej do szer. 5,0m. W
zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg przewiduje sie réwniez
wykonanie przebudowy istniejgcej Sciezki rowerowej poprzez rozbidrke fragmentu jej nawierzchni oraz
dostosowanie jej wysokosciowego rozwigzania do projektowanego wlotu drogi gminnej. Poza obrysem
nawierzchni wlotu drogi gminnej nr 103366B geometria Sciezki rowerowej pozostaje bez zmian. Pochylenie
podtuzne wloty wynosi < 3,0% na odcinku min. 20m od krawedzi drogi gidbwnej. Rozwigzanie wysokosciowe
dalszego odcinka drogi nawigzano do stanu istniejgcego przy zalozeniu koniecznego do wykonania
wzmochienia nawierzchni podniesienia niwelety. Teren po, ktérym przebiega droga jest ptaski, dlatego
niweleta zostata zaprojektowana gtéwnie w oparciu 0 minimalne pochylenia 0,20 - 0,30%.

Rozwigzanie wysokosciowe na kohcu opracowania zostalo dowigzane do projektowanego przekroju
drogowego wg dokumentacji "Przebudowa drogi gminnej we wsi Szafranki - odc. | km rob. 0+000-0+700".
Szczego6hu profilu podiuznego drogi zostaly przedstawione w czesci rysunkowe.
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5.4 Zjazdy
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw do poses;ji.

Parametry zjazdéw
Zjazdy indywidualne:

- szer. jezdni - 4,0m
- promien tuku wyokraglajgcego - R=min. 3,0m
- szer. poboczy -0,75m

Parametry geometryczne i lokalizacje zjazdéw oraz oznaczenie konstrukcji przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Tabela 4 Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych —  nawierzchnia bitumiczna
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Tabela 5 Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych — nawierzchnia z kruszywa
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
1 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Zjazd na droge gminna w km 0+228,0
- szer. jezdni -5,0m
- promien tuku wyokraglajgcego - R=min. 6,0m
- szer. poboczy -1,0m
Tabela 6 Zjazd na drog e boczn g- w km 0+228,0
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ dla drég KR1 zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinny posiadaé nastepujgce parametry:

- wskaznik zageszczenia ls = 1.0

- wtérny modut odksztatcenia E, =2 100 MPa

5.5 Odwodnienie

Przebudowa drogi nie wptynie zasadniczo na zmiane kierunku sptywu wéd. Przewiduje sie, ze odwodnienie
bedzie realizowane powierzchniowo, poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych za pomocg
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych z drogi na przylegty teren, lub do projektowanych rowow

7
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chtonno-odparowujgcych o niewielkich spadkach dna. Rowy na kohcu opracowania zostaty dowigzane do
projektowanych rowéw zgodnie z opracowaniem "Przebudowa drogi gminnej we wsi Szafranki - odc. | km
rob. 0+000-0+700".

W ramach projektowanego odwodnienia przewiduje sie budowe przepustéw pod zjazdami o $r. 40cm oraz
dwéch przepustow pod korong drogi o nastepujacych parametrach:

- przepust HDPE w km 0+224,75 o srednicy 60cm

- przepust HDPE w km 0+279,0 o $rednicy 60cm

Przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym gr. 30cm. Zasypke przepustu wykonaé z
kruszywa mrozoodpornego (zwiry, posp6tki, mieszanki zwirowe o gran. 0-32mm). Zasypke nalezy zagescic¢
do wskaznika zageszczenia min 0,98 zgodnie z normg PN-B-0605 w bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza sie wsk. zag. 0,95. Skarpy o pochyleniu powyzej 1:1.5 nalezy umocni¢ azurowymi plytami
betonowymi na podsypce lub brukiem na podsypce cementowo-piaskowej. Wloty i wylotu przepustéw pod
zjazdami i korong drogi nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zakres projektowanych do wykonania urzgdzen odwadniajgcych obiekt budowlany miesci sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

6 Warunki wykonania robot budowlanych
Szczego6towe warunki wykonania robét okresla projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kolejnos¢ rob6t powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w sposéb umozliwiajgcy
ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdélnosci zapewniajac dojazd do istniejacych posesji.
Wykonywanie robét budowlanych oraz materialy uzyte do wbudowania powinny by¢é zgodne w
szczegoblnosci z ponizszymi normami:
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.”
PN-B-19701 ,Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.”
PN-B32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie.”
BN-80/6775-03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.”
BN-80/6775-03/04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”
BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.”
BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.”
PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”
PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.”
PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . zwir i mieszanka.”
PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”
BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzanie piyta.
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wéd
gruntowych
PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne- Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania techniczne
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-B-06250 Roboty betonowe i zelbetonowe — Wymagania techniczne wykonania




KPK-PROJEKT

7 Organizacja ruchu oraz urz gdzenia bezpiecze Astwa ruchu
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nowych elementéw statej organizacji ruchu zgodnie z
projektem organizacji ruchu bedacego zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

8 Roboty ziemne

Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmuja wykopy i nasypy pod projektowany korpus drogowy, jak
réwniez pod elementy odwodnienia drogi.

Kalkulacje robét ziemnych wykonano metodg przekrojéw poprzecznych. W zatozeniach do obliczen przyjeto
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm (kalkulacja rob6t ziemnych uwzglednia uzupetnienie zdjetego
humusu nasypem) na calej szerokosci pasa robdét.

Szczegotly dotyczgce robot ziemnych zostaly przedstawione na przekrojach poprzecznych i w tabeli robét

ziemnych bedacej zalgcznikiem do niniejszej dokumentacii.
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ZAL ACZNIKNR 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Droga gminna nr 103366B
Zuzycie
S, . . Powierzchnia Objetosé na Nadmiar | Bilans
Pikieta z Rodzaj robot [m2] [m3] miejscu [m3] [m3]
[m3]
0+00.00
0
Wykop: 7.1 0
Nasyp (do poziomu
terenu): o 0
Nasyp catkowity: 0 0
Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem): 0 0
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem). o 0
Zdjecie humusu catkowite: 0 0
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM: 0 0
Poszerzenia-KLSM: 0 0
Humusowanie: 0 0
Ist. naw. z brukowca do
rozb.: 1.36 0
0+20.00
Wykop: 0 36.71
Nasyp (do poziomu
terenu): 244 2444
Nasyp catkowity: 2.53 25.33 25.33 11.38 11.38
Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem): 0.09 0.9
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem): o 0
Zdjecie humusu catkowite: 0.09 0.9
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM: 0 0
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Poszerzenia-KL.SM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+40.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KESM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+41.15
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:

Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

0.17

0.24

1.73

2.47

4.13

66.88

-66.87

-55.49
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Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+60.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+62.42
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):
Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:

0.23

1.04

0.19

0.06

0.92

0.18

0.06

0.27

9.79

1.75

2,72

2.36

0.44

0.15

41.36

-41.10

-1.21

-101.18

-102.39
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Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+73.13
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

0+80.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:
Humusowanie:

Ist. naw. z brukowca do
rozb.:

0.81

0.16

0.15

0.95

0.16

0.19

9.29

2.19

1.14

6.04

1.57

1.17

-4.36

-2.41

-106.75

-109.16
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1+00.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

1+08.29
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:
Humusowanie:

Ist. naw. z brukowca do
rozb.:

1+11.82

0.91

0.17

0.42

1.09

0.16

0.43

18.6

2.75

6.11

8.31

1.07

3.52
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Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):
Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

1+20.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KESM:
Poszerzenia-KLSM:
Humusowanie:

Ist. naw. z brukowca do
rozb.:

1+40.00

Wykop:

1.09

0.15

0.42

1.09

0.14

0.39

0.28

3.85

1.06

1.49

8.93

1.19

3.28

6.7
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Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):
Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

1+60.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

1+75.53
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

0.15

0.35

0.15

0.43

20.89

3.83

7.33

8.45 -1.75 -106.56
8.42 3.72 -102.84
4.22 10.73 -92.11
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Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

1+80.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+00.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

0.71

0.13

0.47

0.8

0.13

0.45

11.71

2.62

7.01

3.37

0.58

2.06

4.52 12.35 -76.27
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Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+03.21
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+04.54
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):

1.01

0.14

0.36

0.9

0.16

0.34

18.09

3.25

8.09

3.07

0.89

1.11

0.09
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Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+20.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+25.37
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:

Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

0.29

0.29

0.1

0.41

4.44
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Poszerzenia-KL.SM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+40.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+49.42
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):
Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KELSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:

0.47

0.48

0.46

2.03

6.95

4.47

14.40

9.67

23.80

12.92

-39.23

-26.31
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Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+60.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:

Poszerzenia-KLSM:

Humusowanie:
Ist. naw. z brukowca do

rozb.:

2+80.00
Wykop:
Nasyp (do poziomu
terenu):

Nasyp catkowity:

Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem):
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem):

Zdjecie humusu catkowite:
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM:
Poszerzenia-KLSM:
Humusowanie:

Ist. naw. z brukowca do
rozb.:

2+80.20

0.44

0.48

0.24

0.62

4.78

4.63

2.42

10.6

7.22

4.55

16.01

50.61

-10.30

40.31
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Wykop: 3.23 0.64
Nasyp (do poziomu
terenu). 0.04 c02
Nasyp catkowity: 0.12 0.02 0.02 0.62 40.93
Zdjecie humus
(uzupetniony nasypem): 0.08 0.01
Zdjecie humus (nie
uzupetniony nasypem). 037 0.07
Zdjecie humusu catkowite: 0.45 0.09
Warstwa wyréwnawcza-
KLSM: 0.48 0.09
Poszerzenia-KLSM: 0.24 0.05
Humusowanie: 0.62 0.18
Ist. naw. z brukowca do
rozb.: 0 0
Zbiorcze zestawienie obj etosci robot ziemnych:
Wykop: 280.94
Nasyp (do poziomu
terenu): _ 15419
Nasyp catkowity: 240.01
Sumaryczny bilans rob6t ziemnych 240.01 40.93 40.93

Zbiorcze zestawienie obj etos$ci humusu:

Zdjecie humus

(uzupetniony nasypem): 85.82
Zdjecie humus (nie

uzupetniony nasypem): 121.05

Zdjecie humusu catkowite: 206.87

Zbiorcze zestawienie obj etos$ci warstwy wyréwnawczej z KLSM i warstwy KLSM na

poszerzeniach:

Warstwa wyréwnawcza-
KLSM: 147.55

Poszerzenia-KLSM: 28.70

Zbiorcze zestawienie obj etos$ci humusowania skarp:

Humusowanie: 92.97

Zbiorcze zestawienie obj etosci rozbieranej nawierzchni:

Ist. naw. z brukowca do
rozb.: 2.47

Oddzielna kalkulacja
do zestawienia robo6t
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Czes¢ rysunkowa

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW

Rys nr Tytut
1 Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtu zny
Przekroje normalne
Przekroje w osi przepustow

Szczegoly wykonania zjazdéw

N o o~ WwN

Przekroje poprzeczne




