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ist. podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

rozbidrka ist. naw.

bitumicznej gr. 4cm
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(gr. 4cm) na odcinku przebudowy rozbiérka ist. nawierzchni bitumicznej ciezki

(gr. 4cm) na odcinku przebudowy

istniequ podbudowa z kruszywa tamanego

istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego a Zywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie

regulacja wysokosciowa
ist. obrzezy betonowych

rozbidrka ist. naw.

stabilizowanego mechanicznie
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profilowanie ist. rowu

bitumicznej gr. 4cm

regulacja wysokosciowa
ist. obrzezy betonowych

OZNACZENIA:
(1) warstwa scieralna AC 11S gr. 4cm
warstwa Scieralna AC 8S gr. 4cm

(2) warstwa wigzgca AC 16W gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
® 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa wyrébwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
) 0/31,5mm $redniej gr. 18cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm Sredniej gr. 10cm (maks. 16¢m)

@ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 15cm

(5) obrzeze betonowe 8x30cm
(8) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
(@) tawa betonowa (beton C12/15)

opornik betonowy 12x25¢m

pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym
@ mechanicznie 0/31,5 gr. 1 ggvm / y

humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszankg traw

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA GONIADZ KPK-PROJEKT
MR, Prec Lsopada 38 Krzysztof Polakowski
. 19110 Goniadz Dlugoborz Drugi 8
N 18-300 Zambrow

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w migjscowosci Szafranki

Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20
(skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 670)

Adres obiektu:
woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Gonigdz, m. Szafranki
Stadium: Branza:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA -
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nr str.:
Luty 2016r. 4
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1:20, 1:50, 1:100 ) loséark: 4 11
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