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OZNACZENIA:OZNACZENIA:
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1a

warstwa �cieralna AC 11S gr. 4cm

warstwa �cieralna AC 8S gr. 4cm

warstwa wi„¿„ca AC 16W gr. 5cm  

0/31,5mm �redniej gr. 18cm 
warstwa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 

3 0/31,5mm gr. 20cm 
podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm �redniej gr. 10cm (maks. 16cm)
warstwa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

10

obrze¿e betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

‡awa betonowa (beton C12/15)

mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym 

humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszank„ traw

8 opornik betonowy 12x25cm
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

(skrzy¿owanie z drog„ wojewódzk„ nr 670)
Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo�ci Szafranki
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szer. zmienna

km 0+000.00-0+007.50

km 0+010.00-0+012.00

(do ist. �cie¿ki rowerowej)

(od ist. �cie¿ki rowerowej)
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skala 1:50

skala 1:50

Detal A
skala 1:20
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skala 1:20

warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Detal wykonania odsadzki 

 stabilizowanego mechanicznie

ist. podbudowa z kruszywa ‡amanego

Przekrój normalny

skala 1:50
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skala 1:50
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Detal B

1a

3b

bitumicznej gr. 4cm

rozbiórka ist. naw.

bitumicznej gr. 4cm

rozbiórka ist. naw.

 stabilizowanego mechanicznie

ist. podbudowa z kruszywa ‡amanego

ze stanem istniejacym

* kierunek spadku zgodnie 
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profilowanie ist. rowu
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bitumicznej gr. 4cm

rozbiórka ist. naw.

bitumicznej gr. 4cm

rozbiórka ist. naw.

ist. obrze¿y betonowych

regulacja wysoko�ciowa ist. obrze¿y betonowych

regulacja wysoko�ciowa 

ist. obrze¿y betonowych

regulacja wysoko�ciowa ist. obrze¿y betonowych

regulacja wysoko�ciowa 
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skala 1:100
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wzd‡u¿ przebudowywanej �cie¿ki rowerowej
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zdjŒcie warstwy humusu
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(gr. 4cm) na odcinku przebudowy
rozbiórka ist. nawierzchni bitumicznej �cie¿ki

(gr. 4cm) na odcinku przebudowy
rozbiórka ist. nawierzchni bitumicznej �cie¿ki

 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
istniej„ca podbudowa z kruszywa ‡amanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
istniej„ca podbudowa z kruszywa ‡amanego 

  do pochylenia pod‡u¿nego krawŒdzi drogi  
* krawŒd� �cie¿ki rowerowej nale¿y dostosowaæ 
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 stabilizowanego mechanicznie 
warstwa wyrównawcza z kruszywa ‡amanego

0.12

szeroko�c jezdni L=4.6mL=5.7m

0.12

L=3.0mL=3.5m


