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1L.WSTEP

1.1, ZAMAWIAJACY: KPK —PROJEKT Krzysztof Polakowski ,
Dlugoboérz Drugi 8, 18 — 300 Zambrow.

1.2. CEL BADAN : Okreslenie budowy geologicznej , warunkow hydrogeologicznych i
warunkow geotechnicznych do projektu przebudowy drogi gminnej —
odcinek ,,I” w m. Szafranki , gm. Goniadz. pow. monecki, woj. podlaskie

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowal wykonanie badan polowych , okreslenie potozenia warstw i
parametréw fizyko- mechanicznych gruntu oraz sposobu wystepowania
i polozenia lustra wod gruntowych w strefie glebokosci podtoza objete;
badaniami .

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie zlecenia wykonano 2 otwory badawcze, kazdy do glebokosci 3,0 m. Otwory
wykonano za pomoca zestawu do wiercen recznych, z uzyciem $widrow typu okienkowego,
rurowego i Spiralnego. Lacznie odwiercono 6,0mb., w gruntach kat. IT , III i IV. Powaznym
utrudnieniem w realizacji zadania byly niskie temperatury oraz postepujace przemarzniecie gruntu .

Otwory zlokalizowano w terenie w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego kopie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500. Lokalizacje otworow dostosowano do warunkéw
terenowych oraz zalecen Zamawiajacego .

Podczas wiercenia pobierano proby gruntu do badan makroskopowych , z kazdej odmiennej
warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1,0 mb.

Stan gruntow niespoistych (gruboziarnistych wg. eurokodu7) i antropogenicznych (nasypowych)
okreslono na podstawie wynikéw sondowania sonda dynamiczng typu SD-10 (DPL-10) w
korelacji z wynikami sondowan uzyskanymi w warunkach podobnych . Nie stwierdzono obecnosci
gruntow malospoistych i spoistych (drobnoziarnistych) .

Rzedne otworow okreslono w oparciu o niwelacje terenowa ,w dowiagzaniu do statych punktow
terenowych oznaczonych na mapie i o opisanych rzednych.

Parametry geotechniczne gruntéw i podziat podloza na warstwy geotechniczne wyznaczono w
oparciu o zalozenia norm: PN/B-03020 , PN-86B-02480 , PN-B-02481 , PN-EN -1997 (Eurokod 7)
, norm i przepisow branzy budowlanej i drogowej oraz poradnika : ,,Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7 wydanego przez ITB w Warszawie w 2011 roku .

Profile otworéw i przekroje geotechniczne opracowano za pomoca programu ,,GeoGraf™ .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ w m. Szafranki , gm. Goniadz, pow.monecki, woj. podlaskie i
obejmuje odcinek ,,I” drogi przewidzianej do przebudowy.

Pod wzgledem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny polodowcowej
utworzonej w wyniku deglacjacji ladolodu zlodowacenia Odry (stadiatWarty) i rozcietej doling
rzeki Biebrza. Droga biegnie po powierzchni taraséw rzecznych . Na odcinku ,,I” przebieg drogi
wyznacza kierunek potudniowy-wschéd , pétnocny-zachdd .
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Pierwotna morfologia terenu ulegla istotnym zmianom, w wyniku pdznoplejstocenskich i
holocenskich proceséw erozyjno — akumulacyjnych ksztaltujacych wspdtczesng rzezbe terenu .

Deniwelacje wzdtuz trasy projektowanego odcinka drogi przekraczaja nieznacznie 0,5m.Podloze
projektowanego obiektu, do glebokosci 3,0 m., buduja utwory pochodzenia rzecznego i
wodnolodowcowego. Sa to drobno i S$rednioziarniste piaski , przykryte, laminowane Iub
poprzewarstwiane gruntami organicznymi (torfy, namuty).

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja :

a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Obecnos¢ gruntéw antropogenicznych stwierdzono wzdluz calej trasy projektowanego obiektu.
Sa to, najczesciej, mieszaniny gruntow mineralnych ( réznoziarnistych piaskow, zwiréw z
domieszkami humusu , gruzem i kamieni o acznej grubosci od 0,1m. do 0,6 m. Miazszo$¢ gruntéw
nasypowych moze by¢ wigksza wzdluz tras istniejacej infrastruktury podziemnej ( wodociagi,
telekomunikacja) i przekracza¢ 1,5 m.

Grunty nasypowe (antropogeniczne) zaliczono do grupy nasypéw niebudowlanych i oznaczono
symbolem ,Ia”. Sa to grunty niewysadzinowe , 0 zmiennym uziarnieniu i zageszczeniu oraz
stosunkowo dobrej wodoprzepuszczalnosci. Zaliczono je do grupy nosnosci G1.

b. Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Grunty niespoiste (gruboziarniste) wystepuja jako nieciagle lawice, soczewy, pokrywy i
laminacje o miazszosci ponad 4,0m. Grunty te byly akumulowane w warunkach peryglacjalnych i
wspolczesnej akumulacji rzecznej, w zbiornikach o charakterze rozmyé, wytopisk lub plytkich
zastoisk powodziowych, z okresowym przeptywem wod.

Grunty niespoiste (gruboziarniste) wystepujace w podiozu projektowanego budynku pozostaja
w stanie luznym i $redniozageszczonym (Ip = 0,35 — 0,65).

Na podstawie wykonanych obserwacji grunty niespoiste wydzielono jako warstwy
geotechniczne, ktére oznaczono symbolami od ,,IIb”do ,,I1h”.

Sa to grunty niewysadzinowe o dostatecznej i dobrej wodoprzepuszczalno$ci. Zaliczono je do
grupy noSnosci G1.

¢. Grunty malospoiste i spoiste (drobnoziarniste)

Do glebokosci 3,0 m. nie stwierdzono obecnosci gruntow matospoistych i spoistych
(drobnoziarnistych).

d. Grunty organiczne

Na badanym odcinku drogi nie stwierdzono znaczacych nagromadzen gruntéw organicznych

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podlozu projektowanego obiektu , do glebokosci 3.0m, stwierdzono obecnos¢ wod
gruntowych. Poziomem wodonosnym sa tawice ,soczewy i laminacje piaszczyste. Jest to jednolity
poziom wodonosny o wigkszym zasiegu, zwigzany bezposrednia wigzia hydrauliczna z dolina rzeki
Biebrza.



Lustro wody, w dniu badan, mialo charakter lustra swobodnego, ktore stabilizowalo sie na
glebokosciach od 1,6m. do 2,0m. ponizej poziomu terenu. Podwyzszona  wilgotnos¢  gruntéw
obserwowano od glebokosci 1,3m. — 1,5m. ponizej poziomu terenu.

Nalezy zaznaczy¢ ze poziom wod gruntowych i zaskoérnych jest obecnie niestabilny i obnizony
na skutek panujacej w okresie letnim suszy . W normalnych warunkach pogodowych mozna sie
spodziewa¢ obecnosci wod gruntowych na glgbokosci od 1,0m. — 1,3m. ponizej obecnego
poziomu terenu.

Warunki wodne na badanym odcinku mozna oceni¢ jako przecigtne do dobrych.

5. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastepuje :

Naturalne mineralne podloze projektowanego obiektu, stanowia grunty niespoiste
(gruboziarniste) w stanie od luznego do srednniozageszczonego, przykryte warstwa gruntow
antropogenicznych (nasypowych) pozostajacych w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym. Grunty te zaliczono do grupy nosnosci G1.

W podlozu stwierdzono obecno$¢ ciaglego poziomu wodonosnego, ktorego lustro wody, w
dniu badan, stabilizowalo si¢ na glebokosci od 1,6m. do 2,0m. ponizej poziomu terenu.
Podwyzszong wilgotno$¢ gruntéw obserwowano od glebokosei 1,3m. — 1,5m. ponizej
poziomu terenu.

Warunki wodne w podlozu projektowanego obiektu nalezy oceni¢ jako przecigtne do
dobrych.

Z uwagi na rodzaj wystepujacych w podlozu gruntéw, konfiguracje powierzchni terenu i
mozliwo$¢ sezonowego, plytkiego wystepowania wod zaskérnych, nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na skuteczne odwodnienie konstrukcji jezdni i podbudowy.

Szczegblowe dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawieraja profile otworow
badawczych.

Z uwagi na duze odleglosci migdzy otworami nie sporzadzono przekroju geotechnicznego.
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OBJASNIENIA DO MAP | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
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NUMER OTWORU : 1 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 110,02 Zalacznik : 2

TEMAT : <"
Lws (m.n.p.m) : 108,02 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ODCINEK - "I
Lwn (m.n.p.m) : 108,02 ADRES : Szafranki gm. Gonigdz. pow. monecki , woj. podlaskie

SALIX .s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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INUMER OTWORU : 2

Lws (m.n.p.m) : 107,92
Lwn (m.n.p.m) : 107,92

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 109,52

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ODCINEK - "I"

ADRES :

Szafranki gm. Goniadz. pow. monecki , woj. podlaskie

Zalacznik: 3
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