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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z trescig Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dziennik Ustaw 1994 nr
89 poz. 414] my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo  $ci Szafranki
Odc. A- km rob. 0+000,00-0+280,20
(od skrzyzowana z DW670 do wsi Szafranki)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Sprawdzaj gcy

branza drogowa branza drogowa
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Uprawnienia i za swiadczenia o przynale znosci do okr egowej izby
inzynierow budownictwa
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MAZOWIECKA
m\\:‘l OKREGOWA
‘l\\‘ > 2 3 A
AT INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrepnwa [zba InZynicréw Budownictwa Warszawn, dnia 20 czerwea 2013 1.
Olkregowa Kemisja Kwalifikacyjna
sven, akt. MAZ/71317 93 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o ssmorrgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budowniclwa oray, urbanistow (DU 2 2001 «. Nr 5 poz. 42 2 péin, zm.), art. 12 ust, 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. L pkt |, ust. 4, acl. 14 ust. 1 pki 2 a) wstawy » dnia 7 lipca 1994 . — Prawo
budowlane (tekst jednolity; Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) w zwigzku z att. 5 ustawy 7 dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o wmianic nicktirych innych ustaw (D2U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § |8 ust. | rorporzadzeniz Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fimkgji techmicznych w budownictwic (D2 IL Nre 83 pos. 578 poin.
zm.} , po ustalenin, z& zostaly spelnione warunki w zokresic praygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane = wynikiem pozyLywnym

Pan Krzysrtof Polakowski
magister inZynier
ur. dnia 28 lutego 1986 roku w m. Zambréw
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0042 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz arl. 13 ust. T plk( 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
ohjetvm wyZej wymieniung specjaleodcia, ninicjsze uprawnienia stanowin podstawe do:

17 projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiege,
2/ sprawowania koniroli technicznet utrzymania abiektéw budowlanych.

L. Na mocy § 15 rozporsgdzenia Ministra Transportu i Budownietwa z duin 28 Lwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie, ninicisze uprawnienia budowlane
uprawniaja da:

sporzgdzania projekeu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

L11. Na mocy § 18 ust. 1 rozparzgpdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowuictwie, niniejsze nprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obieklu budowlanego, takiego jak:

I/ draga, w rovumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych ocbiektdw
inzynierskich oproce precpustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powicirznyeh araz precpust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska 7 e e Ty
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Polakowski
ul. Mazowiecka 14 m. 11
18-300 Zambréw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a8/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DWS5-LZQ-W1C *

Pan KRZYSZTOF POLAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0586/13

adres zamieszkania ul. MAZOWIECKA 14/11, 18-300 ZAMBROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Uprawnienia budowlane o s

Na podstawie art. 18 ustawy z dnis 31 stucznia 1961 1. — pramo budomlane (D= U, Nr 7,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HVI-UQ1-BGA *

Pan ANDRZEJ CZAPSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3953/01

adres zamieszkania KAKOLOWA 4A, 04-848 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa
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1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 103366B biegngcej od miejscowosci
Gonigdz poprzez wie$ Szafranki, do skrzyzowania z drogg wojewédzkg nr 670.
Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 103366B na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 670 do
poczatku zabudowy we wsi Szafranki — diugo$¢ odcinka ok. 280mb.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 670 do styku z
projektowang przebudowg wg opracowania "Przebudowa drogi gminnej we wsi Szafranki - odc. | km rob.
0+000-0+700".

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA GONIADZ
Plac 11 Listopada 38
19-110 Gonigdz

1.2 Jednostka projektowa
Jednostka projektujgcy jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
Dlugob6rz Drugi 8,
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyj s$ciowe stanowi gce podstaw e do projektowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

*  Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.

e uzgodnienia z inwestorem

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: moniecki
Miejscowos¢: Szafranki

Zestawienie dziatek:
Obreb ewidencyjny Szafranki: dz. nr ew. 350, 336 (pasy drogowe drég gminnych)
Obreb ewidencyjny tazy: dz. nrew. 2/2 (pas drogowy DW nr 670)

2 lIstniej qcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgca droga przebiega w terenie réwninnym, w otoczeniu gruntéw rolnych lesnych. Odcinek
drogi objety opracowaniem stanowi fragment drogi gminnej nr 103366B biegngcej od miasta
Gonigdz, poprzez wies Szafranki, do drogi wojewddzkiej nr 670. Przebudowywana droga posiada
nawierzchnie zwirowg oraz posiada podigczenie do drogi wojewddzkiej w postaci skrzyzowania
zwyktego. Wilot skrzyzowania z drogg wojewddzkg posiada nawierzchnie brukowg na diugosci ok
25m od styku z krawedzig jezdni drogi gtéwnej. Wzdluz DW 670 biegnie dwukierunkowa sciezka
rowerowa, ktéra przecina istniejgcg drogg gminng. Sciezka posiada nawierzchnie bitumiczng na
podbudowie z kruszywa tamanego i jest ograniczona obrzezami betonowymi. Od prawej strony
wlotu (od strony m. Gonigdz) pomiedzy $ciezkg rowerowg a drogg wystepuje row odwodnieniowy.
Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest bardzo niskie, a w strukturze rodzajowej dominujg

11
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pojazdy rolnicze oraz osobowe. Pomiar SDR dla drogi wojewddzkiej nr 670 na odcinku Osowiec-
Suchowola wg GPR 2010 wyniést 850 poj./dobe przy udziale pojazdéw ciezarowych ponizej 5%.
Istniejgca droga gminna ma nastepujgce parametry techniczne:

szerokos¢ jezdni -4.0-45m
szerokosé poboczy - 0.75-1.25m
rodzaj nawierzchni - zwirowa/brukowa (na wlocie skrzyzowania z DW 670)

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o diugosci ok. 280m
poprzez realizacje nastepujgcych robot:
- poszerzenie istniejgcej nawierzchni
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
- przebudowa i budowa zjazdéw na posesje
- umochienie poboczy i skarp
- usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew
- budowa odwodnienia drogi
- wykonanie oznakowania pionowego oraz ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

3.1 Parametry techniczne drogi

Klasa techniczna -L

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 40km/h (na terenie zabudowy 30km/h)
Szerokos¢ jezdni -5,00m

Szeroko$¢ poboczy -1,0m

3.2 Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla przyjetej kategorii ruchu KR1. Szczegoly
konstrukcyjne przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.3 Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko $ciowe

Geometria drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej jezdni, w taki sposéb aby w mozliwie
najwiekszym stopniu wykorzystac jej konstrukcje. Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg zaprojektowano tuki
wyokraglajgce o promieniu R=10m oraz poszerzenie istniejacego wlotu drogi zwirowej do szer. 5,0m.
Pobocza wzdluz tu W zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg
przewiduje sie rowniez wykonanie przebudowy istniejgcej $ciezki rowerowej poprzez rozbiorke fragmentu jej
nawierzchni oraz dostosowanie jej wysokosciowego rozwigzania do projektowanego wlotu drogi gminne;j.
Poza obrysem nawierzchni wlotu drogi gminnej nr 103366B geometria sciezki rowerowej pozostaje bez
zmian. Pochylenie podiuzne wloty wynosi < 3,0% na odcinku min. 20m od krawedzi drogi gtéwnej.
Rozwigzanie wysoko$ciowe dalszego odcinka drogi nawigzano do stanu istniejgcego przy zatozeniu
koniecznego do wykonania wzmochienia nawierzchni podniesienia niwelety. Teren po, ktérym przebiega
droga jest ptaski, dlatego niweleta zostata zaprojektowana gtéwnie w oparciu o minimalne pochylenia 0,20 -
0,30%. Szczegdbtu profilu podiuznego drogi zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;j.

3.4 Odwodnienie
Splyw wod odbywat sie bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie ze
stanem istniejagcym na przylegly teren. Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw przepuszczalnych
przewiduje sie wykonanie chtonno-odparowujgcych muld i rowéw przydroznych poprawiajgcych warunki
odwodnienia drogi.
W ramach projektowanego odwodnienia przewiduje sie budowe przepustéw pod zjazdami o $r. 40cm oraz
dwdch przepustéw pod korong drogi o nastepujacych parametrach:
- przepust w km 0+224,75 o $rednicy 60cm
- przepust w km 0+279,0 o srednicy 60cm

12
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3.5 Istniej aca infrastruktura techniczna
Na odcinku przebudowy drogi gminnej nr 103366B objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- napowietrzna siec teletechniczna (wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 670)
Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

3.6 Zjazdy
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw do nieruchomosci
przylegajgcych do pasa drogowego. Lokalizacja zjazdéw przedstawiona zostatla w czesci rysunkowej.
Szczegotowe parametry techniczne zjazdow okreslone zostaty w projekcie architektoniczno-budowlanym.

4 Zestawienie powierzchni poszczeg6inych cz esci zagospodarowania dzialki
budowlanej i terenu
Projektowana powierzchnia jezdni bitumicznych - ok. 1500m°

5 Dane informuj gce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt bu dowlany, s a
wpisane do rejestru zabytkébw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie jest
objeta ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6 Dane okre Slajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana granicach terenu gérniczego.

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniej agcych i przewidywanych zagro zen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikbw projektowanych obiektow
budowlanych o ich otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych standardéw i znaczgco
wplywa¢ na stan sSrodowiska podczas eksploatacji w trakcie normalnego uzytkowania. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest na lub przylega do obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzanska (PLB200006),
Dolina Biebrzy (PLH 200008) oraz w otulinie Biebrzahnskiego Parku Narodowego. Projektowana inwestycja
nie bedzie w sposéb w spos6b znaczacy oddzialywala na srodowisko oraz nie bedzie miata istotnego
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, ktora okresla szczeg6towe warunki
realizacji obiektu budowlanego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis techniczny
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1 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego
Droga gminna nr 103366B peni funkcje drogi publicznej klasy L. Planowana przebudowa nie zmieni
zasadniczo dotychczasowego przeznaczenia obiektu budowlanego, a ma na celu jedynie poprawe komfortu
jazdy podrézujgcych przedmiotowg droga gminng poprzez podniesienie jej parametrow technicznych.
Przebudowywany odcinek drogi ma igcznie 280,20m. Projekt przewiduje wykonanie na caltym powyzej
wskazanym odcinku wykonanie jezdni o szer. 5,0m (dodatkowo poszerzenia na tukach poziomych).

2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlan ego

Forma architektoniczna oraz funkcja przedmiotowego obiektu zostata optymalnie dopasowana do celéw
jakim ma stuzy¢. Parametry techniczne projektowanej drogi zostaly dostosowane do istniejgcych warunkéw
terenowych oraz wymagan stawianych drodze klasy L zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych
jak i wykonczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
zapewnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414].

3 Warunki wodno-gruntowe- opinia geotechniczna
W ramach przygotowania projektu budowlanego wykonano badania rozpoznania podtoza gruntowego do
glebokosci 3,0m. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze naturalne mineralne podioze
projektowanego obiektu, stanowig grunty niespoiste w stanie od luznego do $rednio zageszczonego,
przykryte miejscami warstwg gruntdw antropogenicznych (nasypowych) pozostajgcych w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym. W podtozu stwierdzono obecnos$¢ cigglego poziomu wodonosnego, ktérego
lustro wody, w dniu bada stabilizowato sie na gt. 1,6-2,0m ponizej poziomu terenu. Podwyzszong wilgotnos¢
gruntbw obserwowano na gt 1,3-1,5m ponizej poziomu terenu. W istniejgcym podtozu dominuje
wystepowanie piaskéw drobnych.
Na podstawie warunkéw wodnogruntowych zakwalifikowano podioze pod konstrukcje drogowg na catym
przebudowywanym odcinku do grupy nosnosci G1 wg Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
dnia 2 marca 1999 r.
Analizujgc zakres rob6t przewidzianych do realizacji nalezy uzna¢, ze projektowy obiekt nalezy do | kategorii
geotechniczne;j.

4 Opis rozwi gzan projektowych
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o dlugosci ok. 280m poprzez
realizacje nastepujgcych robot:

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa

- przebudowa i budowa zjazdéw na posesje

- umocnienie poboczy i skarp

- usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew

- budowa odwodnienia drogi

- wykonanie oznakowania pionowego oraz ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

4.1 Parametry techniczne drogi

Klasa techniczna -L

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 40km/h (na terenie zabudowy 30km/h)
Szerokos¢ jezdni -5,00m

Szerokos¢ poboczy -1,0m
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Projektowany odcinek w rejonie tuku poziomego usytuowany jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe
zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku, z czym na
odcinku od poczatku tuku poziomego R=30.0m do konca opracowania przyjeto parametry techniczne drogi
jak dla terenu zabudowy.

4.2 Konstrukcja nawierzchni
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nawierzchni bitumicznej o nastepujacej konstrukcji:

Tabela 1 Nowa konstrukcja nawierzchni na DG 103366B
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa Scieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
3 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Tabela 2 Konstrukcja wzmocnienia istniej  gcej nawierzchni  zwirowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
3 Warstwa wyrOwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16
0/31,5mm ($rednia grubos¢)
Istniejgca nawierzchnia -
Tabela 3 Konstrukcja na poszerzeniach istniej  gcej nawierzchni  zwirowej
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
3 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 16
0/31,5mm ($rednia grubos¢)
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10-12
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ dla drég KR1 zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinny posiadaé nastepujgce parametry:

- wskaznik zageszczenia ls = 1.0

- wtérny modut odksztatcenia E, =2 100 MPa
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4.3 Zjazdy
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw do poses;ji.

Parametry zjazdéw
Zjazdy indywidualne:

- szer. jezdni - 4,0m
- promien tuku wyokraglajgcego - R=min. 3,0m
- szer. poboczy -0,75m

Parametry geometryczne i lokalizacje zjazdéw oraz oznaczenie konstrukcji przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Tabela 4 Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych —  nawierzchnia bitumiczna
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Tabela 5 Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych — nawierzchnia z kruszywa
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
1 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -
Zjazd na droge gminna w km 0+228,0
- szer. jezdni -5,0m
- promien tuku wyokraglajgcego - R=min. 6,0m
- szer. poboczy -1,0m
Tabela 6 Zjazd na drog e boczn a- w km 0+228,0
Grubo $¢
L.p. Rodzaj warstwy (po zag eszczeniu)
[cm]
Warstwa Scieralna AC 11S 4
Warstwa wigzgca AC 16W 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3 20
0/31,5mm
Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze -

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ dla drog KR1 zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinny posiadaé nastepujgce parametry:

- wskaznik zageszczenia ls = 1.0

- wtérny modut odksztatcenia E, =2 100 MPa

4.4 Odwodnienie
Przebudowa drogi nie wptynie zasadniczo na zmiane kierunku sptywu wod. Przewiduje sie, ze odwodnienie
bedzie realizowane powierzchniowo, poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych za pomocg
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odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych z drogi na przylegtly teren, lub do projektowanych rowow
chtonno-odparowujgcych o niewielkich spadkach dna. W ramach projektowanego odwodnienia przewiduje
sie budowe przepustéw pod zjazdami o $r. 40cm oraz dwoch przepustéw pod korong drogi o nastepujacych
parametrach:

- przepust HDPE w km 0+224,75 o $rednicy 60cm

- przepust HDPE w km 0+279,0 o srednicy 60cm

Przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym gr. 30cm. Zasypke przepustu wykonaé¢ z
kruszywa mrozoodpornego (zwiry, pospoiki, mieszanki zwirowe o gran. 0-32mm). Zasypke nalezy zagesci¢
do wskaznika zageszczenia min 0,98 zgodnie z normg PN-B-0605 w bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza sie wsk. zag. 0,95. Skarpy o pochyleniu powyzej 1:1.5 nalezy umocni¢ azurowymi plytami
betonowymi na podsypce lub brukiem na podsypce cementowo-piaskowej. Wloty i wylotu przepustéw pod
zjazdami i korong drogi nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zakres projektowanych do wykonania urzgdzen odwadniajgcych obiekt budowlany miesci sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

5 Warunki wykonania robét budowlanych
Szczego6towe warunki wykonania robét okresla projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kolejnos¢ rob6t powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w sposéb umozliwiajgcy
ciggte korzystanie z istniejacej drogi, w szczegolnosci zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.
Wykonywanie robét budowlanych oraz materialy uzyte do wbudowania powinny byé zgodne w
szczegOlnosci z ponizszymi normami:
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.”
PN-B-19701 ,Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.”
PN-B32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie.”
BN-80/6775-03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.”
BN-80/6775-03/04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”
BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.”
BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.”
PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”
PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.”
PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . zwir i mieszanka.”
PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”
BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzanie piyta.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych waéd
gruntowych
PN-B-06716:1991/Az1:2001P Kruszywa mineralne- Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania techniczne
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-B-06250 Roboty betonowe i zelbetonowe — Wymagania techniczne wykonania
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6 Organizacja ruchu oraz urz gdzenia bezpiecze Astwa ruchu
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nowych elementéw statej organizacji ruchu zgodnie z
projektem organizacji ruchu bedacego zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

7 Wplyw inwestycji na  srodowisko, jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i
obiekty s gsiednie
Przebudowa drogi gminnej nr 103366B nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ani w nie bedzie w sposéb
negatywny oddziatywata na zdrowie ludzi oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.
Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni,
krotkotrwaty i odwracalny.
Technologia wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem nie przewiduje
wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestyciji.
» zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i spos6b odprowadzania sciekéw
- nie przewiduje sie zapotrzebowania na pobo6r wody, wody opadowe i roztopowe (ktére nie sg
zebrane w zamkniety lub otwarty system kanalizacyjny — nie sg Sciekami w my$| definicji ustawy
prawo wodne) sptywaly bedg powierzchniowo zgodnie z kierunkiem istniejgcy, wody opadowe i
roztopowe odprowadzane bedg poprzez projektowane rowy lub powierzchniowo do gruntu (zgodnie
ze stanem istniejgcym).
e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- technologia wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem nie
przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w
srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni,
krotkotrwaty i odwracalny
» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
- przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wytwarzania odpadow niebezpiecznych, w przypadku
koniecznosci zagospodarowania odpaddéw powstatych w skutek prowadzenia robét budowlanych
zostang one usuniete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
» wihasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
- ucigzliwosci bedg miaty charakter krétki, jedynie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, po
wykonaniu inwestycji nie bedzie ona powodowata ucigzliwosci akustycznej oraz nie bedzie
emitowata drgan
* wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
-poprawne wykonanie inwestycji, zgodnie z Projektem Budowlanym, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wplynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu
akustycznego, nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczenia wody podziemnej oraz powierzchni ziemi.
Tym samym nie bedzie oddziatywaé negatywnie na pozostale komponenty srodowiska naturalnego
(szata roslinna, $wiat zwierzecy, krajobraz).

Opracowat:
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