Schemat wykonania zjazdu na droge
gminng w km 0+228,0
Widok z gory

Schemat wykonania zjazdow
indywidualnych
Widok z gory

Przepusty pod zjazdami

Widok z gory

zasypka zaggszezona do wskaznika
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1. Profil podtuzny zjazdu nalezy dozstosowa¢ do I
minimalnej wartosci naziomu.

* spadek wynikajgcy z nawigzania I
do istniejgcego terenu max. 5% ‘

** kierunek spadku zgodny z pochyleniem
L podtuznym drogi N

fundament kruszywowy gr. 20cm

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA GONIADZ KPK-PROJEKT
a Plac 11 Listopada 38 Krzysztof Polakowski
19-110 Goniadz Diugoborz Drugi 8
N 18-300 Zambrow

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 1033668 w migjscowosci Szafranki

Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20
(od skrzyzowania z DW 670 do wsi Szafranki)

Adres obiektu:
woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Gonigdz, m. Szafranki
Stadium: Branza:
Cest: PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
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