Schemat wykonania zjazdu na droge

gminng w km 0+228,0
Widok z gory
skala 1:100

Schemat wykonania zjazdow
indywidualnych
Widok z gory
skala 1:100

Przepusty pod zjazdami

Widok z gory
skala 1:100
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UWAGI: ‘
* spadek wynikajgcy z nawigzania

do istniejacego terenu max. 3% ‘
** kierunek spadku zgodny z pochyleniem
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SCHEMAT WYKONANIA
PRZEPUSTOW

zasypka zageszezona do wskaznika pedom nawerzch

zageszczenia min 0,98 zgodnie z <

norma PN-B-0605 w bezposredniej \ /
bliskosci rury dop. wsk. zag. 0,95 \ / _
zasypka przepustu- ~
kruszywo mrozoodporne e
2wiry, pospotki, mieszanki E
Zwirowe 0 gran. 0-32mm 5
R j 2
fundament kruszywowy 70 &

OZNACZENIA:

(1) warstwa Scieralna AC 11S gr. 4cm
warstwa Scieralna AC 118 gr. 5cm

(2) warstwa wigzgca AC 16W gr. 5cm

@ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,56mm

@ podglédowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm

®

(@) przepust HDPE sr. 40cm

pobocza umocnione Krusz, gwem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 gr. 1

umocnienie brukowcem kamiennym 13/16cm na zaprawie
cementowo-piaskowej gr. 10cm

fundament kruszywowy gr. 20cm

zasypka nad przepustem

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA GONIADZ KPK-PROJEKT
8\ 2P Plec 1 Lisiopaca 38 Krzysztof Polakowski
© 19-110 Gonigdz Diugobérz Drugi 8
S 18-300 Zambrow

B-B
Skala 1:100

‘ 1. Profil podiuzny Zjazdu nalezy dozstosowac do ‘
minimalnej wartosci naziomu.

do granicy pasa drogowego ‘ * spadek wynikajgcy z nawigzania ‘
do istniejgcego terenu max. 5%
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowosci Szafranki
Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20
(od skrzyzowania z DW 670 do wsi Szafranki)

Adres obiektu:
woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Gonigdz, m. Szafranki
Stadur: PROJEKT BUDOWLANY Brante:
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Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
Marzec 2016r. 6
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