
120

60

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski

18-300 Zambrów

D‡ugobórz Drugi 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWAZAMAWIAJACY

GMINA GONI¥DZ

19-110 Goni„dz

Plac 11 Listopada 38

/Ilo�æ ark.:
Nr ark.

MAZ/0042/POOD/13

5

woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goni„dz, m. Szafranki

Projektant

Podpis

Nr str.:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

Nr uprawnieæ/Specjalno�æ

Stadium:

Adres obiektu:

Data:

Skala

Zespó‡ autorski

Bran¿a:

ImiŒ i nazwisko

1/1

Tytu‡ rysunku:

mgr in¿. Krzysztof Polakowski spec. drogowa

(od mostu na rz. Czarna Struga do pocz„tku wsi Szafranki)
Odc. B - km rob. 0+000,00-1+075,50

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo�ci Szafranki

DROGOWA

1:50
pod koron„ drogi

Przekroje w osi przepustów 
Marzec 2016r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

CzŒ�æ:

spec. drogowa

497/66
mgr in¿. Andrzej CzapskiSprawdzaj„cy

skala 1:50

Przekrój w osi przepustu w km 0+562,00

skala 1:50

Przekrój w osi przepustu w km 1+020,00
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L=10.0

fundament kruszywowy gr. 30cm

wyprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e

konstrukcja naw. jezdni

SCHEMAT WYKONANIA PRZEPUSTÓW

poziom nawierzchni
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dop. wsk. zag. 0,95

PN-B-0605  w bezpo�redniej blisko�ci rury 

zagŒszczenia min 0,98 zgodnie z norm„ 

zasypka zagŒszczona do wska�nika 

¿wirowe o gran. 0-32mm

¿wiry, pospó‡ki, mieszanki

kruszywo mrozoodporne

zasypka przepustu-

podsypka wspieraj„ca

fundament kruszywowy

 gr. 10cm -szczeliny uzupe‡nione zapraw„ cementow„

brukowiec kamienny na podsypce cementowo-piaksowej
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konstrukcja naw. jezdni
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fundament kruszywowy gr. 30cm

wyprofilowane i zagŒszczone pod‡o¿e

0.40 0.40

L=9.00

 gr. 10cm -szczeliny uzupe‡nione zapraw„ cementow„

brukowiec kamienny na podsypce cementowo-piaksowej

5.00 1.001.00
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gr. 10cm -szczeliny uzupe‡nione zapraw„ cementow„

brukowiec kamienny na podsypce cementowo-piaksowej 

zasypka przepustu

zasypka przepustu

gr. 10cm -szczeliny uzupe‡nione zapraw„ cementow„

brukowiec kamienny na podsypce cementowo-piaksowej 
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1,0m lub wg planu sytuacyjnego.

stronach przepustu na odleg‡o�ci 

Brukowanie wykonaæ po obu 

Uwaga:

1,0m lub wg planu sytuacyjnego.

stronach przepustu na odleg‡o�ci 

Brukowanie wykonaæ po obu 

Uwaga:
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