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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dziennik Ustaw 1994
nr 89 poz. 414] ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany branzy
elektrycznej ,bedacy czescig Projektu budowlanego dla zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowosci Szafranki
Odc. B- km rob. 0+000,00-1+075,50
(od mostu na rz. Czarna Struga do poczatku wsi Szafranki)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Wojciech Grudzinski
B1138/92
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Bill?ltﬂk' dnia 1993.09112

URZAD WOJEWDDZKI

7
¥ Bialymatoku
Wydziel Urbanietykil
Architektury
i Nedzoru Budowlanego

Nr BL/138 /g2

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZFAVODOWEGOD
do pelpilienis samodzielpej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 ustii pkt-;\i;d--
Rozporzgdzenis Ministra Ceospodarki Terenovwej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w saprawie samodzielnych funkecji technicznych

w budowoictwie /Dz,.U. or 8 pez.46 =z pédin. zmianemi/ stwierd=za sig,

Tes
Fan WOJCIECHK JAY GCRUDZIKNSEKTI

T g N

magister inzynier elektryk

urodz. dnis--29.-Tajs 1963r. w Bislywstoku_ ___________________________

poesiads przygotowanie zpuaduunr upovn*ninj‘oa de wykopywanis samo-—

pro jektanta -

drieclned funke ji - s e e e e e e - .

instalacyjno=inzyoniery jnej w zakresie sieci i instalac
v =2pec jalioded —mmcmmmm e e e —————— ————— i ———————— — —— —— ———
elektrycznycha.=-

Pan Wojciech Jap Grudzinski i
c—cemmmecece==e jest upowsiniony/pe/ do:

1/ sporwmadzenia projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowanie, nsdzorowania i kontrolowanis budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjoych elementdw sieci i in-
Stplacji orsz ocenipnis i bedapis stzpu techniczrege Sieci i ino-

Stalacji elektrycznyeh - w budowniciwie Jjedooredzinoym, zegrodowyil
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Zaswiadczenie
o romerze wengfileognym:

PDL-4GG-OTI-NDX *

Pan Wajciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDLIE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie essktraricenym {Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczne| opstrzone bezpiscnym podpisem elskironicnym weryfikowarym przy pomocy wainegzo kwalifkowaneso certyfikatu sy
rowRawsine pod wiglacem skutkow prewrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecargmi.)

* Wergfikacs pop £2i danych w niniejstym Taswindczeniu moine sprawdsic T8 pomocy rumerny weryfikacyjrego mswisdozenia ne
stronie Polskiej lzby Iniyréerdw Budosmictws www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem winiciwe] Okregowej lzby Indyniercs
Busowrictae.
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Opis techniczny

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 103366B biegnacej od miejscowosci
Gonigdz poprzez wie$ Szafranki, do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 670.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 103366B na odcinku od drogi mostu na rz.
Czarna Struga do poczatku wsi Szafranki — na dlugo$ci ok 1076mb.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA GONIADZ
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniadz

1.2 Jednostka projektowa

Jednostkg projektujaca jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
Dtugoborz Drugi 8,
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

Wyniki inwentaryzaciji stanu istniejgcego.

uzgodnienia z inwestorem

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: moniecki
Miejscowo$¢: Szafranki

Zestawienie dziatek:
Obreb ewidencyjny Szafranki: dz. nr ew. 350, 377
Obreb ewidencyjny Gonigdz: dz. nr ew. 250
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2 Opis rozwiazan projektowych

2.1. Zakres i przedmiot opracowania
Dokumentacja dotyczy budowy i rozbiérki napowietrznej linii nN w zwiazku z projektowang przebudowa
drogi gminnej we wsi Szafranki od mostu nad rz. Czarna Struga do skrzyZzowania z drogg gminng na dz. Ew.
nr 377 (przedtuzenie ul. Demokratycznej w Gonigdzu).
Zakres projektu obejmuje:
e Rozbiorke linii NN wraz z oprawag oswietlenia drogowego kolidujgcego z projektowanym
uktadem drogowym
e Budowe linii nN wraz z oprawg o$wietlenia drogowego

2.2. Rozbiérka linii napowietrznej nN

Istniejace przewody linii napowietrznej wraz ze stupem nN nr 2 kolidujgcym z proj. ukladem drogowym,
pokazane na rys. 1 nalezy zdemontowaé. Zakres demontowanej linii oraz stup podlegajacy demontazowi
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie urzadzenia
zamocowane na demontowanym stupie (oprawa oswietleniowa, wysiegnik, bezpiecznik itp.) oraz na
istniejacym stupie nr 3.

ROBOTY ROZBIORKOWE:
Opis stanu istniejacego

Rozebra¢ istniejaca linie napowietrzng nN, kolidujace z projektowang przebudowg w/w drogi gminnej.
Materiaty z demontazu przekaza¢ Wtascicielowi, badz zagospodarowac¢ zgodnie z zawartg umowg na
wykonanie prac budowlanych. W innym przypadku zutylizowa¢ zgodnie z wtasciwymi normami i aktami
prawnymi.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Istniejgce urzadzenia zdemontowa¢ w porozumieniu z ich Wiascicielem. Urzadzenia do demontazu

zostaty wykrzyzykowane kolorem czerwonym. Prace demontazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami uzytkownika i wiasciciela urzadzen. Wszystkie prace w poblizu
urzgdzen pod napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w obecnosci oséb upowaznionych. Wykonawca ma
obowigzek wykonania rob6t demontazowych w taki sposdéb, aby elementy urzadzen demontowanych nie
zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym ich
Witasciciela i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzadzen bez ich demontazu (np. fundamenty, kable), o ile uzyska
na to zgode Inwestora i Wtasciciela.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzgcych z
demontazu ich Wtascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. Demontaze nalezy wykonywaé zgodnie
Zz normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca
powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione z
uzytkownikiem i Witascicielem okresy wytgczenia napiecia w rozbieranych urzadzeniach.

Nalezy pamieta¢ o porzadku na placu rozbiérki i uporzadkowanym skfadaniu powstatych z rozbidrki
materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po rozbiérce materiaty i gruz nalezy
wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ z zageszczeniem - do poziomu terenu.

Uwaga:

Podczas catego procesu rozbiorki nalezy zapewni¢ stateczno$¢ wszystkich elementow i konstrukciji.
Miejsca, w ktérych wykonano odfaczenia oraz fragmenty infrastruktury pozostawionej w sasiedztwie prac
rozbiérkowych — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i w sposéb widoczny oznaczy¢. Zapewni¢ nalezy dojazd
i miejsca postojowe dla ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, jak rowniez  place skiadowania
zdemontowanych elementéw obiektu przed ich wywiezieniem z terenu inwestyciji.
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Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbiérkach:

e Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Obszar, na ktérym odbywa sie rozbidrka, nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

e Plac rozbiorki organizowaé tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

e Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.

e Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu pracy
0s0b zatrudnionych.

e Sprzet uzyty do rozbidrki winien zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie robét.

e terminie rozbidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie robot

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych" tom |. Budownictwo Ogélne oraz warunki BHP

o Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

2.3. Budowa linii napowietrznej nN

Zdemontowang linie napowietrzng, nalezy odtworzyé zgodnie z nowoprojektowang trasa pokazang na
projekcie zagospodarowania terenu. Uktad pofaczeh sieciowych pozostaje niezmieniony typu TN-C. Do
budowy linii wykorzysta¢é materiaty nowe jak i z demontazu. W przypadku gdy ilosci zdemontowanych
materiatéw nie wystarcza na petng odbudowe nalezy wykorzysta¢ nowe materiaty. Odtwarzajac oswietlenie
uliczne stosowa¢ nowy wysiegnik, przewody oraz oprawe z demontazu. Warunkiem ponownego
wykorzystania materiatéw jest stwierdzenie przez Wykonawce spetnienia przez nie obecnych norm i
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej w dtugim okresie eksploatacyjnym.

Ustoje dla stupa nN linii napowietrznej dobrano jak dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia w
czasie wykonywania prac innego gruntu, nalezy ustéj skorygowa¢ w oparciu o wiedze techniczng oraz
katalog do projektowania linii napowietrznych izolowanych nN.

Nalezy w zwigzku z przebudowa drogi ustawi¢ nowy stup elektroenergetyczny w nowo zaprojektowanym
miejscu oznaczonym na rysunku nr.1. Miejsce posadowienia projektowanego stupa linii napowietrznej nN
przedstawione jest na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2.4. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w projektowanej linii przyjeto zerowanie /uktad
TN-C /. Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zataczeniu napiecia/ nalezy dokona¢ pomiaréw
ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokét. W przypadku niespetnienia wymagan normatywnych po
sporzgdzeniu badan poprzedzajacych oddanie inwestycji, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ o tym jednostke
projektowg oraz inwestora.

W zwigzku zzachowaniem istniejagcego uktadu sieciowego zachowuje sie istn. ochrone
przeciwporazeniowg oraz uziemienia.
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Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania (zabudowy)
sasiadujacych terendw, przylegajacych do dziatek objetych niniejszg inwestycja.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegblnego zagrozenia zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z zasadami i
przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-E/76-05125, PN-E-05100-1 i PBUE z zachowaniem
przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Niniejsze prace winni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga byé
wykonywane tylko i wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez
upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona biedow w
zakresie przedmiotowych robot) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw projektantowi w uzgodnieniu
z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢
z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowej
realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie po
uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode
powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie nadajg sie do
prawidlowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢
prawidlowemu wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.
Opis stanowi integralng czesc¢ projektu.

Urzadzenia zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezeh wymagan technicznych jak urzadzenia

przyktadowo dobrane, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
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L.p.

1

Rys nr

Czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW
Tytut

Plan zagospodarowania terenu ,,Budowa i rozbiérka linii
napowietrznej nN”.
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