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OZNACZENIA:

1

2

3  gr. 20cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

4

5 mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym 
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KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski

18-300 Zambrów

D‡ugobórz Drugi 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWAZAMAWIAJACY

GMINA GONI¥DZ

19-110 Goni„dz

Plac 11 Listopada 38

/Ilo�æ ark.:
Nr ark.

MAZ/0042/POOD/13

4

woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goni„dz, m. Szafranki

Projektant

Podpis

Nr str.:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

Nr uprawnieæ/Specjalno�æ

Stadium:

Adres obiektu:

Data:

Skala

Zespó‡ autorski

Bran¿a:

ImiŒ i nazwisko

1/1

Tytu‡ rysunku:

mgr in¿. Krzysztof Polakowski spec. drogowa

(od mostu na rz. Czarna Struga do pocz„tku wsi Szafranki)
Odc. B - km rob. 0+000,00-1+075,50

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo�ci Szafranki

Przekroje normalne

DROGOWA

warstwa wi„¿„ca AC 16W gr. 5cm  

warstwa �cieralna AC 11S gr. 4cm

humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszank„ traw

7

8

betonowe p‡yty a¿urowe 8x40x60cm - otwory uzupe‡nione humusem

9 nasyp z gruntu niewysadzinowego G1

1:50; 1:20

10

11

12

¿wir 16/32mm

podsypka piaskowa gr. 5cm

13

rura drenarska perforowana DN160 SN8

rura drenarska perforowana DN160 SN4

Marzec 2016r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Cze�æ:

mgr in¿. Andrzej CzapskiSprawdzaj„cy
spec. drogowa

497/66

ulepszone pod‡o¿e-warstwa mrozoochronna/ods„czaj„ca gr. 22cm

geow‡óknina ig‡owana 
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Przekrój normalny
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Przekrój normalny

skala 1:50
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ist. nawierzchnia z kruszywa

zarys istniej„cego terenu
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Przekrój normalny
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*1:1.5*

- odc. 0+980,00-1+022,00

- odc. km 0+894,00-0+920,00

- odc. 0+805,00-0+825,00

* Pochylenie skarpy 1:1:
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Przekrój normalny

skala 1:50
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1:1.5
1:
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droga gminna na dz. nr 377

ist. nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

szer. zmienna szer. zmienna

DW 670SZAFRANKI
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jednostronnego umocnienia skarp rowu
Przekrój na odcinku 

obustronnego umocnienia skarp rowu
Przekrój na odcinku 
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1:1.5

..

- odc. 0+961,50-1+000,00

  Pochylenie skarp 1:2   1:3:

- odc. 1+000,00-1+025,00

* Pochylenie skarpy 1:1:
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Otwory w p‡ytach nale¿y uzupe‡niæ humusem i obsiaæ 
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odsadzki nawierzchni
Detal wykonania
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km -0+005,00-0+055

Szczegó‡ wykonania drena¿u
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km 0+015-0+055 km 0+000-0+015

4
na odc. 0+424,0 -0+800,0 i 1+060,0-1+075,5 bez warstwy mrozoochronnej

11

11

10

10

12

 0
.6

0

zdjŒcie warstwy humusu

1.25

1.25

0.50
11

11

0
.0

5

10

10

13

0
.6

0

projektowanej nawierzchni
odcinek poza zakresem 

g‡ównej.

wykonaæ konstrukcjŒ nawierzchni jak dla drogi 

pocz„tkiem opracowania, a mostem nale¿y 

Na wlocie ul. Bednarskiej oraz pomiŒdzy 

Uwaga: 

2. Skarpy o pochyleniu powy¿ej 1:1.5 nale¿y umocniæ zgodnie ze szczegó‡em.

1. Lokalizacja rowów zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem pod‡u¿nym.

Uwaga: 

- bez warstwy mrozoochronnej

na odc. 0+000,0-0+015,0 oraz od km 0+000,0 do mostu 

km 0+904,5-908,5
km 0+805,0-814,0

rów lewy:
km 1+000,0-1+025,0

rów prawy:

- odc. 0+961,50-1+000,00

    Pochylenie skarp 1:2   1:3:

- odc. 1+000,00-1+025,00

** Pochylenie skarpy 1:1:

1:1.5**

- odc. km 0+894,00-0+920,00

- odc. 0+805,00-0+825,00

** Pochylenie skarpy 1:1:

km 0+980,0-1+019,0
rów lewy:

9

9

do styku z istniej„c„ nawierzchni„ na mo�cie

na odc. 0+000,00-0+025,00 pochylenie nale¿y dostosowaæ 

gr. 10cm z wype‡nieniem szczelin zapraw„. 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

Wylot na skarpŒ zabezpieczyæ brukowaniem kamiennym 

Uwaga: 
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wys. zmienna 0.25-0.80

wg profilu


