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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dziennik Ustaw 1994
nr 89 poz. 414] ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej ,dla
zadania pt:

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowosci Szafranki
Odc. B- km rob. 0+000,00-1+075,50
(od mostu na rz. Czarna Struga do poczatku wsi Szafranki)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Wojciech Grudzinski
B1138/92
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Zaswiadczenie
o romerze wengfileognym:

PDL-4GG-OT-NDX *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 lurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe]j Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 st 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie essktromicenym {0z L. 2004 Nr £30 poz. 1430] dane w postac
elektroniczne| opstrzone bezpiscnym podpisem elskironicnym weryfikowarym przy pomocy wainezo kwalifkowaneso certyfikatu sy
rownawsine pod wigisdem skutkdw prawnych dokumertom opatrzonym podpisami wiasnoreczrgmi.)

* Wergfikacs pop £2i danych w niniejstym Taswindczeniu moine sprawdsic T8 pomocy rumerny weryfikacyjrego mswisdozenia ne
stronie Polskiej lzby Iniyréerdw Budosmictws www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem winiciwe] Okregowej lzby Indyniercs
Busowrictae.
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Bill?ltﬂk' dnia 1993.09112

URZAD WOJEWDDZKI

7
¥ Bialymatoku
Wydziel Urbanietykil
Architektury
i Nedzoru Budowlanego

Nr BL/138 /g2

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZFAVODOWEGOD
do pelpilienis samodzielpej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 ustii pkt-;\i;d--
Rozporzgdzenis Ministra Ceospodarki Terenovwej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w saprawie samodzielnych funkecji technicznych

w budowoictwie /Dz,.U. or 8 pez.46 =z pédin. zmianemi/ stwierd=za sig,

Tes
Fan WOJCIECHK JAY GCRUDZIKNSEKTI

T g N

magister inzynier elektryk

urodz. dnis--29.-Tajs 1963r. w Bislywstoku_ ___________________________

poesiads przygotowanie zpuaduunr upovn*ninj‘oa de wykopywanis samo-—

pro jektanta -

drieclned funke ji - s e e e e e e - .

instalacyjno=inzyoniery jnej w zakresie sieci i instalac
v =2pec jalioded —mmcmmmm e e e —————— ————— i ———————— — —— —— ———
elektrycznycha.=-

Pan Wojciech Jap Grudzinski i
c—cemmmecece==e jest upowsiniony/pe/ do:

1/ sporwmadzenia projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowanie, nsdzorowania i kontrolowanis budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjoych elementdw sieci i in-
Stplacji orsz ocenipnis i bedapis stzpu techniczrege Sieci i ino-

Stalacji elektrycznyeh - w budowniciwie Jjedooredzinoym, zegrodowyil
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Opis techniczny

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 103366B biegnacej od miejscowosci
Gonigdz poprzez wie$ Szafranki, do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 670.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 103366B na odcinku od drogi mostu na rz.
Czarna Struga do poczatku wsi Szafranki — na dtugo$ci ok 1076mb.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA GONIADZ
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniadz

1.2 Jednostka projektowa

Jednostkg projektujaca jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
Dtugoborz Drugi 8,
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

Wyniki inwentaryzaciji stanu istniejgcego.

uzgodnienia z inwestorem

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewodztwo: podlaskie
Powiat: moniecki
Miejscowos¢: Szafranki

Zestawienie dziatek:
Obreb ewidencyjny Szafranki: dz. nr ew. 350, 377
Obreb ewidencyjny Gonigdz: dz. nr ew. 250
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2 Opis rozwigzan projektowych

2.1. Zakres i przedmiot opracowania
Dokumentacja dotyczy budowy i rozbiérki napowietrznej linii NN w zwigzku z projektowang przebudowg
drogi gminnej we wsi Szafranki od mostu nad rz. Czarna Struga do skrzyZzowania z drogg gminng na dz. Ew.
nr 377 (przedtuzenie ul. Demokratycznej w Gonigdzu).
Zakres projektu obejmuje:
o Rozbidrke linii nN wraz z oprawg oswietlenia drogowego kolidujgcego z projektowanym uktadem
drogowym
e Budowe linii nN wraz z oprawg o$wietlenia drogowego
e Zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury podziemne;j

2.2. Rozbiodrka linii napowietrznej nN

Istniejace przewody linii napowietrznej wraz ze stupem nr 2 Nb-10ZN kolidujacym z proj. uktadem
drogowym, pokazane na rys. 1 nalezy zdemontowaé. Zakres demontowanej linii oraz stup podlegajacy
demontazowi pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Demontazowi podlegajg rowniez wszystkie
urzgdzenia zamocowane na demontowanym stupie (oprawa oswietleniowa, wysiegnik, bezpiecznik itp.)
oraz na istniejacym stupie nr 3.

Nalezy zdemontowaé istn. linie napowietrzng nN typu ASXSn 4x50+2x25mm” na odcinku od
istniejacego stupa nr 2 Nb-10ZN do stupa nr 3 Kb-10ZN. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu
linii w taki sposdb, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie
poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inwestora i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy
konstrukcji bez ich demontazu o ile uzyska na to zgode Inwestora. Wszelkie wykopy zwigzane z
demontazem linii powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do
poziomu istniejgcego terenu.

2.3. Budowa linii napowietrznej nN

Zdemontowang linie napowietrzng typu: AsXSn 4x50+2x25mm?, nalezy odtworzy¢ zgodnie z trasg
pokazang na projekcie zagospodarowania terenu. Uktad pofaczeh sieciowych pozostaje niezmieniony typu
TN-C. Do budowy linii wykorzysta¢ materiaty nowe jak i z demontazu. W przypadku gdy ilosci
zdemontowanych materiatébw nie wystarczg na petng odbudowe nalezy wykorzysta¢ nowe materiaty.
Odtwarzajac oswietlenie uliczne stosowa¢ nowy wysiegnik, przewody oraz oprawe z demontazu.
Warunkiem ponownego wykorzystania materiatéw jest stwierdzenie przez Wykonawce spetnienia przez nie
obecnych norm i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej w dlugim okresie
eksploatacyjnym.

Ustoje dla stupa linii dobrano jak dla gruntu $redniego. Dobiera sie ustéj fundamentowy dla stupa
krahcowo-krancowego wirowanego, typu: U, sktadajacego sie z dwoch belek konstrukcyjnych B85,ptyty
stopowej 0,3x0,3m, dwéch obejm OU-1 oraz trzech nakretek. W przypadku stwierdzenia w czasie
wykonywania prac innego gruntu, nalezy ustéj skorygowa¢ w oparciu o wiedze techniczng oraz katalog do
projektowania linii napowietrznych izolowanych nN.

Nalezy w zwiazku z przebudowg drogi ustawi¢ nowy stup elektroenergetyczny w nowo zaprojektowanym
miejscu oznaczonym na rysunku nr.1. Miejsce posadowienia projektowanego stupa linii napowietrznej nN
przedstawione jest na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2.4. Dobor stupéw elektroenergetycznych i osprzetu

W miejsce stupa nr 2 Nb-10ZN poddanego rozbiérce nalezy wybudowac¢ nowy stup KK-E10,5/10. Na
w/w stupie nalezy zamocowac¢ nowy wysiegnik do oprawy ulicznej oraz oprawe i bezpiecznik z demontazu.
Na stupie tym zamocowac krahncowo przewody linii napowietrznej. Od projektowanego stupa KK-10 do
istniejacego stupa nr 3 Kb-10ZN zastosowa¢ nowe odcinki przewodoéw AsXSn 4x50+2x25mm?, a od
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istniejacego stupa nr 1 do proj. stupa nr 2 KK-E10,5/10 wykorzystac¢ istniejace przewody AsXSn
4x50+2x25mm?>.

2.5. Wykonanie kolizji projektowanej drogi z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania istniejacej trasy kablowej w miejscach kolizji z nowoprojektowang drogg gming, nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych dwudzielnych o $rednicy zewnetrznej 160. Istniejace kable biegnace w
jednym rowie kablowym nalezy zabezpiecza¢ w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowang drogg gming w
oddzielnych rurach ochronnych dwudzielnych, nie dopuszcza sie zabezpieczania kabli w jednej rurze
ochronnej . Rury zabezpieczy¢ na koncach za pomocg dedykowanych uszczelniaczy np. dlawnic czopowych
dostosowanych do $rednicy rury ochronnej. Kazdy z istniejgcych kabli powinien byé chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé recznie, aby
istniejgce urzadzenia elektryczne podczas prac nie zostaty uszkodzone. Miejsca wystepowania kolizji
zostaty oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu rys. E-O1.

2.6. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w projektowane;j linii przyjeto zerowanie /uktad
TN-C /. Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zataczeniu napiecia/ nalezy dokona¢ pomiaréow
ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokét. W przypadku niespetnienia wymagan normatywnych po
sporzadzeniu badan poprzedzajacych oddanie inwestycji, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym jednostke
projektowa oraz inwestora.

W zwigzku z zachowaniem istniejgcego uktadu sieciowego zachowuje sie istn. ochrone
przeciwporazeniowg oraz uziemienia.

3 Uwagi koncowe

— Niniejsza inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania (zabudowy)
sasiadujacych terendw, przylegajacych do dziatek objetych niniejszg inwestycja.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia zdrowia (dla tego rodzaju
prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegolnionymi ponizej.

— Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-E/76-05125, PN-E-05100-1 i PBUE z zachowaniem
przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

— Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

— Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane tylko i wylgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez
upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

— Woykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w
zakresie przedmiotowych robét) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw projektantowi w uzgodnieniu
z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢
z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdét celem prawidiowe;j
realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdbw sg dopuszczane jedynie po
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uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode
powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie nadajg sie do
prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢
prawidtowemu wykonaniu robot, wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.
Opis stanowi integralng czesc¢ projektu

10
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

Droga gminna we wsi Szafranki od mostu nad
rz. Czarna Struga do skrzyzowania z droga
gminng na dz. Ew. nr 377 (przediuzenie ul.
Demokratycznej w Goniadzu)

GMINA GONIADZ
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniadz

ELEKTRYCZNA

BUDOWA | ROZBIORKA LINIl NAPOWIETRZNEJ
nN WRAZ Z ZABEZPIECZNIEM ISTNIEJACEJ,
KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ

ELEKTROENERGETYKA
WOJCIECH GRUDZINSKI
Ul. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK

WOJCIECH GRUDZINSKI
BL-138/92

11
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b

Zakres robot:
1.1. Rozbiodrka stup z linig napowietrzna nN.
1.2. Budowa stupa wraz z linia napowietrzna nN.

Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Linia napowietrzna nN.

2.2. Droga gminna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Linia napowietrzna nN.

3.2. Droga gminna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1.Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad Sm podczas prac montazowych

4.2. Ryzyko potracenia 0sob przez przejezdzajace pojazdy
4.3. Ryzyko porazenia pradem podczas budowy i rozbiorki linii napowietrznej nN

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoOlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpos$rednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
6.1..Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego.

6.2. Praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna
po wylaczeniu, uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym zalaczeniem.
Dopuszczenia do pracy na czynnych urzadzeniach moga dokona¢ stuzby PGE
Dystrybucja S.A.

6.3. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych
kamizelkach i w odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.3. Wykopy pod stupy wykonywac z uzyciem sprzetu mechanicznego ($widra).

6.4.Podczas postoju sprzg¢tu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.5. Operator maszyn budowlanych obowiazany jest posiada¢ uprawnienia do ich
obstugi.

6.6. Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski
ochronne, rekawice robocze
6.7. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.8 Zaleca si¢ posiadanie telefonu komorkowego.

12
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Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegolnienie Jom. | Ilos¢
1. | ZerdZz E10,5/10 szt. 1
2. | Sruba hakowa SH 20x250 szt. 2
3. | Hak mocowany tasmq (tasma z klamerkq w komplecie) szt. 2
4. | Wysiegnik WOW na stup wirowany Szt. 1
5. | Oprawa oswietleniowa z demontazu szt. 1
6. | Oprawka SV z bezpiecznikiem z demontazu szt. 1
7. | Zaciski przebijajqce podwaojne izolacje SL.11.118 Szt. 4
8. | Uchwyt odciqgowy SO 117.225s szt. 2
9. | Uchwyt odciqgowy SO 118.1201s szt. 2
10. | Ostona konca przewodu Pk 99.025 szt. 6
11. | Ostona konca przewodu Pk 99.050 szt. 12
12. | Zaciski uziemiajqce — z demontazu szt. 4
13. | Odgromniki — z demontazu szt. 3
14. | Przewod AsXSn 4x50 + 2x25mm2 — z demontazu m 48
15. | Przewod AsXSn 4x50 + 2x25mm2 m 36
16. | Rura ochronna dwudzielna o srednicy zewnetrznej 160mm m 88
17. | Dtawnica czopowa o Srednicy zewnetrznej 160mm szt. 22

Ustoj fundamentowy U2 :
plyta U-85 -2szt
18. | piyta stopowa 0,3mx0,3m -1szt kpl. 1
Obejma OU-1 -2szt
3x nakretkq
Zestawienie materiatléw z demontazu
L.p. Wyszczegdlnienie Jm. | Ilo$¢
1. | Stup nr 2 Nb-10ZN wraz z osprzetem (kompletem uzbrojenia) kpl 1
2. | Wysiegnik kpl 1
3. | Oprawa — do ponownego montazu kpl 1
4. | Oprawka SV z bezpiecznikiem i zaciskiem-do ponownego montazu kpl 1
5. | Przewod AsXSn 4x50+2x25mm2 m 75
6. | Zaciski uziemiajqce —do ponownego montazu szt 4
7. | Ograniczniki przepie¢ —do ponownego montazu szt
8. | Uchwyt przelotowy SO szt 2
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KPK-PROJEKT

L.p. Rys nr  Tytut

1 1 Plan zagospodarowania terenu ,,Budowa i rozbiérka linii
napowietrznej nN”

2 2 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej elektrycznej
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