Schemat wykonania zjazdow

Typ A

Widok z gory

Schemat wykonania zjazdow
Typ B
Widok z gory

Przepusty pod zjazdami
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PRZEPUSTOW
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_——— Nazwa zadania:

WAGI:
‘ 1. Profil podtuzny zjazdu nalezy dostosowaé¢ do
minimalnej wartosci naziomu.
‘ 2. W miejscu przepustéw przy stupach

Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowo$ci Szafranki
Odc. B - km rob. 0+000,00-1+075,50
(od mostu na rz. Czarna Struga do poczatku wsi Szafranki)
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| preomushy o0 shupa min.30am, o e00sE A
g.Napwderuionyc% przepustach konstrukcja waoj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Gonigdz, m. Szafranki
‘ przepustu jak dla zjazdéw - nad przepustem ‘ _ i
‘ wykona¢ zasypke inzyniersk jak dla zjazdu i Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza:
wykonaé humusowanie wraz z obsianiem trawg gr. ‘ Caoktc PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DROGOWA
10cm. " -
‘ 4. Wydtuzenie przepustu do 2,0m od stupa. ‘ Data: Tytul rysunku: Nrys. Nrst
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