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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

związane z rozbiórką i budową linii napowietrznej nN 0.4kV w związku z przebudową 
drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki odc. B- od mostu na rz. Czarna 
Struga do wsi Szafranki 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy 
napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia oraz napowietrznych z przebudową 
i budową dróg. 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 

 
1.4.2. DOKUMENTACJA  TECHNICZNA  KONTRAKTU  
Dokumentację stanowi wykaz dokumentów  do  przekazania  Wykonawcy po 

przyznaniu mu kontraktu, a więc: projekt budowy w zakresie urządzeń elektrycznych, 
przedmiar robót (nakłady rzeczowe) elektrycznych i specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót elektrycznych. 

 
1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
2)  dokumentacja projektowa 
3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 

prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
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specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru lub Projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi (Inspektorowi 
Nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem  projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) 

 
1.4.5. ODBIÓR FRONTU ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien 

zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy (Generalny Wykonawca; 
Inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie 
robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z Kierownikiem Budowy robót 
ogólnobudowlanych. 

 
1.4.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 
1.4.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania 
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przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane 
roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu 
końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to 
na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania 

prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 
 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
• Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone 

do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, 
konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

• Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 
zbudowana. 

• Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

• Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

• Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami 
wsporczymi. 

• Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty 
zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła. 

• Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za 
pomocą fundamentu. 

• Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii 
elektroenergetycznej na odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa 
(wg warunków podanych w p. 5.8). 

• Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - 
zawieszenie przy użyciu dodatkowego przewodu zabezpieczającego, 
zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w 
pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i 
odciągowe. 

• Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego 
materiału i o tym samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany 
do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek. 

• Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - 
zawieszenie zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się 
jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 
przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 

• Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych 
szeregowo wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów 
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między sobą, konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie 
potrzeby wyposażony również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami 
łuku elektrycznego. 

• Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem 
jest przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

• Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone 
są na słupach. 

• Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się 
wewnątrz pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko 
z tego pomieszczenia. 

• Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek 
części rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii 
elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp. 

• Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od 
rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli 
itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego 
nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym 
skrzyżowanie. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-
84/E-02051 i definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego 
źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca robót elektrycznych winien podać Inżynierowi terminy dostaw 
zatwierdzonych materiałów. W przypadku realizacji projektów finansowanych z 
funduszów Unii Europejskiej (UE) wymagane jest by Wykonawca posiadał świadectwo iż 
użyte materiały zostały wyprodukowane w krajach należących do UE. 
 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały takie zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac 

budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z odmową ich przyjęcia i 
opłacenia przez Inwestora. 
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2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami 
należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 
budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 
roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez Generalnego 
Wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 
Kierownikiem Budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały 
takie jak np. rury instalacyjne, kable i przewody, oprawy, osprzęt, itp. należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, a kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 
ułożone poziomo. Każdy z materiałów winien być składowany i przechowywany zgodnie z 
instrukcją bądź informacją uzyskaną od Producenta. Zarządzający realizacją może 
okresowo kontrolować materiały dostarczane na budowę, aby sprawdzić czy są one zgodne 
z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów oraz pomoc 
przy ich badaniu. Wykonawca winien zapewnić zabezpieczenie materiałów przed ich 
zniszczeniem bądź uszkodzeniem podczas składowania aż do chwili zakończenia budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, 
jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
 

2.6. ŹRÓDŁA ŚWIATŁA I OPRAWY 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia 

zewnętrznego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. 
Zaleca się stosowanie lamp z wysoką skutecznością świetlną, trwałością i stałością 
strumienia świetlnego w czasie oraz dobrym oddawaniem barw. Powinny one również 
charakteryzować się szerokim, ograniczonym rozsyłem światła (bez rozsyłu „na boki”). Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, wysokim 
stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej i wysoką klasą 
ochronności. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 
niższej niż –5C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w 
opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i 
korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.  

Przy budowie projektowanego oświetlenia należy stosować oprawy zgodne z 
niniejszą dokumentacją projektową. 

 
2.7. USTOJE I FUNDAMENTY 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-
80/B-03322. 
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Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-
055 opracowanego przez BSPiE „Energoprojekt” lub inny katalog przeznaczony do 
wspomagania projektowania linii napowietrznych nieizolowanych nN 0,4kV. 

Ustoje i fundamenty powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych 
gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-75/E-05100. 

 
2.8. IZOLATORY 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania PN-76/E-06308. 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym 
niższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. 

Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia 
przeskoku. W liniach o napięciu wyższym niż 1 kV zaleca się stosować izolatory 
nieprzebijalne. 

Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu 
przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-05001. 

Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod 
napięciem a częścią uziemioną powinna być nie mniejsza niż wg PN-79/E-06303. 

Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny 
mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niż dwukrotne obciążenia obliczeniowe 
normalne. 

Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać 
wymagania PN-88/E-06313. 

 
2.9. KONSTRUKCJE WSPORCZE 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny 
wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. 
Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie 
przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej 
lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 

Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-
05100. 
 

2.10. SŁUPY ENERGETYCZNE 
Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być 

stosowane do linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się 
stosowanie następujących typów słupów: ŻN9/200, ŻN10/200, ŻN12/200, ŻN10/300 i 
ŻN12/300  wg albumu BSiPE - „Energoprojekt” T-3808. 

Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być 
stosowane do linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się 
stosowanie następujących typów słupów: E10,5/250, E10,5/430, E10,5/600, E10,5/1000, 
E12/250, E12/430, E12/600, E12/1000, E13,5/430, E13,5/600, E13,5/1000 wg albumu 
BSiPE - „Energoprojekt” T-3808. 
 

2.11. OSPRZĘT 
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 

powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400. 
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O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien 
wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą 
współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-
04500. 

Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów 
mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny 
mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z 
przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 
zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. 

Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego 
powstawania ulotu oraz strat energii. 
 

2.12. PRZEWODY  
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody 

z materiałów zgodnych z normą N-SEP-003 oraz zapewniających bezpieczną eksploatację 
w długim okresie użytkowania. Materiały z których wykonano przewody powinny 
cechować się dostateczną wytrzymałością na rozciąganie i zadowalającą odpornością na 
wpływy atmosferyczne i chemiczne. 

Do stosowania w liniach napowietrznych do 1kV zaleca się przewody izolowane 
aluminiowe, samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego oraz odporne na 
rozprzestrzenianie się płomienia. Zaleca się przewody AsXSn na napięcie znamionowe 
0.6/1kV wg N-SEP-003 

 
2.13. ODGROMNIKI 

Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-
06101 lub wydmuchowe wg PN-72/E-06102. 

 
Zalecane typy odgromników w liniach napowietrznych 

Typ Napięcie znamionowe linii 

OWS-18 15 kV 
OWS-25 20 kV 
OWS-37 30 kV 
GZa-18/5 15 kV 
GZa-25/5 20 kV 
GZa-37/5 30 kV 

GZa-0,66/2,5 0,4 kV 

 
2.14. RURY OCHRONNE 

Do wykonania skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną zaleca się 
stosowanie rur ochronnych typu: SRS lub równoważnych, spełniających wymagania z 
normą PN-EN 50086-2-4. 
 Do ochronny istniejących kabli oraz uszkodzonych kanalizacji kablowych zaleca się 
stosowanie rur ochronnych typu: A160PS lub równoważnych, spełniających wymagania z 
normą PN-EN 50086-2-4.   

2.15. CEMENT 
Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca 

się stosowanie cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania 
PN-88/B-30000. 

Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-
88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
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2.16. KRUSZYWO 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca się 
stosowanie kruszywa grubego o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 

2.17. ŻWIR 
Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-

66/6774-01. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera – Kierownika Budowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA BUDOWY  
Wykonawca przystępujący do budowy zaprojektowanej inwestycji winien wykazać 

się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeń 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków 
transportu: 
─ żuraw samochodowy 
─ samochód skrzyniowy 
─ samochód specjalny z platformą i balkonem 
─ przyczepa dłużycowa 
─ samochód dostawczy 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZEBUDOWA LINII  
Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie 

napowietrzne, które nie spełniają wymagań PN-75/E-05100 powinny być przebudowane. 
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Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 
przez użytkownika tych obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i 
okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej i zasilającej 
stację transformatorową. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi 
harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia 
w przebudowywanych urządzeniach. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

─ wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego 
parametry nie gorsze od linii przebudowywanej, 

─ wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 
─ wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji 

z drogą, 
─ zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 

  
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 

z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
 

5.2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN 
Prace demontażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i SST 

oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń pod 
napięciem Wykonawca winien prowadzić w obecności upoważnionych pracowników PGE 
Dystrybucja. Urządzenia przeznaczone do demontażu zostały oznaczone na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót demontażowych w taki sposób, aby 
elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 
poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów 
urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i 
uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach 
Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), 
o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. 
Demontaże należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z 
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracować i 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, zawierający uzgodnione z 
użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w demontowanych urządzeniach. 
  

5.3. ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE 
Istniejące nawierzchnie poza obszarem robót drogowych, bądź w przypadku braku 

koordynacji międzybranżowej (wykonanie robót przed lub po robotach drogowych) należy 
rozebrać ręcznie, a po wykonaniu prac ziemnych, należy doprowadzić je do stanu 
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów. W nawierzchniach 
asfaltowych należy wyciąć odpowiedni fragment w celu demontażu asfaltu, a po 
wykonaniu prac związanych z układaniem kabli i ustawianiem słupów, naprawić z 
wykorzystaniem nowych materiałów – masy bitumicznej.  
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5.4. WYKOPY POD SŁUPY I FUNDAMENTY 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich 
wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Należy zwrócić uwagę, aby nie 
była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050. 

Górna powierzchnia fundamentu powinna być „zlicowana” z projektowanym 
terenem. 

 
5.5. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Montaż opraw na wysięgnikach wykonać przy pomocy samochodu specjalnego z 
platformą i z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i 
sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po 
uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Na słupie 
należy prowadzić przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przewody 
podłączyć pod zaciski oprawy. Oprawy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany 
przez Producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu 
ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy 
wiatrowej. 

 

Zasadnicze czynności przy montażu opraw: 
- wyznaczenie miejsca montażu opraw  
- rozpakowanie oprawy 
- oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
- otwarcie i zamknięcie oprawy 
- obcięcie i obrobienie końców przewodów 
- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem  
- przygotowanie uchwytu 
- zamontowanie oprawy i podłączenie 
- wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 
 

 

Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła: 
- zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy 
- wyjęcie źródła światła z opakowania 
- sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów 
- zamontowanie źródła światła w oprawie 
- sprawdzenie świecenia oprawy  
- zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. 

 

5.6. MONTAŻ SŁUPÓW ŻELBETOWYCH I STRUNOBETONOWYCH 
Słupy żelbetowe i strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w 

pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy 
wyposażyć w belki ustojowe. 

Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 
wykopy pod podziemne części słupów należy wypełniać zaprawą cementową, której skład 
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i właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być 
wiercone. 

Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów figurowych 
(rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. 

Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją 
przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32. 

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 
przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa. 
 

5.7. WYKONANIE SKRZYŻOWANIA Z NOWOPRJEKTOWANĄ DROGĄ 
Skrzyżowanie nowoprojektowanej drogi z istniejącą instalacją doziemną kablową 

należy wykonać za pomocą rur ochronnych dwudzielnych typu: A160PS. Należy 
skrzyżowania wykonać metodą wykopu otwartego, bez użycia urządzeń mechanicznych z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Każdy z istniejących kabli powinien być chroniony 
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości 50 cm w obie strony od 
miejsca skrzyżowania. Skrzyżowania wykonać zgodnie z normą N-SEP-004.  

  
5.8. . OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym w projektowanej linii 
przyjęto zerowanie /układ  TN-C /. 

 
5.9. UZIEMIENIA OCHRONNE I OCHRONA ODGROMOWA 

Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Należy wykonać 
uziemienia słupów i innych urządzeń ściśle określonych na schemacie elektrycznym, 
dołączonym do opracowania w części opisu technicznego.  
  

5.10.  MONTAŻ PRZEWODÓW 
5.10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na 

konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu 
wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 

Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno 
być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia 
konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu 
przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności 
umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 

Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
─ dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega 

obostrzeniu 1 lub 2 stopnia, 
─ dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega 

obostrzeniu 3 stopnia. 
─ Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki 

rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii 
zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem 
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zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększenia zwisu 
spowodowanego pełzaniem aluminium. 

─ Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu 
znamionowym 60 kV i wyższym przez stosowanie urządzeń tłumiących. 

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować: 
─ na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w 

przęsłach są po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy różnica naciągów 
jest nieznaczna, 

─ na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega 
sile naciągu lub gdy naciąg jest nieznaczny. 

─ Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu 
znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem 
konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo 
wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie 
dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły. 

─ Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, 
gdy siły naciągu przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie 
odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód. 

─ Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej może być 
przelotowe lub odciągowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien być 
zależny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 

5.10.2. ODLEGŁOŚĆ PRZEWODÓW OD POWIERZCHNI ZIEMI 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, 

będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii 
napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od 
powierzchni ziemi powinny wynosić: 

─ dla linii do 1 kV - 5,00 m 
─ dla linii 15 kV - 5,10 m 
─ dla linii 30 kV - 5,20 m 
─ dla linii 110 kV - 5,74 m 
─ dla linii 220 kV - 6,47 m 
─ dla linii 400 kV - 7,67 m 

 

5.10.3. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z 
DROGAMI KOŁOWYMI 

 Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami 
kołowymi należy tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności 
w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych 
w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

 

W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować 
obostrzenia: 

 

 Linia napowietrzna o napięciu znamionowym 

Kategoria drogi do 1 kV wyższym niż 1 kV 

 skrzyżowani
e 

zbliżenie skrzyżowanie zbliżenie 

Droga ogólnodostępna gminna 
lub lokalna miejska 

0 0 1 1 
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Droga ogólnodostępna krajowa 
lub wojewódzka 

1 0 2 1 

Droga ekspresowa lub autostrada 1 0 3 1 

 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych 
poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, 
w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi wyrazi zgodę na 
odstępstwo od tej zasady. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne 
mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach 
publicznych: 

─ na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem 
nasypów spełniających jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych, 
a w braku takiej możliwości - na krawędzi korony drogi, 

─ na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 
Na każde skrzyżowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane 

jest zezwolenie zarządu drogowego. Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii 
elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 45o, a przęsła 
skrzyżowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowo-
narożnymi lun krańcowymi. Przy skrzyżowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami 
kołowymi należy ustawić znak zakazu zatrzymywania się. Znak powinien być ustawiony 
na poboczu drogi w odległości 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-
05100. 

Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni 
dróg publicznych, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić: 

─ dla linii do  1 kV - 6,00 m, 
─ dla linii     15 kV - 7,10 m, 
─ dla linii     30 kV - 7,20 m, 
─ dla linii   110 kV - 7,74 m, 
─ dla linii   220 kV - 8,47 m, 
─ dla linii   400 kV - 9,67 m. 
W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów 

ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć minimalne odległości przewodów 
od powierzchni drogi. 
 

5.11. OBOSTRZENIA 
W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia 

napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i 
zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. 

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, 
izolatorów, zawieszenia przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.11.1 
– 5.11.5. 

 
5.11.1. SŁUPY 
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez 

wykonywanych obostrzeń. 
Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, 

odporowo-narożne lub krańcowe. 
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Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku 
słupów zlokalizowanych wewnątrz odcinka skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez 
obostrzeń. 

 
5.11.2. PRZEWODY 
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-

90082 i AFL wg PN-74/E-90083 o przekroju mniejszym niż 25 mm2. Ponadto zabrania się 
łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. 

Przy obostrzeniu 3 stopnia należy podczas montażu stosować naprężenia 
zmniejszone. 

 
5.11.3. IZOLATORY 
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez 

obostrzeń. 
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów 

- w przypadku izolatorów stojących, dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku 
izolatorów wiszących. 

 
5.11.4. ZAWIESZENIE PRZEWODÓW 
W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy 

stosować przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym 
jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia należy stosować przewód 
zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze 
odciągowym szpulowym. 

W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, 
należy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowo-
odciągowe. 

 
5.11.5. UCHWYCENIE PRZEWODU 
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w 

razie zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną 
dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 

 
5.12. TABLICE OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 
kV należy umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią 
tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501. 

Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe 
znaki lub tablice numeracyjne. Tablice numeracyjne na słupach linii o napięciu 110 kV i 
wyższym powinny oprócz numeru zawierać także symbol linii. W liniach wielotorowych o 
napięciu wyższym niż 1 kV, na każdym słupie powinno być oznaczenie toru. Tablice 
informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych 
katalogach budowanych linii. 
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5.13. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z 
WIADUKTAMI I MOSTAMI 

Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z wiaduktami i mostami 
należy tak prowadzić i wykonywać, aby zakładanie, istnienie i utrzymanie linii nie 
powodowało przeszkód w ruchu, utrzymaniu i obsłudze tych budowli. 

Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyżowania lub zbliżenia z 
mostami lub wiaduktami, wymaga akceptacji zarządu drogowego, zgodnie z ustawą o 
drogach publicznych. 

Zabrania się prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. 
Dopuszcza się prowadzenie linii nad tymi obiektami tylko w przypadku wiaduktów i 
mostów istniejących, zachowując obostrzenia i odległości przewodów od powierzchni 
jezdni jak dla dróg komunikacyjnych. 

Przęsła linii przechodzące wzdłuż wiaduktów i mostów powinny mieć stopień 
obostrzenia taki, jak w przypadku zbliżenia z drogą komunikacyjną. 

 
5.14. PROWADZENIE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEZ TERENY 

LEŚNE I W POBLIŻU DRZEW 
Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa 

mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie 
normalnym, powinna wynosić co najmniej: 

─ dla linii do  1 kV - 1,00 m, 
─ dla linii     15 kV - 2,60 m, 
─ dla linii     30 kV - 2,70 m, 
─ dla linii   110 kV - 3,24 m, 
─ dla linii   220 kV - 3,97 m, 
─ dla linii   400 kV - 5,17 m. 

Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie 
aktualnych wymiarów koron, z uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla 
gatunku i siedliska drzewa. Odległości te należy powiększyć co najmniej o 1 m w 
przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegających 
przycinaniu, przy czym należy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych. 

Szerokość pasa wycinki (podlegającego orzeczeniu zmiany uprawy leśnej i 
dopuszczeniu do korzystania) S w m powinna być obliczana wg wzoru: 

   S = B + 2 (2,5 + 
U

150
)  

w którym: B - odległość między skrajnymi przewodami linii, 
  U - napięcie znamionowe linii, kV. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych w 

ramach projektu wykonawczego. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
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powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 
 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera, należy 
dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa 
cechowania. 
 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

6.3.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne 

zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak 
wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów, których lokalizacja i 
rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
 

6.3.2. FUNDAMENTY  
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-
06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne 
posadowienia. Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, 
który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

 
6.3.3.  INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości 
ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie 
stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-
01. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 
Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe 
wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 
 

6.3.4.  SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI ŻYŁ 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 

wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 

6.3.5. FUNDAMENTY I USTOJE 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
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zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-
06281. 

Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne 
posadowienia. 

Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić 
stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-
01. 

 
6.3.6. SŁUPY ŻELBETOWE I STRUNOBETONOWE 
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w 

zakresie: 
─ lokalizacji, 
─ kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
─ dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg 

p. 5.4, 
─ stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
─ zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

 
6.3.7. ZAWIESZENIE PRZEWODÓW 
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych 

izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych 
przewodów. 

Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli 
przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i 
zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych 
rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. 

W liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym należy sprawdzić 
zabezpieczenia przed skutkami drgań mechanicznych przewodów (wykonanie pętli 
tłumiących). 

Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad 
obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 
i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej i PN-75/E-05100. 

 
 

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 

czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 
6.5. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla linii elektroenergetycznej jest kilometr. 
 

6.6. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu wykonanych robót elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
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─ projektową dokumentację powykonawczą, 
─ geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
─ protokóły z dokonanych pomiarów i z odbioru robót zanikających, 
─ ewentualną ocenę robót wydaną przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE 

Białystok Miasto 
 
 

6.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
─ roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 
─ przygotowanie i dostarczenie materiałów 
─ wykonanie robót 
─ demontaż urządzeń 
─ podłączenie do sieci i wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów  

 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. NORMY 
 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie. 
3. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 
4. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji. 
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 

badania. 
8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
9. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania 
10. PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 

do warunków zabrudzeniowych. 
11. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem 

wytrzymałości mechanicznej. 
13. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
14. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
16. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
17. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.  

Ogólne wymagania i badania. 
18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 

szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. 
19. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 

stojące szklane o napięciu znamionowym do          1000 V. 
20. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe 
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typu LWP. 
21. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

wiszące pionowe typu LP 60. 
22. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
23. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
24. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
25. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
26. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
27. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
28. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
29. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 
30. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
31. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
32. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
33. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny. 
34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
35. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 

 
7.2. INNE DOKUMENTY 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

4. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

5. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 
PBE „Elbud” Kraków. 

6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich - KOR-3A. 

7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
8. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 

rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań 
lub Kraków. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA L 
ODBIORU ROBÓT 

 

Zestawienie materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe, drobne materiały, niezbędne do wykonania robót budowlanych, objętych niniejszym opracowaniem 
Wykonawca winien dostarczyć we własnym zakresie. 

Zestawienie materiałów z demontażu 
L.p. Wyszczególnienie 

1. Słup nr 2 Nb-10ŻN wraz z osprzętem (kompletem uzbrojenia) 
2. Wysięgnik  
3. Oprawa – do ponownego montażu 
4. Oprawka SV z bezpiecznikiem i zaciskiem-do ponownego montażu 
5. Przewód AsXSn 4x50+2x25mm2 
6. Zaciski uziemiające –do ponownego montażu 
7. Ograniczniki przepięć –do ponownego montażu 
8. Uchwyt przelotowy SO 

 

 
Materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z umową zawartą z Inwestorem na wykonanie prac 

budowlano – montażowych (przekazać Właścicielowi lub zutylizować). 

L.p. Wyszczególnienie 

1.  Żerdź E10,5/10 

2.  Śruba hakowa SH 20x250 

3.  Hak mocowany taśmą (taśma z klamerką w komplecie) 

4.  Wysięgnik WOW na słup wirowany 

5.  Oprawa oświetleniowa z demontażu  

6.  Oprawka SV z bezpiecznikiem z demontażu 

7.  Zaciski przebijające podwójne  izolację SL.11.118 

8.  Uchwyt odciągowy SO 117.225s 

9.  Uchwyt odciągowy SO 118.1201s 

10. Osłona końca przewodu Pk 99.025 

11. Osłona końca przewodu Pk 99.050 

12. Zaciski uziemiające – z demontażu 

13. Odgromniki – z demontażu 

14. Przewód AsXSn 4x50 - 2x25mm2 - demontażu 

15. Przewód AsXSn 4x50 - 2x25mm2  

16. Rura ochronna dwudzielna o średnicy zewnętrznej 160mm  

17. 

Ustój fundamentowy U2 : 

płyta U-85 -2szt 

płyta stopowa 0,3mx0,3m -1szt 

Obejma OU-1 -2szt 

3x nakrętką 
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III. UWAGI KOŃCOWE         
 

Zawarte powyżej dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. Każda 
potencjalna ich zmiana wymaga zgody autora projektu. Dopuszcza się zamianę 
materiałów, jeżeli zachowają one identyczne właściwości techniczne i zostanie uzyskana 
zgoda Inwestora i Inspektora Nadzoru . 

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i 
Wykonawca ma bezwzględny obowiązek jego sprawdzenia, przed przystąpieniem do 
wyceny wykonania robót, ustalając jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. 
Zauważone odstępstwa od norm i błędy projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone 
Inwestorowi i projektantowi celem wyjaśnienia bądź wniesienia ewentualnych poprawek. 
Zaniechanie takiego zgłoszenia stanowi o niezachowaniu należytej staranności przez 
Wykonawcę. 

 
 
 


