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Przedmiar robét - przebudowa drogi gminnej nr 125508B ul. Wojska Polskiego w Gonigdzu na odcinku 0+500

. llosci ‘2z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,500
D-01.01.01.11.01 |w terenie réwninnym
BCD_201604
0,5km
0,5 km 0,500
2|BCD Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), grubosci 15 cm, | m2 20,000
D-01.02.04.27.02 |spoiny wypetnione piaskiem
BCD_201604
Wijazd na ul. Jagiellonska: 2x10=20m2
20 m2 20,000
3|BCD Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych m2 12,600
D-01.02.04.28.01 |na podsypce piaskowej
BCD_201604
Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2
3*4,2 m2 12,600
4|BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 15,000
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej
BCD_201604
Przejscie dla pieszych przy poczcie: 5m oraz zjazd na ul. Jagiellorniska: 10m;
RAZEM:15m
15 m 15,000
5|BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej. | m 6,000
D-01.02.04.44.01
BCD 201604 Obrzeze chodnik przy poczcie: 6m
6 m 6,000
6|BCD Demontaz tablic znakéw drogowych typ A,B,C,D wraz z elementami stalowymi szt. 5,000
D-01.02.04.83.02 |(rurki)
BCD_201604
5szt
5 szt. 5,000
7/1BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, szt. 7,000
D-03.06.01.31.01 |nadbudowa wykonana betonem wraz z wymiang pokryw
BCD_201604
7 szt
7 szt. 7,000
8|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. warstwy | m2 211,100
D-05.03.11.31.02 |3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 10 km
BCD_201604
1)Parking przy poczcie - 37,3*2;2)Kraweznik przy banku - 18,5*2;3)Przy posesji
nr 23 - 8,5*2;4)Przy posesiji nr 27 - 8*2;5)Przy poses;ji nr 52 - 6*2;6)Przy posesiji
nr 34 - 11*3,5;7)Przy posterunku policji - 8*2RAZEM: 211,1m2
37,3*2+18,5*2+8,5*2+8*2+6*2+11*3,5+8*2 m2 211,100
9|BCD Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymiang pokryw oraz szt. 14,000
D-03.06.01.21.01 |kotnierza, nadbudowa wykonana betonem
BCD_201604
14 szt
14 szt. 14,000
10|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowag [ m2 4 080,903
D-04.03.01.22.04
BCD_201604
7*500+(9,7+5)/2*6,5+(10,5+5)/2*7,2+(14+8)/2*5+(20,6+6,9)/2*10+(14,9+9,7)/2*7,| m2 | 4 080,903
2+(42+37,3)/2%(4,7+5,2)/2
11|BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W t 149,800
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odl. do 35 km,
BCD_201604
powierzchnia:3,5*400+28*3,5=1498m2x0,04m=59,92m3*2,5t=149,8t
((3,5*400+28*3,5)*0,04)*2,5 t 149,800
12|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 4 080,903
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odl. do 35 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_201604
7*500+(9,7+5)/2*6,5+(10,5+5)/2*7,2+(14+8)/2*5+(20,6+6,9)/2*10+(14,9+9,7)/2*7,| m2 | 4 080,903
2+(42+37,3)/2%(4,7+5,2)/2
13|BCD Ustawienie stupdéw z rur stalowych o srednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 4,000
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_201604
4 szt. 4,000



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
14|/BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,000
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
BCD_201604 generacji
Znak Typu A-7, skrzyzowanie ul. Dolistowska i ul. WojskaPolskiego - 1 szt
1 szt. 1,000
15/BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,000
D-07.02.01.44.46 |ocynkowanej, $rednich typ B i C (okragty o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa |
BCD_201604 generacji
Znak Typu B-36, prawa strona przed i za Bankiem Spétdzielczym -2 szt
2 szt. 2,000
16/BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,000
D-07.02.01.44.52 |ocynkowanej, srednich i matych typ D (prostokgtny 600x600 mm), folia
BCD_201604 odblaskowa | generaciji
Znak Typu D-1 przy posesji nr 7- strona lewa - 1 szt oraz zaskrzyzowaniem z ul.
Dolistowska - strona lewa - 1 szt
2 szt. 2,000
17|BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 5,000
D-08.01.01.11.01 |tawy zwyklej z betonu C8/10 (materiat z rozbidrki)
BCD_201604
Przej$cie dla pieszych przy poczcie: 5m
5 m 5,000
18|BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 10,000
D-08.01.01.11.01 |tawy zwyktej z betonu C8/10
BCD_201604
Na zjezdzie ul. Jagiellonska: 10m
10 m 10,000
19|BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce | m2 12,600
D-08.02.01.11.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z rozbiorki)
BCD_201604
Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2
3*4,2 m2 12,600
20|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, m 6,000
D-08.03.01.11.01 |spoiny wypetnione piaskiem (materiat z rozbiorki)
BCD_201604
Obrzeze chodnik przy poczcie: 6m
6 m 6,000
21|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, m 10,000
D-08.03.01.11.01 |spoiny wypetnione piaskiem
BCD_201604
Zjazd ul. Jagielloriska: 10m
10 m 10,000
22|BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na] m2 20,000
D-08.02.02.12.04 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
BCD_201604
Zjazd na ul. Jagiellonska: 2x10=20m2
20 m2 20,000




Formularz oferty - Przebudowa drogi Gminnej Jaswity - Jaswitki w miejscowosci Jaswitki na odcinku o dlugosci 0+255m

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot Cena jedn. Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy km 0,500
D-01.01.01.11.01 liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym
BCD_201604
0,5km
2|BCD Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 20,000
D-01.02.04.27.02 betonowych (trylinki), grubosci 15 cm, spoiny
BCD_201604 wypetnione piaskiem
Wijazd na ul. Jagiellonska: 2x10=20m2
3|BCD Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 12,600
D-01.02.04.28.01 wymiarach 35x35x5 cm, utozonych na podsypce
BCD_201604 piaskowej
Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2
4|BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na | m 15,000
D-01.02.04.41.01 podsypce cementowo-piaskowej
BCD_201604
Przejscie dla pieszych przy poczcie: 5m oraz zjazd
na ul. Jagiellonska: 10m; RAZEM:15m
5|BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 m 6,000
D-01.02.04.44.01 cm, na podsypce piaskowe;j.
BCD_201604
Obrzeze chodnik przy poczcie: 6m
6|BCD Demontaz tablic znakéw drogowych typ A,B,C,D szt. 5,000
D-01.02.04.83.02 wraz z elementami stalowymi (rurki)
BCD_201604
5 szt
7|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 7,000
D-03.06.01.31.01 wodociggowych lub gazowych, nadbudowa
BCD_201604 wykonana betonem wraz z wymiang pokryw
7 szt
8|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na m2 211,100
D-05.03.11.31.02 zimno: $rednia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie
BCD_201604 urobku na plac sktadowania na odl. do 10 km
1)Parking przy poczcie - 37,3*2;2)Kraweznik przy
banku - 18,5%2;3)Przy posesiji nr 23 - 8,5*2;4)Przy
posesji nr 27 - 8*2;5)Przy posesiji nr 52 - 6*2;6)Przy
posesiji nr 34 - 11*3,5;7)Przy posterunku policji -
8*2RAZEM: 211,1m2
9|BCD Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz | szt. 14,000
D-03.06.01.21.01 z wymiang pokryw oraz kotnierza, nadbudowa
BCD_201604 wykonana betonem
14 szt
10|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 4 080,903
D-04.03.01.22.04 bitumicznych emulsjag asfaltowag
BCD_201604
11|BCD Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki t 149,800
D-05.03.05.11.01 mineralno- asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do
BCD_201604 35 km,
powierzchnia:3,5*400+28*3,5=1498m2x0,04m=59,9
2m3*2,5t=149,8t
12|BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 4 080,903
D-05.03.05.21.05 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do
BCD 201604 35 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
13|BCD Ustawienie stupdéw z rur stalowych o srednicy 50 mm| szt. 4,000
D-07.02.01.41.01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
BCD 201604 zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
14|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw | szt. 1,000
D-07.02.01.44.37 drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ A
BCD_201604 (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |

generaciji

Znak Typu A-7, skrzyzowanie ul. Dolistowska i ul.
WojskaPolskiego - 1 szt




Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
15|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw | szt. 2,000
D-07.02.01.44.46 drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ B i C
BCD_201604 (okragty o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa |
generaciji
Znak Typu B-36, prawa strona przed i za Bankiem
Spétdzielczym -2 szt
16|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw | szt. 2,000
D-07.02.01.44.52 drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich i matych
BCD_201604 typ D (prostokatny 600x600 mm), folia odblaskowa |
generaciji
Znak Typu D-1 przy posesji nr 7- strona lewa - 1 szt
oraz zaskrzyzowaniem z ul. Dolistowskg - strona
lewa - 1 szt
17|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 5,000
D-08.01.01.11.01 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu
BCD_201604 C8/10 (materiat z rozbiorki)
Przej$cie dla pieszych przy poczcie: 5m
18|BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach m 10,000
D-08.01.01.11.01 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu
BCD_201604 C8/10
Na zjezdzie ul. Jagiellonska: 10m
19|BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 12,600
D-08.02.01.11.01 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
BCD_201604 wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z rozbiorki)
Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2
20|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 m 6,000
D-08.03.01.11.01 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
BCD_201604 piaskiem (materiat z rozbidrki)
Obrzeze chodnik przy poczcie: 6m
21|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 m 10,000
D-08.03.01.11.01 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
BCD_201604 piaskiem
Zjazd ul. Jagiellonska: 10m
22|BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o] m2 20,000
D-08.02.02.12.04 grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce
BCD_201604 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Zjazd na ul. Jagiellonska: 2x10=20m2

Warto$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartos¢ koncowa:




