OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekteprdowy nawierzchni w pasie
drogowym drogi gminneNr 125508B ul. Wojska Polskiego w Gomlidzu na odc. od km
0+000,00 do km 0+990,00.

2. Dane ogolne:

1. Inwestor: Gmina Gogdz, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Guiz,

2. Lokalizacja: Gorgdz ul. Wojska Polskiego, Gmina Gadk, Powiat Moniecki,
Wojewoddztwo Podlaskie — dziatki nr: jednostka ewicigna: 200801_4 Gogilz - Miasto,
obreb: 0001 Gonidz, dziatki Nr 915, 904, 1174, 1175,

3. Autor opracowania: mgr in Kamil Wysocki
3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie zgtoszenia przebydyraz z uproszczonym projektem
oraz opisem sposobu i zakresu prac remontowo —vidadgch dla przebudowy drogi gminnej Nr
125508B ul. Wojska Polskiego w Gadzu na odc. od km 0+000,00 do km 0+990,00.

Niniejsze opracowanie obejmuje uproszczony projeghniczny (materiaty do zgtoszenia) dla
remontu odcina drogi gminnej Nr 125508B ul. WojdRalskiego w Gonidzu na odc. od km
0+000,00 do km 0+990,00.

Catkowita dtugéc¢ remontowanego odcinak drogi wynosi: 990m.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudow drogi gminnej w miejscowdei Gonigdz, ul. Wojska Polskiego.

Doktadny zakres planowanych prac opisano w dalszejci. Lokalizacg przedmiotowej
inwestycji przedstawiono na rysunku ,Plan sytuagyjn
4. Podstawa wykonania:

1. Umowa zawarta mdzy Zleceniodawga Panem mgr in Kamilem Wysockim, zam. ul.

Kosciuszki 47, 19-110 Gogdlz.

Podstawy techniczne:

1. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresurn§ projektu budowlanego (Dz. U. 0
poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

2. Wizja i pomiary w terenie.

3. Ogledziny i wizja przedmiotowej drogi.

4. Uzgodnienia z inwestorem.



5. Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane, jelsiolity (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z

dnia 12 listopada 2010r. z fp@ Zmianami).

6. Rozporadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéshnicznych jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30);

7. Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura.

8. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
5. Opis stanu istniepcego:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Gadni powiat Moniecki.

W stanie istnigicym przedmiotowa droga gminna posiada jdezdng jednopasow,
dwukierunkowg o szerokéci pasa ruchdrednio 3,50m. Wzdtudrogi wystpuja chodniki z ptytki
chodnikowej 35x35x5 0 zmiennej szeré&ood 1,4m do 3,5m.

Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym odcinku jagsiriczna.

Niweleta drogi dostosowana jest do przylegtegoniereNa przedmiotowym odcinku drogi
wystepuja skrzyzowania z:

1. km 0+029,00 — z dr. gmian ul. Sw Rozalii
km 0+072,00 — z dr. gmian ul. Polna
km 0+350,00- z dr. powiatow nr 2628B — ul. Jagiellska
km 0+466,00 — z dr. gmian- ul. Dolistowska
km 0+807,00 — z dr. powiataynr 2620B — ul. Grodzieska

Nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej jest wrahgtanie technicznym. Liczne ubytki w

a kb 0N

nawierzchni oraz deformacje profilu nawierzchni z®srap jej parametry techniczne oraz
wptywaja niekorzystnie na bezpieardwo ruchu pojazdéw kotowych.

Wody deszczowe zalegayvzdiuz drogi w koleinach powodgg zjawisko aquaplaningu (utrata
przyczepnéci opony podczas jazdy po nawierzchni pokrytej yyapowodowana tworzeniemgsi

warstwy wody mgdzy opon a jezdng. W rezultacie mee wyshpi¢ utrata kontroli nad pojazdem.)

6. Zatozenia i parametry drogi (opis stanu planowanego):

= kategoria drogi gminna

= klasa drogi -L1/2

= droga: - jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
= szerokd¢ jezdni - 7,00m

= szerokdgc¢ pasa ruchu -3,50m

= szerokd¢ poboczy gruntowych - nie Wypuja

= szerokd¢ chodnika - po obu stronach jezdni od h4® 3,50m

= pawierzchnia jezdni Upiticzna

= szerokd¢ pasa drogowego - zaznaczone graragaanie sytuacyjnym



7. Rozwigzania sytuacyjne:

* Jezdnia

W planie przebieg drogi zostaje niezmieniony pomiewrzebiega w cakei w pasie
drogowym. Na jezdni zostarwykonane prace polegage na wyrownaniu kolein oraz nieréwieo
betonem asfaltowym AC 11 W. Kolejnym krokieradzie wykonanie warstwycieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S o grubm 4cm. Pomgdzy warstwami konieczne ¢tizie wykonanie
skropienia emulg asfaltows. Pochylenie poditne jezdni dostosowane do jej uksztaltowania
istniefgcej niwelety drogi. Pochylenie poprzeczne jezdnisitbnne — 2%.

* Chodniki

Konieczne jest przekenie 12,6m2 chodnika wraz z podniesieniem kianka oraz
ustawieniem obrzgy w miejscu przdgcia dla pieszych naprzeciwko Poczty oraz posesyihr
Kraweznik nalezy ustawt tak aby jego gérna kraydz wystawata ponad warséwawierzchni 2cm.

* Odwodnienie

W planowanym zamierzeniu sposob odwodnienia poposteasadniczo bez zmian.

Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewni@oprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkow jezdni, jednocgie dostosowupc sk do istniejcych pochylé podtuznych nawierzchni.

- Rozwigzania wysokdciowe

Przebieg wysok&iowy drogi gminnej bdacej przedmiotem opracowania pozostaje
zasadniczo niezmienny w stosunku do stanu igtego. Na catym odcinku niweleta jezdni
zostanie jedynie podniesiona o gr&bowarstwy scieralnej i profilupcej. Pocatek i koniec
opracowania zostat dogaany wysokéciowo do stanu istniggego.

* Przekroje typowe

Droga gminna posiada przekrdj poprzeczny dwustro(mgszek). Przekroje typowe dla

planowanych rozwjzah zamieszczono na rysunku.

» Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo wg warunkow technicznych wydanych przez
Inwestora przedmiotowe] inwestycji oraz na podstéaWozporzdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawierum8ow technicznych jakimi powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 48zp430).
» Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 — 0+99,00
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 S — wastieralna o grubgci w-wy 4 cm,
- wyrownanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC11 W (koleinygrubdci w-wy
srednio 4cm,

- konstrukcja istniejcej drogi.



» Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Podczas prac niegtine lzdzie wykonanie frezowania nawierzchni bitumiczngjrabagci 3cm
w miejscach wymienionych w poz. 7 przedmiar roldaweznik w w/w odcinkach jest wtopiony
w nawierzchng.

8. Elementy bezpieczastwa ruchu:

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpaez robét na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi gminnej zostanie wydioyn przez Wykonawc robot oraz
uzgodniony. Uzgodnienie czasowej zmiany organizagghu wymaga przedienia projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu u zmlzy przedmiotowego odcinka drogi oraz opinii
Komendanta Powiatowego Policji w Micach.

9. Urzadzenia uzbrojenia terenu:

W pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej biegsi€ wodochgowa ogoélna, sie
elektro energetyczna niskiego ngpa oraz kanalizacja sanitarna. Wykonawca podczas
wykonywanych prac powinien zwrdciszczeg6lp uwag aby nie doszio do zniszczenia w/w
elementow uzbrojenia terenu.

10. Zielen:

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogiirgmj nie wys¢puje ralinnos¢ w
postaci drzew i krzewoOw, ktorej usytuowanie kolelug planowanym remontem drogi. Nie
przewiduje s} wycinki drzew i krzewow.

11. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych:

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na forrachrony przyrody zywej i
nieazywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszomay stiedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow rélin i zwierzat. Planowane przedsiziccie nie lgdzie miato istotnego negatywnego
oddziatywania na obszary prawnie chronione.
12.Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejdsu zabytkOw oraz

ochronie  wynikajacej] z  miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego:

Teren, na ktorym prowadzonexda roboty zwhzane z zamierzeniem inwestycyjnym jest
wpisany do rejestru zabytkédw i podlega ochronie pmstawie ustate miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wiczatiku zgoda na prowadzenie robét od Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Biatymstoku.

13. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej:
Teren obgty inwestych nie znajduje si w granicach terenu gorniczego i nie jestebbj

wptywem eksploatacji gorniczej.



14. Informacja o potozeniu dziatek wzgkdem obszaru Natura 2000:

Teren, na ktérym planujeesivykonanie inwestycji nie & na terenie obszaru ,Natura 2000”.
15. Wnioski i zalecenia kaicowe:

- teren budowy podczas prowadzenia robét ayaleabezpiecz$, teren powinien by
niedosgpny dla osob bezgeednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane powinny dyprowadzone zgodnie z projektem, przepisami
techniczno — budowlanymi, oboyziujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techmégz
przepisami p.pp bezpieczéstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tegmwnionej, z
zachowaniem szczegolnychérodkdw ostrancsci, przy wyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabladewnictwie.

- wszystkie prace natg prowadz¢é pod nadzorem osoby uprawnione;j.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét, bezpieargwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodywie przy budowie oraz za ich zgodd@ normami.

- materiat rozbiorkowy i gruz natg wywiez¢.

- W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinieningelowa& wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie | poprawiajce bezpieczestwo na czas trwania robot, zapewsgiaj w
ten sposéb bezpieargwo pojazddw i pieszych.

- po zakdéczeniu robot budowlanych teren placu budowy haleuporzdkowa i

zagospodarowazgodnie z przeznaczeniem.

16. Czes¢ rysunkowa:



