OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy nawierzchni w pasie

drogowym drogi wewngtrznej potozonej w obrebie dziatek Nr 582/2, 1360/18, 559, 596 w
Gonigdzu na odc. od km 0+000 do km 0+245,00

2. Dane ogolne:

1. Inwestor: Gmina Goniadz, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniadz,

2. Lokalizacja: Gonigdz ul. Demokratyczna, Gmina Gonigdz, Powiat Moniecki, Wojewddztwo
Podlaskie — dziatki nr: jednostka ewidencyjna: 200801 4 Gonigdz - Miasto, obreb: 0001
Goniadz, dziatki Nr 582/2, 1360/18, 559, 596,

3. Autor opracowania: mgr inz. Kamil Wysocki

3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie zgloszenia przebudowy wraz z uproszczonym projektem
oraz opisem sposobu i zakresu prac remontowo — budowlanych dla przebudowy drogi wewnetrznej
potozonej w obrebie dzialek Nr 582/2, 1360/18, 559, 596 w Gonigdzu na odc. od km 0+000 do km
0+245,00.

Niniejsze opracowanie obejmuje uproszczony projekt techniczny (materiaty do zgtoszenia) dla
przebudowy drogi wewnetrznej potozonej w obrebie dzialek Nr 582/2, 1360/18, 559, 596 w
Gonigdzu na odc. od km 0+000 do km 0+245,00.

Catkowita dtugo$¢ przebudowywanego odcinak drogi wynosi: 245 m.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe drogi wewngetrznej w miejscowosci Goniadz

Doktadny zakres planowanych prac opisano w dalszej czg$ci. Lokalizacj¢ przedmiotowej
inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”

4. Podstawa wykonania:

1. Umowa zawarta miedzy Zleceniodawcg a Panem mgr inz. Kamilem Wysockim, zam.
ul. Kosciuszki 47, 19-110 Goniadz.

Podstawy techniczne:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.

0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

2. Wizja i pomiary w terenie.

Ogledziny 1 wizja przedmiotowej drogi.

4. Uzgodnienia z inwestorem.



5. Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z dnia 12 listopada 2010r. z p6zn. Zmianami).
6. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
7. Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura.
8. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500,
5. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Gonigdz, powiat Moniecki.

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga wewnetrzna posiada jedng jezdni¢ jednopasowa,
dwukierunkowg o szerokosci pasa ruchu $rednio 2,50m. Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym
odcinku jest zwirowa.

Niweleta drogi dostosowana jest do przyleglego terenu. Na przedmiotowym odcinku drogi
wystepuja skrzyzowania z:

1. km 0+000,00 — z dr. powiatowg nr 2621B ul. Ko$ciuszki

Nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym. W nawierzchni
zwirowe] wystepuja liczne wyboje w ktorych po opadach deszczu zalegaja katuze. Zdeformowany
przekrdj poprzeczny utrudnia komfort jazdy i prawidlowy odptyw wody po opadach deszczu.

Nawierzchnia wymaga czestego profilowania.

6. Zalozenia i parametry drogi (opis stanu planowanego):

= Kkategoria drogi - droga wewnetrzna

» klasa drogi - brak

= droga: - jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
= szerokos¢ jezdni - 5,00m

= szerokos¢ pasa ruchu -2,50m

= szerokos¢ poboczy gruntowych - nie wystepuja

= szerokos$¢ chodnika - nie wystepuje

= pawierzchnia jezdni - zwirowa (planowana: bitumiczna z AC 8S)

= szerokos¢ pasa drogowego - zaznaczone granice na planie sytuacyjnym

/. Rozwigzania sytuacyjne:

Jezdnia

W planie przebieg drogi zostaje niezmieniony poniewaz przebiega w caloSci w pasie
drogowym. Zostang wykonane prace zwigzane z wzmocnieniem krawedzi jezdni poprzez

wykonanie koryta o gr. w-wy 30cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego o gr. w-wy 30cm. Na

nawierzchni jezdni zostanie wykonana gorna warstwa podbudowy w kruszywa naturalnego o



grubosci w-wy po zageszczeniu 10cm. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 5cm. Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane do jej

uksztaltowania istniejgcej niwelety drogi. Pochylenie poprzeczne jezdni obustronne — 2%.
Krawezniki
Na przedmiotowym odcinku drogi wewngtrznej zostang wykonane krawezniki betonowe

15x30x100cm na tawie betonowej z oporem po obu stronach jezdni. Na zjazdach krawegzniki

najazdowe o wymiarach 15x22x100cm.

Studnie kanalizacyjne

Na planowanym odcinku wystepuja studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarne;.

Podczas przebudowy nalezy dokona¢ regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych.
Odwodnienie

W  planowanym zamierzeniu sposdb odwodnienia pozostaje zasadniczo bez zmian.
Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie uksztaltowanie
spadkow jezdni, jednoczesnie dostosowujac si¢ do istniejacych pochylen podtuznych nawierzchni.

Rozwiazania wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy drogi gminnej bedacej przedmiotem opracowania pozostaje
zasadniczo niezmienny w stosunku do stanu istniejacego. Na calym odcinku niweleta jezdni
zostanie jedynie podniesiona o grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10cm i
warstwy Scieralnej o gr. Sem. Poczatek 1 koniec opracowania zostal dowigzany wysokosciowo do
stanu istniejgcego.

Przekroje typowe

Droga gminna posiada przekrdj poprzeczny dwustronny (daszek). Przekroje typowe dla

planowanych rozwigzan zamieszczono na rysunku.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg warunkow technicznych wydanych przez
Inwestora przedmiotowej inwestycji oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 — 0+245,00

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 S — warstwa Scieralna o grubosci w-wy po
zaggszczeniu 5 cm,

- warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm grubo$¢ w-wy po zageszczeniu
10cm,

- konstrukcja istniejgcej drogi - nawierzchnia zwirowa.



Roboty rozbiorkowe
Na projektowanym odcinku drogi bedg wykonywane prace polegajace na rozbiorce istniejacej
nawierzchni bitumicznej oraz czes$ci chodnika w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa ul.
Kosciuszki. W w/w miejscu zostanie wykonane koryto oraz podbudowa z kruszywa tamanego o
grubosci warstwy 30cm. Wlot skrzyzowania zostanie przesunigty zgodnie z przebiegiem pasa
drogowego na dziatkach wymienionych w pkt.2.
Zmiana stalej organizacji ruchu
W km 0+111,45 znajduje si¢ stup energetyczny, ktéry czeSciowo znajduje si¢ w pasie
drogowym (zajmuj¢ 1,2m pasa drogowego). W biezacej sytuacji nie ma mozliwosci aby
zaprojektowac przebieg drogi w pasie drogowym o szerokosci jezdni 5,00m. W miejscu "kolizji"
przyjeto czesciowe zwezenie jezdni z 5,00m do 3,80m na odcinku o dtugosci 4,00m. Ze wzgledu na
zwezenie jezdni przewidziano zmiang statej organizacji ruchu wprowadzajac na w/w odcinku
oznakowanie pionowe Ww postaci znakéw 1) B-31 "pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z
przeciwka", 2) D-5 "pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi” 3) A-12b "zwezenie jezdni
lewostronne”; 4) A-12c "zwezenie jezdni prawostronne". Zmiang stalej organizacji ruchu

przedstawiono na zalaczniku graficznym.
8. Elementy bezpieczenstwa ruchu:

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawce robot oraz
uzgodniony. Uzgodnienie czasowej zmiany organizacji ruchu wymaga przedlozenia projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu u zarzadcy przedmiotowego odcinka drogi oraz opinii
Komendanta Powiatowego Policji w Monkach.

9. Urzadzenia uzbrojenia terenu:

W pasie drogowym przedmiotowej drogi wewnetrzne] biegnie sie¢ wodociggowa ogolna, sie¢
elektro energetyczna niskiego napigcia, sie¢ telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna.
Wykonawca podczas wykonywanych prac powinien zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie doszto do
zniszczenia w/w elementoOw uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie z Orange Polska, ul. Cieszynska 3, 15-371 Biatystok

Inwestor przed rozpoczeciem robot drogowych zobowigzany jest uzgodni¢ warunki dotyczace
sieci telekomunikacyjnej poniewaz w/w urzadzenie biegnie po czgsci (70 m) w pasie drogowym
przedmiotowej drogi. Wtasciciel sieci (Orange Polska) zobowigzany jest na wniosek Inwestora o
wydanie opinii dotyczacej zabezpieczenia urzadzenia.

Uzgodnienie z Orange Polska - opinia:

Na odcinku o dtugosci 62 m (od km 0+183,00 do 0+245,00) nalezy wykona¢ prace zwigzane z



umieszczeniem rury ostonowej kabla HDPE 40/3,7 z pilotem (linka zaciggowa utatwiajaca
zacigganie kabla w rurze) oraz 8 m rury ostonowej HDPE 40/3,7 bez pilota w (km 0+095,00) pod
korong drogi. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt infrastruktury teletechnicznej. Umieszczenie rur oslonowych HDPE zostato
przedstawiony na planie sytuacyjnym.

10. Zielen:

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi gminnej nie wystepuje ro§linnos¢ w
postaci drzew, ktorej usytuowanie koliduje z planowanym remontem drogi. Przewidziana jest
wycinka krzakow.

11. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych:

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i
nicozywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin 1 zwierzat. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato istotnego negatywnego
oddziatywania na obszary prawnie chronione.
12.Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz

ochronie wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego:

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym jest
wpisany do rejestru zabytkow 1 podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zalgczniku zgoda na prowadzenie robot od Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Biatymstoku.

13. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej:

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gorniczej.

14. Informacja o polozeniu dzialek wzgledem obszaru Natura 2000:

Teren, na ktorym planuje si¢ wykonanie inwestycji nie leZy na terenie obszaru ,,Natura 2000”.
15. Wnioski i zalecenia koncowe:

- teren budowy podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢, teren powinien by¢
niedostgpny dla 0sdb bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z
zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.



- wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z normami.

- materiat rozbidrkowy i gruz nalezy wywiez¢.

- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace 1 poprawiajace bezpieczenstwo na czas trwania robdt, zapewniajgce w
ten sposOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

- po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

16. Cze$¢ rysunkowa:
e plan sytuacyjny w skali 1:500
e plan sytuacyjny - zjazd gospodarczy przez kraweznik w skali 1:n
e przekrdj poprzeczny w skali 1:25

e plan zmiany statej organizacji ruchu w skali 1:500



