f, Duelllomve f

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU
DROGOWEGO

zaf. ;
. g’b
Nazwa zadania inwestycyjnego:

Projekt statej organizacji ruchu na drodze wewnetrznej potozonej w obrebie:
0001 Goniadz, jednostka ewidencyjna: 200801_4 Goniadz - Miasto, dziatki Nr
582/2, 1360/18, 559.

26/07/2018 10:08
DK/40681/2018

EyzD2DTF ¢

Inwestor:
Gmina Goniadz
ul. Plac 11 Listopada 38
19-110 Gonigdz

Opracowat:

mgr inz. Kamil Wysocki

Goniadz, 30.04.2018r



KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu na drodze wewnetrznej potozonej w obrebie:
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OPIS TECHNICZNY

1. Projekt statej organizacji ruchu na drodze wewnetrznej potozonej w
obrebie: 0001 Goniadz, jednostka ewidencyjna: 200801_4 Goniadz -
Miasto, dziatki Nr 582/2, 1360/18, 559.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego na drodze
wewnetrznej potozonej w obrebie: 0001 Gonigdz, jednostka ewidencyjna: 200801_4
Goniadz - Miasto, dziatki Nr 582/2, 1360/18, 559, W zwigzku z przebudowa w/w drogi

jest koniecznos$¢ zmiany statej organizacji ruchu.

3. Nazwa inwestora i projektanta

Inwestor:

Gmina Gonigdz

ul. Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniadz

Projektant:

mgr inz. Kamil Wysocki

4. Formalno prawne podstawy opracowania

e Uproszczony projekt wykonawczy (materiat do zgtoszenia) przebudowy drogi
wewnetrznej potozonej w obrebie: 0001 Goniadz, jednostka ewidencyjna:
200801_4 Goniadz - Miasto, dziatki Nr 582/2, 1360/18, 559,

e Ustalenia z inwestorem zadania

e Aktualna mapa zasadnicza odcinka drogi wewnetrznej potozonej w obrebie: 0001
Gonigdz, jednostka ewidencyjna: 200801_4 Gonigdz - Miasto, dziatki Nr 582/2,
1360/18, 559.

¢ Pomiary uzupetniajace w terenie

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (zatacznik do Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 218)

Instrukcja oznakowania robét w pasie drogowym

Instrukcja o znakach pionowych drogowych

5. Stan istniejacy drogi wewnetrznej potozonej w obrebie: 0001 Goniadz,

jednostka ewidencyjna: 200801_4 Goniadz - Miasto, dziatki Nr 582/2,

1360/18, 559.
Droga wewnetrzna potozona na dziatkach Nr 582/2, 1360/18, 559

Lp Wyszczegdlnienie Parametr techniczny
1 Klasa drogi Droga wewnetrzna
2 Projektowana szerokos¢ jezdni 5,00m
3 Dtugosé catkowita 245m
4 Pobocze brak
5 Rodzaj nawierzchni Zwirowa
6 Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej potozonej na w/w dziatkach jest
nawierzchnia zwirowa, ktérej $rednia szeroko$¢ wynosi okoto 5,00m. Nawierzchni jezdni
wymaga czestego profilowania. Pas drogowy przedmiotowej drogi wynosi $rednio 6,00m. Ze
wzgledu na zly stan nawierzchni iwirowej (wyboje, powstajgce koleiny, brak normatywnego

przekroju poprzecznego) zaplanowano przebudowe w/w odcinka drogi wewnetrznej.

6. Opis stanu planowanego

Na przedmiotowym odcinku drogi zostang wykonane prace polegajace na wykonaniu:

Gornej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy 10cm,
Wykonaniu w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. w-wy 5¢cm,
Ustawieniu kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm,
Ustawieniu kraweznikdéw najazdowych oraz skosnych na zjazdach,

Ustawieniu oznakowania pionowego,

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania czesciowego zwezenia jezdni na odcinku o

dtugosci 4,00mm niezbedne jest wykonanie projektu organizacji ruchu na w/w odcinku

drogi wewnetrznej. Powodem wykonania zweienia jezdni jest stup linii wysokiego



napiecia, ktory zlokalizowany jest w pasie drogowym przedmiotowej drogi (zajmuje on
1,20m szerokosci pasa drogowego). W zgtoszeniu przebudowy drogi zaplanowano
zwezenia jezdni z 5,00m do 3,80m w miejscu ,kolizji”. W w/w sytuacji niezbedna jest

zmiana statej organizacji ruchu.
7. Wymiary i sposéb umieszczania znakéw

Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania
przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt.2.1.g. Wymiary znakéw drogowych
pionowych projektowanych przewiduje sie jako "Mate" z wyjatkiem znakéw A-7, ktére
przyjeto o wielkosci "Srednie". Znaki pionowe powinny byé wykonane z folii odblaskowej
typu 2. Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnic
stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakdéw
drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jesli szerokos$¢ znaku
tego wymaga, zastosowaé dwa stupki. Wszystkie znaki znajdujace sie po stronie jezdni
bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz
dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna

wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.
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Rys.1. Odlegtos¢ od jezdni umieszczania znakéw drogowych pionowych.
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Rys.2. Odlegtos¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych pionowych.
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Rys.2. Wysoko$¢ umieszczania znakow.



8. Zakres robat
Montaz oznakowania pionowego wymaga:

1) Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw
drogowych (rura stalowa),

2) Woykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubos¢
podsypki piaskowej wynosi 30 cm,

3) Potaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych
uchwytéw do znakéw i tablic drogowych,

4) Zasypanie otwordw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakdw i tablic
drogowych - grunt wokot fundamentow zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z
polewaniem wodg.

9. Uwagi koricowe

e Stosowane znaki drogowe musza posiadac aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

¢ Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci
1,25 mm z podwdjnie gietg krawedzia.

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materiatéw zapewniajacych trwatos¢ réwnorzedng trwatosci lica znaku.

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowa wytwoércy, z
datg produkgc;ji i danymi dotyczgcymi parametrow jako$ciowo-technicznych, nie
usuwalna, wyraZna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy obrét znaku wokét wtasnej

osi.



10.Wykaz niezbednych znakéw pionowych do realizacji projektu

(projektowane).

Nazwa Symbol Wyglad llos¢
[szt]

Zwezenie jezdni

prawostronne A-12b 1 szt.

|

Zwezenie jezdni |
A-12c 1 szt.

lewostronne |

Pierwszenstwo na
zwezonym odcinku D-5 1 szt.

jezdni

Pierwszenstwo dla
nadjezdzajgcych z B-31 1 szt.
przeciwka




Skrajnia drogi U-9a 1 szt.
Skrajnia drogi U-9b 1 szt.
Strefa zamieszkania D-40 2 szt.
Koniec strefy
D-41 2 szt.
zamieszkania
Droga z
pierwszenstwem A-7 1 szt.

przejazdu
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1. Projekt statej organizacji ruchu na drodze wewnetrznej potozonej w
obrebie: 0001 Goniadz, jednostka ewidencyjna: 200801_4 Gonigdz -
Miasto, dziatki Nr 582/2, 1360/18, 559.
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