Zalacznik Nr 10 do SIWZ - FD.7021.65.2019

Uproszczona dokumentacja projektowa:
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy nawierzchni w pasie drogowym drogi
gminnej ulicy Wojska Polskiego w Gonigdzu na odc. od km 0+000,00 do km 0+832,00.

2. Dane ogélne:

1. Inwestor: Gmina Goniadz, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniadz,

2. Lokalizacja: Goniadz ul. Wojska Polskiego, Gmina Goniadz, Powiat Moniecki,
Wojewaddztwo Podlaskie — dziatki nr: jednostka ewidencyjna: 200801 4 Goniadz - Miasto,
obreb: 0001 Goniagdz, dziatki Nr 915, 904, 1174, 1175, droga gminna Nr 125508B

3. Autor opracowania: mgr inz. Kamil Wysocki

3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie zgloszenia przebudowy wraz z uproszczonym projektem oraz
opisem sposobu i zakresu prac remontowo — budowlanych dla przebudowy drogi gminnej Nr 125508B
ul. Wojska Polskiego w Goniadzu na odc. od km 0+000,00 do km 0+832,00. Ninigjsze opracowanie
obejmuje uproszczony projekt techniczny (materiaty do zgtoszenia) dla remontu odcinka drogi gminnej
Nr 125508B ul. Wojska Polskiego w Gonigdzu na odc. od km 0+000,00 do km 0+832,00.

Calkowita dtugos¢ remontowanego odcinak drogi wynosi: 832 m.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe¢ drogi gminnej w miejscowosci Gonigdz, ul. Wojska
Polskiego. Doktadny zakres planowanych prac opisano w dalszej czesci. Lokalizacje przedmiotowej
inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”

4. Podstawa wykonania

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r., poz. 1935)

2. Wizja i pomiary w terenie.

3. Ogledziny i wizja przedmiotowej drogi.

4. Uzgodnienia z inwestorem.

5. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.08.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124
ze zm.)

7. Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura.

8. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

5. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Gonigdz, powiat moniecki. W stanie istniejagcym
przedmiotowa droga gminna posiada jedng jezdni¢ jednopasowa, dwukierunkowg o szerokosci pasa
ruchu srednio 3,50 m. Wzdhuz drogi wystepujg chodniki z ptytki chodnikowej 35 x 35 x 5 0 zmienne;j
szeroko$ci od 1,4 m do 3,5 m. Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym odcinku jest bitumiczna.
Niweleta drogi dostosowana jest do przylegtego terenu. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja
skrzyzowania z:

1. km 0+029,00 — z dr. gminna - ul. Sw. Rozalii

2.km 0+072,00 — z dr. gminng - ul. Polna

3. km 0+350,00 — z dr. powiatowa nr 2628B — ul. Jagiellonska

4. km 0+466,00 — z dr. gminng — ul. Dolistowska

5. km 0+807,00 — z dr. powiatowg nr 2620B — ul. Grodzienska

Nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej jest w zlym stanie technicznym. Liczne ubytki w
nawierzchni oraz deformacje profilu nawierzchni zmniejszajg jej parametry techniczne oraz wptywaja
niekorzystnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw kotowych. Wody deszczowe zalegaja wzdtuz drogi w
koleinach powodujac zjawisko aquaplaningu (utrata przyczepnosci opony podczas jazdy po nawierzchni
pokrytej woda, spowodowana tworzeniem sie warstwy wody miedzy opong a jezdnig. W rezultacie
moze wystgpié¢ utrata kontroli nad pojazdem.)



6. Zalozenia i parametry drogi (opis stanu planowanego)

_ kategoria drogi - gminna

_ klasadrogi - L 1/2

_ droga: - jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

_ szerokos$¢ jezdni - 7,00 m

_ szeroko$¢ pasa ruchu -3,50 m

_ szerokos¢ poboczy gruntowych - nie wystepuja

_ szerokos¢ chodnika - po obu stronach jezdni od 1,40 m do 3,50 m

_ nawierzchnia jezdni - bitumiczna

_ szerokos¢ pasa drogowego - zaznaczone granice na planie sytuacyjnym

7. Rozwiazania sytuacyjne

e Jezdnia
W planie przebieg drogi zostaje niezmieniony poniewaz przebiega w catosci w pasie drogowym. Na
Jjezdni zostang wykonane prace polegajace na wyréwnaniu kolein oraz nieréwnosci betonem asfaltowym
AC 11 W. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci 4cm. Pomigdzy warstwami konieczne bedzie wykonanie skropienia emulsja asfaltowa.
Pochylenie podtuzne jezdni dostosowane do jej uksztattowania istniejacej niwelety drogi. Pochylenie
poprzeczne jezdni obustronne — 2%.

e  Chodniki
Konieczne jest przetozenie 12,6m2 chodnika wraz z podniesieniem kraweznika oraz ustawieniem
obrzezy w miejscu przejscia dla pieszych naprzeciwko Poczty oraz posesji nr 44. Kraweznik nalezy
ustawi¢ tak aby jego gorma krawedz wystawata ponad warstwe nawierzchni 2em.

e Odwodnienie
W planowanym zamierzeniu sposéb odwodnicnia pozostaje zasadniczo bez zmian. Odwodnienie
powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkow jezdni,
jednoczesnie dostosowujac si¢ do istniejgcych pochylen podfuznych nawierzchni.

* Rozwigzania wysokosciowe
Przebieg wysokosciowy drogi gminnej bedacej przedmiotem opracowania pozostaje zasadniczo
niezmienny w stosunku do stanu istniejagcego. Na calym odcinku niweleta jezdni zostanie jedynie
podniesiona o grubos¢ warstwy Scieralnej i profilujgcej. Poczatek i koniec opracowania zostat
dowiazany wysokosciowo do stanu istniejacego.

¢ Przekroje typowe
Droga gminna posiada przekrdj poprzeczny dwustronny (daszek). Przekroje typowe dla planowanych
rozwiazan zamieszczono na rysunku.

¢ Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg warunkéw technicznych wydanych przez Inwestora
przedmiotowej inwestycji oraz na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 ze zm.).
Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 — 0+832,00:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 S — warstwa $cieralna o grub. w-wy 4 cm,
- wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC11 W (koleiny) o grub. w-wy sr. 4 cm,
- konstrukcja istniejgcej drogi.

e Frezowanie nawierzchni bitumicznej
Podczas prac niezbedne bedzie wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej o grub. 3 cm w
miejscach, w ktérych kraweznik jest wtopiony w nawierzchnie.

8. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawce robét oraz uzgodniony.
Uzgodnienie czasowej zmiany organizacji ruchu wymaga przedfozenia projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu u zarzadcy przedmiotowego odcinka drogi oraz opinii Komendanta Powiatowego
Policji w Monkach.

9. Urzadzenia uzbrojenia terenu

W pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej biegnie sie¢ wodociggowa ogoélna, sieé
elektroenergetyczna niskiego napigcia oraz kanalizacja sanitarna. Wykonawca podczas wykonywanych
prac powinien zwroci¢ szczegélna uwage aby nie doszlo do zniszczenia w/w elementéw uzbrojenia
terenu.



10. Zielen

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi gminnej nie wystepuje roslinnos¢ w postaci
drzew i krzewow, ktorej usytuowanie koliduje z planowanym remontem drogi. Nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewow.

11. Ochrona gruntow rolnych i le§nych

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i nieozywionej oraz
krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo istotnego negatywnego oddziatywania na
obszary prawnie chronione.

12. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz ochronie wynikajacej
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym jest wpisany do
rejestru zabytkéw 1 podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestor uzyskal pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na przedmiotowym
odcinku od Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

13. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety wpltywem
eksploatacji gérnicze;j.

14. Informacja o polozeniu dzialek wzgledem obszaru Natura 2000
Teren, na ktérym planuje si¢ wykonanie inwestycji nie lezy na terenie obszaru ,.Natura 20007.

15. Whnioski i zalecenia koncowe

- teren budowy podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé, teren powinien by¢ niedostepny dla
0s6b bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych;

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegllnych Srodkow ostroznosci, przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z normami;

- materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiez¢;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania robdt, zapewniajace w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- po zakonczeniu rob6t budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i zagospodarowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

16. Czes¢ rysunkowa



