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i odprowadzeniu wdd poptucznych SUW w Goniadzu

I.  CzESC WSTEPNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania operatu stanowi umowa zawarta z Inwestorem n R

Zaklad Ustlug Komunalnych
ul. Kosciuszki 21, 19-110 Goniadz

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegllne
korzystanie z wéd polegajace na poborze wody z wiasnego ujecia wody podziemne] z
utworéw czwartorzedowych dla potrzeb wody pitnej i bytowo-gospodarczych miasta Goniadz
oraz okolicznych wsi m.in. Szafranki dawidowi zna oraz na odprowadzeniu wéd

poptucznych.

Zakres opracowania reguluje artykul 132 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.) zgodnie z ktérym;
Operat sporzadza si¢ w formie opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa operatu zawiera:
1) oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu;
2) wyszczegOlnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego Korzystania z wéd,
b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
c) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania Zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeri wodnych, z podaniem siedzib i

adreséw ich wiascicieli,

d) obowiazkéw ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich;

3) charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

4) ustalenia wynikajace z warunk6w korzystania z wéd regionu wodnego;

5) okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne;
6) planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziafalnoSci badZ wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,

warunki korzystania z wéd i urzadzeri wodnych w tych sytuacjach;
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7) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierionego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.
3. CzeS¢ graficzna operatu zawiera:
1) plan urzadzen wodnych i zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzedn wodnych, z oznaczeniem nieruchomos$ci wraz z ich
powierzchnia, naniesiony na mape sytuacyjno wysoko$ciowsg terenu;
2) zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody ptynacej
w zasiggu oddzialywania tych urzadzer;
3) schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;
4) schemat funkcjonalny Iub technologiczny urzadzeri wodnych.
Operat, na ktérego podstawie wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd, oprécz
odpowiednich danych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
1) okreslenie wielkosci poboru wody maksymalnego godzinowego i Sredniego dobowego;
2) opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wody;
3) okreSlenie rodzajéw urzadzen stuzacych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;

4) okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA OPERATU

® Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.),

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z pézn. zm.)

® Ustawa z dnia 12 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 85
poz. 729);

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz. 1718);

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 72, poz. 466)

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $cieké6w do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984),
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® wizje lokalne, dane i materiaty uzyskane przez Inwestora:
®  mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500;
B plan sytuacyjny ujecia w Goniadzu, skala 1:500,
® wyniki badan fizykochemicznych wody
® Operat wodno prawny na szczegdlne korzystanie z wody polegajace na poborze wéd
podziemnych i odprowadzeniu woéd poplucznych SUW w Gonigdzu — opracowat
Stanistaw Oksieﬁczuk, Biatystok, kwieciert 2003r.
® Obowiazujaca decyzja nr AU-6223-3/03 z dnia 24.04.2003 Starostwa Powiatowego w
Morikach — pozwolenie wodno prawne
® Projekt budowlany stacji wodociagowej i zewnetrznej sieci wod. — kan. w Goniadzu —
opracowal Henryk Okulowicz, Biatystok styczen 1997r.
® Projekt stref ochronnych ujecia wéd podziemnych dla potrzeb wodociagu zbiorowego w

Goniadzu — opracowala Elzbieta Machelska, Biatystok, luty 1997r.

Literatura fachowa:
B Sawicki W., Wodociqgi i kanalizacje, PWR i L, Warszawa 1985;

® Praca zbiorowa, Instalacje wodociqggowe, kanalizacyjne i gazowe Poradnik, Arkady,
Warszawa 1991;

®  Krolikowski A. I., Gospodarka wodno-sciekowa na obszarach niezurbanizowanych, Biuro
Badan 1 Wdrozen Ekologicznych sp. z 0o., Biatystok 1995;

B Magrel L., Uzdatnianie wody i oczyszczanie Sciekéw, urzqdzenia, procesy, metody,
Wydawnictwo Ekonomia i Srodowisko, Biatystok 2000;

® Boruszko D., Dabrowski W., Magrel, Woda, Scieki i odpady w matych miejscowosciach
wojewddztwa podlaskiego w aspekcie integracji Polski z U.E., Fundacja Ekonomistéw

Srodowiska i Zasobéw N aturalnych, Biatystok 2002;
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II. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA

Zaktadem ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne
korzystanie z wdd polegajace na poborze wody i odprowadzeniu wéd poplucznych w
Goniadzu jest;

Zaklad Ustug Komunalnych
ul. Kosciuszki 21, 19-110 Goniadz

Kompetentnym organem do udzielenia przedmiotowego pozwolenia jest Starostwo

Powiatowe w Morkach.

III. DANE DOTYCZACE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1. DANE DOTYCZACE ZAKELADU

Zaktad Ustug Komunalnych jest gminnym zakladem budzetowym utworzonym do
zarzadzania i administrowania skiadnikami mienia gminnego oraz zaspokojenia potrzeb
publicznych w zakresie ustug komunalnych. Prowadzi dziatalnos¢ transportowa, ustugowa,
zaopatrzenia wsi w wodg, odbioru i oczyszczania $ciekéw komunalnych, utrzymania
targowiska oraz wszelkg inng dzialalno§¢ gospodarcza zaspokajajaca zbiorowe potrzeby
wspolnoty samorzadowej. Zaklad wykonuje takze inne zadania powierzone przez organy
gminy.

Siedzibg Zaktadu jest miejscowos¢é m. Goniadz, ul. KoSciuszki 21.

Do zadai Zaktadu Ustug Komunalnych nalezy zarzadzanie i administrowanie sktadnikami
trwatego majatku gminy, w szczeg6lnosci w postaci:

- oczyszczalni $ciekéw 1 hydroforni,

- dr6g gminnych, przystankéw komunikacji publicznej,

- budynkéw mieszkalnych,

- Srodkéw transportowych,

- targowisk oraz innych obiektéw uzytecznosci publicznej,

- urzadzeri 1 sieci zaopatrzenia w wodg, urzadzen kanalizacyjnych,

- parkéw 1 terendéw zielonych.

Zaklad realizuje zadania w zakresie §wiadczenia ustug komunalnych a w szczegdlnosci:
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- zaopatrzenia wsi w wode,
- usuwania nieczystosci i ich utylizacji,
- utrzymania porzadku, tadu, czystosci,
- sprzatania, od$niezania ulic i drég gminnych,
- administrowania lokalami i budynkami mieszkalnymi,
- realizacji biezacych napraw i remontéw,
- dowozenia dzieci do szkét,
- 1 wykonywania innych zadan zleconych przez organy gminy,

- administracji gminnej.

2. CEL 1ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Obecne szczegblne korzystanie z wéd dotyczy poboru wody podziemnej z dwdch
studni wierconych z ujecia w Goniadzu zlokalizowanego okoto 1100m od istniejacej stacji
uzdatniania wody i odprowadzeniu wéd poptucznych do rowu melioracyjnego.

Do uzdatniania ujmowanej wody wykorzystuje si¢ aktualnie istniejaca Stacje
Uzdatniania Wody.

Ujecie wéd podziemnych i stacja wodociggowa zlokalizowane w Gonigdzu zaopatruje
mieszkancéw miasta Goniadz i pobliskich wsi (Szafranki i Dawidowizna) w wode oraz do
celéw p.poz..

Obecnie zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodno prawnym dla ujecia w
Goniadzu zapotrzebowanie na wode wynosi:

Qamax. = 1722,50 m¥/d

Qugr = 1 325,00 m*/d
Qhsr. = 71,80 m*/h
Qumax. = 179,50 m*/h

Qroczne = 483 625,00 m>/rok

3. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Punkt dotyczacy znakéw zeglugowych i urzadzed pomiarowych nie dotyczy uje¢ woéd

podziemnych.
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4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH,

Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WLASCICIELI

Whnioskodawca w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobdér wody z
wiasnego ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych dla potrzeb wody pitnej i

bytowo-gospodarczych miasta Goniadz jest:

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. KoSciuszki 21, 19-110 Goniadz

Ujecie wody i obiekty SUW znajduja si¢ na dziatkach stanowiacych wtasnos¢ gminy
Goniadz.

5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU

DO OSOB TRZECICH

Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ na terenie ogrodzonym nalezacym do gminy
Goniadz. Dokumentowane studnie ujecia wéd podziemnych w Goniadzu zlokalizowano w
odlegtosci okoto 1100m od SUW na péinocno - zachodnich obrzezach miasta, poza granica
zwartej zabudowy miejskiej na nadbiebrzanskich tgkach. W promieniu 100m od w/w
otworow studziennych nie ma obiektéw i instalacji, ktére zagrazatyby jakosci wody w ujeciu,
uwzgledniajac fakt, iz ujelo ono do eksploatacji izolowang wglebna warstwe wodono$na.
Studnie te ujmujg do eksploatacji wglebny uzytkowy poziom wodonosny, wystepujacy pod
migzszg (kilkudziesieciometrowa) warstwa osadéw stabo przepuszczalnych druga, co
eliminuje jakikolwiek wplyw eksploatacji studzien na stateczno$¢ obiektéw budowlanych w
sasiedztwie.

Zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia wynoszaca Q. = 95,7 m*>/h pokrywa w
peini zapotrzebowanie uzytkownikéw. Eksploatacja ujecia wody z w/w wydajnoscia nie
narusza praw innych uzytkownikéw wéd podziemnych.

Z budynku stacji wodociagowej odprowadzane sa $cieki technologiczne z ptukania
odzelaziaczy w ilosci 50,5 m*/dobe. Odprowadzane one sg do odstojnika dwukomorowego
wéd poptucznych o pojemnosci 50,5 m*/dobe, gdzie nastepuje 1 oczyszczanie z zawiesin i
czgsci statych. Nastepnie popluczyny odcinkiem kanatu o diugosci 496m i $rednicy 20cm

odprowadzane do rowu melioracyjnego wpadajacego do rzeki Biebrza.
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Scieki z wezla sanitarnego stacji w ilosci okoto 0,125 m*/dobe odprowadzane sa do
osadnika gnilnego, a nastepnie acza si¢ z wodami poptucznymi i odprowadzane sg jak wyzej
wspomniané do rowu melioracyjnego i rzeki Biebrza.
W przypadku konieczno$ci chlorowania sieci wodociagowej, Scieki z chlorowni

odptywajg do bezodptywowej betonowej studzienki o pojemnosci 1,0 m?

stuzacej do
zobojetniania tych Sciekéw, a nastgpnie s wybierane i wywozone do oczyszczalni Sciekéw.
W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania ujecia i SUW.
Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi os6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. (art. 123, ust. 2 Prawo
wodne).
Zaktad nie narusza praw oséb trzecich.
- Zgodnie z ustawa prawo ochrony $§rodowiska uzytkownik zobowiazany jest do uiszczenia
optat za szczeg6lne korzystanie z wdd, ktdre ustala uzytkownik, na podstawie prowadzonego
monitoringu 1 odprowadza do Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku.
Prowadzenie monitoringu zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 72, poz. 466);
- Nieodptatnego udostepniania pomiaréw wykonywanych przez uzytkownika na zadanie
stron, tj. organu wydajacego pozwolenie, jednostkom upowaznionym do kontroli urzadzes i
warunkow realizacji pozwolenia.
- Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzeri do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekéw technologicznych.

- prowadzenie ksiazki eksploatacji obiektu zgodnie z opracowang instrukcja.
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IV. DANE SZCZEGOLOWE

1. OKRESLENIE WIELKOSCI POBORU WODY MAKSYMALNEGO I SREDNIEGO

DOBOWEGO

Pobér wéd podziemnych ze studni SW-4 i SW-5 jest unormowany prawnie. Studnie
eksploatowane sg zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym (Obowiazujaca decyzja nr AU-
6223-3/03 z dnia 24.04.2003 Starostwa Powiatowego w Morikach). Pozwolenie wodno
prawne opiewa na pobdr wody w ilosciach:

Qumax. = 1722,50 m*/d

Qusr = 1325,00 m>/d
Quer. = 71,80 m*/h
thax. = 179950 m3/h

Quroczme = 483 625,00 m>/rok

W pozwoleniu wodno prawnym zawarta jest informacja odnoszaca sie do wielko$ci
zasobOw eksploatacyjnych dla ujecia. Decyzja Wojewody Eomzyriskiego z dnia 29 stycznia
1979 r. NR GT.IV-8520/177/879 w kat. ,,B” zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza Q.= 95,7
m>/h przy depresji se= 12,5m.

2. OPIS TECHNICZNY URZADZEN SEUZACYCH DO POBORU WODY

Ujecie wody sktada sie¢ z dwdch studni o nastgpujacych danych:
Studnia -SW-4 (podstawowa):
Glebokos¢ — 66,0 m, wydajnosé eksploatacyjna — 95,7 m’/h, depresja — 12,5 m,
glebokos¢ statycznego zwierciadia wody w m ponizej terenu — 34,00 m p.p.t..
Studnia - SW-5 (awaryjna):
Glebokos¢ — 57,57 m, wydajno$¢ eksploatacyjna — 106,0 m>/h, depresja — 9,0 m,
glebokos¢ statycznego zwierciadta wody w m ponizej terenu — 30,00 m p.p.t.

Obecnie studnie pracujg na przemian pojedynczo. Przetaczane sa co okoto 10 dni.
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Studnia - SW-4

Otwor zostal odwiercony w 1975r. do glebokosci 66,0 m. Warstwa wodono$na ma

migzszos¢ 26,5 m.
Profil hydrogeologiczny jest nastgpujacy:
0,00-0,30 — gleba piaszczysta ciemnobrunatna,
0,30-3,00 — zwir drobnoziarnisty z6tty,
3,00-8,00 — piasek drobny ze zwirem szary,
8,00-17,50 — glina pylasta jasnoszara z kamieniami,
17,50-34,00 — pyt zailony,
34,00-51,00 — zwir z otoczakami,
51,00-54,00 — piaski drobnoziarniste,
54,00-63,00 — zwir,
63,00-66,00 — glina zwatowa,

Studnia - SW-5

Otwor zostat odwiercony w 1982 r do glebokosci 57,5 m. Warstwa wodono$na ma

migzszos¢ 26,5 m.
Profil hydrogeologiczny jest nastepujacy:
0,00-0,50 — gleba piaszczysta,
0,50-8,00 — pospdika jasnoszara,
8,00-24,00 — glina zwatowa brazowa,
24,00-28,50 — pyt szary,
28,50-30,00 — glina pylasta szara,
30,00-34,00 — piasek drobnoziarnisty bezowy,
34,00-44,00 — piasek §rednioziarnisty jasnoszary,
44,00-46,00 — pospoéika szara,
46,00-49,00 — zwir szary,
49,00-54,00 — otoczaki,
54,00-57,50 — glina zwalowa szara,
Lokalizacja ujecia, studni i konstrukcje otwordw zostalty przedstawione w

zatacznikach i dokumentacji hydrogeologicznej.
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Dane techniczne urzadzen stuzacych do poboru wody:

W istniejacych i pracujacych studniach zainstalowano pompy glebinowe o nastgpujacych
charakterystykach: |
Studnia —-SW-4
Pompa typu GB.2.07 z silnikiem typu SGMd 14. na gtebokosci 18,2 m p.p.t.
Studnia — SW-5
Pompa typu G.80 IVB z silnikiem typu SGMI-18c. na giebokosci 17,5 m p.p.t.

Obudowa studni

Obudowy studni glebinowych wykonane sa z typowych kregéw zelbetowych o
$rednicy 2 m ustawionych kolumnowo jeden na drugim i polaczonych zaprawa cementowa.
Kregi stoja na wylanej ptycie zelbetowej dennej o grubosci 20 cm, z gory kregi sg przykryte
taka sama ptytg jak u dotu (o tych samych wymiarach). Calo$§¢ kregéw obudowy zostata
obsypana ziemig. Pokrywy obud6éw studni sa ulozone sa znacznie ponad przylegty teren
(obudowa studni SW-4 okoto 2,7m n.p.t., a obudowa studni SW-5 okoto 2,2,m n.p.t..

W szybie obudowy zainstalowano stopnie ztazowe do schodzenia na dét obudowy. W
pokrywie obudowy znajduj“ac sie rury wywiewne o Srednicy 10,0 cm wystajace ponad plyte na
wysoko$¢é okoto 35 cm. Wtaz zabezpieczony jest pokrywa 600x600mm zamykanymi
naktédki. Posesja ujecia wody na ktérej znajduje si¢ studnie i stacja uzdatniania jest
wygrodzona siatkg metalowa.

Wyposazenie wewnetrzne obudowy jest nastepujace:

= Glowica stalowa,

= Kolano,

= Zasuwa,

= Zawor zwrotny,

= Kréciec redukcyjny.

Zadaniem obudowy studni jest jej ochrona przed dostaniem si¢ do niej
zanieczyszczen, ochrona przed osobami do tego nieupowaznionymi oraz zabezpieczenie
urzadzed. Obudowa winna byé utrzymana w stanie czysto$ci, nalezy zapewni¢ sprawng
wentylacje, powinna mie¢ klamry wtazowe oraz wejscie zamykane na kiédke. Wokét kregdéw
na zewnatrz winna byé wylana opaska betonowa lub brukowana o szerokosci 1,0 m, tak aby
wody opadowe nie dostawaty sie¢ do wnetrza obudowy. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢, a w

*szczegblnosci rury wychodzace z obudowy oraz pokrywy obudowy.
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3. OKRESLENIE RODZAJOW URZADZEN SEUZACYCH DO REJESTRACII ORAZ

POMIARU POBORU WODY

Do rejestracji catosci poboru wody z wilasnego ujecia stuza 2 wodomierze Srubowe
MKZ-100 zamontowane w obudowach studni i jeden wodomierz $rubowy typu MZ-150

zamontowany na przewodzie gtéwnym.

4. OPIS STACII UZDATNIANIA WODY

Stacja wodociaggowa jest zlokalizowana w wolnostojacym budynku parterowym,
murowanym, ogrzewanym centralnie z wilasnej kotlowni z czescig socjalng. Woda surowa
podawana z ujecia zlokalizowanego w odlegloéci okolo 1100m uzdatniana jest w
odzelaziaczach. Na stacji istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia doraznej dezynfekcji 1%
roztworem wodnym podchlorynu sodu. Po uzdatnieniu woda podawana jest do sieci
wodociggowe;j.

Stacja wodociggowa wyposazona jest w nastepujace urzadzenia (schemat technologiczny w
zalacznikach):

e 2 pompy glebinowe,

e 3 hydrofory o pojemnosci 6,3 m® kazdy,

e 8 odzelaziaczy o §rednicy 1400mm kazdy,

e 8 mieszaczy wodno powietrznych o §rednicy 500mm kazdy,

e | chlorator typu C-52

e 2 sprezarki powietrza typu s-82 o mocy 11kW,

e 2 pompy do plukania jako rezerwowe,

e 1 wodomierz Srubowy typu MZ-150 zamontowany na przewodzie gtéwnym,

e 2 wodomierze Srubowe MKZ-100 zamontowane w obudowach studni.

Z budynku stacji wodociagowej odprowadzane sa Scieki technologiczne z plukania
odzelaziaczy w iloéci 50,5 m’/dobe. Odprowadzane one sa do odstojnika dwukomorowego
wdd poptucznych o pojemnosci 50,5 m®/dobe, gdzie nastepuje i oczyszczanie z zawiesin i
czesci statych. Nastepnie poptuczyny odcinkiem kanalu o diugosci 496m i Srednicy 20cm
odprowadzane do rowu melioracyjnego wpadajacego do rzeki Biebrza.

Scieki z wezta sanitarnego stacji w iloéci okoto 0,125 m’/dobe odprowadzane sa do osadnika
gnilnego, a nastepnie aczg sie z wodami poplucznymi i odprowadzane sa jak wyzej

wspomniane do rowu melioracyjnego i rzeki Biebrza.
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W przypadku koniecznosci chlorowania sieci wodociagowej, Scieki z chlorowni odptywaja do
bezodptywowej betonowej studzienki o pojemnosci 1,0 m’ stuzacej do zobojetniania tych
Sciekow, a nastgpnie sg wybierane i wywozone do oczyszczalni Sciekow.

Wody poptuczne zanieczyszczone sa zwigzkami Zelaza (zawiesina) z procesu uzdatniania
wody oraz zawiesing i zwigzkami organicznymi (BZTs) z czeSci sanitarnej po
podczyszczeniu w osadniku gnilnym. Badania skfadu wéd poptucznych odprowadzanych po
podczyszczeniu do rowu melioracyjnego wykonane w 2012 wykazuja nastepujace zawartosci
stezefl zanieczyszczefi:

-BZT5=0,5-1,5 mg O,/1

- zawiesina og6lna = < 0,5 mg/1

- zelazo = 0,15 — 1,8 mg/1

Sa to wielkoéci zdecydowanie ponizej dopuszczalny okre§lonych w obowiazujacym
pozwoleniu wodno prawnym, gdzie zapisano, iz stgzenia zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach poptucznych nie beda przekraczaty:

- BZT5 - 40 mg Oy/1

- zawiesina ogdlna - 50 mg/1

Ios¢ odprowadzanych wéd poplucznych nie bedzie przekraczata dobowo Q= 50,5 m’/d;

odprowadzanie poptuczyn raz w tygodniu.

5. STREFA OCHRONNA UJECIA WODY

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 1. roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzn.
zm.), rozdziat II - Strefy oraz obszary ochronne przy ustanawianiu strefy ochronnej nakazuje
uwzgledniaé: budowe geologiczna i warunki hydrogeologiczne, przeznaczenie ujecia,
konstrukcje otworéw studziennych oraz sposéb zagospodarowania i uzytkowania gruntow
w okolicy ujecia.

Zgodnie z projektem stref ochronnych dla ujecia wéd podziemnych w Goniadzu
(wykonanym w 1997r.) miazszo$¢ Srednia w studniach na ujeciu wynosi 26,5m, Sredni
wsp6tczynnik filtracji wynosi k=0,0001135 m/s = 0,409 m/h = 9,8 m/d. Omawiane ujecie jest
przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia w wode ludnosci.

Konstrukcja otworéw studziennych pozwala na skuteczng izolacje warstwy
wodonosnej od powierzchni terenu poprzez pozostawienie w otworach rur cembrowych.
Woko6t studni nie znajduje si¢ zwarta zabudowa miejska o charakterze jednorodzinnej, a

tereny rolne (obecnie nieuzytki).
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Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacjach hydrogeologicznych w
analizowanym przypadku strefa ochronna moze by¢ ograniczona do terenéw ochrony
bezposredniej poszczegdlnych studzien. Ustawa z 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne nie
normuje rozmiaru terenu ochrony bezposredniej, natomiast wczesniej obowiazujace
Rozporzadzenie Ministra OSZNIL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania
stref ochronnych Zrédet 1 ujeé wody przyjmuje, iz typowy teren ochrony bezpos§redniej studni
wierconej obejmuje sama.studni¢ wiercong wraz z obudowa oraz pas gruntu wokét niej o
szeroko$ci 8-10m, dopuszczajac jednoczesnie w uzasadnionych przypadkach, mozliwosé
przyjecia innych wymiardéw terenu ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych.

Dla omawianych studni ustalony zostat teren ochrony bezposredniej o promieniu 10 m
liczac od zarysu obudowy studni. W przypadku ujecia w Goniadzu obydwie studnie znajduja
si¢ jednym zamkniety i ogrodzonym obszarze o wymiarach 50x75 m, w zwiazku z tym
wykonanie ogrodzenia niezaleznie dla kazdej studni jest nieuzasadnione. Strefy ochrony
bezposredniej zostaly pokazane w zataczniku.

Na terenie ochrony bezposredniej winno by¢:

» Zagospodarowanie terenu zielenia,

= Odprowadzenie wéd opadowych tak by nie przedostaty si¢ do studni,

= Zakaz przebywania osob nie zatrudnionych przy urzadzeniach stuzacych do poboru wody.

= Teren jest ogrodzony z umieszczonymi na nim odpowiednimi informacjami o ujeciu i
zakazie wstgpu osobom nieupowaznionym

Zewnetrzna strefa ochrony posredniej ma ksztalt kola o promieniu 178m, a od strony

péinocno-wschodniej zasieg jej ogranicza linia brzegowa starorzecza Biebrzy. W obrebie

wyznaczonej strefy leza nieuzytki, pastwiska i iagki o ekstensywnej uprawie. Obecne

zagospodarowanie tej strefy nie stwarza zagrozenia dla wod.

6. OKRESLENIE ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA

WYMAGANYCH ANALIZ POBIERANEJ WODY.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417) oraz Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 72, poz. 466) okreSla jakim wymaganiom
powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi i czgstotliwo$é badan.
Ocena przydatnosci wody przeprowadzana przez przedsigbiorstwa wodociagowo-

kanalizacyjne w ramach kontroli wewnetrznej, obejmuje:
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1) prowadzenie badai jakoSci wody — 7 razy w ciagu roku.

a) w zakresie dotyczacym co najmniej parametrOw objetych monitoringiem kontrolnym i
przegladowym okre§lonym w zataczniku nr 5 do roiporzqdzenia,

b) z czestotliwoscia nie mniejsza niz okre§lona w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia, gdy nie

wystapig okoliczno$ci mogace spowodowac zmiang jakosci.

V. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Wody podziemne stuza gtéwnie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemystu.

W ostatnich latach notuje si¢ spadek zuzycia wody podziemnej. Spowodowane jest to
zmniejszonym zapotrzebowaniem wody na cele przemysiowe (spadek produkcji) oraz

oszczedng gospodarke woda w gospodarstwach domowych.

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym cytujac za (Projekt stref
ochronnych ujecia wod podziemnych dla potrzeb wodociagu zbiorowego w Goniadzu —

opracowata Elzbieta Machelska, Bialystok, luty 1997r.) przedstawia si¢ nastepujaco:

,»W rejonie ujecia wody oraz na terenie miasta Goniadz i jego okolic powierzchnie
tworza piaski 1 zwiry zwigzane z doling rzeki Biebrzy. Miazszo$¢ ich jest zmienna i waha sie
w granicach 2-29m. W studniach na ujeciu wodociggowym jest najmniejsza. Piaszczysto —
zwirowe utwory zwigzane z péinocno — mazowieckim stadialem zlodowacenia §rodkowo —
polskiego podsScielone sg pakietem glin i it6w pylastych. Zaleganie tego kompleksu jest ciagle
ale charakteryzuje go zmienna migzszos¢. Na terenie miasta osigga wielko$¢ nawet 63m, a w
rejonie ujecia 22-26m. stanowi on przykrycie drugiej serii piaszczysto — zwirowej. Jest to
seria 0 duzym rozprzestrzenieniu poziomym, ale o znacznym zréznicowaniu miazszosci.
Stanowi czwartorzedowy wodonosiec ujety przez wigkszo$¢ studni w gminie. Zgodnie z
projektem stref ochronnych dla ujecia wéd podziemnych w Goniadzu (wykonanym w 1997r.)
migzszoS¢ Srednia w studniach na ujeciu wynosi 26,5m, §redni wspdtczynnik filtracji wynosi
k=0,0001135 m/s = 0,409 m/h = 9,8 m/d. Warstwa ta prowadzi wodg o napietym zwierciadle.
Naturalny sptyw ustalany na podstawie mapy hydroizohips odbywa si¢ w kierunku SE — NW
1 Swiadczy o drenujacym charakterze Biebrzy. Spadek hydrauliczny obliczony na podstawie

mapy hydroizohips wynosi 1=0,0061. Zasilanie tej warstwy odbywa si¢ prawdopodobnie
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przez infiltracje opadéw atmosferycznych na obszarach potozonych na potudnie i
pofudniowy-wschéd od Goniadza oraz droga doptywu bocznego. Dla zobrazowania
stosunkéw hydrauliéznych migdzy eksploatowana i przypowierzchniowa warstwa wodonosng
dokonano pomiaréw zwierciadta wody w studniach kopanych w Goniadzu i najblizszej
okolicy. Wyniki pomiaréw naniesione na mape topograficzng w skali 1:10000 pozwolily na
opracowanie mapy hydroizohips I-ego zwierciadta. Zestawienie izolinii I-ego 1 II-go
zwierciadta pozwolito na ustalenie, ze linia ci$nieri II-ej warstwy ukiada sie okolo 1,5 m
wyzej. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia ochrony wéd przed zanieczyszczeniami z

powierzchni terenu, gdyz eliminuje przesiakanie z géry na dét.” (zataczniki).

Charakterystyka jakoSci wody surowej

Jako$¢ wéd ujetych do eksploatacji studniami na ujeciu w Goniadzu, drugiej
czwartorzedowej warstwy jest typowa dla wéd tej formacii. Charakteryzuje ja Srednia
twardo$¢, zwiekszona metno$é powstajaca na skutek ponadnormatywnych ilosci zwiazkéw
zelaza (09 — 1,1 mg Fe/l) oraz zawarto$¢ zwiazkéw manganu oscylujaca wokot
dopuszczalnych ilodci (0,07 — 0,11 mg Mn/l). do picia i potrzeb gospodarczych wody te moga

by¢ uzywane po uzdatnianiu.

Charakterystyka jakoSci wody uzdatnionej

W zafacznikach przedstawiono wybrane wyniki badan wody uzdatnionej przeprowadzonych
w latach 2012 przez Wojewédzka Stacje Sanitarno-epidemiologiczng w Bialymstoku. Na
podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzié, iz woda speinia obecnie wymagania

stawiane wodzie do spozycia dla ludzi.

VI. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNE]
PRZEDSIEBIORSTWA NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ,
PODZIEMNE

Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ na terenie ogrodzonym bedacym wilasnoscia
gminy Goniagdz. Dokumentowane studnie komunalnego ujecia wéd podziemnych w Goniadzu
zlokalizowano w odlegtosci okoto 1100m od SUW na pétnocno — zachodnich obrzezach

miasta, poza granica zwartej zabudowy miejskiej na takach biebrzanskich. W promieniu
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100m od w/w otworéw studziennych nie ma obiekt6w i instalacji, ktére zagrazalyby jakosci
wody w ujeciu, uwzgledniajac fakt, iz ujeto ono do eksploatacji izolowang wgtebng warstwe
wodonosng. Studnie te ujmuja do eksploatacji wglebny uzytkowy poziom wodonos$ny,
wystepujacy pod  miazsza  (dwudziestukilkumetrowa) warstwa  osadéw  stabo
przepuszczalnych druga, co eliminuje jakikolwiek wptyw eksploatacji studzien na stateczno$é
obiektéw budowlanych w sasiedztwie.

Eksploatacja studzien wierconych z proponowana wydajnoscia nie spowoduje
obnizenia dynamicznego zwierciadta wody w rejonie studni ponizej 0,5 naporu wody przed
eksploatacja (pozostale 0,5 rezerwuje sie na depresje otworowa).

Scieki technolo giczne (poptuczyny) i sanitarne po podczyszczeniu odprowadzane beda
do rowu melioracyjnego, a nastepnie do rzeki Biebrza.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz korzystanie z wéd podziemnych dla potrzeb ujecia
wody w Goniadzu nie narusza ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(aktualna lokalizacja), nie narusza takze wymagani ochrony zdrowia ludzi i1 srodowiska, ani

tez innych wynikajacych z odrebnych przepiséw.
VII. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII

Na podstawie przegladu dokumentacji, instrukcji obstugi stacji uzdatniania wody
pitnej, przepiséw BHP oraz wizji lokalnych, nalezy stwierdzi¢ iz najwiekszym zagrozeniem
dla Srodowiska jest chlorator ze zbiornikiem chloru oraz zbiornik hydroforowy w razie jego
wybuchu pod wptywem naglego wzrostu cisnienia. Zagrozenia moga powstaé w procesie
technologicznym w zwiazku z awariami rurociagdéw, armatury i aparatéw.

Sa one zminimalizowane ze wzgledu na to, ze powierzchnia jest utwardzona,
wyposazona w kratki Sciekowe i odptywowe.

W przypadku awarii urzadzei obstuga jest pouczona jak w danym przypadku
postepowaC i wszedzie, tam gdzie jest konieczno$¢ i potrzeba, znajduja si¢ odpowiednie

instrukcje obstugi i zasad postepowania w konkretnym przypadku.
VIII. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD

Stwierdza sig, iz w zasiggu zamierzonego korzystania z wéd nie wystepuja obiekty i obszary

chronione.
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IX. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

W niniejszym operacie wodnoprawnym, ktorego celem jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd (art.31, punkt 4 ,,Prawo wodne™), czyli na
pobor wéd podziemnych z ujecia Goniadzu, przedstawiono i scharakteryzowaﬁo urzadzenia w
SUW w Goniadzu, funkcje i sposéb zagospodarowania terenu, cel i zakres zamierzonego
korzystania z wdd, stan prawny terenéw na ktérych jest zlokalizowana oraz teren na ktérym
znajduje si¢ analizowany obiekt.

Opisano i scharakteryzowano ujecie i SUW. Zamieszczono aktualne wyniki badar
wody.

Zakres opracowania reguluje artykut 132 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.).

Przedstawiono takze sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz zakres

monitoringu dzialania i prawidlowe;j eksploatacji SUW.
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Operat wodno prawny na szczegéine korzystanie z wéd polegajace na poborze wéd podziemnych

i odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu
X.  WNIOSKI KONCOWE

W Swietle opisu trzech studni komunalnego ujecia wody podziemnej oraz urzadzer do
jej uzdatniania znajdujacych sie na terenie ujecia i SUW przy ul. Szkolnej w Morikach mozna
wyciagnaé nastepujace wnioski:

1. Istniejace ujecie wody podziemnej skladajace sie z dwéch otworéw studziennych
SW-4 (podstawowego) i SW-5 (awaryjnego) pracujacych naprzemiennie posiadajace
zatwiefdzone w kategorii ,,B” zasoby eksploatacyjne jest w stanie pokryé catkowicie
zapotrzebowania miasta na wode;

2. Przedstawione w opracowaniu materialy okreslajace stan istniejacych urzadzen
wodnych, sposéb ich uzdatniania i poboru wody upowazniaja do wystapienia o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego o pobér wéd w nastepujacych ilosciach:
Ostatecznie po uwzglednieniu potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych
zapotrzebowanie na wode wyniesie;

Qamax. = 1722,50 m¥/d

Qusr = 1.325,00 m*/d
Qner. = 71,80 m*/h
Qbmax. = 179,50 m*/h
Qroczme = 483 625,00 m*/rok
Qlslc. iae, = 0,05 m%/s

Qner W m3/h Qhmax W 1’1’13/h Qasr W m3/ d | Qdmax W I’l’l3/ d Qroczne W m3/ rok

Ogétem 71,80 179,50 1 325,00 1722,00 483 625,00

Urzadzeniami oczyszczajacymi wody popluczne bedzie 2 — komorowy osadnik o pojemnosci
50,5 m’, a Sciekéw sanitarnych osadnik gnilny.

Stezenia zanieczyszczed w odprowadzanych wodach poptucznych nie beda przekraczaty:

- BZT; - 40 mg/l

- zawiesina — 50 mg/1.

Odbiornikiem wéd poptucznych po minimum 2 godzinnym odstaniu w osadniku poptuczyn
wraz ze Sciekami z czgSci socjalnej (poprzez osadnik gnilny) bedzie réw melioracyjny
prowadzacy wody z okolicznych pdl, a nastepnie rzeka Biebrza.

Tlos¢ wéd poplucznych nie bedzie przekraczata:

Quasr = 50,50 m%d raz w tygodniu

o
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Operat wodno prawny na szczegdlne korzystanie z wéd polegajace na poborze wéd podziemnych

i odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu

Proponowany czas wazno$ci pozwolenia wodnoprawengo — 20 lat.

1. Wydajno$¢ studni oraz gleboko$¢ obnizenia si¢ zwierciadta wody w studni w czasie
eksploatacji powinna.byé kontrolowana co najmniej dwa razy w ciggu roku, a wyniki
kontroli wpisywane do ksiazki eksploatacji studni.

2. GtebokoS¢ studni winna by¢ sprawdzana przy kazdej wymianie pompy.

3. Sprawdzanie czy w obudowie studni znajduje si¢ woda winno byé dokonywane
przynajmniej raz w miesiacu.

4. Urzadzeniami stuzacymi do poboru i uzdatnia wody oraz kontroli wielkosci jej
zuzycia sa:

a/. budynek (zwany dalej budynkiem SUW) dla potrzeb przewidywanej funkcii,

b/. sieci wodociggowe, kanalizacyjne, komory i studnie

c¢/. instalacja technologiczna ci$nieniowa i grawitacyjna w budynku SW, zbiornikach
wyréwnawczych i osadnikach,

d/. instalacje sanitarne w budynku SUW takie jak: co, wentylacja mechaniczna, osuszanie
powietrza, instalacja wody dla potrzeb wewn. kotlownia i instalacja co,

e/. przewody technologiczne zewnetrzne,

f/. uzbrojenie i obudowy studzien SW-4 i SW-5.

Stacja wodociggowa wyposazona jest w nastepujace urzadzenia:

e 2 pompy giebinowe,

e 3 hydrofory o pojemnosci 6,3 m> kazdy,

e 8 odzelaziaczy o Srednicy 1400mm kazdy,

e 8 mieszaczy wodno powietrznych o Srednicy 500mm kazdy,

e 1 chlorator typu C-52

e 2 sprezarki powietrza typu s-82 o mocy 11kW,

e 2 pompy do plukania jako rezerwowe,

* 1 wodomierz Srubowy typu MZ-150 zamontowany na przewodzie gtéwnym,

e 2 wodomierze Srubowe MKZ-100 zamontowane w obudowach studni.

5. Strefe¢ ochronna ujecia mozna ograniczyé do terenéw ochrony bezposredniej trzech
studni.

6. Codziennie winny by¢ prowadzone i zapisywane odczyty wskazan wodomierzy.

7. Wodomierze winny by¢ sprawne i zalegalizowane.

8. Konserwacje urzadzed stuzacych do poboru i uzdatniania wody nalezy prowadzié

zgodnie z instrukcjami obstugi znajdujacymi sie na terenie stacji wodociagowe;.
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Operat wodno prawny na szczeg6lne korzystanie z wéd polegajace na poborze wéd podziemnych

1 odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu

Zalecenia dotyczace gospodarki wodnej obiektu i eksploatacji urzadzen.

Gospodarowanie woda

e Ujecie wéd podziemnych eksploatowane przez przedsiebiorstwo Zaktad Ustug
komunalnych w Goniadzu jest podstawowym zrédtem wody spelniajacej po jej
uzdatnieniu wymogi sanitarne wodzie do picia i potrzeb gospodarczych, w zwiazku z
powyzszym przewiduje si¢ jej wykorzystanie do celéw wodociagowych.

® Nalezy dazy¢ minimalizacji marnotrawstwa wody poprzez np. eliminacje
nieszczelnosci urzadzeri i sieci. Nalezy prowadzié ewidencje wody pobieranej z ujecia

w systemie dobowym.

Badania kontrolne jakosci wody i §ciekéw

* W zwiazku z wykorzystaniem wody do spozycia przez ludzi nalezy prowadzié

okresowa kontrole jej jakosci — 7 razy w roku.

Zasady i czestotliwo$é okresowych badafi jakosci wody okresla Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. nr 203 poz. 1718) oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 72, poz. 466).

Zasady 1 czestotliwo$¢ okresowych badan jakosci $ciekéw technologicznych ze stacji

uzdatniania wody wprowadzanych do kanalizacji deszczowej okresli jej zarzadca.

Ujecie wody
*  Raz na kwartal nalezy zmierzy¢ wydajnosé studni i zwierciadto wody dynamiczne w
godzinach szczytowego rozbioru wody i zwierciadio statyczne pod koniec
najdtuzszej przerwy pracy pompy glebinowej w ciagu doby. Pomiary zwierciadta
wody nalezy wykona¢ , $§wistawka hydrogeologiczna™. Wydajnos$¢ — wodomierzem.
Pomiary nalezy wpisywac do ksiazki eksploatacji studni.
e  Wykonywa¢ pomiary jakosci wody pod wzgledem fizyczno-chemicznym i

bakteriologicznym, szczegélnie po wystepujacych awariach.
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Operat wodno prawny na szczegélne korzystanie z wod polegajace na poborze wéd podziemnych

i odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu
Codziennie prowadzi¢ odczyty z wodomierza odnos$nie ilo$ci wody pobranej ze
studni.
Glebokos¢ studzien nalezy okresowo sprawdzaé, np. przy okazji wymiany pomp
giebinowych.
Obudowy studni powinny by¢ stale zamknigte i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Obudowy studni powinny by¢ suche, ich stan nalezy sprawdzaé
minimum raz na miesiac.
Montaz i obstuge pomp nalezy przeprowadzi¢ weditug przepiséw i instrukcji

zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta

pomp.

Postepowanie w _przypadku rozruchu, zaprzestania dzialalnoéci lub svtuacjach

awaryjnych

Studnia wiercona jest urzadzeniem stale przystosowanym do eksploatacji — po okresie
postoju nie wymaga specjalnych czynnosci rozruchowych. W przypadku nowych
studni, jej rozruch i przygotowanie do pracy wykonywane sg w ramach prébnego
pompowania, wchodzacego w proces wykonania urzadzenia.

W przypadku sytuacji awaryjnej np. urwania pompy glebinowej, czy przedostania sie
do studni substancji chemicznych, studni¢ nalezy wytaczyé z eksploatacji i
powiadomi¢ odpowiednie stuzby w celu wiasciwego usuniecia awarii.

W przypadku rezygnacji z eksploatacji studni nalezy zdemontowad armature
pompowa, otwor studzienny zabezpieczy¢ pokrywa i podjaé dziatania na rzecz

likwidacji otworu studziennego.

Uwagi dotyczace eksploatacji pozostalych urzadzen gsospodarki wodnej

Aeratory

- sprawdzac¢ wizualnie szczelno$¢ wszystkich rurociagéw potaczonych z aeratorem,

- kontrolowac przeptyw wody w napowietrzaniu automatycznym,

- kontrolowac ilo$¢ powietrza doptywajacego do aeratora,

- okresowo spuszczaé osady gromadzone na dnie zbiornika
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Operat wodno prawny na szczegélne korzystanie z wéd polegajace na poborze wéd podziemnych

i odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu

e Filtry pospieszne — odzelaziacze i odmanganiacze

- kontrolowac wtasciwa predkos¢ filtracji

- ptukanie kazdego filtra prowadzi¢ zgodnie z instrukcja, jednak nie rzadziej nii razna 3 -4
dni.

- wpracowanie zfoza nalezy dokonywac powoli, od najmniejszej predkosci, dojscie do
wiasciwej wydajnosci pracy odzelaziaczy winno trwaé minimum 1 godzine.

- w przypadku stwierdzenia zmetnienia wody za filtrem oraz ponadnormatywnej zawartosci
zelaza w wodzie mimo plukania filtréw nalezy wymienié zloze filtracyjne.

- ¢o trzy miesiace przeprowadzaé przeglad filtréw

e Chlorator
- podczas jego pracy systematycznie nalezy dokonywac kontroli dawek chloru oraz chloru
pozostatego w sieci wodociggowe;.

- utrzymywac chlorator w statej gotowosci do pracy

Opracowali:

dr inz. Dariusz Boruszko

BIEGLY z listy Wojewo Podlaskiego

w za je pozwolef wodn

7 CJ D

~ " dr int. Dartas? Boruszko
nr 045

o
(9]

EKOM




Operat wodno prawny na szczeg6lne korzystanie z wéd polegajace na poborze wéd podziemnych

i odprowadzeniu wéd poptucznych SUW w Goniadzu

7ZALACZNIKI

e Decyzja pozwolenie wodno-prawne

k

. e Poboér wody w latach 2011-2012
e Badania wody i popluczyn
e Mapa - skala 1:50 000

‘ e Szkic sytuacyjny studni

4

i

e Mapa hydroizohips — skala 1: 10 000
e Mapa hydroizohips — skala 1: 50 000

e Plan zagospodarowania SUW Goniadz
¢ Plan zagospodarowania ujecia Gonigdz
e Schemat technologiczny SUW Goniadz
e Studnia SW-4 — zestawienie wiercenia
e Studnia SW-5 — zestawienie wiercenia
e Konstrukcja studni

e Wylot poptuczyn do odbiornika
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Monki, 24 kwietnia 2003 .

AU-6223-3/03
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 1 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 129, art. 138 ust. 1
i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 z pbéin. zm.), § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
éciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Goniadz o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie z wéd dla potrzeb komunalnego
wodociagu zbiorczego w Goniadzu

orzeka sieg

1. Wygasic¢ pozwolenia:

- z dnia 09 kwietnia 1997 roku, znak: 08.6210.1-12/97 mocg ktorego Wojewoda

L omzynski udzielil Gminie Goniadz pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje

urzadzen i pobor wody z wlasnego ujecia.

— 7 dnia 12 stycznia 2001 roku, znak: AU-6223-12/2000 mocg ktérego Starosta
Moniecki udzielil Zarzadowi Miasta Goniadz pozwolenia wodnoprawnego na
eksploatacje¢ urzadzen oczyszczajacych i odprowadzenie §ciekow z terenu
Oczyszczalni Sciekéw w Gonigdzu.

1. Uprawnionym do poboru wody i odpowiedzialnym za stan techniczny urzadzen
ustanawia si¢ Zaklad Ustug Komunalnych w Goniadzu.

I1l. Udzieli¢ wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnege na pobdér wod
podziemnych na ujeciu w Goniadzu i odprowadzenie oczyszczonych Sciekow 7
Oczyszezalni Scielcoéw w Gonigdzu, na nastepujacych warunkach:

1. Urzadzeniami oczyszczajacymi Scieki sg:

a. komora kraty $ciekéw dowozonych.

b. zbiornik mieszania.

c. zbiornik retencyjno — usredniajgcy sciekow,

d. zbiornik czerpalny o pojemno$ci 4 m’ usytuowany w zbiorniku o $rednicy 3 m i
wysokosci uzytkowej h = 0,6 m, wyposazony w uzadzenia ptywakowe sterujace pracg
pomp,

e. przepompownia $ciekow w wersji zelbetowej, wyposazone w dwie pompy
(1 rezerwowa) o parametrach: wydajnosci Q = 24 - 48 m*/h i wysokosci podnoszenia
H=8-6,5m,

f dwa reaktory biologiczne typu “BOS — 2007, skiadajace si¢ z- ponizszych
elementow:

- komora skratkowo-piaskowej o wymiarach 1 x 1,5 m i o pojemnosci po 5,25 m’,



- komory napowietrzania $ciekéw o wymiarach 4,5 x 14 m i pojemnosci po 226,8 m’,
- osadniki wtérne o wymiarach 5 x 5 m, H, = 2,5 m i pojemnosci po 30,3 m’ kazdy,
- komory kontaktowe o wymiarach 0,5 x 14 m i pojemnosci uzytkowej po 24,5 m’,
- komory tlenowej stabilizacji osadu o wymiarach 3,5 x 3,5 i pojemnosci uzytkowe]
po 30,3 m’,
g. stacja sprezonego powietrza,
h. stacji mechanicznego odwadniania osadu typu Draimad (workownice),
- wylotu $ciekow oczyszczonych do odbiornika.
2. llo¢ $ciekow odprowadzanych po oczyszczeniu nie bedzie przekraczata:
Qur = 400 m’/d.
3. Stezenie zanieczyszczen w oczyszezonych sciekach nie beda przekraczaty:

BZT; - 40 mg OY1.,
CHZT - 150 mg/l.,
zawiesina - 50 mg/l.,
dla pozostatych — okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. ‘

4. Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych bedzie ciek Czarna Struga, doptyw Biebrzy
zaliczanych do II klasy czystosci .
5. Do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow stuzy przeptywomierz, zamontowany w

komorze na kanale odptywowym.

6. Zrodlem zaopatrzenia wodociggu w wode -sa dwie studnie wiercone SW - 4
o glebokosci 66,00 m i SW - 5 o glebokosci 57,50 m 1 zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych ujecia decyzja Wojewody Lomzynskiego z dnia 29 stycznia 1979 r.

Nr GT.IV-8520/177/879 w kat. ,,B” i wynosza Qe = 95,7 m3/h przy s= 12,5 m.

7. Pobér wody odbywat sie bedzie przez 24 godz./dobg z przeznaczeniem na potrzeby
socjalne i produkcyjne mieszkanicow miasta oraz okolicznych wsi m.in. Szafranki i

Dawidowizna.
8. Ilo$¢ wody nie bedzie przekraczala:

Qvs =  71,80m3/h,
Qb wae. = 179,50 m3/h.,
Qame = 1722,50m3/d.,
Qs = 1325.0m3/d. @

9. Urzadzeniami do poboru i uzdatnianiu wody na ujeciu beda:
- 2 pompy glebinowe,
- 3 hydrofory o pojemnosci 6,3 m’ kazdy,
- 8 odzielazaczy o $rednicy po 1400 mm kazdy,
- 8 mieszaczy wodnopowietrznych o $rednicy 500 mm,
- 1 chlorator typ C — 52,
- 2 sprezarki powietrza typu S — 82 o mocy 11 kW,
- 2 pompy do ptukania jako rezerwowe,
- 1 wodomierz $rubowy MZ — 150 zamontowany na przewodzie gtownym,
- 2 wodomierze $rubowe MKZ — 100 zamontowane w obudowach studni.
10. Bezodplywowa studzienka betonowa o pojemnosci 1,0 m?’ stuzaca do zobojgtnienia
sciekow z chlorowni.




11. Urzadzeniem oczyszczajacym wody poptuczne bedzie — 2 — komorowy osadnik o
pojemnosci 50,5 m” .
12. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poptucznych nie bedg
przekraczaty:
BZT;s — 40 mg/l,
zawiesina — 50 mg/l.
13.0dbiornikiem wody poptucznych, po minimum 2 godzinnym odstaniu w osadniku
popluczyn wraz z $ciekami z czesci socjalnej (poprzez osadnik gnilny) bedzie
_rowéw melioracyjn prowadzacy wody z okolicznych pdl, a nastepnie rzeka Biebrza.
14. Ilos¢ wod poptucznych nie bedzie przekraczata Qo & = 50,5 m® raz w tygodniu.

I11. Ustanowi¢ dla ujecia wody w Gonigdzu stref¢ ochrony bezposredniej:
1. Ochrony bezpoéredniej o promieniu 10 m wokoét studzien i uznaé wygrodzony
teren stacji wodociagowej za strefg ochrony studni SW —4 1 SW —5.
a. Na terenie ochrony bezposredniej nalezy zapewnic¢
- odprowadzenie wéd opadowych w taki sposob, aby nie przedostawaly si¢ one
do urzadzen, stuzacych do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenia,
- ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywania osob niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen wodnych,
- szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochrony bezpodredniej sciekow z
urzadzen sanitarnych przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy
urzadzeniach stuzacych do poboru wody,
b. Strefy ochrony bezposredniej wokot studni SW —4 i SW — 5 nalezy wygrodzi¢ i
‘oznakowac¢ tablicg informacyjna o ujeciu wody i zakazie wstgpu 0sdb
nieupowaznionych.

IV. Zobowigza¢ uprawnionego do:

1. Wykonania analizy ilosciowych i jakosciowych Sciekéw zgodnie z § 4 pkt 2
ppkt 1 w/w rozporzadzenia oraz prowadzenia rejestru codziennych odczytow
iloéci odprowadzanych $ciekow.

2. Prowadzenia codziennych odczytéw wodomierza (o tej samej godzinie) oraz
pomiaru wydajnosci studni i poziomu zwierciadta wody raz w roku.

3. Prowadzenia okresowych badan wody przez uprawniona stacj¢ sanitarno -
epidemiologiczna.

4. Zawiadomienia Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska o planowanym
lub zaistniatym zrzucie awaryjnym $ciekow nieczyszczonych lub tylko czgsciowo

podczyszczonych, uzasadniajac przyczyne zaistniatej sytuacjl.

5. Utrzymania urzadzen do poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczajace $Scieki w
nalezytym stanie technicznym i eksploatowania zgodnie z instrukcja obstugi.

6. Partycypowania w kosztach konserwacji i utrzymania odbiornika Sciekow.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnoSci i uprawnien

0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na okres 10—ciu lat tj. do dnia 30.04.2013 r.
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UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Goniadz wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego na pobor woéd podziemnych na ujeciu w Gonigdzu i odprowadzenie
Sciekéw oczyszczonych z komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Goniadzu do cieku
naturalnego zasilajacego rzeke Biebrze.
Do wniosku zataczono: operat wodnoprawny okreslajacy aktualne warunki korzystania z
yjecia wodnego oraz aktualne wyniki badan jakosci wody potwierdzajace, iz pobierana
woda odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Scieki po oczyszczeniu wprowadzone do cieku, a nastepnie do rzeki, nie
wywieraja negatywnego wplywu na jej stan czystosci.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Wojewody Podlaskiego za
posrednictwem Starosty Monieckiego w terminie 14 - tu dni od jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o optacie skarbowej, ”
oplaty skarbowej nie pobrano, poniewaz jednostki budzetowe sg zwolnione od optat
skarbowych (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z p6z. zm.).

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Goniadz

. Zaktad Ustug Komunalnych w Gonigdzu

. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Dgbe #/s w Lomzy

3. Biebrzanski Park Narodowy

Do wiadomoSci:

1.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach
2. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
3. Podlaski Urzad Wojewoddzki w Biatymstoku

Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

4. a / a. ‘ .'M




Pobor wody brutto i netto w 2011 r

Hydrofornia Gonigdz

Styczen 8410 7590
luty 7079 6280
marzec 8050 7212
kwiecien 8954 7809
maj 9359 8172
czerwiec 11205 10232
lipiec 11687 10680
sierpien 11222 10019
wrzesien 9367 8349
pazdziernik 8938 7923
Iistopad 8479 7598
grudzien 7826 6975

110576 98839




Pobor wody brutto i netto w 2012 r

styczen
luty
marzec
kwiecien
maj
czerwiec
lipiec
sierpien
wriesier’n
pazdziernik
listopad

grudzien

Hydrofornia Goniadz

9049
8955
7156
12086
11093
11865
10441
12131
11849
8317
9948

8218

121108

8151

8150

6215

9496

9963

10792

9471

10930

10837

7451

8943

7385

107784
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Zalaznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowiazywania 16.07.2012
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1iporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
/0 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

Ametr w w/w rozporzadzeniu z okredleniem "Bez nieprawidtowych zmian"

marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem

| 0dnosza sig wytacznie do badanej prbki
psemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
i prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

ftorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébeki.

Autoryz
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wat:
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T —N\3 1' e DPBWORNIE NE  2074/LM/Z 12 zbadaiwody R { Stron !
NN | ot : T
% NN BADAN! e _Bia XStpk{ df“a ‘20}2—1?-13 RO R Lo
‘/ AN £
mmn
AB 311
Nazwa i adres klienta: Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Goniadz, ul. Kosciuszki 21
|Zlecenie nr: 2072/LPW/Z/12
robki dostarczyt:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Morkach
Data/Godzina przyjecia probek do badan 2012-12-12 / 13:30
Jpis prébki:
'rébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 292/HK/2008P/12 zawierajacym dane:
‘Nazwa urzadzenia lub zrédta wody: Wodociag w Goniadzu
data/godzina pobrania probki 2012-12-12 / 09:40
Prébke pobrat: Kulikowska H. pracownik PSSE w Morkach zgodnie z PP/HK-01
Stan- probki: bez zastrzezen
l)at__a wykonania badan: 2012-12-12 + 2012-12-13
o . Kod probki , : 2074Pwz
. ( suw w Goniadzu ‘
Miejsce pobrania prébki | ¥ |'
e ! i
; woda przeznaczona do Spozycia E Najwyzsza
Rodzaj wody i | dopuszczaina
: { wartos¢*
i i
. - ——— : s enss e s i
Rodzaj probki : Jednorazowa
e WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza : Wynik badania i
-—— N— —— s e —— e e e s — - P ¢ & " e e e e “ — - l' T
#ba bakterii grupy coli (NPL) -~ : i 0 !
B ml wody PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 ; | 0
. . — SRR e - R e foee e
ba bakterii Escherichia coli (NPL) w | PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 | 0 Lo
I ml wody i !
NS P ——" Rl GRSRTETE 158 s -—— e i —_— D . - . i 'L
b Clostridi rfri it i i . - i
o '\o(ltkl) uj,n;o%emr;r;\?:g: e | PB-101 wyd. 1 Data wydania 24.09.2010 ° 0 I
W paciorkowcow kaiov;ych_‘ I '-“' e :Hi_ o o ) - o ' T ” o ' - :
10Koki) (1t) w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 ! l 0 [,
W liczba mikroorganizméw(jtk) w . : | - | l
) °C po 72h w 1 ml wody PN-EN ISO 6222:2004 ; L *x

|
i

!




Zatacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowiazywania 16.07.2012

'y, S o -
’ PCA Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny

/{// ~ Potsie Centaum 15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8

/ g ey | te;857404897 _ Fax:857404899 emai: d@wsse.bialystok.pl
% Sprawozdanie Nr 2074/LPW/Z/12 z badan wody : Strona Stron

i
|
{— ey
|
|

i i P 1 1
o L Blaiystok, dnia 2012-12-13 )
\——

AB 311

\zwa i adres klienta:  Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Goniadz, ul. Kosciuszki 21

2072/LPW/Z/12
bki dostarczyt: Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach
la/Godzina przyjecia prébek dobadan 2012-12-12 / 13:30

Ji5 probki:

(bke wody dostarczono wraz z protokotem nr 292/HK/2008P/12 zawierajacym dane:

\zwa urzadzenia lub Zrédta wody Wodociag w Goniadzu

lata/godzina pobrania probki 2012-12-12 / 09:40

'robke pobrat: Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach zgodnie z PP/HK-01

lan prébki bez zastrzezen

ita wykonania badan: 2012-12-12 + 2012-12-12

Niniejsze sprawozdanie z badan/pomiaréw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji oznaczone sa literg - N

Kod prébki ) o 2074/LPW/LM/Z
' suw w Gonigdzu

Miejsce pobrania probki i

woda przeznaczona do spozycia Najwyzsze
Rodzaj wody dc;‘{’:;;::f_le
o Rc;diaj préb‘ki \ Jednorazowa
C T WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH
News ozmacsenia | Proceduabadawcza  Jednostka miary - ' Wynik badania

Barwa —— | P&;EN ISO %887:2002 r;)zdzial 4 ) ;;lié}lth - ' 10 -
Matnosé <+ | PNENISO7007:2003 rordzial 6 NTU i 13403 1
Odeam | PB43wyd 1, datawyd. 15022011 | pH | 7,4 6595
Priowodnoi | PNEN27888:1999  yisjcmw25°C | 436%% 2500
Zapach =+ N | PBA46wyd. 1, ot wyd. 19102009 - 20
Smok *ee+ N | PB-46wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 : | :
Amonowyjon | PN-COASTE41994 o omet ponizej 0,20 0,50
mowny i PB42wyd. 1 data wyd. 15102009 mgl I 50+
wiymy | PB42wyd. 1, datawyd. 15102000 | mgd - ' 0,50/0,10°
vangan | PB67wyd. 1, datawyd. 27.08.2004 gl : 50
Zeazo . PBEIwyd. L datawyd. 28062006 pofl : 200
ain | eveycos0so2 | wal - 200
Twardo& | PNISO60SS: 1999 | mgicacO; | - 60+ 500

Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub = 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow (NO3) i azotyndw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w
Wzle uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowei lub innych urzadzen dystrybudii nie moze przekracza¢ wartoéci 0,10 ma/l.
' W) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem

L ilila 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).
‘¥ {emperatura pomiaru 14,8 °C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

1144 parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian"
Sulana wartos¢ niepewnosci nie uwzglednia etapu pobierania prdbki i stanowi niepewnosc¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k =2

Wikl odnosza sie wytacznie do badanej probki

W/ pisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Sient ma orawo do reklamacii w ciaau 14 dni od datv otrzvmania sprawozdania

Luboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki.

Autoryzowat:

22 5~
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Wo;ewodzka Staqa Sanltarno Epldemnologlczna w Bla}ymstoku Dzial Laboratory]ny
15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
_ tel: 857404897 ____Fax:85 7404899 . __email: di@wsse. bialystok.pl

% Sprawozdanle Nr 1625/LPW/Z/12 z badan wody Strona
L e - . _ ! )
Y anN \\\\ . R B(a%ystok dnia 2012 10-19 N i 1
amma \ )
AB 311

4 i adres klienta: Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Gonigdz, ul.Kosciuszki 21
1626/LPW/2/12

Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach
2012-10-09 /

nie nr:

k| dostarczyt:
Godzina przyjecia prébek do badan
probki:

¢ wody dostarczono wraz z protokotem nr 240/HK/2008P/12 zawierajacym dane:
/wa urzadzenia lub Zrédta wody Wodociag w Gonigdzu

4/qodzina pobrania prébki 2012-10-09 / 09:05

ke pobrat: Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach

| probki bez zastrzezen

11:50

zgodnie z PP/HK-01

Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowigzywania 16.07.2012

Stron

wykonania badan:

Iytacji oznaczone

2012-10-09 + 2012-10-18

{52 sprawozdanie z badan/pomiaréw zawiera wyniki badan objete za

sq literg - N

il e P I

kresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu

 Kodprébki - i 1625/LPW/LM/Z
Miejsce pobrania probki i Gonladz StaCJa l:é((jjarg;:)arzlri Wody, kurek za
) B oo e B 5 woda prze_eanaczona do SpOZycia Najw\/isza
Rodzaj wody \ ' dovs:fé?éalga
|
T T T Redzaj préoki TN T sednorazowa
o WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH
Nn/wa-biﬁazz_a a ) i o Procedura badawcza ] Jednostka m|ary Wynik badania

Borwa ***x PN-EN ISO 7887: 2002 rozdziat 4 C mgiPt 20 + 4 .
Metnosc **+= | PN-EN ISO 7027:2003 rozdzial 6 NTU 4309 1
Odezyn " PB-43 wyd. 1, data wyd. 15.02. 2011 pH D - 65+ 95
Przewodnos¢  |PN-EN 27888:1999 | " s/cm w 25°C | T g3 e 2500
Zapach*oex N |PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 - T 0
Smak **+* PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10. 2009 | - 0
fmonowy o |PNCOSST6 4199 . ma “ 0,70 % 0,10 0.50

omny  |PB-42wyd. 1, data wyd. 15.10.2009 _ L mgh ponizej 5 50
otyny |PB-42 wyd. 1, data wyd. 15.10.2009 L man ~ ponizej 0,05 0,50/0,10*
Mangan iPB—67 wyd 1, data wyd 27. 0&%904 _ - " HQ/J i 97+ 19 ' 50
Jazo _ |PB-83wyd. 1, data wyd. 28.06.2006 - W  ponizej 100 200
Gin ] PN-92/C- 04605 02 - ) g/l ] ponizej 40 200
fluoki  PB-42wyd. 1, data wyd. 15.10. 2009 . mg/l ] ponizej 0,2 L5
Chori  |PB-42wyd. 1, data wyd. 15.10.2009 x mgl | ponizej 5 250
Slarczany ] PB-42 wyd. 1, data wyd. 15.10.2009 3 ‘mg/! - 83 250
flor _[PB-16 wyd. 1, data wyd. 21.09.2007 _ , mgh | ponizej 0,1 1,0
Kadm ) ) PB- 67 wyd 1, data wyd 27. 08 20Q4 g/l _ponizej 0,5 5
Olow ___IPB-67 wyd. 1, data ‘wyd. 27.08.2004 - Ha/t ‘ . ponizej 10 25
Chrom.  |PN-ENISO1233:2000 i g/l %  ponizej 5 50
Re¢ {PB-71 wyd. 2, data wyd. 19. 03, 2010 o 0,2 1
Antymon PN-EN ISO 15586:2005 o ' Hg/l 1; B _ ponizej2 5
Hikiel _[PN-EN 15O 15586:2005 I  ponizg7 20
86d PN-ISO 9964-1:1994 | mgl 6 200
M!udi_ o ,JPN -1SO 8288 2002 metoda A ) m9/| '. o "pom_ze] 0,25 2,0
Lyjanki N PB 24 wyd 1., data wyd 16 06 2008 ] pa/l ponizej 10 50

o levensou 15586 2005 ponize; 2
Arsen o . pg/l 10
N [PN-EN 1SO 1. 11 969: 1999 ‘ : -



I uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekracza¢ wartoéci 0,10 mg/I.

20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

W sumowaniu nie uwzaledniano wynikéw ponizei aranicy oznaczania

Parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian"

*Temperatura pomiaru 18,0 °C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensagji wptywu temperatury.

10 warto$¢ niepewnodci nie uwzglednia etapu pobierania prébki i stanowi niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k =2

| 0dnosza sie wytacznie do badanej probki
Wsemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
ina prawo do reklamagji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

ratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki.

Autoryzowat:
s ROW N K
# Puwielrfa. Wy | Glsby
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\ E
Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowiqzywania 16 07.2012\'\ :/
N Sinmormen v = _— . . : X =
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bialymstoku. Dziat Laboratoryjny \\ é}é
15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 ey
e e (€1:857404897  Fax: 857404899 —......mail: dl@wsse.bialystok.pl \
Sprawozdanie Nr 1625/LPW/z/12 z badan wody E Strona Stron
- USSR o O v . !
Biatystok, dnia 2012-10-19 : 2 2
- " kedprooki ’ | 1625/LPW/LM/Z
. . L I Goniadz, Stacja Uzdatniania Wody, kurek za
Miejsce pobrania prébki | hydroforem
B e e e . : i _ e . : o
; woda przeznaczona do spozycia Najwyzsza
- i dopuszczalna
Rodzaj wody ) wartosc**
T _ﬁodzaj ;;robk( ' Jédnorazowa
~ WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH T FIZYKOCHEMICZNYCH
l\_lazvya pznaczenia { o hErb?edt]Fa Egaia—a;/v_ciéw ,Jedaostka mia—ry»g' o Wyﬁfk bédania
Trichlorometan ! PN-EN ISO 10301:2002 rozdziat 1 i | !
(Chloroform) . jrosdziz . Ty omeh 0,030
. PN-EN ISO 10301:2002 rozdziat 1 i ;
S S B T - e
ok Rozp. Min. Zdrowia z dnia 20.04.2010r ; . r
e T e UNr72. cor dgey L 1
Suma Trichloroetenu i { PN-EN ISO 10301:2002 rozdziat 1 i /I ‘ 3 10
Tetrachloroetenu i rozdzial2 -
suma Chlorandw i PN-EN ISO 10304-4:2002 I ; ; 0,7
Chlorynéw . |7 e 4. e e .
i i
Benzen N | PB-27 wyd. 1, data wyd. 12.03.2009 } pay/l ponizej 0,2 1,0‘»_7 i
l,2—dic§lorogﬁ;x_r1 N ; PB-27 wyd. 1, data wyd. 12.03.2009 ug/t : ponizej 1,2 3,0
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 I ug/! ' - 10
Selen | PN-ISO 9965: 2001 pg/! 10
Blenzo(a)piren N | PB-25 wyd. 1, data wyd. 28.07.2008 ug/l - 0,010
Suma WWA**= N {PB-25wyd. 1, data wyd. 28.07.2008 | g 0,10
Utlenialnos¢ N : PN-EN ISO 8467: 2001 mg/I 0,87 5
Suma pestycydow*** N | PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 ug/l , . 0,50
1-HCH N | PB-35wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 | g/l i - 0,10
N, PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 Y ug/l ' - 0,10
N J’ PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 pg/l 0,10
N | PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 ; pg/l - 0,10
N | PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 i pg/l ‘- - 0,0
e o D TR S TOE AR L | . ]
N | PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 ‘ ug/l ; - 0,10
ksyd heptachloru A N | pB-35 wyd. 1, data wyd. ug/! - 0,030
it e e e e e ——— = < to- o s , p— i .i. a -
lIoksyd heptachloru B N | PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 ua/l : : 0,030
lnuron N i PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 ug/l . - 0,10
N - PB-35 wyd. 1, data wyd. 15.05.2008 g/l - 0,10

irunek: [azotany)/50+[azotyny)/3 < lub = 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych 0znaczajq stezenie azotanow (NO3) i azotyndw (NO2) w mg/I. Stezenie azotynéw w

() rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do Spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem




Zatacznik nr 18 do PO-02/1R-02 wyd 2 Data obowiazywania 16.07.2012

PCL

|7 Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bialymstoku. Dziat Laboratoryjny

Fon‘.\s’(m: czm;&uu 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 !
—— | el:857404897  Fax:857404899 email: d@wssebialystokpl |
% ; Sprawozdanie Nr 1625/LM/Z/12 z badan wody !l Strona Stron :
o e e e e
S . Balysokdna 2012-10-12 ol L
AB 311
jazwa i adres wlienta: Zaktad Ustug Komunalnych w Gonigdzu, 19-110 Goniadz, ul.Kosciuszki 21
: cenie N 1626/LPW/Z/12
sbki dostarczyt:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach
\ita/Godzina przyjecia prébek do badan 2012-10-09 / 11:50
pls probki:
bke wody dostarczono wraz z protokotem nr 240/HK/2008P/12 zawierajacym dane:
\0zwa urzadzenia lub Zrodta wody: Wodociag w Goniadzu
Jata/godzina pobrania probki 2012-10-09 / 09:05
Probke pobrat:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach zgodnie z PP/HK-01
1an probki: bez zastrzezen
Jata wykonania badan: 2012-10-09 + 2012-10-12
S Tkedpek U iespwiwz !
. ) P Goniadz, Stacja Uzdatniania Wody, kurek za i
Miejsce pobrania probki i hydroforem !
|
| e |
i woda przeznaczona do spozycia Najwyzsza \
Rodzaj wody i dopuszczalna
i wartosc* l
H |
Rodzaj prébki : Jednorazowa ! |
T WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH S
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza i Wynik badania !
. S U P S SR
Q= ey calf(HEL) PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 g o |
e & AL e e e e i e e o e s e i s = o i
Qe Eschercla G AL PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 0 0 i
A S =y < s e ————————r SER (N
b Clostridium perfringens (tacznie ze . ) 0 i
1) (jtk) w 100 ml wody PB-101 wyd. 1 Data wydania 24.09.2010 0 I
S OSSN P B e e B PO
b paciorkowcéw katowych ; . 0 : {
srokoki) (jtk) w 100 mi wody PN-EN ISO 7899-2:2004 ‘ 0
- e S R SR i S —— % - —
i liczba mikroorganizmow(jtk) w R y |, 61 ] "
42) 9C po 72h w 1 ml wody PN-EN ISO 6222:2004 |‘ Jl *k {l

tozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem
20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

stametr w w/w rozporzadzeniu z okresleniem "Bez nieprawidtowych zmian"

ki odnosza sie wytacznie do badanej probki
jisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
\l ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

sratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport probki.

Autoryzowat:
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tel: 85 740 48 97
Sprawozdanie Nr

Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowiazywania 16.07.2012

15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8

- Fax: 85740 48 99
1245/LM/2/12

Nazwa i adres klienta:
Zlecenie nr:
' Prébki dostarczyt:

/ Opis prébki:

-data/godzina pobrania prébki

Stan probki: bez zastrzezen
Data wykonania badan:

Nazwa oznaczenia

Liczba bakterii grupy coli (NPL)
w 100 ml wody

100 ml wody

Liczba Clostridium perfringens (tacznie ze
577 00) (itk) w100 mi wody

liczoa paciorkowcéw katowych

(Enterokoki) (jtk) w 100 ml wody

(22£2) °C po 72h w 1 ml wody

00’)

 Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w

0golna liczba mikroorganizméw(jtk) w

Liu Prébke wody dostarczono wraz z protokotem nr
-Nazwa urzadzenia lub Zrédla wody: Wodociag w Goniadzu, gm. Goniadz
2012-08-08 / 10:00

-Probke pobrat:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Morikach

2012-08-08 +

Miejsce pobrania prdbki

LW rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w s
¢ {Inla 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

arametr w w/w rozporzadzeniu z okreéleniem "Bez nieprawidtowych zmian"

I
|
_..r
|
i
s 2

:} PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006

Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Gonigdz, ul.Kosciuszki 21
; 1243/LPW/Z/12

Kulikowska H. pracownik PSSE w Morikach
Data/Godzina przyjecia prébek do badar

2012-08-08 / 13:20

181/HK/2008P/12

2012-08-09

Kod prdbki

Rodzaj wody

Rodzaj prdbki

WYNIKI éADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Procedura badawcza

PB-07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 |

!

i
1 PB-101 wyd. 1 Data wydania 24.09.2010
!

| PN-EN 1SO 7899-2:2004

g PN-EN ISO 6222:2004

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej prébki
Hez pisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
Hient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Liboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport probki.

I

z badan wody

Biatystok, dnia  2012-08-09 1

zawierajacym dane:

zgodnie z PP/HK-01

1245/LPW/LM/Z_

Kran u konsumenta w Dawidowiznie 10

woda przeznaczona do spozycia

Jednorazowa

W;/nik badania
0

0

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicina w Biaiyrhstoku. Dzia?Labor-a-térﬁny
_email: dI_@»ws's_e.bi_aI‘ystok.pI
Stron

Lo

i
|

! Najwyzsza !
dopuszczalna |

|
|'
i

i

wartos¢*

k)%

prawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem



zwa i adres klienta:
ecenie nr:
Obki dostarczyt:

nis probki:

Data wykonania badan:
Niniejsze sprawozdanie z badar/pomiaréw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu

akredytacji oznaczone s3 literg - N

Zatacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 2 Data obowiazywania 16.07.2012

PCA | Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiolocj&ina w Biatymstoku. Dazi—a—if.éb;&oﬁﬁ;h T
PaLSKIE CENTRUM I 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
b | tel:857404897  Fax:857404899 _ email: di@wsse.bialystok.pl
% i Sprawozdanie Nr 1245/LPW/Z/12 z badan wody Strona  Stron
‘ Bialystok, dnia 2012-08-09 A S|
BADANIA | —— e e e et e e e e o e e S S S ki Gt % et mpmb e n sEOas e =
AB 311

Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Goniadz, ul.Kosciuszki 21
1243/LPW/Z/12
Kulikowska H. pracownik PSSE w Morikach

ata/Godzina przyjecia prébek do badan 2012-08-08 / 13:20

i0bke wody dostarczono wraz z protokotem nr 181/HK/2008P/12 zawierajacym dane:
nazwa urzadzenia lub zrédta wody Wodociag w Goniadzu, am. Goniadz

(lata/godzina pobrania probki
Probke pobrat: Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach zgodnie z PP/HK-01

\tan probki bez zastrzezen

2012-08-08 / 10:00

2012-08-08 + 2012-08-08

_ T Kedped L osswwaz
Kran u konsumenta w Dawidowiznie 10
Miejsce pobrania probki | | ‘
S T T T oda preeznaczona do sporycia T v
Rodzaj wody i i d‘;‘t’:;ezrfiz:ﬂe
e e e e m e |
Rodzajpréki | Jeduorazowa
WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH
Na_z_y\é_q_znaczenia Procedura bad;vx;;:;; Jednostké ;r-miadr;qzwrw_mr‘;_ - w@kﬁqiﬁla_: - -
Barwa **** i PN-EN ISO 7887:2002 rozdziat 4 mg/| Pt ! - 7 5 l -
hiétnosc - PN-EN ISO 7027:2003 rozdziat 6 - NTU . [ N ponizej 0,5 - : 1
6:1czyn B PB-43 wyd. 1, data wyd. 15.02.2011 T pl-ll' ‘ ‘ 7 7,4 o ! 6,5+9,5
Przewodnos PN-EN 27888:1999 T smwasec | a3 | 2500
Zapach *+*x N | PB-46wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 S L
ok N peaewd g tstoms - L -
o I : :
Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 ’ mg/l , *pomzeloi,zo S ’ 050
Azotarrmy o PB-42 wyd. 1, daga wyd. 157.710.206'75)‘ ‘ A mg/! ! - 5 . s0*
sty | Peazwyd 1, datawyd. 15.002009 | meh | - 050010%
”Mangan PB—6—7 wyd. 1, data wyd. 27082004—~ T pg/l - 7 - ; 50
Zelazt;_ PB-83 wyd. 1, data wyd. 28.06.2006 -ﬁ“ug/l ““-"-E; - . - N 1 200
ain PN-02/C-04605.02 ﬁ_#p;/lg R 200
Twérvtqj.;ég_w_w—m PN ISO 6059_; 1999 — o mg/! Caé@ i o N _‘ ‘ " ﬁ_ o 160 + 500

Warunek: [azotany]/S0+[azotynyl/3 < lub = 1, gdzie wartodci w nawiasach kwadratowych oznaczajq stezenie azotanéw (NO3) i azotyndw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w
JWsle uzdatnionej wprowadzonei do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.
1 W rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem
rlum 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 p0z.466).

i¥|emperatura pomiaru 24,1 °C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

4 *parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentdw | bez nieprawidtowych zmian®

1kl odnosza sie wytacznie do badanej probki

| plsemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Al ma prawo do reklamacii w ciaau 14 dni od datv otrzvmania sorawozdania

Labioratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki.

Autoryzowat:




e ¥ Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 1 Data obowigzywania 15.05.2009

\\\\l‘ '/’I P [:
K i: . . U
N A 7, ; Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny
:\g/é PoLsxiE CENTRUM . 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
M FRAEOYTAC) ; tel: 85 740 48 97 Fax: 85 740 48 99 email: dl@wsse.bialystok.pl
= //_\’\ - o Sprawozdanie Nr 169/LM/Z/12 z bada wody i Strona " Stron
< S ; ; g - R S e
AN | Biatystok, dnia 2012-02-15 R .
,/”/lllu\“\\ T ‘ A v B

azwa i adres klienta:  Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Goniadz, ul.Kosciuszki 21

lecenie nr: 169/LPW/2Z/12

rdbki dostarczyt:  Pryzmont U. pracownik PSSE w Monkach

ata/Godzina przyjecia probek do badan 2012-02-14 / 13:00

)pis probki:

rébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 40/HK/2008P/12 zawierajacym dane:

‘nazwa urzadzenia lub zrédta wody: Wodociag w Gonigdzu

data/godzina pobrania probki 2012-02-14 / 09:30

Probke pobrat:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Monkach zgodnie z PP/HK-01
Stan probki: bez zastrzezen

D ryvkonania badan: 2012-02-14 + 2012-02-15

Kod probki C 169/LPW/LM/Z 1
» . L ! Goniadz, ul. 11 Listopada, ujecie u konsumenta f
Miejsce pobrania probki ' :

! © woda p-rvzeznaAczé)‘n_a'do s‘p02yc-ia’ T Najwyzsza
Rodzaj wody  dopuszczalna -
] | wartosc*
Rodzaj probki Jednorazowa
s W a e l 5 = 5
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Nazwa oznaczenia ; Procedura badawcza Wynik badania
- | e e e e e =
Izba bakterii grupy coli (NPL) i i 0
B 00 il wody | PB-07 wyd 1 Data wydanla 28.06.2006 ! 0
\iizba bakterii Escherichia coli (NPL)  w ; pB_07 wyd. 1 Data wydania 28.06.2006 ‘ 0 0
100 ml wody : ' . 1
b~ ~ostridi f y ‘ - ‘
o '\,Ljn;op(f m’,‘“ﬁjgj (zcane e ' pB-101 wyd 1 Data wydania 24.09.2010 0
e e e B - i - i
Lhzba pacxorkowcow ka}owych i -
nterokoki) (jtk) w 100 mi wody | PN-EN 130 7899-2:2004 : ¢
RO, it st e, il = oS S s { - }
0ina liczba mlkroorganlzmow(_]tk) w ? i - ! i

11112) °C po 72h w 1 ml wody ; P -EN 150 6222:2004

Wy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporzadzeniem
Wil 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

“iarametr w w/w rozporzadzeniu z okresleniem "Bez nieprawidtowych zmian"

niki odnosza sie wytacznie do badanej prébki

s pisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Hent ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

horatorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobodr i transport prébki.

Odpowiedzialny za badania: Sprayvazdanie zatwierdzit:




4 Zataeznik nr 18 do PO-02/1R-02 wyd 1 Data obowiazywania 15.05.2009
i I, B P — .
My, PCL B o
i

y ‘% ; Wo;ewodzka Staqa Sanitarno- Ep|demxolog|czna w BlaIymstoku Dziat Laboratory]ny J
,/’_é/’— POLSKIE CENTRUM i 15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8 !
, A= AXBEOYTAC tel: 85 740 48 97 _ Fax:85 740 48 99 email: di@wsse.bialystok.pl —_—

; Sprawozdanie Nr 169/LPW/Z/12 z badan wody 5 Strona . Stron

.
I3 % R S i wbedelwey | Some L
7 /@ ) } . . I 1 ] 1

AW T Biatystok, dnia 2012-02-15 i ,
A ns = = i - e ere syt eomr 8 -

AB 311

llazwa i adres klienta:  Zaktad Ustug Komunalnych w Goniadzu, 19-110 Goniadz, ul.Kosciuszki 21

lecenie nr: 169/LPW/Z/12
Probki dostarczyt: Pryzmont U. pracownik PSSE w Monkach
Data/Godzina przyjecia probek dd badan 2012-02-14 / 13:00

pis probki:

robke wody dostarczono wraz z protokotem nr 40/HK/2008P/12 zawierajacym dane:

-nazwa urzadzenia lub zrédta wody Wodociag w Goniadzu

-data/godzina pobrania probki 2012-02-14 / 09:30

-Probke pobrat:  Kulikowska H. pracownik PSSE w Morikach zgodnie z PP/HK-01

Stan probki bez zastrzezen
Data wykonania badan: 2012-02-14 <+ 2012-02-14

Niniejsze sprawozdanie z badan/pomiaréw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji oznaczone sa literg - N

e e e PR — T S -

Kod Dl’Obkl - o ! 169/LPW/LM/Z R
Goniadz, ul. 11 Listopada, ujecie u konsumenta

Miejsce pobrania prébki

' Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < lub = 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow (NO3) i azotynéw (NO2) w mg/I. Stezenie azotyndw w
wailzle uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowei lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekraczac wartosci 0,10 ma/l.

'+ Wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) zmienionego rozporzadzeniem
¢ dila 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 00z.466).

***Temperatura pomiaru 13,1 °C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

$4 4 parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian"
Jdina wartoé¢ niepewnoéci nie uwzglednia etapu pobierania prébki i stanowi niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k =2

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej probki

1o/ plsemnej zgody WSSE w Bialymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
$lent ma orawo do reklamadii w ciaau 14 dni od datv otrzvmania sorawozdania

{aboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobor i transport prébki.

Udpowiedzialny za badania: Sprawozdanie zatwierdzit:
l‘ﬁ_ l', éh ‘ ?I‘K‘v N2 l\

sekaji Bagdan Powielrya, Wody 1 Glaty

Jerzy :’a’}f peiuk

woda przeznaczona do spozycia | Najwyzsze
Rodzaj wody i ‘ d‘;f;;;::l’le ‘
T Rodzajprobki T kednorazowa
" WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I EIZ—Y-KOCHEMICZNYCH o |
Newaomacene | Procedurabadawcsa  lechosamay | Wynkbadana |
Bt NENSO7EE2MOEeld melP 10
Metno$¢ **** ' PN-EN ISO 7027 2003 rozd2|ai 6 NTU ] .,,1,’3 ‘t ,0'3 o » 1
” Odczyrr-" - ‘-P—Bi43~wyd 1, data Wyd 15 02 2011 - |-3H 7 : 7,6 6 5 + 9 5
CPriewodno | PNENZ788E199 | usemw2sc | a0
Zapach xR N : PB-46 wyd. 1, data wyd 19 10.2009 l: - - Z1R - ‘
Smak e '_'ri'“f“_Fs_ié'ivy*éT&é&l—i wd. 19102000 - .
A&\Onowyb—;)} R PN C-04576-4: 199ﬂ2}¢ S lr o mg/l—mﬁ ) r I pomze] 0, 20 O,_SO
‘\ZOt.anyr S PB- 42-\‘1;;d_1_ da_ta~wyd 15 10 2009“"_“2""". mg/l . - _“ . ' 50*
___f‘_E‘;Yﬂin-_:_.'___ PEanwdycawe 1502009 | mol - josoder
Mangan PB—67 wyd. 1, data wyd. 27.08.2004 j ug/! - ; 50
Jelazo \ PB-83 wyd. 1, data wyd. 28.06.2006 pg/l— # e 200
T ki W I R i—
Twardosc ! PN ISO 6059: 1999 mg/I CaCO; ’ > 60 + 500




Y omza:

PCA Laboratorium Wojewoédzkiego Inspektoratu
" Ochrony Srodow_lska w qulymstoku 02.01.2013
: - Pracownia w tomzy
% 18-402 tomza, ul. Akademicka 20 R p——
 saaia tel. 086 218-21-69; fax: 086 - 218-28-93 AoZ08: SILON.

Strona : 1/4

AB 189

Raport z badan nr 1427W/2012

Klient / nazwa i adres/ :  Zaktad Ustug Komunalnych, 19 -110 Goniadz, ul. Kosciuszki 21

Obiekt badan : Scieki poptuczne z hydroforni zlokalizowanych na terenie
Gminy Goniadz

Podstawa badan : umowa nr 73/2012 z dn. 16.05.2012

Data pobrania probek : 19.12.2012

Probki pobrat : Bogustaw Sawicki

Sposob pobrania probek: Q PN -ISO 5667-10:1997 bez pkt. 4.2.2,5.1.2
Protokot z pobierania probek: nr 628/12 z dn. 19.12.2012

Data przyjecia probek

do Laboratorium: 19.12.2012

Numery identyfikacyjne

probek : 1/2090/12 — 5/2094/12
Stan probek przyjetych
do Pracowni - odpowiedni do badan

Metody i procedury badawcze zestawiono w tabeli.
Wyniki badan zestawiono w tabell.

Rozdzielnik Raportu z badan :

1. Klient
2. ala

Niniejszy Raport z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji.
Badania oznaczone symbolem Q w tym Raporcie z badan s3 zamieszczone w zakresie
akredytacji PCA nr 189.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.
Niniejszy Raport z badan nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielany
fragmentarycznie, lecz tylko w calosci.

Raport zatwierdzit : KIEROWNIK PRACOWN!
w,v.t.gjm zy
e R Ry !?-’)
. mgr inz Bozsna BEwa Pratkowsks

Nazwisko, Podpis i data




Strona 2/4
z Raportu z badan
Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska nr 1127W/2012
w Bialymstoku
Pracownia w tomzy

Spis metodyk badawczych stosowanych do badan

Rodzaj badania Norma lub procedura badawcza
BZTs Q | PN-EN 1899-2:2002
Zawiesina ogolna Q | PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Zelazo ogdlne Q | PN-ISO 6332:2001

Certyfikat PCA akredytacji Laboratorium Nr AB 189

Q - badanie objete akredytacja




Strona : 3/4
z Raportu z badan
nr 1127W/2012

Laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku
Pracownia w Lomzy

Zestawienie wynikow badania s$ciekow

Jednostka

Numer probki Data

1/2090/12 2/2091/12 3/2092/12 wykonania

badania
Rodzaj probki
$cieki Scieki $cieki
Miejsce pobrania
probki na ujsciu na ujsciu na ujsciu
z hydroforni z hydroforni z hydroforni

Goniadz Osowiec Downary
Godzina pobrania h 12° 128 14%
probki
BZTs Q | mg/10, 1,5 0,9 1,9 20-25.12.2012
Zawiesina ogdlna Q | mg/l <5,0 <5,0 6,6 20.12.2012
Zelazo ogélne Q | mg/l 0,75 0,89 1.8 20.12.2012

Autoryzacja:

KIEROWNIK PRACUVN:
w oMy
R ) o
[ ORI VN 1,7
mgr inz Bozena Ewa Piatkowska




Strona : 4/4 ]

Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska .
W Biatymstoku z Raportu; badan
Pracownia w tomzy nr 1127W/2012
Zestawienie wynikow badania $ciekow
Jednostka
Numer probki Data
4/2093/12 5/2094/12 wykonania
badania
Rodzaj probki
$cieki scieki
Miejsce pobrania probki
na ujsciu na ujsciu
" z hydroforni z hydroforni
‘ Wrocen Bialosuknia
Godzina pobrania probki h 137 13%
BZT; Q mg/l O, 1.5 1,5 20-25.12.2012
Zawiesina ogolna Q mg/l 14,8 11,4 20.12.2012
Zelazo ogolne Q mg/l 5,0 3.9 20.12.2012
Autoryzacja:
LIEROWNIK PRACOWN!
w to\mz\!
Oy oL Lkl

mar inz Bozena Ewa Platkowska

Koniec Raportu z badan




. . , ; Lomza:
PCA Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu

Patsxir Cenrnun Ochrony Srodowiska w Biatymstoku 05.10.2012
Pracownia w Lomzy

18-402 tomza, ul. Akademicka 20

o tel. 086 218-21-69; fax: 086 - 218-28-93 Liczba stron : 4
Strona : 1/4

i~

AB 189

Raport z badan nr 754W/2012

Klient / nazwaiadres/:  Zaktad Ustug Komunalnych, 19 =110 Goniadz, ul. Kosciuszki 21

Obiekt badan : $cieki poptuczne z hydroforni zlokalizowanych na terenie
Gminy Goniadz

Podstawa badan : umowa nr 73/2012 z dn. 16.05.2012

Data pobrania probek : 26.09.2012

Prébki pobrat : Bogustaw Sawicki

Sposdb pobrania probek: Q PN -ISO 5667-10:1997 bez pkt. 4.2.2,5.1.2
Protokot z pobierania probek: nr450/12 z dn. 26.09.2012

Data przyjecia probek

do Laboratorium: 26.09.2012

Numery identyfikacyjne

probek : 1/1451/12 —2/1452/12, 4/1453/12-5/1454/12
Stan probek przyjgtych
do Pracowni - odpowiedni do badan

Metody 1 procedury badawcze zestawiono w tabeli.
Wyniki badan zestawiono w tabeli.

Rozdzielnik Raportu z badan :

1. Klient
2. ala

Niniejszy Raport z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji.
Badania oznaczone symbolem Q w tym Raporcie z badan s3 zamieszczone w zakresie
akredytacji PCA nr 189.

Wyniki badan odnoszy si¢ wylacznie do badanych obiektow.
Niniejszy Raport z badan nie moze by¢ bez pisemnejzgody Laboratorium powielany
fragmentarycznie, lecz tylko w caloSci.

: " KIEROWNIK PRACOWNI
Raport zatwierdzit : wLomzy

Aot ol
mgr inz. Bozena Ewa Pigtkowska

Nazwisko, Podpis i data




I Strona 2/4
’ . z Raportu z badan
! Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska nr 754W/2012
I w Bialymstoku
Pracownia w tomzy

Spis metodyk badawczych stosowanych do badan

Rodzaj badania Norma lub procedura badawcza
BZTs Q | PN-EN 1899-2:2002
Zawiesina ogolna Q | PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Zelazo ogdlne Q | PN-ISO 6332:2001

Certyfikat PCA akredytacji Laboratorium Nr AB 189

Q - badanie objete akredytacja
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z Raportu z badan
nr 754W/2012

Laboratorium Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku
Pracownia w Lomzy

Zestawienie wynikow badania $ciekéw

Jednostka

Numer probki Data

1/1451/12 2/1452/12 wykonania

badania
Rodzaj probki
\ Scieki $cieki
Miejsce pobrania
probki na ujsciu na ujsciu
z hydroforni z hydroforni

Gonigdz Osowiec
Godzina pobrania h = 10"
probki
BZT; Q | mg/l O, 0.8 0,7 27.09-02.10.2012
Zawiesina ogdélna Q | mg/l <5,0 <5.0 27.09.2012
Zelazo ogblne Q | mg/l 0,67 1,3 27.09.2012
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Laboratorium Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska z Raportu z badan

w Biatymstoku . nr 754W/2012
Pracownia w tomzy

Zestawienie wynikow badania $ciekow

Jednostka
Numer prébki Data
4/1453/12 5/1454/12 wykonania
badania
Rodzaj probki
$cieki scieki
Miejsce pobrania probki
na ujsciu na ujsciu
z hydroforni z hydroforni
Wrocefi Bialosuknia
Godzina pobrania probki | h 97 10*
BZT; Q mg/l O, 0.6 0.5 27.09-02.10.2012
Zawiesina ogolna Q mg/l <5,0 <5,0 27.09.2012
Zelazo ogdlne Q mg/l 0,22 <0,1 27.09.2012
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Koniec Raportu z badan
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ey Ochrony Srodowiska w Biatymstoku £9.05.2012
Pracownia w Lomzy

% 18-402 tomza, ul. Akademicka 20 s
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AB 189

Raport z badan nr 259W/2012

Klient / nazwa i adres/ :  Zaktad Ustug Komunalnych. 19 =110 Goniadz. ul. Kosciuszki 21

Obiekt badan : $cieki poptuczne z hydroforni zlokalizowanych na terenie
Gminy Goniadz

Podstawa badan : umowa nr 73/2012 z dn. 16.05.2012

Data pobrania probek : 23.05.2012

Probki pobrat : Bogustaw Sawicki

Sposob pobrania probek: Q PN -ISO 5667-10:1997 bez pkt 4.2.2.5.1.2
Protoké} z pobierania probek: nr211/12 zdn. 23.05.2012

Data przyjecia probek

do Laboratorium: 23.05.2012

Numery identytikacyjne

probek : 1/601/12 = 5/605/12
Stan probek przyjetych

do Pracowni - odpowiedni do badan

Metody i procedury badawcze zestawiono w tabell.
Wyniki badan zestawiono w tabeli.

Rozdzielnik Raportu z badan :

1. Klient
2. ala

Niniejszy Raport z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji.
Badania oznaczone symbolem Q w tym Raporcie z badan sg zamieszczone w zakresie
akredytacji PCA nr 189.

Wyniki badan odnoszy si¢ wylacznie do badanych obiektow.
Niniejszy Raport z badan nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielany
fragmentarycznie, lecz tylko w caloS$ci.

KRIEROWNIK P RACOWN]
Raport zatwierdzit : w_tomzy

Nazwisko, Podpis i data
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z Raportu z badan

Laboratorium Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska nr 259W/72012

w Biatymstoku
Pracownia w tomzy

stosowanych do badan

Spis metodyk badawczych

Rodzaj badania Norma lub procedura badawcza

BZTs Q | PN-ENI 899-2:2002

Zawiesina ogdlna Q | PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Zelazo ogodlne Q | PN-1SO 6332:2001

Certyfikat PCA akredytacji Laboratorium Nr AB 189

Q - badanie objete akredytacja
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Laboratorium Wojewédzkie%qa:;\:qpt:g&?jratu Ochrony Srodowiska z Raportu z badan
w Bi s 2
: . 2 5
Pracownia w tomzy nr 259W/2012
Zestawienie wynikow badania $ciekow
Jednostka

Numer probki Data

1/601/12 2/602/12 3/603/12 wykonania

badania

Rodzaj probki

scieki $cieki $cieki
Miejsce pobrania
probki na ujsciu na ujsciu na ujsciu

z hydroforni z hydroforni z hydroforni

Goniadz Osowiec Downary
Godzina pobrania h [ R 0™
probki
BZT; Q | mg/l O; 0,8 1,9 0.8 24-29.05.2012
Zawiesina ogdlna Q | mg/l <5.0 6.6 <50 24.05.2012
Zelazo ogolne Q | mg/l 0,96 1,10 <0,10 24.05.2012
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z Raportu z badan
nr 259W/2012

Laboratorium Wojewdédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku
Pracownia w tomzy

Zestawienie wynikéw badania Sciekow

Jednostka

Numer probki Data
4/604/12 5/605/12 wykonania
badania
Rodzaj probki
$cieki $cieki
Miejsce pobrania probki
na ujsciu na ujsciu
z hydrotorni z hydrotorni
Wrocen Bialosuknia
Godzina pobrania probki h T 0%
mg/l O,
BZTs Q 0,50 1,1 24-29.05.2012
mg/!
Zawiesina ogdlna  Q <5.0 <3,0 24.05.2012
Zelazo ogoine Q 0,11 <0,10 24.05.2012
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Koniec Raportu z badan




