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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) i Stownika uzupetniajgcego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

— 3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
— 3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

— 3150000-1 Urzgdzenia oswietleniowe i lampy

— 3130000-9 Drut i kabel izolowany

— 3120000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

— 3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

— 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

— 44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i
kotty

— 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

— 44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robdét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

lgdowej

— 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

— 48100000-9 Przemystowe specyficzne pakiety oprogramowania

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publiczne;j
— 65100000-4 Ustugi przesytu wody i podobne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

— 71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

— 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw
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I.  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢
dokumentacji przetargowe;j.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania
niezbednych projektéw, oraz wykonania rob6t budowlanych w ramach projektu pn:
.Przebudowa stacji uzdatniania i ujecia wody wraz z przytagczami wod-kan w miescie
Goniadz powiat moniecki woj. podlaskie.” stanowigcego element Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego przebudowy ujecia
wody, Stacji Uzdatniania Wody wraz z przylgczami wod-kan na wydzielonym terenie.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie
projektowanej inwestycji. Przewiduje sie réwniez mozliwos¢é wystgpienia koniecznosci
wykonania uzupetniajgcych opracowan, analiz, pomiarow niezbednych dla prawidtowej
realizacji oraz przekazanie w uzytkowanie przedmiotu zamowienia.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich
prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i
uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania
niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej
budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy wnioskuje przed ztozeniem oferty o
dokonanie wizji lokalnej.

Cel zamowienia

Celem zamowienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gonigdz,
powiat moniecki, wojewddztwo podlaskie, o wydajnosci Qrmax=179,50 m3h. Na terenie stacji
znajduje sie budynek gtéwny oraz dostawny , 2 podziemne zbiorniki wody czystej o
pojemnosci 2x100m?, zespdt osadnika poptuczyn, osadnik z chloratora oraz przytgcza wody i
kanalizacji. Woda z ujecia jest pompowana z 2 studni gtebinowych 2 przewodami zeliwnymi
Dn 150 mm a nastepnie do budynku stacji uzdatniania przewodem Dn 200 mm. Po
oczyszczeniu w SUW jest dostarczana do Gonigdza , miejscowosci Szafranki i wsi
Dawidowizna.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczego6towic
rozwigzania wymagane w PFU, jesli zostang zachowane wyzsze standardy lub nastgpi
zmniejszenie kosztow lub poprawa waloréw uzytkowych budowanych instalacji. Zamawiajacy
zastrzega sobie jednak prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym
etapie wykonywania zadania.



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu i zakres robét

budowlanych

1.1. Charakterystyczne parametry - SUW

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania budowy SUW i wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym,
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody, jej
realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektow (parametréw technologicznych, technicznych
i ekonomicznych) zgodnych z PFU i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61
poz. 417 z pézn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty
wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, w
tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa,
Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatah wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Przebudowe ujecia oraz przebudowe SUW nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej
dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw) do sieci
wodociggowej.  Wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ szczegétowy harmonogram
robét zapewniajgcy ciggtos¢é dostaw wody uzdatnione;j.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane 2z wykonaniem robdt tymczasowych
niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji przebudowywanej stacji (np. budowa,
utrzymanie, demontaz obejsé (,by-passéw”) obiektéw, tymczasowe przepompowywanie
wody) lub zapewni zastepczg stacje uzdatniania wody na czas przebudowy.

Koszty utrzymania, wynikajgce z biezgcej eksploatacji przebudowywanej SUW ( lub staciji
zastepczej ), nie bedg ponoszone przez Wykonawce.

W zakres robét Wykonawcy jest rowniez wykonanie charakterystyki energetycznej
budynku SUW.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt opracuje instrukcje obstugi |,
zapewni obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, dokona szkolenia personelu, oraz
bedzie na biezgco przygotowywat protokoty likwidacji Srodkow trwatych.

Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego i zapewni
niezbedne materiaty na czas rozruchu. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Gonigdzu.

Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.



1.1.1. Wydajnos$¢ Stacji Uzdatniania Wody

1.2.

Wydajnos¢ stacji nie ulega zmianie i pozostaje zgodna z Decyzjg Starosty
Powiatowego w Monkach z dnia 13 maja 2013r. nr AS1.6341.15.2013 :

+ Maksymalna godzinowa wydajnos¢ technologii uzdatniania wody wynosi¢ bedzie
Q hmax = 179,50 m¥/h.

+ Maksymalna roczna wydajno$¢ bedzie wynosi¢ Q maxroczne = 483 625,00 m®/a.

«  Wydajnos$¢ sredniodobowa wyniesie Q q. srednia = 1325,00 m3/d .

Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentac;ji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,
witadciwe, zgodne =z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentac;ji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe" zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414) oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robét budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem
uzyskania wymaganej wydajnosci i niezawodnosci funkcjonowania przedmiotowych
obiektow, poprawy parametrow uzdatnianej wody, poprawy wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych, poprawy efektywnosci uzdatniania i dostarczania wody,

wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano-
montazowych dla Inwestycji, jaka jest przebudowa stacji uzdatniania wody jw.,
utrzymanie ciggtosci ,produkcji’ i dostaw wody do odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i
jakosci w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamdwienia,
przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedgcych przedmiotem zamowienia,

zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét i serwisu pogwarancyjnego,
uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdéw pozwalajacych

przekazac obiekt do eksploataciji i uzytkowania.

1.2.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w

Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami
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obejmujacy plan zagospodarowania terenu oraz wszystkie wymagane branze zgodne z
zakresem robdt dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczng, konstrukcyjno-
budowlang, technologiczng, instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych,
elektroenergetyczng, AKPIA, i monitoringu do siedziby Zaktadu Ustug Komunalnych .
Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe o ile okaze sie to konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

— dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji budowy. Dokumentacja (projekty
techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego,

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,
instalaciji i obiektéw,

— instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poz dla
obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,

przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy (w

tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii zatgczonej do

opracowania), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o

zatwierdzeniu dokumentu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi jego zatwierdzenia w kazdym

przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzoér autorski projektanta, oraz
zapewni, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego, az do daty uptywu Okresu

Zgtaszania Wad.

1. Uzgodnieniai decyzje administracyjne.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumenty i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

2. Mapy do celéw projektowych.
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Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju rob6t objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty
objete zakresem roboét przewidzianych w Kontrakcie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektdéw, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i
opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
Dostepnos$é¢ placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i
wykonczeniowe bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera i Zamawiajgcego pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i
zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wiadaniu
Zamawiajgcego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych
informaciji.

Roboty wykonywane bedg na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody lub uje¢ wody
gtebinowej zlokalizowanych na wydzielonym geodezyjnie terenie.

Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

. Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizytacje Terenu Budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny (na wilasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko),
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, podstawowe i towarzyszgce zaréwno do
prowadzenia robét budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania

projektu do uzyskania pozwoleh i niezbednych uzgodnieh.
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W celu umozliwienia rownego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, a przede wszystkim zapoznania sie
potencjalnych Wykonawcow ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem
robét przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie potencjalnych Wykonawcow z
przedstawicielem (-ami) Zamawiajgcego potgczone z wizjg lokalng obiektow objetych
zakresem robot.

Udziat potencjalnych Wykonawcéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy,
jednakze ze wzgledu na zlozono$¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej
nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SIWZ, jednakze po jej
zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania w postepowaniu

zasady uczciwej konkurencji.
1.2.2. Zakres robét — SUW

Przebudowe Stacji Uzdatniania Wody i ujecia nalezy prowadzi¢ montujgc
urzgdzenia posiadajgce niezbedne certyfikaty, atesty, znak bezpieczenstwa oraz niezbedne

dla uzyskania zaktadanych efektow ilosciowych, jakosciowych i ekonomicznych.
Zakres robot obejmuje:

1. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy,

2. Przebudowe i remont budynku technologicznego, oraz zaplecza technicznego SUW w
niezbednym zakresie wraz z pomieszczeniem dla obstugi, zapleczem warsztatowym i
socjalnym (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi),

3. Demontaz dwdch istniejgcych obuddw studziennych, wraz z pompami, orurowaniem,
armaturg odcinajgcg, wodomierzami i wyposazeniem, oraz dostawa i montaz nowych
pomp gtebinowych, armatury odcinajgcej, zwrotnej i pomiarowej , obuddw studziennych
naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu np. lange),
systemem sterowania pracg pomp, oraz wymiang rurociggow ttocznych wykonanym z
PE100 SDR17 o $rednicy DN 150 mm o wraz z armaturg odcinajgcg o dtugosci ok. L= 50
m do punktu wigczenia do rurociggu zbiorczego Dn 200 , oraz rurocigg zeliwny Dn
200mm o dtugosci ok. L=40 mb do granicy dziatki .

4. Demontaz i montaz urzgdzen do technologii uzdatniania wody:

— dostawa i montaz dwdéch mieszaczy wodno-powietrznych o $rednicy @1200 mm z
armaturg i instalacjami,
— dostawa i montaz uktadu filtracji szesciu filtrow cisnieniowych stalowych o srednicy

max. < 1800 mm z kontrolowang poduszkg powietrzng pracujgcych w uktadzie
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10.

11.

12.

13.

dwustopniowym, zasyp filtrow ztozem wielowarstwowym wraz z montazem armatury i
instalacjami,

— dostawa i montaz uktadu ptukania filtrow powietrzem — dmuchawy (2 szt.),

— dostawa i montaz uktadu ptukania filtrow wodg — pompy ptuczace (2 szt.),

— dostawa i montaz uktadu pompowego |l stopnia,

— dostawa i montaz instalacji dezynfekcji NaOCl — dozowanie na rurociggu wody po
procesie filtracji, oraz przed wyjsciem na siec,

— dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza do aeracji wody oraz sterowania

armaturg z napedami pneumatycznymi — sprezarki bezolejowe (2 szt.),

Dostawe i montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych — wprowadzenie automatyzacji i
monitoringu ujecia i procesow uzdatniania wody z mozliwoscig sterowania recznego
(system SCADA),

Modernizacje istniejgcych dwdch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci Vu=100m3
kazdy:

— czyszczenie i uzupetnienie ubytkow scian wewnetrznych,

— wykonanie drabin wewnetrznych,

— konserwacja drabin i pomostéw zewnetrznych,

— dezynfekcja zbiornikéw,

— wymiana instalacji przytgczeniowej zbiornikdw wraz z dostawg i montazem armatury,
— modernizowane elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— demontaz i wymiana rurociggéw wody ,oraz rur kanalizacji odwadniajgcej

— zabudowa nowych sond pomiaru poziomu wody w zbiorniku z okablowaniem.

Remont istniejgcych 6 osadnikdw poptuczyn, osadnika kanalizacji sanitarnej wraz z
wymiang przytgczy od budynku, pomiedzy zbiornikami, osadnikiem do granicy dziatki
SUW. pojecie remont to uszczelnienie rys i peknie¢ oraz zabezpieczenie powierzchni
wewnetrznej powtokami antykorozyjnymi.

Wymiana separatora osadéw po chlorowaniu wraz z przytgczem z budynku SUW,
Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania, AKPi A i monitoringu ujecia wody,
Wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i AKPIA i monitoringu stacji uzdatniania
wody.

Wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku: SUW: osuszania , wod-kan, ogrzewania,
wentylaciji,

Zagospodarowanie terenu SUW i ujecia wody — wykonanie ogrodzenia z paneli
segmentowych , bramy suwanej oraz drég wewnetrznych i chodnikéw,

Odbudowe rezerwowego zrédta zasilania w energie elektryczna:
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Demontaz istniejgcego agregatu pragdotworczego, na jego miejscu montaz nowego
agregatu mobilnego z mozliwoscig wykorzystania na innych stacjach.

14. Przeprowadzenie szkolenia pracownikow zamawiajgcego, rozruchu urzgdzen, prob
eksploatacyjnych i eksploatacje probng zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w PFU,

15. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych, oraz
przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania obiektu do uzytkowania.

16. Wykonanie wizualizacji i monitoringu obiektéw do pracy automatycznej.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W postepowaniu przetargowym mogg wzigé udziat wylgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, niewykluczeni z postepowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych, ktorzy ztozg komplet oswiadczen, dokumentéw i opracowan,
wymienionych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na
kazdym etapie jej wykonywania.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej
dostawy wody dla odbiorcow, wspotpracujgc w tym wzgledzie z Zamawiajgcym.

Jakos¢ wody produkowanej po przebudowie stacji musi odpowiada¢ parametrom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z pézn. zmianami) i nie
moze ich przekracza¢ w czasie eksploatacji stacji. oraz pozwoleniu wodno-prawnym Decyzja
ASI.6341.15.2013

2.1. Warunki i ustalenia prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetniac wymagania obowigzujgcego prawa —

w szczegolnosci:

— Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z pézn. zm.)

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129)

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2013 poz. 947 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193
poz. 1287 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz.
1380 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.)
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— Wymagania i/lub warunki wynikajgce z otrzymanych, bgadz uzyskanych warunkow,
uzgodnienh, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);

— Innych organéw wymaganych przepisami szczegoinymi.
2.2.  Warunki gruntowo —wodne

Wykonawca zobowigzany jest oceny warunkéw gruntowo-wodnych, do zapoznania
sie z zatgczonymi materiatami, oraz do ich wiasciwej interpretacji. W przypadku, jezeli
dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja okaze sie niewystarczajgca do
zaprojektowania i wykonania robét, Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
opracuje i/lub uszczegdtowi dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja geologiczno-inzynierska musi by¢ zgodna z

obowigzujgcymi przepisami i prawem w tym zakresie, w tym z prawem gérniczym.
2.3. Przewidywana technologia - SUW

Budowa uktadu technologicznego powinna opiera¢ sie na wytycznych i
postanowieniach zawartych w PFU, w ktérym Zamawiajgcy okre$la wymagania oraz zakres
prac. Przewidywana technologia automatycznej pracy stacji (z mozliwoscig sterowania
recznego) opierajgca sie na aeracji cisnieniowej i filtracji dwustopniowej na filtrach
ci$nieniowych uprosci prace stacji, podniesie jej sprawnos¢ i pewnos¢ funkcjonowania oraz
obnizy koszty eksploataciji.

Zakres prac technologicznych obejmuje:

1. Likwidacje istniejgcych obudowy studni WS 4 i WS 5 wraz z pompami gtebinowymi
,armaturg i orurowaniem oraz ich wymiane poprzez dostawe i montaz nowych pomp
gtebinowych, rur wznosnych, obudéw studziennych naziemnych ocieplanych z systemem
ogrzewania w okresie zimowym (typu lange), systemem sterowania pracg pomp oraz
rurociggami ttocznymi wykonanymi z PE100 SDR17 o $rednicy DN 150 do punktu
potgczenia z rurociggiem wzbiorczym Dn 200 o dtugosci ok.100 mb..

2. Dostawe i montaz dwéch mieszaczy wodno-powietrznych o s$rednicy @1200mm z
armaturg i instalacjami,

3. Dostawe i montaz uktadu filtracji: szesciu filtrow cisnieniowych ze stali nierdzewnej o
Srednicy < @ 1800 mm z kontrolowang poduszkg powietrzng pracujgcych w ukfadzie
dwustopniowym, zasyp filtrow ztozem wielowarstwowym (ztoze podtrzymujgce zwirowe o
granulacji 1,6 — 2,5 mm i 3,0 — 5,0 mm, ztoze filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 — 2,5
mm, zawarto§¢ MgO nie mniejsza niz 70%, ciezar ztoza nie wiekszy niz 2,5 t/m3, ztoze
filtracyjne o granulacji 0,8 — 1,4mm,

4. Dostawe i montaz uktadu ptukania filtrow powietrzem — dmuchawy ( 2 szt.),

Dostawe i montaz ukfadu ptukania filtrow wodg — pompy ptuczgce ( 2 szt.),
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6. Dostawe i montaz uktadu pompowego Il stopnia,

7. Dostawe i montaz instalacji dezynfekcji NaOCl — dozowanie na rurociggu wody po
procesie filtracji, oraz przed wyjsciem na sie¢,

8. Dostawe bezolejowej sprezarki i montaz instalacji sprezonego powietrza do aeracji wody
oraz sterowania armaturg z napedami pneumatycznymi — sprezarki (2 szt.),

9. Dostawe i montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych,

10. Modernizacje istniejgcych dwoch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci 2x100m? kazdy,

11. Wykonanie miedzyobiektowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

12. Wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylaciji,
osuszania.

13. Dostawe i montaz agregatu prgdotwdérczego ( mobilnego)

14. Wizualizacje i monitoring z powiadomieniem o stanach awaryjnych.
2.4. Spodziewane efekty inwestycji - SUW

Efektem budowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:

— zwiekszenie wydajnosci stacji i pomp gtebinowych,

— uzyskanie wody do celdw konsumpcyjnych, ktéra skladem odpowiadaé bedzie
wskaznikom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia prze ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417),

— poprawa niezawodno$ci pracy Stacji Uzdatniania Wody,

— zmniejszenie kosztéw uzdatniania i dostarczania wody,

— automatyzacja i wizualizacja pracy stacji uzdatniania,

— zapewnienie ciaggtej pracy i zatozonej efektywnosci uzdatniania wody.

2.5. Stacja Uzdatniania Wody — stan istniejacy

2.5.1. Ujecie wody

Ujecie wodociggowe sktada sie z dwoch studni  wierconych, zlokalizowanych w
Gonigdzu na wydzielonym terenie przy ul. Demokratycznej (studnie WS 4 byta wykonana w
1975 r, a studnia WS 5 w 1982r) . Ujecie to zaopatruje w wode wodocigg komunalny
obejmujgcy miasto Gonigdz, oraz miejscowosci: Szafranki i Dawidowizna . Wiascicielem i
eksploatatorem ujecia wody jest Zaktad Ustug Komunalnych przy ul. Kosciuszki 21 19-110
Gonigdz jako zakfad budzetowy Urzedu miasta Gonigdz.

— SW-4 o gtebokosci 66,50 m i wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 95,7 m3h przy depresji
Se=12,5m,

- SW-5 o gtebokosci 57,57 m i wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 106,0 m%h przy depresji
Se=9,0m,
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Zasoby eksploatacyjne ujecia wody zostaty zatwierdzone decyzjg Wojewody Biatostockiego
nr OS.1V-8530/66/87 z dn. 28.12.1987 r. w ilosci Qe = 105 m%nh przy depresji Se = 14 m.
Obowigzujg one do dzisiaj.

Studnie pracujg pojedynczo na przemian co 10 dni..

Aktualnie ujecie wody jest eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego
wydanego przez Staroste Powiatowego w Mornkach - decyzja ASI.6341.15.2013 z dnia 13
maja 2013r. Waznos¢ pozwolenia uptywa dn.12 maja 2033r.

Dopuszczalne wielkosci poboru wody ustalone w w/w pozwoleniu wynosza:

Qnmax = 179,50 m®/h, Qasr = 1325,00 m3/d i Qgmax = 483 625 m3/rok

llosci odprowadzanych do ziemi poptuczyn w pozwoleniu okreslono na:

Qamax = 3,0 m3h; Qu¢r = 50,50 m3/d; Qamax = 3000,0 m3/rok

Do poboru wody ze studzien stuzg agregaty pompowe na zeliwnych rurach ttocznych, o
nastepujacych danych:

Studnie nr 4:- Pompa typu GB.2.07 z silnikiem SGMd 14 na gtebokosci 18,2 m p.p.t.

Studnia nr 5 - : Pompa typu G.80 IV B z silnikiem SGMf -18c na gtebokosci 17,52 m p.p.t.

2.5.2. Obiekty i urzadzenia technologiczne

Woda surowa pobierana z jednej studni (pracujg w systemie przemiennym co 10 dni)
jest pompowana do SUW, napowietrzana w celu usuniecia tlenkéw zelaza i manganu w
zbiornikach ze ztozem Zzwirowym i nastepnie jest podawana pompami | stopnia do dwdch
zbiornikéw retencyjnych wody czystej o poj. 100 m3® kazdy. Zbiorniki wody czystej
zabezpieczajg zapas wody dla pokrycia dobowej i godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru,
dla potrzeb przeciwpozarowych oraz dla potrzeb ptukania filtrow. Ze zbiornikdw retencyjnych
woda jest ttoczona uktadem pompowym Il stopnia do sieci wodociggowej zeliwnej Dn 250
mm. W uktadzie uzdatniania wody istnieje mozliwo$¢ dozowania podchlorynu sodu w celu
dezynfekcji wody uzdatnionej .Dozowanie podchlorynu odbywa sie za pomocg pompki

dozujgcej podajgcej roztwor wodny podchlorynu do rurociggu za filtrami.
Gtéwne urzgdzenia technologiczne stacji uzdatniania wody:

= 2 pompy gtebinowe

* 3 hydrofory o pojemnosci 6,3 m 3. kazdy

= 8 odzelaziaczy o Srednicy 1400 mm kazdy

= 8 mieszaczy wodno-powietrzne o srednicy 500 mm kazdy
= 1 chlorator typ C-52

= 2 sprezarki powietrzne typ S-82 o mocy 11 kW

= 2 pompy do ptukania jako rezerwowe,

= 1 wodomierz $rubowy typ MZ-150 na przewodzie gtéwnym,
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= 2 wodomierze srubowe MKZ 100 w obudowach studni
= Zespot 6 zbiornikow poptuczyn
= osadnik gnilny $ciekéw sanitarnych,

= zbiornik bezodptywowy z pomieszczenia chlorowni,
2.6. Dostepnosé¢ mediow

Istniejgce uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce technologii
jesli bedzie stanowi¢ kolizje ze stanem istniejgcym i w tym zakresie bedzie podlegac

przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
2.7. Dostepnos¢ Placu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug
pozyskanych informaciji.

Wszystkie prace, ktére sg prognozowane na etapie sporzgdzania PFU bedg wykonywane
na terenie Zamawiajgcego . O ile wystgpi potrzeba wejscia na inny teren nie bedacy
wlasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Wiasciciela/ Uzytkownika/
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat do nich na piSmie. Pisma te
powinny by¢ przedtozone, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem robot.
Do rob6ét mozna bedzie przystgpié wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Uzytkownika/Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.
2.8. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw

Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.
3. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach zadania planuje sie przebudowe i remont istniejgcego budynku gtéwnego i
pomocniczego (wraz z termomodernizacjg) ze zmiang funkcji zabezpieczajgcych petne
wyposazenie technologiczne , socjalne i sanitarne. (stacja przewidziana na czasowy pobyt
ludzi). Teren ujecia wody oraz stacji obecnie jest wygrodzony siatkg na stupach zelbetowych
nalezy wymieni¢ je na ogrodzenie w wykonaniu standardowych paneli oraz zamontowac
nowe bramy wjazdowe oraz furtki wejSciowe. Na terenie wytyczy¢ i wykonac (utrwali¢

istniejgce) drogi i dojazdy do poszczegdlnych studni, wjazdéw i wejs¢ do budynku oraz
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dojazdéw do obstugiwanych separatorow czy studni chtonnych. Ocena przydatnosci
istniejgcych stupkow ogrodzeniowych czy powierzchni utwardzonego terenu zostanie podjeta
przez Zamawiajgcego i Inzyniera podczas wizji lokalnej obiektu.

Zabudowa nowego uktadu technologicznego bedzie obejmowacé ponizsze instalacje i
urzadzenia:
1. Wymiana istniejgcych pomp gtebinowych wraz z armaturg odcinajgcg i pomiarowg w
obudowie ogrzewanej, oraz przebudowa przytgczy Dn 150 mm do zbiorczego rurociggu
ttocznego.
Napowietrzanie wody surowej w dwoch cisnieniowych mieszaczach wodno-powietrznych,
Tloczenie wody na uktad filtraciji,
Filtracje na szesciu filtrach cisnieniowych,
Ptukanie filtréw powietrzem i woda,
Ttoczenie wody do zbiornikéw podziemnych oraz sieci wodociggowej,
Dezynfekcje wody,

Retencjonowanie wody czystej w dwdch istniejgcych zbiornikach,

© 0o N o g A~ DN

Odprowadzenie wody po ptukaniu filtréw do kanalizacji,

10. Pomiar przeptywu i jakosci i pozioméw wody,

11. Instalacje wewnetrzne w budynku: wod-kan, ogrzewanie, wentylacje, osuszanie.

12. Instalacje elektryczne , AKPIiA i monitoring.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z
wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajgcych
te wymagania. Zamawiajgcy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy
wykorzystaniu materiatdw spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm,
certyfikatéw i atestow przy zachowaniu wysokiego standardu i jakosci robot..

Wykonawca opracuje poza projektem budowlanym, projekt wykonawczy przy
wykorzystaniu urzgdzen posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym . Kazda dostawa urzgdzen i materiatbw bedzie
zatwierdzana przed zakupem w postaci Kart Materiatowych. Uznaje sie, ze koszt tych

opracowan i czynnosci wliczony jest w Kwote Kontraktowa.
3.1. Zalozenia do zaprojektowania budowy SUW

Przy projektowaniu budowy SUW nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogolne:
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— jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjg¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno — uzytkowym,

— urzgdzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody zaprojektowa¢ o wydajnosci Qhmax
= 180 m?¥h, wydajno$¢ SUW na zasilaniu sieci Qnmax = 200 m¥/h,

— rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ ciggtosc¢ pracy stacji, a przerwy w ruchu nie
powinny przekraczac 4 godzin (w trakcie realizaciji),

— proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

— proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowaé¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania,

— wymagane jest zastosowanie rozwigzan technologicznych  umozliwiajgcych
bezobstugowa prace Stacji Uzdatniania Wody,

— wymagania dla pomieszczen budynku SUW - wszystkie urzadzenia Stacji, a w
szczegolnosci znajdujace sie pod napieciem i zawierajgce substancje chemiczne
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich,

— montowane filtry, rurociagi i ksztattki instalacji uzdatniania wody wewnatrz budynku
powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316),

— polgczenia kotnierzowe, sruby, nakretki i podkfadki powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4401 (AlISI 316), PN10,

— montowane konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
(AISI 304),

— montowane sieci zewnetrzne powinny by¢é wykonane z tworzywa sztucznego (PE100
SDR17 PN10),

— wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ atest dopuszczajgcy zastosowanie ich do

instalacji i sieci wody pitnej.
3.2. Zalozenia do wykonania budowy SUW

Rozpoczecie jak tez prowadzenie prac przebudowy stacji musi zapewniac ciggtg prace
jak tez jej dotychczasowg wydajnos$¢. Prowadzone prace na obiektach odstawionych z ruchu
nie mogg by¢ przeszkodg w pracy urzadzen czynnych. Dostep do urzadzen czynnych bedzie
zapewniona w systemie ciggtym 24 godzinnym. Odstawienie urzadzen do przebudowy za
zgodg Zamawiajgcego zostanie poprzedzona protokotem .Zabezpieczenie sktadowanych
materiatdbw na terenie SUW, sprzetu lub innych elementéw wymaganych do realizacji zadnia
lezy po stronie Wykonawcy. Dostawe wszelkich materiatbw wymaganych do realizacji
zadania, wejscie na teren prowadzonych prac przez pracownikéw biorgcych udziat przy
realizacji zadania nalezy przewidzie¢ w sposdb zgodny z regulaminem pracy i planu bhp i
p.poz. obowigzujgcym w ZUK, poszanowaniem bezpieczenstwa i intereséw oséb nadzoru i

zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury dokonane przez Wykonawce
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w toku prowadzonych prac, a wynikajgce z naruszenia powyzszych warunkéw, winny byé
niezwtocznie wskazane Zamawiajgcemu i za jego wiedzg natychmiast usuniete.
Nie przewiduje sie robdt specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do

przygotowania terenu budowy.

3.3. Urzadzenia, armaturai instalacje technologiczne

3.3.1. Urzadzenia

Modernizowane studnie gtebinowe nalezy wyposazy¢ w pompy gtebinowe, w ktérych
korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawor zwrotny wykonany jest ze stali chromoniklowej
DIN 1.4301 (AISI 304). Pompy typu monoblokowego chiodzone cieczg pompowang. Pompy
uruchamiane przez soft-starty. Nowe ujecia wyposazy¢ w obudowy nadziemne, ocieplane i
ogrzewane elektrycznie. Uzbrojenia obudowy to gtowica studzienna, wodomierz sSrubowy,
armatura zwrotna i odcinajgca, armatura poboru wody, armatura sondowania poziomu wody
w studni, instalacja elektryczna i monitorujgca.

Technologia uzdatniania przewiduje napowietrzanie wody surowej w dwoéch aeratorach ze
stali nierdzewnej o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 1200 mm. Cisnienie robocze nie
mniejsze niz PN=0,6 MPa. Aeratory z uprawnieniami dozoru do pracy cisnieniowej z
obcigzeniem dwéch mediéw: wody i powietrza. Mieszanie wody z powietrzem na zasadzie
przeptywu przeciwprgdowego wody i powietrza w wypetnieniu z ksztattek lub innym.

Uktad uzdatniania wody dwustopniowy w oparciu dwa lub trzy ciggi technologiczne
pracujgce rownolegle z zastosowaniem filtréw w wykonaniu ze stali nierdzewnej o $rednicy
do 1800 mm i ciSnieniu roboczym nie mniejszym niz PN=0,7 MPa z bezposrednim
dozowaniem powietrza do filtra (filtr z kontrolowang poduszkag powietrzng).

Napowietrzanie wody surowej z wezta sprezonego powietrza zasilanego dwoma
sprezarkami bezolejowymi, spiralnymi o wydajnosci nie mniejszej niz 0,4 m3min
wspotpracujgce ze zbiornikiem powietrza o pojemnosci nie mniejszej niz 270L.

Ptukanie filtrow powietrzem z bezolejowej dmuchawy boczno kanatowej o wydajnosci min.
4,00 m®/min przy ci$nieniu pracy 0,3 bar.

Ptukanie wodg czystg ze zbiornikdw retencyjnych przez pompe o wydajnosci w punkcie
pracy min 120 m%/h.

Zasilanie sieci wodociggowej wodg uzdatniong przez zestaw pomp sieciowych, z ktorych
kazda wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci. Parametrem sterujgcym zestawem
pomp jest zadana warto$¢ ciSnienia po stronie ttocznej pompowni mierzona przetwornikiem
ci$nienia. Wydajnosé uktadu to Qmin 200 m®h przy H>55,0 m H2O.

Zadane ci$nienie w dzieh powinno obnizaé sie w nocy, z mozliwoscig powrotu do ci$nienia

zadanego w dzien w przypadku przekroczenia przeptywu zgdanego.

23



Impregnacje antybakteryjng wody uzdatnionej prowadzi¢ za pomocg NaOCI| dawkg 0,8 g
wolnego chloru/m® wody za pomocg membranowej pompy dozujgcej sterowanej sygnatem
cyfrowym lub analogowym z przeptywomierza elektromagnetycznego wody uzdatnione;.

Odprowadzenie poptuczyn do osadnika bezodptywowego.
3.3.2. Armatura

Na wyposazenie instalacji nalezy montowa¢ armature odcinajgcg i zawory zwrotne
miedzykotnierzowe lub kotnierzowe.
Projektowana armatura z napedem pneumatycznym, elektrycznym oraz recznym.
Catos¢ armatury na cisnienie PN10.
Uzyta armatura powinna posiada¢ wszystkie wymagane dopuszczenia i atesty, byc¢
powszechnie stosowana, i zostanie zaakceptowana przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz
bedzie spetniaC nastepujgce parametry:
1. Przepustnice centryczne:
— konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce
przeptywu;
— figura — miedzykotnierzowa, krétka — wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20,
— figura — dwukotnierzowa krétka dla srednicy powyzej DN300 PN-EN 558 tabela 4
seria 13,
— korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powtokg epoksydowg, RAL
5017 o min grubosci. 250 pm,
— uszczelnienie obwodowe przepustnicy — z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio
do korpusu i kotnierzy;
— dysk — stal nierdzewna, DUPLEX,
— potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych,
— watek dysku: dwudzielny, fozyskowany w korpusie,
— tozyskowanie watka — fozyska $lizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE,
— uszczelnienie watka napedzajgcego — tuleja z brgzu z dwoma o-ringi z gumy EPDM,; ,
— uszczelnienie watka biernego zaslepka ze stali ocynkowanej z miedzianymi
pierscieniami uszczelniajgcymi,
— testy — proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074 1 i 2 / PN-EN 12266, préba
sprawnosci otwarcie/zamkniecie,
2. Sterowanie:
— dzwignia — przy sterowaniu recznym dla srednic do DN 150,
— przekfadnia slimakowa do przepustnicy: dla srednic powyzej DN 150

- korpus — zeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozjg powtokg epoksydowa,
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- konstrukcja — regulacyjna (mechanizmy z bragzu), przystosowana do montazu koétka
recznego i napedu elektrycznego,

- wodoodporna, bezobstugowa, samoblokujgca w kazdym potozeniu,

- wyposazona w mechaniczne, kranncowe ograniczniki ruchu,

- stopieh szczelnosci min. IP 68,

- kotko przektadni — stal weglowa, epoksydowane,

naped pneumatyczny dwustopniowy,

. Zasuwy kotnierzowe kroétkie

wykonanie — zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krotkiej F 4 malowane
farbg epoksydowsg, zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ min. 250 mikronéw) oraz z
zaleceniami jakosci i odbioru GSK-Ral,

uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w
korpusie,

trzpien ze stali nierdzewnej wyposazony w pierécien oporowy

potréjne uszczelnienie trzpienia (pierécien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),
klin z Zzeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powioka
EPDM z petnym przelotem i nalewkg w stopce klina),

prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy,
stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego,

petny przelot zasuwy,

. Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Typ ECV

korpus — zeliwo sferoidalne,
elastomerowa gniazdo zawulkanizowane i potgczone z korpusem,
dysk — ptytowy z aluminium,

trzpien stal nierdzewna

. Zawor zwrotny kotnierzowy — petno przelotowy

korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne (min GGG 40),

dysk z elastycznym zamknieciem - stalowy (nawulkanizowany gumg EPDM),
petny przelot zaworu,

malowany farbg epoksydowg min 250 mikrondw,

watek dysku — stal nierdzewna,

uszczelka pokrywy z gumy EPDM,

. Zawor odpow-napowietrzajacy

korpus — Nylon wzmocniony wtdknem,
uszczelka z gumy EPDM,

ptywak zaworu — spieniony polipropylen,
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— filtr zanieczyszczen nylon,
— cisnienie robocze w zakresie od 0,2 do 16 bar,
— pofgczenie gwintowane 2”
7. Zawor odpow-napowietrzajacy kotnierzowy
— korpus — zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowa,
— korpus zaworu automatycznego — Nylon wzmocniony wtéknem,
— uszczelka z gumy EPDM,
— plywak zaworu — kula z poliweglanu,
— plywak zaworu automatycznego — Spieniony polipropylen,
— uszczelka siedziska z gumy EPDM,
— oringi pokrywy zaworu z gumy EPDM,
— siedzisko ptywaka z brazu,
— filtr zanieczyszczen nylon,
— ci$nienie robocze w zakresie od 0,2 do 16 bar,

— pofgczenie gwintowane 2”
3.3.3. Instalacje technologiczne

Catos¢ instalacji technologicznych powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej
1.4401 (AISI 316).
Grubos¢ Scianek rurociggow:
- dla $rednic DN < DN100, gr=2,0 mm,
- dla srednic DN: DN125+DN300, gr=3,0 mm,
Potgczenia kotnierzowe (kotnierze luzne) i spawane w technologii TIG.
Sieci technologiczne wykonac¢ z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo.
Rurociggi ukfada¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301

(AISI 304) przy zastosowaniu podktadek gumowych.
3.4. Prace budowlane przy przebudowie budynku SUW

Przewiduje sie przebudowe budynku stacji uzdatniania wody o wymiarach w rzucie
8,76 m x 23,76m.,wysokos¢ budynku ok. 4,5 m polegajgcg na usunieciu obudowy z blach od
strony frontu, skuciu tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, wykonanie izolacji poziomej
Scian, odpowiedniego ich ocieplenia oraz ocieplenia stropu i wymiang kompletnego pokrycia
z petng wymiang stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie murowanych $cian dziatowych z
utozeniem gresu do wysokosci h= 2,0m Wykonanie niezbednych instalacji wody ciepte;j i
zimnej, ogrzewania z witasnej kottowni na paliwo state np. pellet , wentylacji mechanicznej i

grawitacyjnej, osuszania (klimatyzacji w niezbednym zakresie), odprowadzenia wody z
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dachu, wyprowadzenia spalin z agregatu elektrycznego, oraz odwodnienia terenu
utwardzonego. Instalacje zewnetrzne to odprowadzenie poptuczyn do seperatora |,
odwodnienia pomieszczenia chloratora do zbiornika bezodptywowego..

Nalezy przewidzie¢ czyszczenie, uszczelnienie i dezynfekcje 2 istniejgcych zbiornikow
podziemnych ,oraz studzienek rewizyjnych na wygrodzonym terenie ujecia i SUW oraz
telewizyjng inspekcje kanalizacji.

Istniejgcy budynek zaplecza wraz z fgcznikiem niepodpiwniczony, parterowy z nieuzytkowym
poddaszem nalezy: ociepli¢, sciany i strop ,wymieni¢ przykrycie na blachodachéwke .
Funkcja budynku pomocniczego: socjalno-warsztatowa z kottownig. Ostateczna funkcja i
podziat pomieszczen bedzie przedmiotem uzgodnieh i konsultacji z Zamawiajgcym..
Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza.

W ramach przebudowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie 2 terendw wraz z bramami
wjazdowymi i furtkami wejsciowymi, nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na
podbudowie umozliwiajgcej korzystanie z drég samochodom ciezarowym.

W budynku technologicznym nalezy wydzielié:

— hale filtrow wraz z pompownig |l stopnia i pompami ptuczgcymi,

— sprezarkownie,

— chlorownie,

— rozdzielnia elektryczna,

W budynku pomocniczym nalezy przewidzie¢ :

- pomieszczenie biurowo-socjalne dla 5 konserwatoréw wraz z tazienkg i WC

- pomieszczenie warsztatowe hydrauliczne na 3 stanowiska

- pomieszczenie magazynku podrecznego

- kottownie i sktad paliwa,
Wymagania architektoniczno — budowlane:

= Fundamenty
Fundamenty pod scianami budynkoéw , nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny , wymagania
pod katem zmian obcigzenia oraz izolacji przeciwwilgociowe;.
Fundamenty pod filtry, pompy agregat pradowy nalezy zaprojektowaé dla docelowego
obcigzenia. Ze wzgledu na brak badan gruntowych naprezenia na grunt przyjeto w
obliczeniach Gmax = 120 kPa. Wielkos¢ dopuszczalnych naprezen, poziom
posadowienia fundamentéw nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu badah gruntowych,
powiadomi¢ Projektanta.

= Sciany
Sciany fundamentowe ewentualnie uzupetnié z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowej

marki 5.
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Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonaé z pustakéw typu Porotherm kl. 100 na

zaprawie cementowej marki 5, klasa wykonania robot A.

Dach

W przypadku negatywnej opinii o stanie technicznym dachu istniejgcego nalezy

zaprojektowa¢ dach drewniany w formie kratownic deskowych opartych na Scianach

zewnetrznych. W kalenicy wykonac¢ stezenie podtuzne, w dachu w zaznaczonych polach

nalezy wykona¢ stezenia potaciowe z pretow stalowych.

Wszelkie akcesoria dachowe — systemowe.

Catos¢ konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg chemiczng, biologiczng oraz

przeciwogniowo przez nasgczenie odpowiednimi impregnatami.

— przykrycie blachodachéwka, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— laty drewniane: 4 x 5 cm,

— folia wiatroizolacyjna wstepnego krycia o paroprzepuszczalnosci do 300 g/m2/dobe
lub papa,

— szczelina wentylacyjna 3 — 4 cm,

— izolacja termiczna w dolnym pasie kratownicy na profilach rusztu STG — wetna
mineralna grubo$¢ wg . wyliczen projektowych.

— folia paroizolacyjna

— plyty gipsowo — kartonowe gr. 15mm na ruszcie z ocynkowanych wieszakow
stalowych typu U z listwami metalowymi lub drewnianymi w rozstawie osiowym 40 -
60cm,

Nad pomieszczeniami wydzielonymi z hali filtrow zamontowaé strop podwieszany na

poziomie +3,30m , Scianki dzialowe wyprowadzi¢ do poziomu +3,50m.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrdébki blacharskie dachu nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej.

Rynny i rury spustowe zaprojektowacé jako systemowe PCV .

Schody

— wewnetrzne: brak,

— zewnetrzne: schody betonowe na gruncie wykonczone ptytkami klinkierowymi

Kominy

Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych ksztattek + kanaty spiro zakohczone

anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane ptytg gipsowo-kartonowa,

Przegrody zewnetrzne

a) $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa U=0,24 W/m?K

— tynk mineralny malowany farbg silikonowa,
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— farba gruntujgca,

— podktfad tynkarski,

— siatka z witékna szklanego,

— zaprawa zbrojgca,

— weftna mineralna gr. 10cm, A=0,039,

— zaprawa klejgca gr. 2,5cm,

— tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy
b) $ciana zewnetrzna fundamentowa
W przypadku Sciany cokotowej do poziomu gruntu zastosowaé okfadzine z ptytek
klinkierowych.
Wokét cokotu opaska z kostki brukowej szer. min. 50cm ograniczona kraweznikiem
betonowym.
Przegrody wewnetrzne
Sciany dziatowe z cegty typu Porotherm gr. 12 i 19 cm na zaprawie marki 5Mpa.
Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne zaprojektowac jako cementowo-wapienne gr. 1cm
Posadzki
Zaprojektowaé posadzke betonowg z betonu B25. Posadzke betonowg nalezy utwardzié¢
powierzchniowo poprzez malowanie zywicg epoksydowg. W pomieszczeniu chlorowni
ptytki chemoodporne, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
Wszystkie pomieszczenia wylozy¢ do poziomu +2,00m ptytkami ceramicznymi. W
pomieszczeniu chlorowni Sciany do poziomu +2,00m wytozy¢ ptytkami chemoodpornymi.
Powyzej ptytek $ciany nalezy malowa¢ zmywalnymi farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczyé odpowiednim impregnatem, a konstrukcje
dachowg dodatkowo Srodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane elementy dachu
nalezy zabezpieczy¢ srodkami do impregnaciji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed pomalowaniem farbami
zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
Elementy stalowe np. balustrady, drabiny zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Izolacja posadzki na gruncie typu ciezkiego z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na
gorgco.

Izolacja dachu: folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna (wg opisu na przekrojach).
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Izolacja przeciwwodna $cian fundamentowych — gruntowanie preparatem bitumicznym +
dwie warstwy papy termozgrzewalnej do wysokosci 30 cm powyzej gruntu i do poziomu
izolacji posadzki na gruncie.

Sciany fundamentowe i kanaly technologiczne w hali SUW izolowane w systemie np.
Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilosci 4,5 kg/m2 Sciany lub rownowaznym .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w obrebie scian fundamentowych.

Podtoga na gruncie

— wylewka samopoziomujgca gr. 0,5cm,

— posadzka betonowa zbrojona gr. 6 cm,

— folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach,

— izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 10cm,

— izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej,

— beton B15 gr. 15cm,

— piasek zageszczony warstwowo — 2 x 30 cm,

— grunt rodzimy

Elewacje

Elewacje wykonhczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym oraz ptytkami klinkierowymi
elewacyjnymi — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Okna

Zaprojektowac okna PCV, profil pieciokomorowy,

Parapety

Parapety wewnetrzne — ptytki ceramiczne we wnece okienne;.

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor uzgodniony z
Zamawiajgcym gr. 2mm.

Drzwi

Zaprojektowac¢ drzwi zewnetrzne stalowe oraz brame przemystowa.

Ogrodzenie

Ogrodzenie zaprojektowaé o wysokosci 150cm — systemowe przesta, furtki o szer.0,90 m
oraz brama rozwierana o szer 3,0m wykonane z profili stalowych ocynkowanych
ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym, ewentualnie
siatka ocynkowana na stupkach stalowych — do decyzji Inwestora.

Fundament stupkéw ogrodzenia zaprojektowac¢ z betonu B15, gtebokos¢ posadowienia
80cm ponizej gruntu.

Powierzchnie utwardzone
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Teren utwardzony ograniczy¢ systemowymi kraweznikami betonowymi posadowionymi
na fawach z betonu B10. Kostke betonowg gr. 8cm ufozy¢é na warstwie podsypki
piaskowo-cementowej gr. 3cm. Podbudowe wykona¢ z 22cm warstwy ttucznia na

warstwie odsgczajgcej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm warstwie podbudowy betonowe.
Wymagania elektryczne:

Nalezy wykonac¢ bilans mocy projektowanych obiektow z uwzglednieniem mocy nowych
urzadzen. W zakres zadania wchodzi wykonanie rozdzielni gtéwnej zasilajgco-sterownicze;.
W przypadku przekroczenia mocy z dotychczasowej umowy wystgpi¢ do PGE o wydanie
nowych warunkéw przytgczenia, oraz wspotpracy z agregatem prgdowym.

Zasilanie urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami i obowigzujgcymi przepisami, normami i

sztukg techniczng odpowiednio do specyfiki zasilanych odbiornikow.
Wymagania AKPiA:

W ramach wykonania instalacji przewiduje sie:

= Dostawe i montaz systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnig zasilajgco-
sterowniczg, wyposazong w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem,
wizualizacje procesow technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring
przeptywoéw wody w rurociggach. Rozdzielnia technologiczna w wykonaniu IP 54.

Zadaniem systemu sterowania SUW ma by¢:

realizacja algorytmu regeneracji filtréw po uptynieciu zadanej liczby dni, lub po

przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,

— umozliwienie wprowadzenia czasow oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,

— sterowanie pracg zaworéw pneumatycznych,

— sterowanie pompami gftebinowymi — w ramach zadania nalezy przewidzie¢
(zaprojektowaé i wykonac¢) mozliwos¢ zdalnego zatgczania wszystkich pomp oraz
sterowanie uzaleznione od rozbiorow wody i poziomu wody w zbiornikach
terenowych,

— sterowanie pompami Il stopnia,

— zabezpieczanie pomp gtebinowych przed suchobiegiem,

— sterowanie pompg ptuczaca,

— sterowanie dmuchawa,

— sterowanie napetnianiem zbiornikéw retencyjnego,

— kontrola zadziatania zabezpieczen elektrycznych dla urzadzen technologicznych,

— generowanie stanoéw alarmowych w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzen

technologicznych, takich jak:

- awaria zasilania pomp gtebinowych,
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- awaria sprezarek,

- awaria pompy ptuczacej,

- awaria dmuchawy,

- awaria pompowni Il stopnia,

- poziomy przepetnienia zbiornika,

- poziomy suchobiegu dla pomp gtebinowych, zasilajgcych i ptuczgce;j
- zalanie budynku SUW,

- przekroczenie zadanych wartosci cisnien.

Interfejs operatorski moduilu sterowania pracg SUW spetniaé ma nastepujgce

wymagania:

— kolorowy panel dotykowy o przekatnej min 10",

— graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzglednieniem potozenia
zaworow sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.: wody surowej,
wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry, wody ptuczacej,

— wskazywanie chwilowych przeptywow z doktadnoscig do 0,1 m%h oraz umozliwianie
ich archiwizacji,

— graficzne (bargraf) przedstawianie ilos¢ wody w zbiorniku retencyjnym,

— przedstawianie oraz umozliwienie wyboru trybu pracy (reka, stop, auto) urzadzen
technologicznych SUW,

— przedstawianie wartosci mierzonych przez aparature kontrolno-pomiarowa,

— umozliwianie sterowania poszczegolnymi zaworami,

— umozliwianie recznego rozpoczecia ptukania wybranego filtra,

— umozliwianie graficznego przedstawienia stanéw alarmowych,

— zdalny przesyt danych biezgcych pracy SUW i informacji o alarmach,

— umozliwianie archiwizacji danych.

Dostawe i montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych, przetwornikow cisnienia i

manometréw do opomiarowania przeptywu wody na poszczegdlnych, istotnych

odcinkach instalacji technologicznej (woda surowa, woda uzdatniona, woda do ptukania

filtréw).
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II. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1. Podstawowe zatozenia i wymagania

Niniejszy rozdziat okresla normy, ktére nalezy spetni¢ i elementy, ktére muszg byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia, bgdz weryfikaciji
danych wyjsciowych do projektowania (zatozeh bilansowych i jakosciowych w PFU ) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa osiggniecie wymagan
zawartych w PFU.
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne

dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Zakres robot

2.1. Projekt

Wykonawca opracuje:

— projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na przebudowe, budowe i rozbiorke,

— projekt wykonawczy,

— projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

— projekt rozruchu technologicznego obiektow i urzgdzen i dokumentacje powykonawczag
rozruchowa,

— instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji, BHP i p-poz,

— komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
przekazaniem do uzytkowania.

Ponadto w przypadku koniecznosci wyjscia z obiektami budowlanymi poza obszar objety

decyzjg lokalizacyjng lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zmiana

trasy sieci sanitarnych, elektrycznych Ilub AKPIA, brak odstepstwa od warunkéw

technicznych), Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego

odpowiedniej decyzji lokalizacyjnej, wzglednie warunkéw zabudowy, odstepstwa od

warunkéw technicznych oraz innych dokumentoéw i uzgodnien niezbednych do osiggniecia

celéow Zadania.

W przypadku koniecznosci lokalizowania obiektow budowlanych na terenach nie bedgcych

wiasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca uzgodni warunki zajecia terenu z jego witascicielem

lub zarzadcg, a w przypadku braku mozliwosci takiego uzgodnienia znajdzie inne mozliwosci

osiggniecia celow i dokona wszelkich niezbednych czynnosci oraz uzyska wszelkie
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niezbedne warunki i uzgodnienia. Oswiadczenie dotyczgce warunkow zajecia terenu musi

by¢ sporzgdzone wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
2.2. Pozostata dokumentacja

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pozostatej dokumentacji oraz uzyskania
zgod i pozwolen niezbednych do ukonczenia Robét (np. operaty i pozwolenia
wodnoprawne).

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z
warunkéw wiascicieli, gestorow czy tez zarzgdcow infrastruktury.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu

Budowy i zatwierdzi jg u Inzyniera.
2.3. Budowa

Wykonawca dokona rozbiorki nastepujgcych obiektéw istniejgcych:

— demontaz obudowy studni z kregéw betonowych przykrytych ptytg zelbetowa szt 2 ,

— demontaz przytgczy Dn 150 ze studni do rurociggu wspolnego

— demontaz Sciany ostonowej budynku technologicznego i zdjecia warstwy tynku,

— zdemontuje osadnik poptuczyn,

— ogrodzenie studni gtebinowych ,

— ogrodzenie stacji uzdatniania wody

— renowacji i uszczelnienia oraz dezynfekcji 2 zbiornikdw wody uzdatnionej

Wykonawca przebuduje nastepujace obiekty:

— wykona lub przebuduje drogi dojazdowe, ciggi piesze w obrebie terenu zamknigetego
SUW oraz ujecia wody w taki sposéb aby zapewni¢ dojazd samochodem ciezarowym
dostawy i obstuge urzadzen,

— wykona ogrodzenie SUW i Ujecie wody wraz z bramami i bramkami wejsciowymi,

— przebuduje ukfad technologiczny 2 studni gtebinowe z wymiang pomp ,rurociggow i
obudowy,

— 2 przytagcza Dn 150 mm od studni do rurociggu zbiorczego wraz z armaturg odcinajgca

— zmodernizuje czes$¢ budowlang budynku technologicznego i pomocniczego,

— oczysci, uszczelni oraz zdezynfekuje 6 osadnikdw poptuczyn,

— wykona nowy uktad technologiczny SUW,

— przebuduje rurociggi wody uzdatnionej ze zbiornikéw do budynku stacji ,oraz ttoczny z
budynku stacji do hydrantu HP nr 2

— przebuduje przylgcza kanalizacji sanitarnej, technologicznej na terenie stacji do sieci

miejskiej

34



— wymieni przylgcze odprowadzenia Sciekow z chlorowni wraz z zbiornikiem
bezodptywowym,
— przebuduje zasilanie elektroenergetyczne od rozdzielni PGE dla SUW. oraz wewnetrzng

instalacje elektryczng, odgromowa, AKP i monitoringu.
2.4. Préby koncowe

Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzgdzenia i obiekty wymienione w
PFU. Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz innych przedstawicieli administracji na wtasny koszt . Zakonczenie préb

potwierdzajgce spetnienie wymaganh Zamawiajgcego zostanie potwierdzone protokotem .
2.5. Préby eksploatacyjne

W czasie préb eksploatacyjnych SUW i ujecia wody bedg pobierane prébki wody do
kontroli przez laboratoria posiadajgce akredytacji na koszt Wykonawcy. Zakonczenie préb
eksploatacyjnych nastgpi z chwilg uzyskania wiasciwych parametrow wody co zostanie

potwierdzone protokotem.

3. Wymagania dla projektowania

3.1. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

— Projekt budowlany wielobranzowy, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i
inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe i Rozbiorke oraz
wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia,

— Projekt wykonawczy dla celow realizacji Robo6t. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez w wymaganiach Zamawiajgcego,

— Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i potgczeh miedzy obiektowych,

— Projekt rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen,

— Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu,

— Instrukcje obstugi, eksploatacji, BHP i p-poz,

— Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne).
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Cata dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przektadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu obowigzujg wedtug postanowien

Kontraktu.
3.2. Format dokumentacji projektowej

Forma dokumentacji projektowej:

— Forma drukowana - Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty
Zamawiajgcemu wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i
wieksze. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja jest
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest
kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktoremu ma stuzyc.

— Forma elektroniczna — dokumentacja w wers;ji elektronicznej w 1 egzemplarzu (ptyta CD)
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — format dwg lub dxf,
- pliki tekstowe — format doc lub rtf,
- arkusze kalkulacyjne — xlIs lub csv,

- harmonogramy — xIs lub csv,
3.3.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Robét zespotem doswiadczonych
projektantéw posiadajagcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego, oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace
geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami bedg

wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Projekt winien by¢ poprzedzony inwentaryzacjg stanu istniejgcego w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania stacji, ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji
i elementow budynku wraz z okresleniem optymalnego wariantu uzyskania dla przegréd
zewnetrznych wymaganego przepisami prawa wspotczynnika przenikania [W/m?K].

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupehniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia, badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak,
aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymaganh zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje

dotyczgce problemodw istniejgcych w SUW i na ujeciu.
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Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dlugotrwatg, bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploataciji, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i
najnizsze obcigzenia eksploatacyjne ,skutki ewentualnej awarii oraz trudne warunki
klimatyczne.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng

Terenu Budowy, zatwierdzi jg i zdeponuje u inwestora.

Dla kazdego rodzaju urzadzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg
obejmowac:
1. Czesc¢ rysunkowg zawierajgca:
a) schematy procesu i instalaciji,
b) kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
c) rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczeh z innymi
elementami oraz z cie-zarem urzgdzenia,
d) opis wszystkich komponentdéw/jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci,
e) zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow,
f) certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb, etc.),
g) obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi, etc.),
h) schemat potgczen elektrycznych;
i) specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem.
2. Cze$¢ instalacyjng obejmujacy opis:
a) wymagan dotyczgcych instalacji,
b) wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
c) zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
d) Czesc¢ obstugowg obejmujaca opis:
e) obstugi,
f) konserwacji,

g) naprawy.
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3. Inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Nie pozniej niz 30 dni przed przekazaniem robdét dla Zamawiajgcego Wykonawca przekaze
do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam,
gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia 4 egzemplarzy w formie
papierowej ostatecznej Instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na CD.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajgcy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robét oraz w trakcie préb winny by¢ ujete w
wyzej wymienionych czterech egzemplarzach instrukcji obstugi w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponosi Wykonawca.

Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej

elementéw skfadowych,

— opis trybu dziatania wszystkich systemow,

— schemat technologiczny instalaciji,

— plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robat,

— rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

— petng i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalaciji,

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

— specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych
podczas préb koncowych,

— procedury przestawieh sezonowych,

— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

— procedury lokalizowania awarii,

— wykaz wszystkich Urzadzenh uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie majg

zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemoéw,

38



- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smardw i ich rownowaznikéw,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego

uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogag

powodowa¢ koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w

przysztosci koniecznoséci ich wymiany,

ogdélne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikéw

programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potgczeh elektrycznych pomiedzy pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

dokumentacje oprogramowania komputerow — dokumentacja powinna posiadac
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢
logicznie pogrupowane,

Oprogramowanie powinno posiadaé¢ tg samg strukture dla wszystkich urzgdzen, w innym

przypadku bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania:

certyfikatébw préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, zaréwno

dotyczacych robot, jak i préb, oraz dla transformatorow, instalacji elektrycznej i innych

elementéw, dla ktorych jest to wymagane,

instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony z odpowiednio

zatytutowana na okfadce.

Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody (4 egzemplarze) w szczegolnosci, winien

obejmowac:

— Badania wydajnosci 2 otworéw studziennych wraz z dostawg i montazem pomp
gtebinowych, obudowy studziennej naziemnej ocieplanej z systemem ogrzewania w
okresie zimowym (typu lange) oraz systemem sterowania i monitoringiem pracg
pompy,

— Instalacje dwéch mieszaczy wodno-powietrznych o $rednicy @1200mm z armaturg i
instalacjami,

— Instalacje szesciu filtréw ci$nieniowych pracujgcych w uktadzie dwustopniowym,
zasyp filtrow ztozem wielowarstwowym wraz z montazem armatury i instalacjami,

— Instalacje ptukania filtrow powietrzem — dmuchawy (2 szt.),

— Instalacje ptukania filtrow wodg — pompy ptuczgce (2 szt.),

— Uktad pompowy Il stopnia,

— Instalacje dezynfekcji NaOCI,

39



— Instalacje sprezonego powietrza — sprezarka (2 szt.),

— Montaz urzadzen kontrolno-pomiarowych — wprowadzenie automatyzacji |
monitoringu proceséw uzdatniania wody z mozliwoscig sterowania recznego,

— Modernizacje istniejgcych dwdch zbiornikow retencyjnych o pojemnosci 500m? kazdy:
czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw $cian wewnetrznych, konserwacja drabin i
pomostéw, dezynfekcja zbiornikdw, wymiana instalacji przytgczeniowej zbiornikow
wraz z dostawg i montazem armatury, zabezpieczenie antykorozyjne,

— Wymiane miedzyobiektowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

— Wymiane instalacji elektrycznej ujecia i stacji uzdatniania wody,

— Wymiane instalacji AKPIA ujecia i stacji uzdatniania wody,

— Wykonanie instalacji monitoringu

— Przebudowe budynku gtéwnego i pomocniczego stacji uzdatniania wody,

— Wykonanie kompletnej instalacji wewnetrznych w budynkach (wod-kan, ogrzewania,
wentylacji, osuszania,)

— Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SUW i ujecia wody,

b) Informacja o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf
dotgczonej do projektu budowy staciji,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egzemplarz w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

W zakresie AKPIiA Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzedziowe wraz z

oprzyrzgdowaniem wszystkich urzgdzen programowalnych tj.

— sterownikow PLC,

— falownikéw,

— zintegrowanych zabezpieczen silnikow,

— softstartow.

Oprogramowanie funkcjonalne w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.

Program powinien zawiera¢ komentarze.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie sterujgce Stacjg i ujeciem wody.
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4. Wymagania dla rozwigzan architektoniczno-budowlanych - SUW

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Plan zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé wymagane normatywne odlegtosci
miedzy urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki, okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i
higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej, oraz o drogach publicznych. Do budynkéw i
urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd, odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach odrebnych. Szerokos¢ jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 3 m.
Dopuszcza sie zastosowanie dojscia i dojazdu w postaci ciggu pieszo-jezdnego, pod
warunkiem, ze ma on szerokos¢ nie mniejszg niz 5 m, umozliwiajgcg ruch pieszy oraz ruch i
postdj pojazdow.
Dojécia i dojazdy do budynkéw i innych obiektow budowlanych na terenie SUW powinny
mie¢ zainstalowane o$wietlenie elektryczne zapewniajgce bezpieczne ich uzytkowanie po
zapadnieciu zmroku.
Szerokos¢, promienie tukéw dojazddw, nachylenie podituzne i poprzeczne oraz nosnosé
nawierzchni nalezy dostosowaé do wymiaréw gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkow
ruchu pojazdéw, ktérych dojazd do obiektow jest konieczny ze wzgledu na ich
przeznaczenie.
W zakres zadania wchodzi:
— Budowa dojs¢ i dojazdéw do obiektow — nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej ,

— Woykonanie ogrodzenia terenu SUW.
4.2. Budynki

Uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i
materialowe elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z
odnoszacych sie do niego przepiséw.

Budynek gtéwny Stacji Uzdatniania Wody jest przeznaczony na cele technologiczne
natomiast pomocniczy na cele socjalno-warsztatowe obstugi i konserwatoréw ,kottowni i
WC..
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4.3. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektéw

Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania muszg
by¢ zachowane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

5. Wymagania dla robét technologiczno-instalacyjnych - SUW

5.1. Studnie glebinowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ badania wydajnosci studni pracujgcych

samodzielnie.

Przy przebudowie studni nalezy:

— zdemontowac¢ obudowy studni

— wymieni¢ pompy wraz z orurowaniem ,

— wymieni¢ zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne oraz ukfad komiarowy,

— wykona¢ potgczenie uzbrojenia studni z rurociggiem ttocznym ,,

— wykona¢ montaz obudowy studziennej typu lange,

— przeprowadzi¢ dezynfekcje studni,

— doprowadzi¢ i wykona¢ nowe zasilanie i kabli sterowniczych,i monitoringu do skrzynki
sterowniczej ,

— Wykonanie koniecznych badan i analiz jakosci wody z kazdego z otworéw,
5.2. Urzadzenia technologiczne

Zatozenia podstawowe gtéwnych urzgdzen:

e Zastosowane urzadzenia nie mogg byc¢ prototypami.

o Wszystkie urzadzenia i materiaty majgce kontakt z wodg przeznaczong do celow
spozywczych muszg posiada¢ atest PZH lub réwnowazny.

o \Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Zastosowane do realizacji zadania materialy i urzgdzenia musza spetnia¢ warunki nie

gorsze niz nizej wymienione:

Pompy gtebinowe

Wymagane podstawowe parametry pomp gtebinowych:

— certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,

— tloczone medium — woda,

— sprawnos$c¢ zespotu w punkcie pracy (pompa + silnik) nie mniej niz 75%,

— obroty silnika nie wiecej niz n=2900 min™,
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pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym,

krociec ttoczny nie mniej niz 4 cale,

rozruch pomp: przez soft-start,

zabezpieczenie przed suchobiegiem wbudowane w pompe,

korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawér zwrotny, wykonanie materialowe - stal
chromoniklowa DIN 1.4301,

zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem zamontowanym w silniku pompy,

pomiar temperatury silnika bezposrednio poprzez przewody zasilajgce pompe.
zabezpieczenie przed uptrastem - podptywaniem hydrauliki, poprzez wbudowany
pierécien oporowy,

wymienne pierscienie biezne wirnikow z NBR

oktagonalne fozyska z kanatami piaskowymi w komorach pompy umozliwiajgcymi
wymywanie piasku,

ceramiczne fozysko osiowe,

odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika,

mechaniczne uszczelnienie watu z ceramiki i weglikbéw spiekanych

potgczenie watu pompy z watem silnika wg standardu NEMA

Mieszacze wodno-powietrzne (aeratory)

Aerator z kontrolowang poduszkg powietrzng. Wymagane podstawowe parametry

certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,

atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny,

srednica nominalna: DN 1200,

wysokosc¢ czesci walcowej: 2000 mm,

wysokosc¢ catkowita - do 3500 mm,

cisnienie robocze p=0,6 MPa,

wyposazony we wiaz boczny,

materiat: stal czarna,

zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika
przygotowana wedtug PN-EN 8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia
czystosci S.A. 21/2. grubo$¢ powtok malarskich oraz liczba warstw wykonana
zgodnie z normg PN- EN ISO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni: C3,
okres trwatosci: dugi,

grubos¢ warstw powtoki zewnetrznej: podktad epoksydowy min 80 um, farba
nawierzchniowa poliuretanowa min 80 ym,

grubo$¢ powtoki wewnetrznej zbiornika: powtoka elastomerowa poliuretanowa lub
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epoksydowa min 300 ym, z atestem PZH,
aerator wykonywany zgodnie z Dyrektywg 97/23/WE, kategoria IV, modut G i

kontrolowany przez UDT na etapie produkcji i w czasie préby hydrauliczne;.

Wyposazenie zbiornika w:

tarcze rozbryzgowg lub lej rozpytowy (zaleznie od kierunku wprowadzania rurociggu
wody surowej /pionowo od gory przez dennice lub poziomo przez pobocznice),

krocce: pod wodowskaz, na doptywie sprezonego powietrza, w gornej dennicy do
spustu nagromadzonych gazow,

nogi z ceownikow,

oprzyrzadowanie tworzgce uktad automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w
tym m.in. umieszczona w wodowskazie sonda poziomu i zawory elektromagnetyczne
Dn1”, z cewkg 24VDC, - 2 szt.,

zawory elektromagnetyczne na doptywie powietrza i spuscie gazow,

manometr tarczowy 0-0,6 MPa. montowany na kurku manometrycznym troj droznym,

zawor spustowy u dotu aeratora.

Filtry wody ze zlozami pierwszego stopnia:

Wymagane podstawowe parametry filtréw:

certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,

atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny. Filtr z uprawnieniami do pracy
z obcigzeniem dwoma mediami ciSnieniowymi: wodg i powietrzem, pod wzgledem
konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spetniajgcy Dyrektywe
PE Nr 97/23/WE art. 15,

Srednica zewnetrzna: <= 1800 mm

Wysokos¢ czeéci cylindrycznej filtra: min 1500 mm

wysokos$¢ catkowita filtra: < 3000 mm,

materiat filtra: stal nierdzewna DIN 1.4031 ( AISI 316)

ciSnienie robocze: nie mniej niz 6,5 bar,

dennica dolna i gorna cylindryczna (nie dopuszcza sie dennic pfaskich),

pokrycie zewnetrzne: dwusktadnikowa emalia epoksydowa. Grubos¢ powitoki min.
300 um, uzyskana poprzez trzykrotne natozenie powtoki 3 x 100 uym, poprzedzone
piaskowaniem do SA 2 / wg ISO 8501-1

klasa korozyjnosci: C5-I,

tryb pracy: automatyczny,

napiecie sterujgce: 24 VDC,

sterowanie: binarne, pojedynczym sygnatem 24 VDC,
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Wyposazenie pojedynczego filtra:

kolektor zaworow obstugujacych filtr — min. DN100. Zawory — min. DN100. Liczba
zaworow — 4 szt.

naped zawordéw: pojedynczy sitownik pneumatyczny (nie dopuszcza sie napedu
hydraulicznego),

uktad automatycznego odgazowania na zasadzie wewnetrznego urzgdzenia stuzgcego
do wytwarzania i utrzymania poduszki powietrznej,

mechaniczny uktadu regulacji wielkosci poduszki powietrznej potgczony z uktadem
odgazowania, bez uzycia urzadzeh elektrycznych i elektronicznych,

wilazy rewizyjne: wkaz zasypowy gorny i boczny oraz wtaz kontrolny dolny,

zawor spustowy w dnie zbiornika: 1 szt. min. DN 32 mm,

drenaz: ptytowy, grzybkowy, min. 229 dysz stozkowych o szczelinie 3 mm, dno dyszowe
(drenaz) bezposrednio podparte nogami w czterech miejscach. Podpory (nogi) nie mogg
wychodzi¢ poza obrys filira. Dysze w filtrze w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub
polipropylenu. Nie dopuszcza sie ptyty dennej typu kulistego, sitowego, siatkowego i
dowolnego innego oraz tzw. rusztu rurowego. Nie dopuszcza sie wprowadzania
sprezonego powietrza do ptukania na zasadzie wydzielonego rusztu, chyba, ze ruszt
znajdowac sie bedzie ponizej ptyty dennej,

manometry oraz kurki testowe: 2 kpl. na wlocie i wylocie z filtra,

Ztoze filtracyjne

ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5 mm i 3,0 — 5,0 mm,

ztoze filtracyjne o granulacji 1,0 — 2,5 mm. Zawartos¢ CaCO3 nie mniejsza niz 95%.
ciezar zloza nie wiekszy niz 1,6 t/m?,

ztoza posiadajgce aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celéw

pitnych.

Nie dopuszcza sie okresowego lub ciggtego dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza

filtru w celu jego dezynfekcji, dezynfekcji zt6z, generowania i/lub prowadzenia procesu na

ztozach.

Filtry wody ze ztozami drugieqo stopnia:

Opis filtrow jak w punkcie: filtry wody ze ztozami pierwszego stopnia”.

Ztoze filtracyjne

ztoze podtrzymujgce zwirowe o granulacji 1,6 — 2,5 mm i 3,0 — 5,0 mm,
ztoze filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 — 2,5 mm. Zawartos¢ MgO nie mniejsza niz
70%, ciezar zloza nie wiekszy niz 2,5 t/m3,

ztoze filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 — 1,4mm,
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— zloza posiadajgce aktualny atest PZH - z kwalifikacjg do filtrowania wody do celow
pitnych.

Nie dopuszcza sie okresowego lub ciggtego dozowania utleniacza chemicznego do wnetrza

filtru w celu jego dezynfekcji, dezynfekcji zt6z, generowania i/lub prowadzenia procesu na

zlozach.

Uktad pompowy |l stopnia

Zestaw podnoszenia cisnienia sktadajgcy sie z 4 pomp w uktadzie réwnolegtym ma by¢

zamontowany na ramie podstawy, z odpowiednig armaturg i szafg sterowniczg. Powinien

zawiera¢ oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego zastosowania pozwalajgce
na ustawienie zestawu odpowiednio do projektowanej instalaciji.

Kompletny zestawy podnoszenia ciSnienia ma by¢ wykonany zgodnie ze standardem DIN

1988/T5 i wyposazony w pompy wielostopniowe 2z silnikami ze zintegrowanymi

przetwornicami czestotliwosci.

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie statego ci$nienia przez ciggtg regulacje

predkoséci obrotowej silnikdw pomp.

Osiggi zestawu majg by¢ dopasowywane do zapotrzebowania przez zatgczenie wymagane;j

liczby pomp i prace réwnolegtg zatgczonych pomp.

Wymagana jest automatyczna zamiana pomp w zaleznosci od obcigzenia, czasu i

ewentualnych zaktéceh.

Wymagane podstawowe parametry uktadu:

— certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,

— ttoczone medium — woda zimna,

— wydajno$¢ w punkcie pracy Q=200 m?/h,

— wysokos¢ podnoszenia w punkcie pracy H=55,0 + 60,0 mH-0,

— nominalna moc silnika pompy gtéwnej P,=11,0kW,

— czestotliwos¢ 50 Hz,

— rozruch pompy - elektroniczny

— liczba pomp - 4 pionowych wielostopniowych,

— materiat: wszystkie elementy pomp stykajgce sie z ttoczong cieczg wykonane ze stali
nierdzewnej. Podstawa i gtowica pomp wykonane z  Zzeliwa. Reszta podstawowych
elementow wykonana ze stali nierdzewnej,

— uszczelnienie pomp: kasetowe uszczelnienie watu (SiC/SiC/EPDM),

— kazda pompa wyposazona w zintegrowany z silnikiem pompy falownik,

— sterowanie pomp od zadanego na wyjsciu cisnienia,

— zbiorczy kolektor ttoczny i ssawny minimum DN200mm wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304,
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ptyta podstawy pomp wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304,

kazda pompa wyposazona w 2 przepustnice odcinajgce reczne i zawor zwrotny
wielostrumieniowy zgodny z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW.

manometr i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i
sterowania uktadem,

utrzymanie statego cisnienie przez ciggtg regulacje predkosci pomp. Osiggi zestawu sa
dopasowywane do zapotrzebowania przez wyt/zat wymaganej liczby pomp i prace
réwnolegtg zatgczonych pomp,

zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktécenia,
szafa sterownicza zabudowana w obudowie ze stali, IP 54, z wytgcznikiem gtownym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniami silnika, wytacznikami i
sterownikiem mikroprocesorowym,

praca pomp ma by¢ regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujgcymi

funkcjami:

utrzymanie statego cisnienia przez ciggtg regulacje predkosci obrotowej pomp,
regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti),

state cisnienie warto$ci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego,

praca zat/wyt przy zmiennych przeptywach,

kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci,

wybor minimalnego czasu pomiedzy zatgczeniem i wytgczeniem, automatycznej
zamiany i priorytetu pomp,

funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych, pompa rezerwowa, czujnik
rezerwowy, praca reczna,

zewnetrzny wptyw na warto$¢ zadana,

wejscia i wyjscia cyfrowe konfigurowane indywidualnie,

wyposazony w funkcje kontroli pomp, w tym: minimalne i maksymalne granice
wartoéci aktualnych, cisnienie wlotowe, zabezpieczenie silnika, stata kontrola stanu
kabli i przetwornikéw, alarm logiczny z 24 zapamietanymi alarmami,

graficzny wyswietlacz minimum 320x240 pikseli z pod$wietleniem,

komunikacja po przez protokét genibus, lub inny umozliwiajgcy przytaczenie
sterownika do uktadu SCADA, tagcze ethernetowe (RJ45) z edytowang dla danego
zestawu strong www,

funkcje cyfrowego zdalnego sterowania: zatgczenie i wylgczenie zestawu, praca
zestawu w maksymalnym, minimalnym, lub okreslonym punktem pracy, mozliwos¢
wstepnego ustawienia do 7 réznych zadanych wartosci uzytkownika okreslajgcych

punkt pracy pomp,

47



- sterownik wyposazony w funkcje kreatora uruchomienia. W przypadku uszkodzenia
oprogramowania opcja kreatora uruchomienia powinna pozwala¢ na bezpieczne

uruchomienie zestawu hydroforowego,

Pompy ptuczne

Wymagane podstawowe parametry pompy:

certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,

wydajnos$¢ w punkcie pracy Q = 150+180 m?/h,
wysokos¢ podnoszenia w punkcie pracy H=10 mH20,
nominalna moc silnika pompy P>=5,5kW,

sprawnos¢ pompy w punkcie pracy nie mniej niz 78%,

korpus i wirnik pompy - zeliwo szare lub stal AISI 304,

Dmuchawy

Wymagane podstawowe parametry dmuchaw:

konstrukcja: boczno kanatowa, bezolejowa,
wydajnosci 4,25+4,5 m3/min przy ci$nieniu pracy 0,3 bar
nominalna moc silnika P,=5,5kW,

wyposazenie: separator wodny po stronie ttocznej,

Sprezarki

Zrédtem powietrza do napowietrzania wody surowej oraz napedéw sitownikdéw przepustnic

majg by¢ 2 sprezarki (praca + rezerwa).

Wymagane podstawowe parametry sprezarki:

konstrukcja: spiralna, bezolejowa,

wydajnosci 0,4 m3/min (FAD),

max cisnienie pracy 8 bar

mocy silnika 3,7 kW

poziomie hatasu max. 59 dB,

zbiornik powietrza min. 270dm?® wyposazony w elektroniczny spust kondensatu,

certyfikacja: atest PZH lub réwnowazny,

Pompa dozujaca

Wymagane podstawowe parametry pompy dozujgce;j:

pompa membranowa,
wydajno$¢ maksymalna nie wieksza niz 10,0 dm?/h,

min ci$nienie dyspozycyjne 0,8 MPa,
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— wykonanie materiatowe: gtowica pompy — PVC, uszczelnienia — EPDM lub FKM, kulka
— ceramika,

— certyfikacja: atest PZH lub rownowazny

Osuszacze powietrza

Wymagane podstawowe parametry osuszaczy:

— osuszacz kondensacyjny,

— przeptyw powietrza min. 750m?h,

— moc nie mniejsza niz P=1,35 kW,

— wyprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji wewnetrznej,
— zamontowany nastawny higrostat,

— filtr powietrza na wlocie,

— whbudowany licznik godzin pracy,

— wbudowane kotka i uchwyty do transportu.
5.3. Zbiorniki wody czystej

Istniejgce podziemne Vc=100 m 2 zbiorniki wody czystej wymagajg petnej modernizacii::

usuniecie osadoéw, oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni potgczen $cian i posadzki,

uzupetnienie ubytkdw, uszczelnienie potgczeh oraz zabezpieczenie powierzchni

powtokami uszczelniajgcymi,

— wymiana przewodéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych wode wraz z armaturg
umozliwiajgca technologiczny rozdziat pracy poszczegdélnych komor,

— wymiana wewnetrznych i zewnetrznych elementéw zbiornika (drabinki, barierki, wtazy,

kominki wentylacyjne)

— wykonanie dezynfekcji zbiornikdw i rurociggow,.
5.4. Odprowadzenie poptuczyn

Wody z ptukania filtrow oraz wody ze spustu i przelewu zbiornikéw wody czystej bedg

kierowane do osadnikéw, a nastepnie do kanalizaciji.
5.5. Sieci technologiczne miedzyobiektowe

Sieci miedzy obiektowe nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego: PE100 SDR17.wg
potrzeb wymiarowanych na max przeptyw.
Rurociagi uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu, wlasciwej dla IV strefy klimatyczne;.
Potgczenia rurociggdw zgrzewane doczotowo lub przy uzyciu ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego, oraz kotnierzy skrecanych na Sruby. PrzejScia przez przegrody

budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Srednica rurociggu powinna by¢ tak
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dobrana aby predkosc przeptywu nie powodowata duzych strat liniowych, oraz miejscowych
na przedmiotowym odcinku.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm roztozonej na catej
szerokosci wykopu, nastepnie rurocigg zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad grzbiet
rury. Zasypke nalezy zageszczac co 20 cm po obu stronach rury. Dalszg zasypke prowadzié¢
zasypujgc wykop warstwami 20 cm z doktadnym ubiciem i zageszczeniem gruntu. Nad siecia

utozy¢ tasme ostrzegawczg .
5.6. Instalacje technologiczne

Wszystkie instalacje technologiczne powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401
(AISI 316) tgczone przez spawanie lub kotnierzowo (kotnierze luzne).

Potgczenia kotnierzowe, s$ruby, nakretki i podkiadki powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316), PN10.

Rurociggi uktada¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301
(AISI 304) przy zastosowaniu podktadek gumowych.

Wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ atest dopuszczajgcy zastosowanie ich do

instalaciji i sieci wody pitnej.

5.7. Instalacje wewnetrzne

5.7.1. Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody

Instalacja wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposob
zapewniajgcy zaopatrzenie w wode budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczgcych projektowania instalaciji
wodociggowych. Instalacja powinna spetniaé wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j .

Wyroby zastosowane w instalacji powinny posiadac¢ atesty higieniczne oraz tak zastosowane
aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowato pogorszenia jakosci dostarczanej wody
oraz zmian skracajgcych trwato$¢ tej instalacji. Instalacja powinna mie¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody. Instalacje wodociggowg wykonac¢ z

tworzyw sztucznych .
5.7.2. Kanalizacja sciekowa i deszczowa

Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwia¢ odprowadzanie Sciekow, a takze
wod opadowych oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczgcych tych
instalacji. Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objg¢ elektrycznymi

potgczeniami wyrbwnawczymi.
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Instalacja, ktorymi sg odprowadzane scieki do kanalizacji powinny by¢ odporne na dziatania
chemiczne okreslonym w przepisach odrebnych.
Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w klapy rewizyjne oraz by¢ zakohczone rurg

wywiewng wyprowadzong ponad dach,.
5.7.3. Instalacja ogrzewcza i cieptej wody.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodno-glikolowej centralnego ogrzewania zasilanej z
wiasnej kottowni na paliwo pelet. ogrzewanie pomieszczen wykonac¢ przy pomocy grzejnikéw
stalowych ptytowych i konwektorow. zasilanych rurociggami umieszczonymi w podiodze.
Instalacje cieptej wody wykona¢ zasilanie z podgrzewacza zasilanego z kottowni

wyposazonego w dodatkowg grzatke elektryczna..
5.7.4. Wentylacja

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ powietrza wewnetrznego, w tym
niezbedng ilos¢ wymian, odpowiednig temperature, oraz wilgotnosé. przy zachowaniu
przepisow odrebnych i wymagan Polskich Norm .

Wentylacje mechaniczng nalezy zapewni¢ w hali gtéwnej , chlorowni oraz pomieszczeniu
agregatow, rozdzielni elektrycznej oraz warsztatu, a grawitacyjng w pozostatych
pomieszczeniach.

Instalowane w budynkach urzgdzenia do wentylacji powinny spetnia¢ wymagania przepiséw
o efektywnosci energetycznej.

W hali filtrow nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian: Nwym = 0,5 w/h.
W chlorowni nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng o krotnosci
wymian: Nuwym = 5,0 w/h wigczana przy kazdym otwarciu drzwi.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy nierdzewnej gr. 0,55 mm lub z tworzywa sztucznego

0 odpowiednich parametrach odpornosci na srodki chemiczne.
5.7.5. Osuszanie powietrza

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wody na zbiornikach i przewodach w hali filtréw

przewidzie¢ montaz instalacji osuszania powietrza przy pomocy osuszaczy elektrycznych.
6. Wymagania dla robét elektrycznych - SUW

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wtasciwej pracy
Stacji Uzdatniania Wody.
Wykonawca sporzgdzajgc bilans mocy na potrzeby SUW, przyjmie ze:
— odbiorniki sitowe zasilane bedg napigciem 400/230V 50Hz.

— odbiory oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230V 50Hz.
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Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania SUW w energie elektryczng,
ktory nastepnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska pozwolenie na budowe.
Wykonawca wyposazy instalacje w agregat pradotworczy przewidziany do wspotpracy w

systemie automatycznym z mozliwoscig zatgczania recznego..
6.1. Linie kablowe NN

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ wymiane zasilania z gtownej
rozdzielnicy niskiego napiecia siecig kablowag niskiego napiecia zasilajgcg poszczegdlne

obiekty technologiczne z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia.
6.2. Oswietlenie terenu

Uktad komunikacyjny nalezy oswietli¢ za pomocg opraw oswietleniowych z lampami
ledowymi.

Istniejgce latarnie wraz ze stupami nalezy zdemontowac.

Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledow
eksploatacyjnych nie powinny by¢é wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowaé nha
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke
bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy, przewdd przytgczeniowy, zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na

Scianach budynku.
6.3. Oswietlenie wewnetrzne

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oswietleniowej we wszystkich
pomieszczeniach w obiekcie.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oSwietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic
sterowniczych oraz skrzynek sterowania miejscowego.

Do oswietlenia podstawowego SUW nalezy stosowaé osSwietlenie za pomocg lamp
fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunkéw pracy obudowach i kloszach odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niz IP54.

Do oswietlenia pomieszczen pomocniczych, sanitarnych, drog komunikacyjnych nalezy
stosowac oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze swietldwkami kompaktowymi.

Do oswietlenia obiektow inzynieryjnych nalezy zastosowa¢ oprawy z lampami
wysokopreznymi.

Instalacja oswietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, tj. obejmowac¢ ma kable i przewody,
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki jak

puszki tgczeniowe, tgczniki itp.
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Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $cianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowac fgczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach
technologicznych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlega¢ odpowiednim badaniom i probom.
6.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
jednofazowych, trojfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celow remontowych i porzadkowych (obiekt technologiczny) oraz do codziennej
eksploatacji (pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach gipsowo-
kartonowych nalezy montowaé¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celow remontowych nalezy przewidzie¢ w obiekcie technologicznym wykonanie instalacji
gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledéw na przepisy nalezy wykonac¢ instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatorow 24 V AC. Transformatory mogg by¢ montowane
w rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg byé¢ instalowane we wtasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowaé majg
kable i przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz
wymagany osprzet taki jak puszki tgczeniowe, tgczniki, fgczowki itp.

Obwadd zasilajgcy gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpiecza¢ wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi 0 znamionowym prgdzie réznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
6.5. Instalacja sity i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania
urzgdzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac trasy kablowe z drabinek,
korytek kablowych siatkowych, ocynkowanych ogniowo i listew kablowych, rur PCV i rur
stalowych.

W poblizu napedéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych na
uruchomienie maszyn i urzadzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego
zainstalowac¢ nalezy przetgcznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy i
awarii urzgdzenia. W przypadku wystepowania w poblizu kilku napedow dopuszczalne jest
wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla wiekszej liczby napedéw pod warunkiem

czytelnego oznakowania sterowanych urzgdzen.
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Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzgdzen takie jak pompy, dmuchawy powinny
posiada¢ wytgczniki remontowe z mozliwoscig zamykania na ktodke. Wytgczniki powinny by¢
montowane w poblizu napedéw, na kablach zasilajgcych urzgdzenia, a ich stan powinien by¢
sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlegac¢ odpowiednim badaniom i prébom.
6.6. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wykonaé instalacje
odgromowa i uziemiajgca oraz instalacje potgczen wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa ma spetniaé wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1
w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw, a w przypadku obiektow
zagrozonych wybuchem normy PN-89/E-05003/03 dotyczacej ochrony obostrzonej obiektéw
budowlanych.

Dodatkowo we wszystkich obiektach nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych
przez potagczenie wszystkich przewodzacych czesci urzgdzen, przewodzgcych czesci innych
instalacji oraz wszystkich dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze
sobg oraz z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektéw.

Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
7. Wymagania dla robot AKPIA - SUW

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania dla robot AKPiA w ramach SUW. Wykonawca

zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla zautomatyzowanej pracy SUW.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu
sterowania i monitoringu obiektu. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzgdzen,
prowadzenie pomiaréw technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja
proceséw technologicznych SUW.
Praca Stacji Uzdatniania Wody bedzie zautomatyzowana.
Kontrola pracy obiektu wraz z mozliwoscig sterowania poszczegdlnymi fazami procesu
technologicznego przez Uzytkownika bedzie mozliwa dzieki panelowi operatorskiemu, ktory
bedzie wbudowany w elewacje szafy AKPIA jako ekran dotykowy o przekatnej 10”.
Zamawiajgcy wymaga rowniez zapewnienia lokalnej pracy wszystkich urzadzen w trybie
recznym, na wypadek awarii, badz w razie koniecznosci przeprowadzenia czynnosci
serwisowych. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ pracy zdalnej, recznej z poziomu systemu SCADA
i panelu operatorskiego dla nastepujacych urzadzen:

— Studni gtebinowych,

— Aktywacji ptukania filtrow poza kolejnoscia,
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— Zmiana parametréw ptukania,

— Regulacja iinicjacja pracy uktadu dozowania podchlorynu sodu,

— Pomp Il stopnia w zakresie nastaw i pracy,

— Inicjacji pracy dmuchawy,

— Inicjacji pracy sprezarek,

— Regulacji poziomu pracy zbiornikéw retencyjnych,
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odstawienia wszystkich urzadzen wykonawczych z poziomu
systemu SCADA oraz panelu operatorskiego, dostosowujgc odpowiednio algorytmy pracy
automatycznej SUW.
Zamawiajgcy wymaga wyposazenie aplikacji w uktad raportowania pracy urzadzen w/g
szczegotowych wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego
Przy realizacji modernizacji instalacji elektroenergetycznych i AKPIiA nalezy mie¢ na
wzgledzie te rozwigzania, ktére sg ukierunkowane na jak najdalej idgcg, ekonomicznie

uzasadniong, energooszczednos$g.
7.1. System SCADA

Sie¢ wodno-kanalizacyjna, gdzie realizowane sg procesy wytwoércze, dystrybucji, uzdatniania
i uzytkowania wody tworzy swego rodzaju mikrosystem. Optymalna praca tego systemu,
przy uwzglednieniu oddzialywan zrodet jak i catej sieci, wymaga odpowiednio
zaprojektowanego systemu zarzadzania siecia (SCADA). SCADA =z jezyka
angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujgcy
przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego gtéwne funkcje obejmujg
zbieranie aktualnych danych (pomiardéw), ich wizualizacje, sterowanie procesem,
alarmowanie oraz archiwizacje danych. W ramach planowanej inwestycji Zamawiajgcy
wymaga budowy kompletnego systemu zarzadzania i kontroli pracy Zaktadu. System
zarzgdzania bedzie petnit funkcje kontroli i sterowania pracg zaréwno elementow
sterowalnych jak rowniez elementow niesterowalnych znajdujgcych sie w strukturze
urzgdzen sieciowych w sposob zapewniajgcy minimalizacje kosztéw operacyjnych
zarzgdzanej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przewiduje sie, iz projektowany system bedzie realizowa¢ zawansowane funkcje
operatorskie i sterownicze, jak réwniez bedzie dostarcza¢ istotne dane oraz docelowo
informacje na rézne szczeble zarzgdzania Zaktadu Ustug Komunalnych.

Wspdlnym i gtdbwnym problemem wszystkich struktur sieciowych, niezaleznie od ich
przeznaczenia i struktury, jest sprawnos$¢ zarzgdzania. Celem zarzadzania jest zapewnienie
dziatania sieci w sposob ciaggty, optymalny ekonomicznie oraz swiadczenie ustug na
ztozonym poziomie technicznym. Poprzez zarzadzanie nalezy rozumie¢ reagowanie na

zachodzgce w systemie zmiany, czyli adaptacje parametrow dziatania sieci do zmieniajgcych
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sie warunkow zewnetrznych, takich jak: zapotrzebowanie na wode czy warunki pogodowe
itp. oraz reagowanie na awarie niezaleznie od przyczyn, ktérymi zostaty wywotane. Dlatego
tez, we wszystkich typach sieci dgzy sie do objecia kontrolg i sterowaniem wszystkich
elementow weztowych systemow.

Zakfad Ustug Komunalnych w Gonigdzu nadzoruje prace stacji uzdatniania wody w
nastepujgcych miejscowos$ciach: Gonigdz, Downary, Wrocen, Osowiec, Biatosuknie.
Docelowo kazda z nich bedzie pracowa¢ automatycznie .Zadaniem Wykonawcy systemu
SCADA bedzie zapoznanie sie z wyposazeniem technologicznym na tych stacjach i
zaproponowanie docelowego ich wyposazenia modernizacji oraz uwzglednienie mozliwosci
rozszerzenia wdrazanego systemu automatycznego sterowania i wizualizacji jako systemu

nadrzednego.
7.1.1. Struktura Centralnego Systemu SCADA

Zadaniem zintegrowanego systemu zarzgdzania jest gromadzenie, przetwarzanie,
archiwizacja oraz prezentacja danych procesowych z innych 4 SUW . Gromadzone dane
muszg zosta¢ zaprezentowane w budynku Zarzgdu przy ul. Kosciuszki na 2 stanowiskach
na oczyszczalni $ciekow i SUW Gonigdz.. Centralna Dyspozytornia zostanie zlokalizowana
w budynku przy ul. Kosciuszki.. Stacje te nalezy wyposazy¢ w uktady wizualizacji sktadajgce
sie z minimum 2 monitorow 24” kazde stanowisko. Na terenie Centralnej Dyspozytorni
nalezy réwniez dostarczy¢ i zainstalowaé sprzet stanowigcy architekture systemu wraz z
szafg teleinformatyczng w ktorej zostang zainstalowane serwery Systemowe. Projektant
systemu w trakcie sporzgdzania dokumentacji uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowe

wyposazenie sprzetowe..

Rysunek Nr 1 przedstawia pozgdany schemat systemu Centralnego.
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D1, D2, Dn... — Stanowiska dyspozytoréw

GPS — Zegar czasu rzeczywistego NTP

Wszystkie informacje o sieci takie jak schematy sieci, (np. adresy telemechaniki, archiwa itd.)
muszg by¢ gromadzone sg w centralnej, systemowej bazie danych. W systemie wymaga sie
aby serwery rezerwowaty sie nawzajem. Koncepcja ta pozwala na bezawaryjne dziatanie
Systemu w razie uszkodzenia jednego z serwerdéw. Oznacza to, ze nie tylko Zzadne dane nie
zostang utracone ale przede wszystkim daje to gwarancje, ze dyspozytorzy zachowujg petng
ciggtos¢ prowadzonych prac bez jakiejkolwiek koniecznosci interwencji w dziatanie Systemu.
W przypadku zakitdécen np. utraty zasilania, System nie moze wprowadza¢ btednych
informaciji, a po jego powrocie musi odbudowaé sie automatycznie i uaktualni¢ wszystkie
stany obiektéw. Architektura Systemu, musi pozwalaé na duzg dowolno$é w odniesieniu do
konfiguracji zaréwno sprzetowej jak réwniez funkcjonalne;.

Zamawiajgcy wymaga dostawy komputeréw serwerowych opisanych w powyzszym dziale w
wykonaniu przemystowym, o mocy obliczeniowej gwarantujgcej poprawng prace wszystkich
zainstalowanych programéw z dodatkowg rezerwg (nadwyzka) mocy obliczeniowej (+50 %).

Komputery nalezy  wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym
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podtrzymaniem z funkcjg automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie UPS centralnego dla powyzszych komputerdw.

Opisane w powyzszym dziale komputery operatorskie majg spetnia¢ wymagania wynikajgce
z instalowanego oprogramowania. Powinny posiada¢ odpowiednio szybkie procesory,
wystarczajgco duzg pamiec roboczg, odpowiedniej pojemnosci dyski twarde. Oprécz tego

majg by¢ wyposazone w nagrywarke DVD, klawiature, mysz.
7.1.2. Modutowosé Systemu SCADA

Wymaga sie aby System byt zbudowany w architekturze modutowej, umozliwiajgcej rozwagj
systemu oraz uruchamianie dodatkowych funkcji / modutbw w dowolnym momencie.
Architektura Systemu musi zapewni¢ tzw. zasade podtrzymywania ustugi w przypadku awarii
— tzn., ze w przypadku awarii jakiegokolwiek sktadnika systemu, nie moze on powodowac
niesprawnosci catego uktadu. Wymaga sie aby System sktadat sie minimum z nastepujgcych
modutow:

- Modut gtéwny obstugi operatorskiej SCADA

- Modut dostepu do Systemu SCADA poprzez www

- Modut raportujacy

Modut gtéwny systemu SCADA

Modut ten jest odpowiedzialny za biezgcg obstuge i zarzgdzanie siecig wodno-kanalizacyjna.
Na wszystkich stanowiskach operatorskich nalezy zainstalowaé¢ modut obstugi operatorskiej,
z ktérego mozna zaréwno zarzgdzac siecig jak réwniez wprowadzaé¢ dane czy administrowaé
catym Systemem.

Modut WEB

W ramach dostepu przez interfejs WWW, nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ serwer WWW
umozliwiajgcy obstuge Systemu. Dostep do Systemu poprzez WWW bedzie okreslony przez
Administratora Systemu przez przydzielenie odpowiednich uprawnien uzytkownikowi. Modut
ten bedzie odpowiedzialny za udostepnianie graficznych i alfanumerycznych informacji z
systemu do Intranetu, przy uzyciu standardowej przegladarki IE. Modut WEB musi zapewnic
nastepujaca funkcjonalno$¢ minimalna:

- Podglad obrazoéw sieci (stany, pomiary) — bez mozliwo$ci sterowania

- Podglad dziennika operacyjnego z mozliwoscig filtrowania, przeszukiwania itd.,

- Podglad Listy alarmoéw,

Modut Raportujacy

Modut ten musi umozliwi¢ na bazie Excela projektowanie raportow godzinnych, dobowych,
tygodniowych, miesiecznych oraz rocznych. Raporty muszg mieé¢ mozliwos¢ generacji

recznej i/lub automatycznej, w ustalonych cyklach.
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Modut musi mie¢ mozliwo$¢ pracy na komputerach z systemem Windows Vista/7/10 oraz
programem Microsoft Excel 2007/2010/2013.

Minimalna funkcjonalnos¢ modutu musi umozliwia¢ m.in.:

- dalszg obrébke danych zbieranych przez systemu SCADA

- szybkie i fatwe tworzenie raportéw standardowych

- zaawansowang edycje protokotdéw

- dostep do list zdarzeh, ktore wystgpity na obiektach

- cykliczne i automatyczne przeliczanie protokotow

- uzywanie dodatkowych makr zaprojektowanych dla konkretnego systemu

- dalszg obrébke danych pod Excelem

- projektowanie protokotéw przy pomocy metody Drag&Drop z obrazéw Systemu SCADA
Modutowa budowa Systemu musi pozwala¢ w dowolnym momencie na jego rozbudowe o
nowe funkcjonalnosci, nowe urzadzenia, kolejne moduty czy podtgczanie nowych obszaréw
z wykorzystaniem juz zainstalowanego oprogramowania.

Proponowany projekt musi posiada¢ wszelkie znamiona innowacyjnosci, zaréwno z punktu
widzenia samej infrastruktury, jak i z punktu widzenia narzedzi wybranych do

rozwigzania podstawowych probleméw zwigzanych z eksploatacjg i zarzgdzaniem tego typu
siecig rozproszong. Zaproponowane do realizacji zadania, majg na celu dgzenie do
optymalnego zarzgdzania cato$cig infrastruktury systemu, nie ograniczajgc sie jedynie do
sieci wodnej ale tworzgc rozwigzanie dedykowane dla wielu sieci oraz réznych mediow w
ramach jednej bazy danych i jednego systemu.

Zaktadana architektura musi by¢ rowniez innowacyjna pod katem komunikacyjnym, a
mianowicie nalezy w niej zastosowa¢ zaréwno siec teleinformatyczng wewnetrzng jak
rowniez Internet i technologie mobilne.

Wszystkie stanowiska operatorskie w systemie muszg by¢ réwnoprawne, tzn. ze kazde
stanowisko moze zosta¢ wykorzystane zaréwno do prowadzenia sieci, jak réwniez do edycji
lub administracji. (pod warunkiem posiadania przez uzytkownika odpowiednich uprawnieh
zabezpieczonych hastem). Wdrazany System musi bazowaé na sprzetowych komponentach
standardowych dostepnych na Polskim rynku.

Centralny system SCADA musi by¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby bez konieczno$ci
zmiany software’u miat mozliwos¢ zarzadzania rowniez innymi mediami np. energig
elektryczng i / lub cieptem. Nalezy przewidzie¢ obstuge réznych mediéw w jednej bazie
danych. Moduty systemu SCADA muszg by¢ przygotowane na integracje z innymi
systemami informatycznymi w réznym zakresie oraz z wykorzystaniem réznych
mechanizmdéw wymiany danych, zaréwno poprzez szyne wymiany danych, baze danych czy

pliki.
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7.1.3. Wymagania Systemu w zakresie sterowania i wizualizacji

Interfejs graficzny Systemu zawiera¢ bedzie obrazy odwzorowujgce monitorowang sie¢ oraz
obiekty w nastepujgcym zakresie:
1) Funkcje wizualizacyjne

a) mapa gtdbwna obejmujgca caty obszar sieci wodno-kanalizacyjnej z naniesionymi
obiektami oraz wybranymi podstawowymi parametrami pracy kazdego z obiektow,

b) szczegétowe obrazy SUW czy przepompowni $ciekdbw z dynamicznym
odwzorowaniem poziomu $ciekéw w zbiorniku, z naniesionymi charakterystycznymi
poziomami stanu (max, min, poziom zalgcz pompe, poziom wylgcz pompe, poziom
suchobieg),

c) szczegotowe obrazy stacji uzdatniania wody z wizualizacjg danych w zakresie:

= poziomdéw w zbiornikach wraz 2z wizualizacjg przekroczen wartosci
alarmowych,

= stanu pracy pomp (Praca / Stop / Awaria, wizualizacja alarméw),

= trybow pracy (Reczny / Automatyczny),

= stanu pracy filtréw,

= stanu pracy sprezarek,

= stanu pracy zestawu hydroforowego,

= stanu zasilania w energie elektryczna,

= gsygnalizacji alarmowej procesu technologicznego,

= stanu pracy i sygnalizacji alarmowej systemu antywtamaniowego ,

= pomiardw cisnienia,

= przeptywdw chwilowych na podstawie sygnatéw z przeptywomierzy.

d) obrazy z wykresami poziomu w zbiornikach i pracy poszczegdélnych pomp,

e) obrazy diagnostyczne stanu pracy systemu SCADA,

f) obrazy diagnostyczne stanu pracy urzadzen teletransmisyjnych.

2) Funkcje sterownicze

a) zdalne kasowanie sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej,

b) zdalne zalgczanie / wytgczanie pomp,

c) zdalne odstawianie pomp,

d) zdalne kasowanie zegarow czasu pracy i licznikow ilosci zatgczen pomp,

e) zdalna zmiana poziomu zatgczania / wytgczania pomp,

f) zdalna zmiana poziomow alarmowych max i min,

g) zdalna parametryzacja systemu antywtamaniowego.

3) Funkcje nawigacyjne
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System powinien umozliwiaé definiowanie w poszczegdinych obrazach linkéw, ktorych

klikniecie ,myszg” bedzie powodowato przejscie do odpowiedniego, wczesniej

zdefiniowanego obrazu, np. z mapy gtéwnej do szczegdtowych obrazéw poszczegdlnych

obiektéw (klikniecie na odpowiednim obiekcie graficznym).

4) Funkcje raportujace

System powinien umozliwia¢ sporzadzanie raportéw za dowolny okres w zakresie:

= Czasu pracy, przestoju i awarii pomp,
= ilosci przepompowanych sciekow,
= informacji o alarmach z nadzorowanych obiektéw z uwzglednieniem ich rodzaju,

daty i czasu wystgpienia oraz potwierdzenia przez operatora.

5) Funkcje specjalne

a)

b)

d)

)
9)

h)

SMS - system powinien mie¢ mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na monitorowanych
obiektach,

funkcje georeferencyjne - odwzorowanie nadzorowanej sieci / obiektéw na podktadzie
mapowym,

Dynamiczne definiowanie obszaréw zarzadzanych przez dyspozytoréw. Mozliwosc
dynamicznego przekazywania uprawnienn dowolnego zaznaczonego fragmentu sieci
do innego obszaru.

Dostep do wszystkich funkcji systemu z dowolnego stanowiska wedtug dynamicznie
przydzielanych uprawnien. Mozliwo$¢ dokonywania zaréwno projektowania, edycji jak
réwniez administracji z dowolnego stanowiska.

Filtracja wyswietlanych informacji, sygnatow i alarméw w zalezno$ci od zakresu
uprawnieh dyspozytora, bgdz wg zdefiniowanych przez niego parametréw (np. alarmy
tylko z zarzgdzanego obszaru)

Prezentacja graficzna odstepstw od zapamietanego uktadu pracy sieci

Aktualizacja schematu on-line - bez koniecznosci restartowania jakiegokolwiek z
elementéw systemu. Wszystkie zmiany schematu sg po ich zaprojektowaniu i
aktywowaniu muszg by¢ natychmiast dostepne na wszystkich komputerach systemu.
System musi zapewni¢ rowniez zarzadzanie wieloma modelami danych oraz
aktywacje zaprojektowanego i zapamietanego fragmentu sieci w dowolnym
momencie. Mozliwos¢ edytowania tego samego obrazu przez kilku uzytkownikow.
System kontroli dostepu z wykorzystaniem kart elektronicznych z mozliwoscig
przejscia na dostep poprzez hasta

Elektroniczny dziennik operacyjny:

- ma zapewni¢ identyfikacje dyspozytora i dziatah przez niego prowadzonych w

kontek$cie dynamicznego przydzielania uprawnien,
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- ma zapewni¢ procedury zwigzane z przekazywaniem dyzuru ( np. rejestr odchylen
od ukfadu normalnego przy zdawaniu dyzuru, rejestracja faktu zdania/przejecia
dyzuru).

j) Diagnostyka systemu i wptywu ewentualnych awarii na jego funkcjonalnos¢ wraz
meldunkami  przekazywanymi dyspozytorom i administratorom. System ma
zapewnia¢ autodiagnostyke poszczegdlnych elementow/modutdw.

k) Podziat uprawnien na uprawnienia przydzielone do osoby i na uprawnienia
przydzielone do stanowiska pracy. Przydziat uprawnien w sposéb dynamiczny przez
Administratora.

I) Synchronizacja czasu w oparciu o serwer NTP.

m) Funkcja licznika roboczogodzin i zadziatan z mozliwoscig alarmowania po
przekroczeniu zadanych wartosci (np. alarmowanie po wykonaniu przez pompe
zadanej ilosci roboczogodzin).

n) Symulacja tgczen - mozliwos¢é dokonywania fgczen na aktualnym, badz
zapamietanym modelu danych. Mozliwos¢ testowania przygotowanej serii fgczen w
trybie symulaciji.

0) Rejestracja wszystkich czynnosci w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje osoby je
wykonujgcej ze znacznikiem czasu.

p) Systemowa kontrola sygnatow sterujgcych i sygnalizacji - przy btedach alarmowanie
dyspozytora

g) Alarmy, wezwania i informacje przekazywane poprzez SMS

r) Mozliwo$¢ definiowania przez uzytkownika dowolnych granic dla rejestrowanych
wartosci. Alarmowanie przy przekroczeniu zdefiniowanej przez dyspozytora ustalonej
wartosci.

s) Mozliwosé uzyskania informacji dziataniu danego elementu sieci za zgdany okres
bezposrednio ze schematu sieci — chwycenie danego elementu i przeniesienie go do
dziennika operacyjnego z automatycznym generowaniem filtra w dzienniku. ( np.
zadziatanie pompy, klapy itp..)

t) Definiowanie dowolnych sekwencji tgczeniowych (np. zatgczenie i wylgczenie
dowolnych elementow).

u) Notatnik umozliwiajgcy umieszczanie notatek zwigzanych z elementami sieci.

v) Prezentacja dowolnych wykresow z wartosci archiwizowanych z wykorzystaniem
techniki drag&drop. Mozliwo$¢ zabudowania wykreséw online w obrazach.

w) Grafika obiektowa, biblioteki grafiki, mozliwos¢ kopiowania dowolnego fragmentu
obrazu podczas projektowania i uzycia go jako wzorzec w innym obrazie.

z) Funkcjonalno$¢ zarzgdzania zbiornikami oraz optymalizacja pracy pomp.

6) Ogolne Wymagania Systemowe
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b)

c)
d)

f)

)

h)

7.1.4.

System Nadrzedny musi wyprowadza¢ dane do zewnetrznej bazy danych MS SQL.
Dostarczany software i hardware musi pozwalaé na prace Systemu jako Centralnego
Systemu Nadzoru Dyspozytorskiego jak i réwniez na autonomiczng prace jednego
stanowiska komputerowego jako SCADA lokalna / kompaktowa.

Stanowisko lokalne musi posiada¢ kompletny model danych sieci.

System powinien posiadaé¢ 2 Serwery gidwne pracujgce w trybie gorgcej rezerwy
umieszczone w szafie teleinformatyczne;j.

System musi zapewni¢ wspoiprace z urzgdzeniami w minimum nastepujgcych
protokotach: IEC 870-5-104, IEC 61850, MODBUS. Protokoty te muszg by¢
zaimplementowane bezposrednio w Systemie bez uzywania jakichkolwiek
konwerteréw sprzetowych czy software-owych.

Wizualizacja kompletnego obrazu procesu ze wszystkimi stanami i aktualnymi
wartosciami mierzonymi musi nastgpi¢ w czasie zblizonym do 1 sekundy.

Oferowany sprzet (urzgdzenia) i osprzet ma by¢ kompletny - tzn. fgcznie z serwerami
baz danych, wszelkim okablowaniem, przetgcznikami i  urzgdzeniami
komunikacyjnymi, urzgdzeniami we/wy, szafami, monitorami, itp. (wszelkie
urzadzenia, aparatura i osprzet niezbedne do osiggniecia pozgdanej funkcjonalnosci).
System musi zawiera¢ kompletne oprogramowanie wraz z licencjami wystawionymi na
Zamawiajgcego niezbedne do osiggniecia pozadanej funkcjonalnosci (tgcznie z
wszelkimi dodatkowymi modutami i bazami danych).

Nalezy dostarczy¢ niezbedne licencje stanowiskowe systemu oraz wszelkie licencje

na moduty dodatkowe jak réwniez na systemy operacyjne.

Terminy realizacji wdrozenia Centralnego Systemu SCADA

Gtéwnym celem zadania bedzie opracowanie i opracowanie architektury Centralnego

Systemu Zarzadzania Sieciami SCADA. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana i

udokumentowana struktura planowanego systemu zarzgdzania w Zaktadzie Ustug

Komunalnych w Gonigdzu..

o gk wbdE

Opracowanie architektury Systemu SCADA

Zaprojektowanie i wdrozenie systemu komunikacji z poszczegodlnymi
obiektami.

Budowa i implementacja funkcjonalna Systemu

Wymiana danych — dostep do danych

Implementacja Systemu SCADA

Preferuje sie nastepujgce terminy gtéwne realizacji projektu:

- Koncepcja

- Realizacja
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- Zakonczenie
7.1.5. Opracowanie architektury Systemu SCADA

W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac:

a) analize istniejgcej struktury w ZUK w Gonigdzu pod katem przydatnosci poszczegdlnych
elementow systemu, do realizacji zatozonych celow;

b) analize istniejgcej struktury IT oraz innych kanatéw komunikacyjnych (tgcz szeregowych,
konwerteréw, interfejsow do urzadzen i systeméw);

C) opracowanie sposobu doposazenia ZUK w Gonigdzu w elementy konieczne do realizaciji
zadania (np. interfejsy komunikacyjne, sterowniki , uktady pomiarowe i wykonawcze);

d) opracowanie koncepcyjne poszczegoélnych elementéw struktury centralnego systemu
zarzgdzania sieciami;

€) opracowanie koncepcji sposobu wymiany danych pomiedzy Systemem Nadrzednym
SCADA a systemami podrzednymi pracujgcymi na innych obiektach (Ziotoria, Rogowo,

Choroszcz).
7.1.6. Zaprojektowanie i wdrozenie systemu komunikacji z poszczegolnymi obiektami

Projektowany system zarzadzania bedzie petnit funkcje kontroli i sterowania pracg
elementéw systemu wodno-kanalizacyjnego. Aby zadanie to mogto zosta¢ zrealizowane,
niezbedne jest zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiedzy rozproszonymi obiektami
systemu i centralng jednostka, petnigcg jednoczes$nie role
Systemu Centralnego. Gtéwnym zadaniem prawidlowo funkcjonujgcego systemu
komunikacji, bedzie:
= Przesytanie sygnatow (wielkosci) pomiarowych podstawowych parametrow
technicznych obiektéw bez zbednej zwioki
= Przesytanie sygnatéw sterujgcych, z systemu nadrzednego SCADA do obiektow
= Zapewnienie niezawodnosci i dobrej jakosci przesylanych sygnatow poprzez ciggty
nadzor nad stanem tgcz komunikacyjnych.
= Zadanie przewiduje dobdér odpowiednich mediow i protokotdw komunikacyjnych
celem integracji wszystkich elementéw systemu (urzadzen sterowalnych oraz
niesterowalnych). Zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwi pewne i szybkie
reagowanie Centralnego Systemu na wszelkie zmiany procesowe.
Planuje sie :
= utworzenie wymaganej listy sygnatdéw zawierajgcej informacje adresowe, typ
protokotu, zrodto danych
= dobdr osprzetu transmisji danych (przetaczniki, routery, interfejsy, konwertery,

Swiattowody, media — konwertery)
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= integracja i parametryzacja wymaganych protokotow komunikacyjnych w systemie
SCADA m. in. IEC60870-5-104, MODBUS, OPC DA, IEC61850.
Zaprojektowany system komunikacji bedzie w petni zintegrowany ze systemem SCADA,
dzieki czemu bedzie mozna wykorzysta¢ dodatkowe mozliwosci systemu SCADA, takie jak:
wizualizacja wynikéw, obrdobka danych itp. Zaimplementowane bedg ré6zne wersje rozwigzan
systeméw komunikacji, poczgwszy od klasycznych ,przewodowych”, a skonczywszy na
technikach bezprzewodowych i mobilnych. W trakcie prac projektowych wybrana zostanie
najbardziej optymalna i odpowiednia, do realizacji postawionych celow, forma realizaciji
catego systemu komunikaciji.
Preferuje sie zastosowanie tgcz statych swiattowodowych dla obiektéw istotnych oraz
technologii 3G/LTE dla pozostatych. Dla obiektéw o szczegdlnej wadze proponuje sie
budowe redundantnych kanatéw komunikacyjnych (np. kanat podstawowy — tgcze state,
kanat rezerwowy — tgcze GPRS).
System Centralny musi:
= wspiera¢é wymiane danych opartg o komunikacje TCP/IP (Ethernet). Nie dopuszcza
sie rozwigzan opartych o fizyczne kanaty szeregowe np. RS232 lub RS485.
. umozliwia¢ wymiane danych w oparciu o
— protokét MODBUS TCP
— protokét MODBUS RTU over TCP
— protokot IEC60870-5-104
— protokot IEC61850 (bezposrednia komunikacja z zabezpieczeniami cyfrowymi)
— technologie OPC DA
— dostep do zewnetrznych baz danych SQL
= przeprowadzac¢ ciggty monitoring stanu tgcz komunikacyjnych informujgc o wszelkich
zaktéceniach wystepujgcych w strukturze fgcznosci.
= umozliwiaC samoczynne przywracanie stanu poszczegdinych obiektow w przypadku
odzyskania z nimi tgcznosci bez generowania zbednych lub fatszywych alarmow i
zdarzeh
= w przypadku kanatdw redundantnych automatycznie dokonywaé przetgczen
pomiedzy fgczem podstawowym a rezerwowym
. zapewnia¢ narzedzia umozliwiajgcg podglad i petng analize protokotu
komunikacyjnego przypisanego do wybranego kanatu
. umozliwiaC swobodne przypisywanie protokotu komunikacyjnego do kanatu
niezaleznie od typu medium transmisyjnego
System Centralny nie moze mie¢ ograniczen co do iloSci jednoczesnie pracujgcych driveréw

komunikacyjnych, kanatéw komunikacyjnych a takze iloci przetwarzanych zmiennych.
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Dla celéw Systemu Centralnego oraz Centrum Dyspozytorskiego nalezy przewidzie¢ budowe
niezaleznej redundantnej sieci strukturalnej LAN umozliwiajgcg bezprzerwowg komunikacje
w ramach Centrum jak i réwniez Centrum a obiekt. Nalezy uwzgledni¢ aspekt dostepu
zdalnego (VPN) oraz cybersecurity.

Po stronie obiektowej nalezy przewidzie¢ dostawe i uruchomienie modutdw fgcznosci
(odpowiednie przetgcznice, mediakonwertery, router dostepowy, router tgcznosci rezerwowej
LTE) oraz min. 1 switch 24 portowy w wykonaniu przemystowym (np. Hirshmann MAR1200)
Nalezy przewidzie¢ dostawe serwera czasu GPS NTP do synchronizacji wszystkich

elementéw systemu.
7.1.7. Implementacja i wdrozenie Systemu

Na bazie wczesniej zrealizowanych zadan projektu, zostanie opracowany i zbudowany

centralny System SCADA, realizujgcy zadania zarzadzania pracg sieci wodno-

kanalizacyjnej. Budowa i implementacja Systemu zostanie oparta o standardowe funkcje

systeméw SCADA

Wymaga sie aby:

1) Architektura Systemu musi pozwalaé na realizacje powigzan zaréwno z urzgdzeniami

Zamawiajgcegdo jak réwniez z innymi Systemami Zamawiajgcego
2) System musi zapewni¢ centralne zarzgdzanie wszystkimi elementami wchodzgcymi w
sktad jego architektury.

3) Wymagana jest mozliwo$¢ petnej zdalnej rekonfiguraciji i diagnostyki systemu.

Finalnym etapem pracy bedzie wdrozenie Centralnego Systemu Zarzgdzania Sieciami

SCADA. Implementacja Systemu bedzie obejmowac nastepujgce kroki:

= parametryzacje systemu SCADA pod katem wymagan Zamawiajgcego

= implementacje struktury software-owej oraz hardware-owej w ramach samego
Systemu (stanowisk roboczych oraz serwerdw) jak réwniez warstwy komunikacyjnej
zgodnie z projektem systemu komunikacji;

= instalacje systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

= uruchomienie Systemu i wykonanie testow

Systemy SCADA, dedykowane dla systeméw multienergetycznych, sg obecnie jednym z

najszybciej rozwijajgcych sie segmentow rynku oprogramowania dla przemystu. Rozwoj

rynkdw SCADA zwigzany jest najczesciej z jednoczesnym pojawianiem sie nowych

technologii oraz inwestycjami w infrastrukture. Bardzo czesto rozwdj ten zwigzany jest z

koniecznoscia modernizacji starzejgcej sie infrastruktury sieciowej, a takze poprawy

niezawodnosci i sprawnosci proceséw produkcji, przesytu i dystrybucji réznych nosnikéw

medidow. Dzieki tego typu Systemom zwieksza sie sprawnos¢ i efektywnos$¢ pracy sieci

wodno-kanalizacyjnych oraz niezawodnos$¢ dostaw. Wszystkie te czynniki lezg w interesie
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operatoréw, zwlaszcza w zwigzku z rosngcym popytem na wode bardzo dobrej jakosci oraz
coraz wiekszymi kosztami prowadzonej przez nich dziatalnosci. Dzisiaj, w nowoczesnych
strukturach sieci wodno-kanalizacyjnych, dazy sie do biezgcego monitorowania pracy i
zdalnego pomiaru wszystkich parametréw technicznych dziatania sieci i jej elementow.
Dziatania te pozwalajg obserwowac nie tylko oddziatywanie warunkow zewnetrznych, ale
takze analizowac¢ informacje o poziomie zuzycia elementow skfadowych i pozwalajg na ich
wymiane zanim zajdzie awaria.

Zaktadane rozwigzania wpisujg sie dobrze w zaréwno w polityke Polski jak i Unii
Europejskiej, dla ktéorych w najblizszych latach priorytetem stang sie dziatania

ukierunkowane gtéwnie na poprawe i wzrost efektywnosci gospodarki w wielu obszarach.
7.2.  Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montazem i okablowaniem

Obowigzkiem Wykonawcy sytemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-
pomiarowej dla stacji uzdatniania wody. llos¢ niezbednej aparatury wynika¢ bedzie z
przyjetej technologii. Do Wykonawcy nalezy dostawa i montaz wszystkich urzgdzenh
pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami takimi jak: wsporniki, stojaki,
zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, krocce itp.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ produkcji uznanych w swiecie i sprawdzonych
na rynku polskim producentéw posiadajgcych w kraju punkty serwisowe.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wykonanie okablowania pomiedzy szafami
sterownikowymi, a aparaturg kontrolno — pomiarowg i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi.
W kosztach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli
pomiarowych i sterowniczych.

Wykonane instalacje wraz z aparaturg maja podlega¢ odpowiednim badaniom i probom.
7.3. Linie kablowe AKPiA

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na terenie
SUW rozprowadzane bedg: zewnetrzne — bezposrednio w ziemi, wewnetrzne — w korytkach
kablowych metalowych. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dtuzszych
niz 60 m, nalezy stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llo$¢ rur i wielkos¢ studni

powinna zapewni¢ rezerwe miejsca w ilosci 20%.
7.4. Wymagania dla falownikéw

Podstawowe wymagania dla falownikow sg nastepujgce:

tryb sterowania: wektorowy odpowiedni do aplikacji,

diawik liniowy
filtr RFI

wewnetrzny filtr przeciwzaktoceniowy,
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— wewnetrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej,

— od falownika do silnika nalezy uktadac kable ekranowane,

— przy odlegtosciach wiekszych stosowaé dtawiki wyjsciowe (wg zalecen producenta),

— IP odpowiednie dla lokalizaciji,

Poziom emisji zaktécen musi odpowiada¢  wymaganiom kompatybilnosci

elektromagnetycznej dla srodowiska przemystowego.

7.5. Instalacje specjalne

7.5.1. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu - SSWIN

Obiekty kubaturowe wyposazy¢ w system sygnalizacji wiamania wyposazony w odpowiednig
ilos¢ czujek i manipulatoréw niezbedng dla pewnego zabezpieczenia obiektu.

Szczegdbtowy ksztatt ochrony nowych obiektow oraz zastosowanych rozwigzan powinien
okresli¢ projekt przygotowany przez firme posiadajgcg odpowiednie koncesje i dopuszczenie
stosownych instytuciji.

7.6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja elektryczna i automatyki powinna by¢ wykonana zgodnie z normami ogdlnie

przyjetymi przy projektowaniu.

Dokumentacja powinna zawierac:

— schematy szaf sterownikowych, schematy powinny zawiera¢ oznaczenia potencjatowe,

— schematy podigczeh aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z trasami kablowymi,
schematy powinny zawiera¢ oznaczenia potencjatowe,

— program sterownikowy i aplikacje wizualizacyjna na nosniku CD.

8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
8.1. Czes¢ ogdlna

8.1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw przy sporzgdzaniu Dokumentéow Wykonawcy i podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania

oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
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przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ prawa
patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.
8.1.2. Zgodnosé¢ roboét z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta, Warunki
Ogodlne, Warunki Szczegdétowe, PFU) i Programem Zapewnienia Jakosci. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone
Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Cechy Materiatow i Urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub pominie¢ w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu. W szczegolnosci
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

8.1.3. Powotanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodnos¢ Projektu i Roboét z

Normami

llekroc w PFU wymieniona jest podstawa prawna dziatan w postaci tytutu

dokumentu/dziennika urzedowego lub normy etc. nalezy przez nig rozumie¢ aktualnie

obowigzujgcy dokument regulujgcy okreslone w przywotanym dokumencie zagadnienia w

tym Eurokody. W ftresci niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego podane sg

odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Kontraktu i by¢

stosowane w potgczeniu z Dokumentacjg Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowigzany do

przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg

Robd6t oraz stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje

oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz

Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby

normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt

przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera. Szczegdtowa lista Polskich Norm

jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W

przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne,

— wspolne specyfikacje techniczne,

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne.

Catos¢ Robdét musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z polskim warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot
8.1.4. Przystapienie do Roboét. Pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastgpic wytgcznie na podstawie projektéw (Projektow
Budowlanych i projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajgcym i zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na

budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca jesli to wymagane - wystapi i

uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia:

— decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

— pozwolenia wodnoprawne (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— pozwolenia na rozbiérki,

— dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do

rozpoczecia i zakonczenia Robét. Razem z Programem Robét Wykonawca przediozy

Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do

wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia

kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i

procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow

kontraktowych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww.

decyzji i zezwoleh w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego

Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh czy licencji na wykonanie

dokumentacji projektowej oraz realizacje prac budowlanych. Zamawiajgcy udzieli

Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca

przygotuje Zamawiajgce wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez

Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektow nowobudowanych.
8.1.5. Program Robét

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu

przedtozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot, ktory

winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

— kolejnos¢ realizacji Robdét z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot
budowlanych,

— czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

— wymagania okreslone w PFU

— ograniczenia wynikajgce z faktu ze Roboty bedg realizowane na terenie

eksploatowanych stacji uzdatniania wody i ujecia.
8.1.6. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad
oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw podwykonawcami w

przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzgdzen
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i instalacji oraz dostep do czesci zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca.
W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na

podstawie odrebnej umowy.

8.1.7. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
8.1.8. Tablica informacyjna i tablica pamigtkowa

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na
Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamigtkowe.
— Tablice informacyjne wynikajgce z Prawa Budowlanego
Dla robo6t prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica
informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang
wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108,
2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe
albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzgdzeniach i tabliczkach znamionowych, jak
rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.
— Tablice informacyjne i pamigtkowe wynikajgce 2z wytycznych dla projektu
wspoffinansowanego ze srodkéw unijnych.
Wykonawca ma zapewni¢ na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym miejsca na
rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamigtkowych wraz z ich montazem.
Tablice winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i regulacjami prawnymi
w zakresie promocji projektéow wspotfinansowanych przez Unie Europejska. Projekt tablicy
informacyjnej, pamigtkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszg uzyskac akceptacje przez
Zamawiajgcego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Termin montazu tablic informacyjnych nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych od
dnia akceptacji szczegdtowych projektow tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu.
Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z
wiascicielem wskazanego terenu do montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wlasnym

koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy. llos¢
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tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Kontraktu — 2 szt.: jedna informacyjna, jedna

pamigtkowa.

8.2. Teren budowy

8.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robét Wykonawca bedzie miat

prawo wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
8.2.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z
Zamawiajgcym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania czesci zaplecza budowy poza
terenem SUW to koszt zaplecza winien byé uwzgledniony w kosztach jednostkowych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Wykonawca moze korzystaé z energii elektrycznej,
wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Zamawiajgcy wskaze pole
energii, z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobieraé¢ energie elektryczng po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zawrze Kontrakt z Zamawiajgcym na korzystanie z wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji i obiektow z
funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzgdzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego.
Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdét. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
8.2.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do
Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadow.

Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W
razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca

zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.
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8.2.4. Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowac i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
= bezpieczenstwa konstrukciji,
= bezpieczenstwa pozarowego,
= bezpieczenstwa uzytkowania,
= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
= ochrony przed hatasem i drganiami,
= o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
= warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania,
wentylacji oraz tgcznosci,
= ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Do obiektéw i urzadzeh z nimi zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich Srodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od

rozpoczecia do zakonczenia Robot.
— Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢é wykonywane i projektowane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

= zniszczenia catosci lub czesci budynku,

= przemieszczenh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

= uszkodzenia czesci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

= zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnos$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosno$ci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w

obiekcie oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.
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Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe do-tyczgce konstrukcji nie sg otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga
wystgpic:
= |okalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywa¢ na
przydatnos$¢ uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do
niej czesci budynku,
= odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowg wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen
oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,
= drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
— Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

= nos$nosé konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

= ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

= ograniczania rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

= mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczehstwo ekip ratowniczych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
— Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
— Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robot mozliwie najmniej gtodnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny byé wyposazone w
ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendow
ani w dni Swigt publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujgcych Scieki lub

odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55
dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robo6t nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas
prowadzenia robot budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005
nr 263 poz. 2202).

— Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegoélnosci w wyniku:

= wydzielania sie gazoéw toksycznych,

= obecnosci szkodliwych gazow lub pytow w powietrzu,

= niebezpiecznego promieniowania,

= zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

= nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci

statej lub ciektej,

= wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

= niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

= przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

= nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
8.3.  Materiaty i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywac¢ z materiatdbw odpornych na korozje. Urzgdzenia
stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane z
materiatdow dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone
na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na
dziatanie tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
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— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegoblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z p6zn zm.) i z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 nr 92 poz.881),

— spetniajgce wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

— nowe i nieuzywane,

— muszg posiada¢ certyfikat CE.

Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie

materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu

i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska

powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio

zabezpieczone przed korozjg.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu, gdy

bedg one potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

Swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé

poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie

koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzagdzen uwaza sie

za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatdbw dopodki nie bedg
spetnione nastepujgce warunki:

— Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na

Terenie Budowy;
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— Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
planowanych producentéw / dostawcow Urzadzen i Materiatdw wszystkich branz (od 3 do 4 z
kazdej branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowaé. Wykaz podlegaé bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg
preferowani.

Po akceptacji producentow / dostawcow Wykonawca sporzadzi Liste materiatowg
zawierajgcg wszystkie pozycje gtownych Urzadzeh i Materiatow, ktdére Wykonawca zamierza
zastosowac, wraz z ich charakterystykg oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodnos¢ z
wymaganiami Kontraktu. Lista podlegaé¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie aktualizowat liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w
projektowaniu i w Robotach wytgcznie Urzadzenia i Materialy zgodne z zatwierdzong przez

Zamawiajgcego Listg materiatowa.
8.3.1. Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki takie jak: urzadzenia, silniki, pompy, armatura, osprzet elektryczny
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wywiezienie i utylizacja pozostatych odpadoéw typu gruz lezy po stronie Wykonawcy.
8.4. Sprzet

Zamawiajacy nie wymaga szczegolnych wtasciwosci dla sprzetu i maszyn poza obowigzkiem
zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach

Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
8.5. Transport

Zamawiajgcy nie wymaga szczegolnych wiasciwosci dla srodkow transportu poza

obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynika¢ z:

— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem dziatek, na ktérych bedzie realizowana

inwestycja lub posiada zgode wiascicieli dziatek na tymczasowe zajecie terenu.
2. Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajgcego uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe:

— zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623
z pézn zm.)

— zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz.2072).

— zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

Opracowanie przedmiaréw robot:

— zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004
nr 19 poz. 177 wraz z poézn. zm.);

— zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen
konserwatorskich.
Zamawiajgcy posiada aktualne badania parametrow wody ujmowanej z uje¢ gtebinowych,

wody po oczyszczeniu oraz odprowadzanych poptuczyn.
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IV. Zataczniki :
10. Pozwolenie wodnoprawne Decyzja nr ASI.6341.15.2013 z dnia 13 maja 2013r
11. Operat Wodnoprawny na pobdér wéd podziemnych z ujecia wody i odprowadzenie
poptuczyn z SUW do ziemi — ujecie wodociggowe w Gonigdzu
12. Sprawozdanie z badania wéd
13. Plan orientacyjny 1;5000
14. Plan realizacyjny terenu ujecia 1: 500
15. Plan realizacyjny zagospodarowania SUW
16. Schemat technologiczny SUW
17. Rzut hali technologicznej  1:50
18. Instalacja wod-kan SUW 1:100
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