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I. CZESC OPISOWA

Zakres informacji przedstawionych w Programie zostat okreSlony na podstawie
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty. PFU ma na celu okreSlenie zakresu i kierunkéw dziatania w
procesie modernizacji o$wietlenia drogowego dla osiggniecia normatywnego oswietlenia
przy minimalnej mocy zainstalowanej urzadzen oswietleniowych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu i zakres
robot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i
wykonanie robdt zwigzanych z modernizacjg oswietlenia drog publicznych na terenie
Gminy Goniadz.

Zakres modernizacji obejmuje:

- Wymiane istniejgcych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokopreznych na
nowoczesne oprawy ze zrodtami Swiatta typu LED celem zwiekszenia efektywnosci
energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania wtasciwych parametréw oswietlenia;

- Wymiane przewoddw zasilajgcych oprawy oraz zabezpieczen opraw na nowe;
- Wymiana wysiegnikow wraz z osprzetem mocujgcym

- Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oSwietlenia ulicznego



Zestawienie planowanych elementow prac zwi

efektywnego energetycznie o swietlenia na terenie Gminy Goni

azanych z monta z/instalacja
adz

L.p.

Planowane prace

llos¢
(szt./kpl/m)

Wykonanie dokumentacji
modernizacji oswietlenia
ulicznego na terenie Gminy
Gonigdz

Demontaz istniejgcych opraw i
zrodet swiatta

535

Montaz opraw oswietlenia
ulicznego ze zrodtami typu
LED

535

Wymiana wysiegnikéw

535

Wymiana przewodow oraz
zabezpieczen opraw

535

Utylizacja zdemontowanych
zrodet Swiatta

535

Utylizacja pozostatych
zdemontowanych materiatéw
(kable, zaciski,
zabezpieczenia)

535

Modernizacja szaf
o$wietlenia ulicznego z
instalacjg kompensacji mocy
biernej i dostosowaniem
aparatow do zasilania opraw
typu LED oraz wyniesieniem
uktadéw pomiarowo-
rozdzielczych poza szafy
stacyjne.

29




Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom drdg przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet Swiatta i opraw oswietleniowych przy jednoczesnym
zapewnieniu ich energooszczednosci, spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztéw
eksploatacji.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien zgodnie z warunkami wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A O/Biatystok

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:

Oswietlenie  uliczne  zainstalowane jest na istniejgcych  stupach linii
elektroenergetycznych napowietrznych bedgcych wiasnosciag PGE Dystrybucja Oddziat
Biatystok. Obecnie zrodtem S$wiatta w przedmiotowym oswietleniu ulicznym sg w
wiekszosci oprawy z lampami rteciowymi, sporadycznie wystepujg oprawy z lampami
sodowymi. Oprawy ze zrédtami sodowymi i rteciowymi podlegajg modernizacji.

Energia elektryczna zuzywana na potrzeby osSwietlenia ulic na terenie Gminy
Gonigdz pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej.

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno—uzytkowe:

Modernizacja oSwietlenia wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i
bezpieczenstwa mieszkancow. Celem modernizacji o$wietlenia jest obnizenie mocy
zainstalowanych urzadzen os$wietleniowych i podniesienie jakosci o$wietlenia drdg.
Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem,
bedzie znaczne obnizenie  energochfonno$ci  systemu poprzez  wdrozenie
energooszczednego sprzetu oswietleniowego, o najwyzszych parametrach uzytkowych
oraz zainstalowanie systemu sterowania oSwietleniem ulicznym. Osiggniecie powyzszego
celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektdw ekologicznych, zwigzanych ze
zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem
kosztdw eksploatacji systemu oswietlenia ulicznego.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym bedg odbywaty
sie prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom
trzecim znajdujgcym sie na terenie budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do
realizacji robdt jest zobowigzany do:

1. Wykonania dokumentacji modernizacji oSwietlenia ulicznego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen
i uzgodnien pozwalajacych na realizacje robot,

2. Uzyskania do wtasciwego zarzadcy drogi zgody na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt, wykonac¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wymaganymi
organami

3. Wykonania robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i
dokumentacjg projektowg

4. Przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu
sterowania oSwietleniem ulicznym

5. Wykonania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robdt.
6. Przekazania do eksploatacji zainstalowanych opraw i systemu sterowania

Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania
materiatow, na terenie obiektu, tak aby nie powodowac trudnosci komunikacyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace instalacji

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z Polskim Prawem, przepisami
wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i
ochrony $rodowiska majgcymi zastosowanie do  niniejszych Robot. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Spos6b montazu opraw
powinien odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy Programem Funkcjonalna-Uzytkowym a normami narodowymi (Polskimi
Normami), wazne sg te szczegOtowe ustalenia, ktére zapewnig najbardziej poprawne
wykonanie petnego zakresu dostaw i robét odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i



ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na piSmie zgtosic takie
rozbieznosci Zamawiajgcemu i Scisle przestrzegac jego zalecen.

2.3. Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi
takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robdt. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan
do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pOzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

3. WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZACYCH ROZWIAZAN
BUDOWLANO KONSTRUKCYINYCH I WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Projekt zostanie zrealizowany z uwzglednieniem najkorzystniejszego rozwigzania -
pod wzgledem ekonomicznym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, budowg oraz poprawne
dziatanie poszczegolnych urzadzen

e spojnos¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajgcg catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robdt, zarowno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych systemow;

o kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za projekt. Wartos¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty
niezbedne do wykonania oSwietlenia oraz materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca
sktadajacy oferte, obowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z przedmiotem
zamowienia wraz z wizjg lokalng w terenie.

Z uwagi na to, ze ulice bedg normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia robdt,
ograniczenia w korzystaniu z ulicy i dostepnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez
Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym. Wykonawca winien, projektujac, zastosowac sie
do obowigzujgcych przepisdow bezpieczenstwa, wymogdéw dla dojazddéw i prowadzenia
prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia Robdt bedg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca powinien podjgé wszelkie konieczne Srodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukcji, drog dojazdowych itp. przed
uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot. W razie spowodowania
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przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien on bezzwitocznie te uszkodzenia
naprawi¢. Niedopetnienie tego warunku spowoduje wykonanie napraw przez
Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

Pozyskiwanie i préby materiatdw przed przystgpieniem do wykonawstwa Robdét.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz
materiatdw, ktdrych zamierza uzyé, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania $wiadectw, atestow
i aprobat technicznych w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania umowy w czasie postepu
Robdt. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm
branzowych i posiada¢ odpowiednie  certyfikaty. Dokumentem potwierdzajgcym
mozliwosS¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajgca do
stosowania. Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac
powinien dostawca wyrobdw, na ktdérym cigzy taki obowigzek. Od dostawcy wyrobu
wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytgcznie na jego
odpowiedzialno$¢, potwierdzajgca zgodnoS¢ danego wyrobu z normami lub innymi
dokumentami normatywnymi,  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowe
zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na Zyczenie
Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan). Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJII
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Dokumentacja

Przed wykonaniem prac nalezy wykona¢ dokumentacje modernizacji o$wietlenia
ulicznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i uzyskaniem
wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien pozwalajgcych na realizacje robot.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraC nastepujace elementy:
e Opis techniczny
e czes¢ rysunkowa
e czeSC obliczeniowg
e zestawienie materiatow
Opis techniczny
Opis techniczny powinien obejmowac:
o charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu
e Dbilans mocy elektrycznej
o charakterystyke odbiornikéw energii elektrycznej,

e ukfad zasilania obiektu — podanie ukfadu zasilania obiektu ze stacji
transformatorowej z uwzglednieniem wymogoéw dotyczacych zasilania oraz opis
urzadzen.

o specyfikacje typdw opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy

e w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisac
zastosowany system ochrony, sposdb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria
dotyczace koniecznosci wykonania pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
po wykonaniu instalacji

Czesc¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej nalezy umiescic :

e plan sytuacyjny

e schematy ideowe zasilania instalacji, punktdw rozdziatu energii i sterowania
instalacjg, numery stupéw



e zbiorczy szkic o$wietlenia z zaznaczeniem ulic lub drdg

CzeSC obliczeniowa
Czes$¢ obliczeniowa powinna zawierac:

J bilans mocy

. wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewoddw i kabli zasilajgcych oprawy
oSwietleniowe i ztgcze pomiarowe

J dobrane typy zabezpieczen

Zestawienie materiatéw
W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody,
kable i urzadzenia w zakresie iloSciowym oraz w zakresie dotyczacym parametrow
technicznych.

4.2. Bezpieczenstwo

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska. Podczas realizacji
Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdot budowlanych, ktdry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci
€) organizacji pracy na budowie,

f) sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w
zakresie koniecznym do wykonania catosci Robdt przewidzianych Umowa. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i
wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska i sposobu jego uzywania. Postugiwac sie
sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi  zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia muszg posiadaé wazne konieczne
atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie Robdt nie ogranicza w Zzaden sposdb obowigzku
posiadania waznych Swiadectw i atestéw rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca
ma obowigzek na kazde Zzadanie Inspektora okaza¢ Swiadectwa i atesty. Nie okazanie
Swiadectwa, jego brak lub nieaktualno$¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania
polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Palcu Budowy. Sprzet lub narzedzia mogg zostac
zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych S$wiadectw czy
atestow. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy beda
wiasnoscig lub w wytacznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢
dostosowane do przewozenia materiatdbw w  taki sposdb, aby zapewnione byto
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Nie mogg one wptywaé
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Odbiory

Obowigzki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacii

elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:

e Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.

¢ Woykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta i inwestora.

e  Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z

projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czeSciowe
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktére ulegajg zakryciu
oraz czesci robdt okreSlone w umowie z Wykonawcg. Z odbioru czeSciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym nalezy zapisaé ewentualne stwierdzone usterki i terminy
ich usuniecia.
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Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza komisja w ktdrej sktad wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, kierownik robot i przedstawiciel wykonawcy. Odbidr
koncowy pofaczony jest z odbiorem majagcym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania. Do przeprowadzenia odbioru koricowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robot oraz inne niezbedne

dokumenty.

Podczas odbioru koficowego sprawdza sie m.in.:

przedstawiong dokumentacje powykonawczg
zgodnosS¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
skutecznoS¢ zadziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

protokoty préb i pomiaréow wykonanej instalacji

Komisje odbiorowg powotuje inwestor.
W skfad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora
inspektor nadzoru
kierownik budowy

Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze prace elektryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z
umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokdt zawierajacy:

tytut, date nazwe i adres obiektu

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

date wykonania badan odbiorczych

potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

oSwiadczenie komisji 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z
umowag, projektem i przepisami

decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkdw komisji

dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiardw
instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

o dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb
kontrolnych.

¢ do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji
kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia - wyniki z
tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

o sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania
Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
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e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego sprawdzi¢
prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematdéw w rozdzielnicach, znakéw
ostrzegawczych, itp.

4.4. Oprawy

Oprawy _osSwietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadaé
nastepujace wtasciwosci i parametry:

a) korpus oprawy wykonany w catosci z cisnieniowego odlewu aluminium,

b) budowa dwukomorowa - rozdzielenie termiczne komory optycznej od komory z
osprzetem elektrycznym,

c) obudowa ograniczajgca osadzanie sie na gérnej czesci zanieczyszczen (np. lisci,
ptasich odchodow itp.),

d) mozliwos¢ ptynnej regulacji kata pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego
uchwytu w zakresie : +/- 10°,

e) zintegrowany z oprawg trzpien mocujgcy z mozliwoscig montazu na poziomym
wysiegniku o $rednicy 42-60 mm oraz bezposrednio na stupie,

f) stopien szczelnosci IP66 dla obu komor,

g) oprawa wyposazona w system regulujgcy ciSnienie w oprawie, zabezpieczajacy
przed kondensacjg pary wodnej w oprawie,

h) ptaska szyba hartowana min. IK-08,

i) mozliwo$¢ beznarzedziowego demontazu z oprawy, kpl. panelu z osprzetem
elektrycznym, co w przysztosci utatwia serwisowanie oprawy, demontaz nie moze
nastepowac rownoczesnie z panelem LED,

j) oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy / fabrycznie
zaprogramowany: od 23% — 01% - redukcja 0 30%, 01%° - 05% - redukcja o dalsze
20%, 05% - do wylaczenia petna moc. Wyklucza sie uktad redukcji mocy
montowany poza oprawg, np. we wnekach stupowych,

k) beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego,

[) kolor korpusu oprawy RAL 7042,

m) oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz ENEC, ogdlnoeuropejskie
oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z europejskg normg EN dotyczaca
bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz Swiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscig, w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy zastrzega
sobie dostarczenia wynikow badan, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa.

n) Wspdtczynnik SCx oprawy ponizej 0,06m?

Fotometria:

a) wszystkie soczewki posiadajg takg samg charakterystyke fotometryczng - w
przypadku awarii kilku diod LED lub catego paska, fotometria oprawy pozostaje
bez zmian, spada natezenie o$wietlenia na powierzchni drogi. Brak efektu ,dziur"
w fotometrii. Kazda soczewka panelu emituje takg samg krzywa Swiattosci,
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b) wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

c) oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych /na stronach dystrybutora,
producenta / dla ogdlnodostepnych programéw obliczeniowych,

Zrédio $wiatta:

a) temperatury barwowe 4000K +/- 200K,

b) Minimalna skutecznos$¢ Swietlna oprawy 120Im/W (liczony jako strumien swietiny
oprawy do catkowitej mocy koncowej oprawy);

¢) trwatosS¢ LED minimum 80 000h dla L80B50 dla pradu nominalnego diody jaki
zastosowano w oprawie

d) oprawa wykonana w 0 lub I klasie fotobiologicznej zgodnie z wymogami normy -
bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych PN-EN 62471:2010,
oraz Dyrektywg RoHS nr: 2008/3541/E,

e) d) Ra powyzej 70,

Elektronika, elektryka:

a) w zwigzku z przewidywanym zastosowanie rozwigzan dotyczacych automatycznej
kompensacji mocy biernej, celem osiggniecia w przysztosci jak najnizszych
rachunkow za energie elektryczng wymaga sie, aby wspotczynnik mocy oprawy
posiadaty cos fi minimum 0,93.

b) odporno$¢ zasilacza na przepiecia min 10 kV/5kA, ochrona przed przepieciami ma
by¢ umieszczona wewnatrz oprawy,

C) oprawa posiada roztgcznik odcinajgcy napiecie w momencie otwarcia pokrywy
osprzetu elektrycznego,

d) II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej,

4.5. System sterowania

System sterowania z poziomu oprawy o$wietlenia ulicznego ma posiada¢ funkcje
zaprogramowania co najmniej 5 przedziatdw czasowych w porze nocnej dla ktorych
mozliwe jest przypisanie dowolnych poziomdw mocy oprawy. Oprawy muszg réwniez
mie¢ mozliwoS¢ zmiany zaprogramowanych przedziatdw czasowych i pozioméw mocy.
Przedziaty czasowe i poziomy mocy opraw zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
umowy na wykonania inwestycji

W zakresie modernizacji systemu sterowania jest rowniez modernizacja 29 szaf
oSwietlenia ulicznego z instalacjg kompensacji mocy biernej i dostosowaniem aparatéw
do zasilania opraw typu LED oraz wyniesieniem uktadéw pomiarowo-rozdzielczych poza
szafy stacyjne.

Rozwigzania zaproponowane przez Wykonawce dotyczace kompensacji mocy
biernej muszg zagwarantowac brak opfat za moc bierng. Dla potwierdzenia kompensacji
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mocy biernej nalezy wykona¢ pomiary dla mocy nominalnej opraw oraz dla mocy
zredukowanej. Urzadzenia kompensacji grupowej nalezy zamontowac w czesci sterujgcej
szafki, badz o ile takiej mozliwosci nie bedzie, wykonaC jako dodatkowy czton
kompensacyjny.

4.6. Wysiegniki

Wysiegniki jednoramienne z rur ocynkowanych 48 lub 60mm o wysiegu 1,0 —
2,0m i wysokosci 0,5 — 1,0m nalezy tak dobra¢ aby oprawy na nich zamocowane
utworzyty linie osSwietleniowg ponad przewodami zasilajgcymi w miare prostg
wzgledem osi jezdni.

4.7. Przewody

Potaczenie pomiedzy przewodem sieciowy a oprawg wykonac przewodem z zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powioce polwinitowej, o przekroju zyt
2,5mm2 — np. YDY 2x2,5 mm2.

4.8. Osprzet liniowy

Do potgczen przewoddw nalezy zastosowac zaciski izolowane jednostronnie i/lub
dwustronnie przebijajace izolacje. Przewody fazowe =zasilajgce oprawy nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy izolowanych bezpiecznikow skrzynkowych z wktadkami
topikowymi D01 lub BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzet stuzgcy do mocowania
przewoddw liniowych — izolowany — kompatybilny z typem przewodow. Osprzet
stalowy nalezy zastosowaé w wersji ocynkowanej.

4.9. Ograniczniki przepiec

Na zakonczeniach obwoddéw oswietleniowych zastosowaé izolowane ograniczniki
przepie¢ o parametrach 0,5kV/10KkA.

4.10. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i
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personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji Robot oraz aby
opisaty eksploatacje ukonczonych Robdt. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac
przegladow Dokumentdéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek sg one sporzgdzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi:
e Projekt wykonawczy
e Szczegdtowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Placu Budowy,
e Szczegdtowe Harmonogramy realizacji Robot,
e Dokumentacja powykonawcza;
e Instrukcje obstugi i konserwacji;
e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone przez
osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.
Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
e projekt wykonawczy — 3 egz.+ wersja elektroniczna
e pozostate opracowania — 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

II. CZESC INFORMACYINA

1. Przepisy prawne normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy
informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759).

1.1. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia

16



Dokumentacja techniczna Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) z
rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.: jesli wymagane
sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych poswiadczonej
przez wiasciwy organ, w skali 1:1000.

1.2. Przepisy prawne.

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z
pozn.zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z pézn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2007 r. nr
223, poz. 1655 z pdzn.zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z
pozn. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073z pézn.zm.).
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CZESC TABELARYCZNA I RYSUNKOWA
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TABELA NR 1 - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ
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22 BIALOSUKNIA I 3 0,450 M5 A 4 40 2 8 B
23 BIALOSUKNIA \Y 22 3,300 M5 Al a4 ]a] 2 8 B
24 KLEWIANKA I 34 5,100 M5 A 4 40 3 8 B
25 PIWOWARY I 14 2,100 M5 A 4 42 2 8 B
26 | OSOWIEC TWIERDZA I 10 4 1,836 M6 A 5 40 2 7 B
27 | OSOWIEC TWIERDZA Il 5 0,750 M5 A 5 40 3 7 B
28 LAZY | 22 3,300 M5 A 5 45 1 8 B
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TABELA NR 1 - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

Stan przed remontem

Flarametry geometryczne
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29 PLOCHOWO I 14 2,100 M5 A 5 40 3 8 B
30 DOLY | 21 3,150 M5 A 5 45 1 8 B
31 KRZECZE | 12 1,800 M5 A 4 42 1 8 B
32 | SMOGOROWKA DOL. I 22 3,300 M5 A 4 43 4 8 B
33 | SMOGOROWKA GON. | 18 2,700 M5 Al al sl 4 8 B
34 | SMOGOROWKA GON. Il 3 0,450 M5 A 4 41 2 8 B
35 SZAFRANKI I 4 0,600 M5 A a | 43| 2 8 B
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TABELA NR 1 - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

Stan przed remontem

Flarametry geometryczne
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36 SZAFRANKI Il 5 0,750 M5 A 4 43 2 8 B
37 SZAFRANKI I 2 0,300 M5 A 4 42 2 8 B
38 SZAFRANKI v 7 1,050 M5 A 4 41 3 8 B
39 SZAFRANKI \% 10 1,500 M5 A 4 41 3 8 B
40 WROCEN I 12 1,800 M5 A 4 42 2 8 B
41 WROCEN Il 15 2,250 M5 A 4 45 2 8 B
42 WROCEN 1] 16 2,400 M5 A 4 40 2 8 B
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TABELANR 1 - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ
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TABELA NR 2 - PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

Stan przed remontem Farametry geometryczne Projektowane oprawy
»
= c
< S
. Bl = @
NS ol 2
-1 o m 2
< 2 Bl & | =%
S = S = sl o 29 oprawa | oprawa | oprawa | oprawa
L.p. (] = k] al S o S| TYP OPRAWY
P 3 ) nlz|2]3 T «| B 51z |38 Lep | tep | Lep | LeD
T = S]a|lalnp = = I i ™ s 2
= =) < — — ;) c .0 e Q S =
= < 1ol oo g o) sl 3 ol 22 2
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MOC OPRAWY
Wi 35 40 50 75
1 DOWNARY | 2 3 0,660 M5 A 5 40 1 8 B 5 0,200
2 DOWNARY 1l 20 3,000 M5 A 5 40 2 8 B 20 0,700
3 DOWNARY Il 21 3,150 M5 Al s ]a] 1 8 B 21 0,840
4 WOJTOWSTWO | 5 0,750 M5 A 4 44 2 8 B 5 0,200
5 WOJTOWSTWO Il 5 0,750 M5 A 4 44 2 8 B 5 0,200
6 DAWIDOWIZNA | 20 3,000 M5 A 4 42 1 8 B 20 0,800
7 DAWIDOWIZNA Il 2 0,300 M5 A 4 46 1 8 B 2 0,080
8 WOLKA PIASECZNA | 9 1,350 M5 A 4 40 4 8 B 9 0,315
9 WOLKA PIASECZNA 1l 4 0,600 M5 A 4 40 4 8 B 4 0,140
10 BUDNE | 16 2,400 M5 A 4 48 3 8 B 16 0,640
11 OWIECZKI | 8 1,200 M5 A 4 42 2 8 z 8 0,320
12 OWIECZKI 1l 4 0,600 M5 A 4 42 2 8 B 4 0,160
13 DOWNARY PLAC | 8 1,200 M5 A 5 42 1 8 B 8 0,320
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TABELA NR 2 - PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

Stan przed remontem Farametry geometryczne Projektowane oprawy
0
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= ]
o -
NT) Nl 8 9]
» 2, % ﬁ o
© ol N = S
S = 5 = el & 2% oprawa | oprawa | oprawa | oprawa
= c| = 2 =
L.p. S} 2 © 8 T S| TYP OPRAWY
P 2 ) AR HE T o B sl& | 58 Leb | e | LED | LED
T E S SN =N ) = =l © ol © g
2 S =T = 0 |l 3 218 S 3
= x lololo z o ol 2 ® 58 g
~ 2 sl =z =21z =, - S| 2| | gl gzl 2z =,
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2 o clololo = X zl o]l 51 ol=ol ¢ 3 =
MOC OPRAWY
35 40 50 75
[W]
14 | DOWNARY PLAC I 14 | 2520 M5 Al e |a] 2 8 B 14 1,050
15 | DOWNARY PLAC i 1] 3 0,402 M5 Al s ]a] 1 8 B 4 0,140
16 | KRAMKOWKA MALA [ 12 1,800 M5 Al a]a] 2 8 B 12 0,480
17 | KRAMKOWKA MALA I 5 0,750 M5 Al a]a] 2 8 B 5 0,200
18 | KRAMKOWKA DUZA [ 22 3,300 M5 Al s |42 8 B 22 0,880
19 | KRAMKOWKA DUZA I 11 1,650 M5 Al s |a] 2 8 B 11 0,440
20 BIALOSUKNIA [ 3 0,450 M5 Al a]a] 2 8 B 3 0,120
21 BIALOSUKNIA I 10 1,500 M5 Al a]a] 2 8 B 10 0,400
22 BIALOSUKNIA i 3 0,450 M5 Al a]a] 2 8 B 3 0,120
23 BIALOSUKNIA v 22 3,300 M5 Al a]a] 2 8 B 22 0,880
24 KLEWIANKA [ 34 5,100 M5 Al 4a]a] 3 8 B 34 1,360
25 PIWOWARY [ 14 2,100 M5 Al a]a] 2 8 B 14 0,490
26 | OSOWIEC TWIERDZA [ 10| 4 1,836 M6 Al s ]a] 2 7 B 14 0,700
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TABELA NR 2 - PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

Stan przed remontem Rarametry geometryczne Projektowane oprawy
»
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S = 5 I= al & 23 oprawa | oprawa | oprawa | oprawa
= c| = 2 =
L.p. S} 2 © 8 T S| TYP OPRAWY
P 7 ) AR HE ko s| 8 sl | Zé LED LED LED LED
oy = Sdlo]lo] o = sl o 21 o o 2
= N~ — — N7 < N7 a1 @ 2 3
= [ slele]e ) o Rl o 22 s
~ 2 slzlz|3]| = Slo2l L] glez] s 2
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MOC OPRAWY
35 40 50 75
[W]
27 | OSOWIEC TWIERDZA Il 5 0,750 M5 A 5 40 3 7 B 5 0,250
28 LAZY | 22 3,300 M5 A 5 45 1 8 B 22 0,880
29 PLOCHOWO | 14 2,100 M5 A 5 40 3 8 B 14 0,560
30 DOLY | 21 3,150 M5 A 5 45 1 8 B 21 0,840
31 KRZECZE | 12 1,800 M5 A 4 42 1 8 B 12 0,480
32 | SMOGOROWKA DOL. | 22 3,300 M5 A 4 43 4 8 B 22 0,880
33 | SMOGOROWKA GON. [ 18 2,700 M5 Al a a1 a 8 B 18 0,720
34 | SMOGOROWKA GON. 1 3 0,450 M5 A 4 41 2 8 B 3 0,120
35 SZAFRANKI | 4 0,600 M5 A 4 43 2 8 B 4 0,160
36 SZAFRANKI 1l 5 0,750 M5 A 4 43 2 8 B 5 0,200
37 SZAFRANKI 1] 2 0,300 M5 A 4 42 2 8 B 2 0,080
38 SZAFRANKI v 7 1,050 M5 A 4 41 3 8 B 7 0,280
39 SZAFRANKI \% 10 1,500 M5 A 4 41 3 8 B 10 0,400
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TABELA NR 2 - PROJEKT MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GONIADZ

29

Stan przed remontem Rarametry geometryczne Projektowane oprawy
0)
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MOC OPRAWY
35 40 50 75
[W]
40 WROCEN [ 12 1,800 M5 Al a]al| 2 8 B 12 0,480
1 WROCEN [ 15 2,250 M5 Al a]as| 2 8 B 15 0,600
42 WROCEN Il 16 2,400 M5 Al a]al 2 8 B 16 0,640
43 OSOWIEC [ 11 1,650 M5 Al s ]a| 2 8 B 11 0,440
44 OSOWIEC [ 8 1,200 M5 Al a]al 2 8 B 8 0,320
45 OSOWIEC Il 4 |1 0,684 M5 Al a]al 2 8 B 5 0,250
46 OSOWIEC v 10 1,500 M5 B | 44| 2 8 B 10 0,400
47 OSOWIEC \ 18 2,700 M5 A 5 | 42| 2 8 B 18 0,900
510| 8 3 | 14| 80,052 51 428 42 14 22,055
535 535



SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OPRAW DO MODERNIZACII

30



EMOG3Q UeLIoy "7 1B _ —qoLAY
691S/T9LS VIOV.LS O4VHL

AHYNMOA DSOMODSIIIN
INZO/TN FINTTLIIMSO JIAIE0

1 8d DUzAAY8fo
N HIY WNIavLS VZNvHE
preloidoose@oiniq ¥69 900SIERY PR 022-G0 LOT 0| T 0BanismoyoefeiN'ii ‘In
3MOCZHONYS SCOALSIMNI

1X3rodd 0os3

M

mg\ﬁ




DEMOg3q UBwioy 7] 16U | oLV

£9/ VIOV.LS O4VHL
3NANg QSOMOISrIIN
INZOIT1 FINTFTLIIMSO JIAIg0

z ad ouzoipyee
UN HIY WNIav.LS VZNVHE

idpaloidoosa@oiniq ¥69 900STUR) PHEIN 042-S0 LOT O] T 0BaSMOUIBRIN' "IN
IMOQZHONYS FCOALSIMNI

1M3rodd 0o0s3




EMOG3Q U0y 7l 1B _ golny

8501 VIroV.1S O4vHL
A70d QSOMOISIrIIN
INZOITN FINTFTLIIMSO JIIIH0

£ gd puzok1py8/8

AN Y WNIav.s VZNvig

i

Pieloid02sa@0ING 769 00SLTRY PUE 01250 20T 0| T 0BBSMOLRIEW'W
3MOQZHONYS JCOALSIMNI

1X3Irodd 0o0s3




1SMOG3Q Loy “Zu) 10w _ goLnv
6GT VIOVLS O4VHL

INZOITN FINTFTLIIMSO IMEIO
14 8d ouzafnpyafe
N HIY WNIav.LS VZNVHE

piafoidoosa@oiniq 69 900ST0R PHEIN 0£2-50 LOT Ol T 0BaDISMOUIBe’ N "IN
IMOQZHONYS FCOALSIMNI

1X3rodd 0o0s3

WISMOLSITOA YIMOHOOONS DSOMOISIIHN




1EMOq3Q ey 7u 46 | qolnv

90/ YIrov.S O4vH1
VYN WIMONWVYEX DSOMODSICIIN
INZO/TN FINFTLIIMSO IAIE0

G ad buzA N8l

AN HEY WNIQv.Ls VZNvdg

[bfolo1doosa@oiniq 69 900SITY DLIEW 022-G0 LOTH0] T 0BANSMOUDBEI'I ‘1N
3MOJZHONYS FCOALSTMNI

1X3rodd 0o0s3




DSMOG3Q LBLLIOY “Zul JBUI _ :golnv

ST/ VIrov.S O4vHl1
OMLSMOLLOM QSOMODSIIIN
INZO/TN FINTTLIIMSO AN 16 (0]

i

9 8d DUZIA Y88
N MY WNIavLs VZNVHE
pialoidoosa@oiniq ¥69 900STDR) BB 0£2-G0 Z0T 0] T 0Bapsmouydee’ i ‘In
3MOJZHOWYS SCOALSIMNI

1X3rodd 00s3




EMOG3Q UBLIoY 7l 1B _ qoLny

8v/ YIrOV.S O4VH1
OMOHIDOTd QSOMOISICIIN
INZOIT1 FINTFTLIIMSO AN (0]

L 8d ouzof1pyefe
AN HIY WNIavLs VYZNVHE

of

pioloidodsa@oiniq. y69 900GT0RY MIEIN 022-60 LOT (0] T 0Bap{SMOUDEBRIN'W N
IMOTZHOWYS FEOALSIMNI

1X3rodd 0o0s3




EMOG3Q Loy “Zu B _ golny

GG9-TT VIOV.LS O4vHL
FZ03zEX QSOMOISrIIn
INZOITN FINFTLIIMSO IAIE0

g d puzozpyje
YN HHY WNIav.ls VYZNvyg

ploidodsa@oiniq 769 9005091 PLBIN 04250 LOT™Of T 0Bapismoydefew i ‘In
IMOQZHONYS FCOALSIMNI

1X3rodd 0o0s3

exzpeIuod eyMoI0B0WS

<




YSMOG3g uBLwioy 7l 16w _ yoLnv

G0S-TT VIOVLS O4V.L
YYZAVINOD YIMOHOOONWS QSOMOISI Il

INZOIT1 FINTTLIIMSO “IEIE0
6 ad ouzoApye[8

AV WNIav.s VZNvig

pioloidoasa@oinia p69 900SLTRN PLEIN 022-50 LOT 0] T 0BaBiSMOUdefeW N ‘I
IMOTIZHOWYS ICOALSIMNI

1X3Irodd 0o0s3




SMOG3g uBLIoy Zu) 16w _

-gorav

GG VIOVLS O4VdL

IMZOFIMO QSOMOISIIIN
INZOIT1 FINTTLIIMSO AMA1E0
ol d ouzohpyele
N MY WNIavLs VZNVHE

IMOAZHOWYS ICOALSIMNI

proloidoosa@oinid ¥69 900STTRY PLEIN 0£2-50 LOT O] T 0BaBISMOUIERRIN'W ‘I

1X3rodd 0o0s3




1MO0Gaq Loy Zul 16U | 40LNV

959 /26/ VIOV.LS O4vHL
WINVIMI T QSOMOISCIIN
INZOITN FINTTLIIMSO JLEIE0

8d
AN Y WNIQV.LS NvHg

1dpaloidoosa@oiniq 769 900GTR) PHEIN 02250 LOT 0| T 0B3NISMOUBRIN' N

M

3MOCZHONYS JCOALSIMNI
1M3rodd 00s3




1EMOG3q ULy “Zul 40w | OLAV

86 VIOV.LS O4VH1
AZVT QSOMOISrIIN
INZOITN FINTFTLIIMSO AN c1t:(0]

Zl ad ouzonxefe

AN Y WNIav.is VZNvig

piafoidoosa@oiniq. ¥69 900STUR PUEIN 022-50 LOT 0| T 0BaNSMOUIRRIN' "IN
IMOGZHONYS JCOALSIMNI

1X3rodd 00s3




1EM0GAq uewioy Zu) 46w | §OLAV

G6//8vcT VIOVLS O4VHL
YNZIMOAIMYA QSOMOISTIIN

INZOIT1 FINTFTLIIMSO A0
£l ad DuzaA1y8[8
NIV WNIavLS VZNvH8

]

piafoidoosa@oiniq. ¥69 900ST09) PLEIN 02250 LOT Ol T 0BANSMOUIBIEA N "IN
IMOQZHONYS FCOALSIMNI

1X3rodd 0os3




LfMOgaQ UeLLoy “7ul 0 | qolnv

289 VIOV.1S O4vHL
IVId AYYNMOd QSOMOISIIIN
INZO/TN FINTTLIIMSO JIIIE0

¥l 8d DUZA Y3
HN MYV WNIav.ls VZNvYg
djwaloidoosa@oiniq ¥69 9005TERY BUEN 022-0 20T 0l T 0BapiSMOyveRRI' I ‘I
3MOCRZHONYS SCOALSIMNI

1X3Irodd 0o0s3




SMOG3Q ueLioy “Zul 16wl _ doLnv

¥8/ /29 VIOVLS O4VHL
YZNa YIMONWVEX DQSOMODSIIIN
INZOIIN FINT TLIIMSO AN 16 (0]
DUZAA Ny

8d

WNIQv.is

dfreloidoosa@oiniq 69 900STE! BN 0/2-50 L
IMOQZHONYS FCOAL

1X3Irodd 0o0s3

{SMOUORIRIN N 1N




MOq3q ULy 7 1B | oLV

EEC VIOV.LS O4VH.L
AHYMOMId QSOMOISIIIN
INZOITN FINTFTLIIMSO JIMIIE0
ya) 8d puzoAnx88
N MHY WNIAYLS VZNvyg

o

Jpialoidoosa@oiniq v69 900GTR) PUBIN 0220 LOT™OI T 0BANISMOUIBIRIN' "IN
IMOQZHONYS JrOALSIMNI

1X3rodd 0o0s3




LEMOgEQ UBLOy 7] 6 | OLAV

EI8 VIOVLS O4vHL
VYNZOFSVId VITOM QSOMOISIIIN
INZOITN FINFTLIIMSO RAR: €1 (: (0]

9l 8d buzoknyefe
N MY WNIaYLS VZNvHE
[peloidoosa@oinia ¥69 900SIUR! PLIEIN 022-G0 LOT 0| T oBapismoyoefe' W In

3IMOTZHONYS ICOALSIMNI

1X3rodd 0os3




DEMOG3Qq ULy 7] M6 _

Folnv

INZ2/TN FINTTLIIMSO

66 VIOV.LS O4VHL
DINVHAYZS DQSOMODSIIIN

- &ad

AN NIV WNIQV.LS

ouzA s

VZNvyg

1X3rodd 0o0s3

preloidoose@oiniq v69 900SITRY MBI 022-60 LOT0] T OBBNSMOLIIE W I
IMOCZHOWYS ICOALSIMNI




EMOG3Q Loy “Zu B _ golny

759/ 692 VIOVLS OVl
NIOOHM QSOMOISIIIN
INZOITN IINTTLIMSO  iaido

61

N YV WNIQv.LS

ad ouzohzysje
VYZNvyg

(dfpialoidoosa@oinig v69 900SIVRY PLEIN 0220 LOTOI T 0BINSMOUIBIRN' "IN

IMOTIZHOWYS ICOALSIMNI

1X3rodd 0o0s3




EMOG3Q LBLLIOY “Zul JBU _ goLnv

v/ ET0T VIOV.LS OFVL
DJIMOSO QSOMOISCIIN
INZOITN IINTTLIIMSO  axaEo

ad
WNIQv1s

dfptefoidoosa@oini v69 900STUSY BHEI 022-50 LOT BaniSMOUIBIEIN' I I
IMOAZHONYS FCOALSTM

1X3rodd 0o0s3

OMOHOO1d




EMOG3Q Loy “Zu) 1B _ qOLAY

EIZ YIroV.S O4vH1
YZzad3IML DFIMOSO QSOMOISCIIN
INZO/TN FINFTLIIMSO JIAIE0

iz a4 DUZALY3IP
AN Y Wniavis VZNvHE
dfsieloidoosa@oiniq ¥69 9008} PifIN 022-S0 LOT™0] T 0BapiSMoydRRIN' N ‘N
IMOQZHONYS FCOALSIMNI

1X3rodd 0os3




EMOG3Q UBLLIOY “Zul B _ ‘doLnv
19/ /S8T VIOV.LS O4VH1L

VINMNSO VI QSOMOISCIIN
INZOITN FINTFTLIIMSO JLIA180

2z 8d ouzof1pyefe
dN WNIavLs VYZNVH8
preloidoosa@oiniq ¥69 900STDRY PHEIN 0£2-G0 LOT 0] T oBapismoyoefei' i ‘In

IMOCZHOWYS ICOALSIMNI

1X3Irodd 0o0s3




