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1.WSTEP
1.1. ZAMAWIAJACY: Jan Potonowicz , Osiedle Poludnie 63A/24 , 19 — 200 Grajewo .

1.2. CEL BADAN : Okreslenie budowy geologicznej , warunkéw hydrogeologicznych i
warunkow geotechnicznych do projektu przebudowy drogi gminnej w m.
Szafranki , gm. Goniadz , pow. minecki , woj. podlaskie .

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowal wykonanie badan polowych , okreslenie potozenia warstw i
parametréw fizyko- mechanicznych gruntu oraz sposobu wystepowania
1 poozenia lustra wéd gruntowych w strefie glebokosci podtoza objete;
badaniami ,

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie zlecenia wykonano trzy otwory badawcze : kazdy do glebokosci 2,0 m. Otwory
badawcze wykonano za pomoca zestawu do wiercen recznych , z uzyciem §widréw : oczkowego ,
rurowego i spiralnego . Lacznie odwiercono 6,0 mb., w gruntach kat. II , [IIi IV .

Otwory zlokalizowano w terenie w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego  mape
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000 . Lokalizacje otworéw dostosowano do warunkéw
terenowych i wedlug wskazan Zamawiajacego .

Podczas wiercenia pobierano proby gruntu do badafh makroskopowych , z kazdej odmiennej
warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1,0 mb. Stan gruntéw spoistych i matospoistych
(drobnoziarnistych wedtug eurokodu 7) oceniono na podstawie wateczkowan i $cinania $cinarka
typu SO-1. Stan gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono na podstawie wynikdéw
sondowania sondg typu DPL-10 (SDL — 10) ,w korelacji z wynikami sondowan wykonanych w
warunkach podobnych .

Rzgdne otworéw okreslono w oparciu o niwelacje terenowa ,w dowiazaniu do statych punktéw
terenowych oznaczonych na mapie i o opisanych rzednych .

Parametry geotechniczne gruntéw i podzial podtoza na warstwy geotechniczne wyznaczono w
oparciu o zatozenia norm: PN/B-03020 , PN-86B-02480 , PN-B-02481 , PN-EN -1997 (Eurokod 7)
, norm 1 przepisdw branzy budowlanej i drogowej oraz poradnika : .Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7 wydanego przez ITB w Warszawie w 2011 roku .

Profile otworéw opracowano za pomoca programu ,,GeoGraf” .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI GEQTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ w m. Szafranki , gm. Goniadz , woj. podlaskie i obejmuje trase drogi
gminnej , przewidzianej do przebudowy .

Pod wzgledem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment strefy kontaktu falistej
wysoczyzny polodowcowej utworzonej w wyniku deglacjacji ladolodu zlodowacenia Odry stadiatu
Warty oraz pradoliny rzeki Biebrzy. Pierwotna morfologia terenu ulegla zmianom , w wyniku
péznoplejstoceniskich i holocenskich — proceséw erozyjno — akumulacyjnych ksztattujacych
wspoélczesnag rzezbe terenu oraz dziatalnosci cztowieka .



(8]

.Podloze projektowanego obiektu buduja , utwory pochodzenia wodnolodowcowego , rzecznego
i eolicznego (wydmy) . Sa to réznoziarniste piaski , piaski z humusem i namuty organiczne .

Na powierzchni terenu wystepuja pokrywy glebowe i grunty antropogeniczne (nasypowe) .
Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja :

a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Wystepuja powszechnie wzdtuz trasy drogi projektowanej do przebudowy , jako tymczasowe
nawierzchnie jezdne . Sa to mieszaniny piaszczysto-zwirowe z domieszkami frakcji kamienistej ,
lokalnie takze gruzu ceglanego i humusu .

Grubos¢ tej warstwy waha sie od okoto 0,1 m. do 0,3 m. Pod warstwa nasypowa , powszechnie
wystepuja pozostatosci po pokrywie glebowej (piaski z humusem) . Grunty antropogeniczne
(nasypowe) oznaczono jako warstwe geotechniczng  ,In” . Pozostaja one W stanie
sredniozaggszczonym i zaggszezonym ( Ip = 0,60 — 0,80) i zaliczono je do grupy nosnosci G1(otw.
nr. 1) , G1 — G2 (otw. nr.2) i G2 — G3 (rejon otworu nr. 3) .

b. Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Obecnos¢ gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) , w znaczacych nagromadzeniach
stwierdzono we wszystkich otworach . Wypelniaja one rozlegle obnizenie o ptaskim dnie |,
stanowiace doling rzki Biebrzy u buduja niewysokie pasma wydm na wyzszych tarasach rzecznych.

Na podstawie wykonanych badan grunty niespoiste (gruboziarniste) podzielono na warstwy
geotechniczne , ktore oznaczono symbolami od ,IIe” do ,IIg” . Grunty te pozostaja W stanie
sredniozaggszczonym (Ip = 0,50 — 0,60) i sa cze$ciowo nawodnione i moga wykazywaé tendencje
do uplynniania si¢ pod wptywem bodZcéw mechanicznych . Grunty te zaliczono do grupy nosnosci
Gl1.

c. Grunty malospoiste i spoiste (drobnoziarniste)

W podlozu projektowanego obiektu ( do glebokosci 2,0 m.) , nie stwierdzono obecnosci gruntéw
mato spoistych i spoistych (drobnoziarnistych .

d. Grunty organiczne

W podiozu projektowanego obiektu stwierdzono obecno$é nagromadzen gruntow organicznych .
Grunty te wystepuja na pierwotnej powierzchni terenu jako pokrywy glebowe o grubosci od 0,2m
do 0,3m. W pasie drogowym wystepuja dosé powszechnie , bezposrednio pod tymczasowa
nawierzchnia jezdng lub sa z nia wymieszane .

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu projektowanego obiektu, w strefie wystepowania gruntéw niespoistych
(gruboziarnistych) wystepuje plytki poziom wodonosny . Lustro wody ma charakter lustra
swobodnego . W dniu przeprowadzenia obserwacji lustro wéd gruntowych stabilizowato sie na
glebokosdci od 1,3 m. do ponad 2,0 m. ponizej obecnego poziomu terenu .

Wyraznie podwyzszona wilgotnos¢ gruntéw obserwowano od glebokosci 1,0m — 1,5 m.. ponizej
poziomu terenu . Warunki wodne w podfozu mozna oceni¢ jako przecietne do dobrych .



5. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastepuje :

¢ Rodzime podloze projektowanego obiektu stanowia grunty niespoiste w stanie
$redniozageszczonym .

e  Na powierzchni terenu , wzdtuz trasy drogi , wystepuje pokrywa z gruntéw nasypowych 9
mieszaniny piaszczysto-zwirowe z kamieniami) o grubosci 0,Im. — 0,3m. Grunty te , w
zaleznosci od zawartos$ci innych domieszek , zaliczono do grup nosnosci od G1 do G3 .

e W podlozu projektowanego obiektu  stwierdzono obecno$¢  ptytkiego poziomu
wodonosnego . Wystepuje on obrebie warstw piaszczystych i w dniu wykonywania badan
stabilizowat si¢ na glebokosci 1,3 m. do ponad 2,0 m. ponizej poziomu terenu .

e Wyraznie podwyzszong wilgotnos¢ gruntow obserwowano od gtebokosci 1,0 m. — 1,5 m.
ponizej poziomu terenu .

e Warunki wodne oceniono jako przecigtne do dobrych .

e Szczegélowe dane dotyczace warunkdéw gruntowo wodnych zawieraja profile otworow
badawczych .

b




OBJASNIENIA DO MAP | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
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NUMER OTWORU : 1 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 110,35 Zatagcznik : 2
TEMAT : i i j
Lws (M.p.p.t.) : 108,55 Przebudowa drogi gminnej
Lwn (m.p.p.t.) : 108,55 ADRES : Szafranki, gm. Gonigdz , pow. monecki , woj. podlaskie .
SALIX s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
RODZAJ GRUNTU =1 .
1 3 o rtosc
2 1@ | laminacje , przewarstwienia S| 889l w fa) . miarodajnal Scl ©
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= s3a|= o] sg (2
RODZAJ NAWIERZCHNI é 33 |7 @ wedtug =5 |°
[l [m] S (ml|m| M™N |[asypy [o] | kPa] | [MPa] [ [MPa] ZWitina | {G] 1 m)
0,1|Nasyp drogowyPs/Z(grM$: 0,997 0,80 | 407 197,0|1219,0/450 | >15 G1 In
Piasek drobny+humus
0,3] ciemno szara mw! 0,60 | 31,0 550 | 755 (350 9-10 |G1-G2 lig+h
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14 1.1 1-mw 0,50 |30.4 48,0 [ 62,5 (90,0 [ 11-12 G1 e |4
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0.3 ciemno szara 0,50 |304 48,0 (6251350 | 9-10 G2 lle+h
w
Pd+h(orgFSa) V1,8
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0,2 —_ Pd(FSa) m 0,50 |30,4 48,0 | 62,5 90,0 |11-12 G1 e




NUMER OTWORU : 2 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 110,65 Zatacznik: 3

Lws (m.p.p.t) : TEMAT : Przebudowa drogi gminnej

Lwn (m.p.p.t.) : ADRES : Szafranki, gm. Gonigdz , pow. monecki , woj. podlaskie .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok

Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
RODZAJ GRUNTU 2 =
S| 2 wartosé
typ genetyczny 22 % = orientacyjng  9'°P%

B 3 | laminacje , przewarstwienia !Ev gy ) a miarodajna nosnosci o |
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[m]|[m] S| 2 [ml|m| ™ | masypy [o] | [kPa] [ [MPa]| [MPa] ZWituna (Gl Z
nasyp drogowy
Zwir , piasek
0.3 humug mw 0,959 0,60 |39.2 155,0|175,0( 45,0 |14-15 |G1-G2 In
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14 1 14
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NUMER OTWORU : 3 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 109,69 Zatacznik: 4
TEMAT : i gminnej
Lws (m.p.p.t.) : 10839 Przebudowa drogi gminnej

Lwn (m.p.p.t.) : 108,39 ADRES : Szafranki, gm. Gonigdz , pow. monecki , woj. podlaskie .

SALIX .s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok

Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
RODZAJ GRUNTU 3 5
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0.2 swir , gruz,piasek Nd 0,70 177,5(195,0|>35 | 8-10 |g2-@3| In
Piasek drobny
mw
1 H w 1+
1,8| jasno szara 0,50 | 304 48,0 (62,5 90,0| 11-12 G1 lle
13
m
nw
Pd(FSa)




¥

iio
)

6 .owin |
\3bey g0  bo2q!

2}

10:26,

= —:':‘;07('
4

i
i

WAL — — =~ ORE

T

i







